PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETORIA DE OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRA DE REVITALIZAGAO DA
ROTATORIA JULIO CLOVIS LACERDA - ORLA DA LAGOA NO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG,
CONFORME SOLICITAGAO DA DIRETORIA DE OBRAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES
CONSTANTES NOS ANEXOS QUE SAO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

DESCRICAO DOS MATERIAIS E SERVICOS
01 SERVICOS:

01.01 - Instalagdo de Placa de Obra:

As placas de identificacdo da CONTRATADA executadas de acordo com as
exigéncias da Resolucdo CREA n° 407/96, que 'regula o tipo e o uso de placas de
identificacdo do exercicio profissional em obras, instalacées e servicos de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia" e de eventuais CONSULTORES e FIRMAS ESPECIALIZADAS,
bem como da municipalidade local, deverdo ter suas dimensées 3,00 x 2,00 m, além
disso, ficard a cargo da secretaria de Obras a determinacdo do posicionamento de
fodas as placas no canteiro de servicos.

a.l. Materiais e execugdo
As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com as especificacdes contidas na
planilha orcamentdria.

01.02 Mobilizagcdo, Desmobilizagcdo de equipamentos, Barracdo de obra:

a.l. Condigcoes Gerais
Ficard sob responsabilidade da contratada o mobilidrio, aparelhos e equipamentos
necessarios ao canteiro de servicos, que serd de responsabilidade da mesma.

01.03 Demolicdo de Revestimento Asfdltico com Equip. Pneumdtico/ DemolicGo de
Passeio e Pavimento de Concreto

a.l. Condicoes gerais

O servico de demolicdo de pavimento aqui considerado, se refere & demolicGo de
revestimentos asfdlticos, quando da abertura de valas para a execucdo de redes de
drenagem ou para execucdo de remendos do revestimento existente,
compreendendo o retalhamento do revestimento asfdltico com equipamentos
apropriados e a remocao lateral do entulho.

Portanto, o servico em questdo se aplica a atividades de demolicGo de pavimentos
cuja deterioracdo ou comportamento aconselhe a sua substituicdo, quando for vidvel
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o emprego de fratores de esteiras e/ou pas carregadeiras. Em tal situacdo, os servicos
serdo medidos e pagos, segundo especificacdes proprias.

Os tapumes e outros meios de protecdo e seguranca serdo executados conforme o
projeto e as recomendagcdes da norma NBR 5682 da ABNT.

Os servicos s6 poderdo ser iniciados apds o recebimento da ordem de servicos
respectiva, ndo devendo serem executadas, escavacoes desnecessarias € 0s servicos
deverdo ser conduzidos de forma a remover todos os enfulhos, vegetacdo,
destocamento, etc.

Condigédes especificas

a.2. Equipamentos

Para a demolicGo do revestimento asfdltico serdo utilizados os seguintes
equipamentos: tratores de esteiras e/ou pds carregadeiras, compressores de ar;
perfuratrizes pneumdticas com implemento de corte; ferramentas especiais de corte
de asfalto; ferramentas manuais.

a.3. Materiais

Os materiais transportados e descarregados serdo aqueles utilizados na execucdo das
diversas camadas do pavimento bem como materiais retirados do canteiro de obra.

O material deverd estar distribuido na bdscula, de modo a ndo haver derramamento
pelas bordas laterais ou traseira durantfe o fransporte.

a.4. Execugdo

O carregamento é feito por pds carregadeiras ou escavadeiras trabalhando em
cortes, empréstimos ou ocorréncias de material destinados as diversas camadas do
pavimento.

O caminho de percurso, tanto no caso de cortes como de empréstimos e jazidas,
deverd ser mantido em condicdes de permitir velocidade adequada ao equipamento
fransportador, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento. Especialmente para o
caso de empréstimos ou jazidas, os caminhos de percurso deverdo ser, quando
necessdrio, umedecidos e drenados com a finalidade de evitar excesso de poeira ou
formacdo de atoleiros.

O material deverd estar distribuido na bdscula, de modo a ndo haver derramamento
pelas bordas laterais ou fraseira durante o transporte.

A descarga do material serd efetuada nas dreas e locais indicados pela
FISCALIZACAO com DMT de 10 Km, seja na constituicGo dos aterros, seja nos locais de
bota-fora ou depdsito para futura utilizacdo, seja na pista para confeccdo das
diversas camadas do pavimento.

a.5. Controle

O controle dos servicos de demolicdo e limpeza serd apenas visual. O SUPERVISOR
deverd verificar se o servico foi totalmente executado e de que maneira, respeitando
as linhas de demarcacdo e tendo-se o cuidado para que ndo haja participacdo de
pessoal e mdaquina além do necessdrio. Cuidados especiais deverdo ser tomados
quanto a seguranca do pessoal, na demolicdo de lajes e paredes.
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01.04 - Remogdo de meio fio Premoldado de Concreto e Pedra

a.l. Definigdo:

O servico serd levantado por metro (m) de demolicdo a ser executada, apropriado
com base nas dimensées das pecas integras. O levantamento serd efetuado
separando-se as pecas por tipo de meio-fio, com reaproveitamento de material.

01.05 - Boca de lobo Tipo B

a.l Definicoes

Grelha: E o dispositivo constituido por barras longitudinais e fransversais, possuindo
aberturas destinadas a captacdo de volume d’ dgua.

Quadro ou caixilho: E o dispositivo destinado a receber a grelha.

Cantoneira: E o dispositivo constituido de uma abertura vertical junto ao meio-fio que
permite a entrada do volume d'dgua.

a.2 Aplicagdo

A grelha deve ser assentada obrigatoriamente com rebaixo nas sarjetas.

A boca-de-lobo tipo B dever ser instalada em pontos intermedidrios e em pontos
baixos das sarjetas.

Néo serd permitido a instalacdo de boca de lobo tipo B em ruas sem sarjetas.

A abertura na cantoneira, sé influi na capacidade de vazdo quando houver
obstrucé@o na grelha.

a.3 Especificacoes

Materiais

Concreto: o concreto deve ser constituido de cimento Portland, agregados, dgua,
com as seguintes resisténcias: grelha — fck >=21 mpa; quadro ou caixilho — fck>=21
mpa; canfoneira: fck >=18 mpa.

Cimento: O cimento deve ser de alta resisténcia inicial e deverd satisfazer a NBR-
5733/80.

Agregados: Os agregados devem ter diGmetro menor que um terco da espessura da
parede das pecas e deverd satisfazer a NBR-7211/83.

Agua: A dgua deve estar limpida, isenta de teores prejudiciais de sais, dleos, dcidos,
dlcalis e substéncias orgdnicas.

Aditivos: Os aditivos para modificacdo das condicdes de pega, endurecimento,
permeabilidade serdo utilizados desde que inalteradas as condicées de resisténcias.
Armaduras: As armaduras devem ser de aco CA-60 que deverd satisfazer a NBR-
7480/82. O recobrimento minimo da armadura deverd ser em qualquer ponto de 1 cm.
As pecgas: As pecas serdo fabricadas e curadas por processos que assegurem a
obtencd@o de concreto homogéneo e compacto de bom acabamento, ndo sendo
permitida qualquer pintura ou refoque.

As pecas deverdo ser dimensionadas para atender a acdo do trem tipo TB-36 da
ABNT.
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a.4 .Ensaios
As pecas antes de serem submetidas aos ensaios de compressQo deverdo ser
inspecionadas.

Concreto: os concretos deverdo ser submetidos aos ensaios prescritos na ABNT.
Aco: 0s acos deverdo ser submetidos aos ensqios prescritos na ABNT.

Boca de lobo Tipo B — o0 ensaio de compressdo tem o objetivo de determinar a
resisténcia @ compressdo da grelha e quadro de concreto armado. Os ensqios
deverdo ser executados obedecendo o seguinte roteiro:

e O quadro serd assentado horizontalmente sobre uma mesa plana, rigida,
nivelada, indeformdvel;

e Coloca-se em seguida a grelha assentada devidamente no quadro, de forma
idéntica a que ocorrerd durante o periodo de utilizacdo;

e Dispbe-se o conjunto de modo que o ponto de aplicacdo da carga seja o meio
da grelha;

e FEleva-se gradualmente a carga, de modo constante e aproximadamente igual
a velocidade de 6000 kg por minuto;

e A carga serd aplicada no centro da grelha pro intermédio de um bloco de aco
de 200 x 300 mm, colocado transversalmente, a velocidade especificada no
ensaio;

e Aumenta-se o esforco até atingir a carga de trinca, que serd anotada, em
seguida eleva-se o ensaio até a carga de ruptura.

Nenhuma peca deverd trincar ou romper com carga inferior a estabelecida no
quadro a seguir:

Carga de Carga de
Discriminacdo tfrinca ruptura
(t) (t)
Cantoneira 4,0 6,0
Quadro 6,0 9.0
Grelha 6.0 9.0

a.5. Quantidades

Discriminacdo Unidade Quantidade
Escavacdo m3/un 1,68
Quadro
concreto un/un 1,00
Grelha concreto un/un 1,00
Cantoneira
concreto un/un 1,00
Alvenaria 20 cm m2/un 3,56
Argamassa 1:3 m3/un 0.06
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Forma m2/un 0,33
Concreto m3/un 0,22

a.6. Dimensées
O conjunto grelha, quadro e cantoneira deve atender as dimensées estabelecidas nos
projetos especificos admitindo-se as toleréncias a seguir determinadas:

CANTONEIRA
Dimensoes
Discriminacdo (cm) Toler@ncias
Letra |Valor (cm)
Altura Z 350 | +0,5 0
Largura X 150 | +0,5 0
Abertura M 9.0 0 0
Espessura superior N 9,0 0 -0,5
Espessura inferior P 6.0 0 0
QUADRO OU CAIXILHO
Dimensoes
Discriminacdo (cm) Toler@ncias
Letra | Valor (cm)
Largura interna I 42,5 +0,5 0
Comprimento interno I 1000 | +0,5 0
Altura total H 15,0 0 0
Largura do apoio G 2,5 +0,5 0
Altura do apoio gl 5,0 0 0
GRELHA
Dimensoes
Discriminacdo (cm) Toler&ncias
Letra | (cm) (cm)

Comprimento total L 9901 00 |-0,5
Largura total W 440 | 00 |-0,5
Espessuras das barras longitudinais superior e 40 | 00 | -0,5
Espessuras das barras longitudinais inferior f 30 | 00 | 00
Espessuras das barras transversais superior @ 50 | 00 |05
Espessuras das barras fransversais inferior d 40 | 00 | -0,5
Altura das barras h 1000 | 00 | 00
Abertura das barras superior a 40 | +0,5| 0,0
Abertura das barras inferior b 50 | 00 | 00
NUmero de barras longitudinais S 6un| 0,0 | 00
NUmero de barras transversais t 3un| 0,0 | 00
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PESO DOS COMPONENTES
L - Pesos Toler&ncias
Discriminacdo
(kg) (kg)
Cantoneira 90,0 +5,0 -5,0
Quadro ou Caixilho 68,0 +3,0 -3,0
Grelha 62,0 +3,0 -3,0

01.06 -Execucgdo Pintura de ligagcdao com material betuminoso incluindo fornecimento e
transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras:

a.l. Definicoes

A pintura de ligacdo consiste na aplicacdo de uma camada de material asfdltico
sobre a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execucdo de um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando promover a aderéncia entre este
revestimento e a camada subjacente.

a.2. Condigbes Especificas

a. Equipamentos

Para a varredura da superficie da base usam-se, de preferéncia, vassouras mecanicas
rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operacdo, ou, a jato de ar
comprimido.

A distribuicdo do ligante deverd ser efetuada por carros equipados com bomba
reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a
aplicacdo do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicGo devem ser de tipo de circulacdo plena, com dispositivo que
possibilite ajustamentos verticais e larguras varidveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacémetro, calibradores e termémetros, em
locais de fdcil observacdo e, ainda, de um espargidor manual para tratamento de
pequenas superficies e correcoes localizadas.

O depdsito de material betuminoso, quando necessdrio, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteiudo do
recipiente. O depdsito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a
quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de
frabalho.

b. Materiais
Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes em vigor e aprovadas pelo DNIT.

b.1. Pintura de ligacdo
* Podem ser empregados os materiais betuminosos seguintes:
e Emulsées asfdlticas, tipo RR-1C, RR-2C, RM-1C, RM-2C e RL-1C, diluidas com dgua na

razéo de 1:1;
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e Asfalto diluido CR-70, exceto para bases absorventes ou betuminosas, com taxa de
aplicacdo em torno de 0,51/ m2.

a.3. Execugdo

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, deverd ser examinado pela
SUPERVISAO, devendo estar de acordo com esta especificacdo, sem o que ndo serd
dada a ordem para o inicio do servico.

ApOods a perfeita conformacdo geométrica da base, serd realizada a varredura da sua
superficie, de modo a eliminar o pé e o material solto existentes.

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na quantidade certa e de
maneira mais uniforme. O material betuminoso ndo deve ser distribuido quando a
temperatura ambiente estiver abaixo de 100JC, ou em dias de chuva, ou ainda,
quando esta estiver iminente. A temperatura de aplicacdo do material betuminoso
deverd ser fixada para cada tipo de ligante, em funcdo da relagcdo temperatura-
viscosidade. Deverd ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor
viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidades recomendadas para
espalhamento sGo:

Para asfaltos diluidos: de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol;

Para emulsées asfdlticas: de 25 a 100 segundos, Saybolt-Furol.

Deve-se evitar a formacdo de pocas de ligantes na superficie da base. Caso isto
aconteca, o excesso de ligantes deve ser removido para ndo danificar o revestimento
a ser colocado.

A fim de evitar a superposicdo, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicacdes,
devem-se colocar faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o
término da aplicacdo do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais
sergo, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicacdo do material betuminoso deve
ser, imediatamente, corrigida.

Quando da utilizacdo de distribuidores manuais (canetas ou similar), a uniformidade
dependerd

essencialmente da experiéncia do operador da mangueira.

a 4. Pintura de ligagdo

Antes da aplicacdo do material betuminoso, no caso de bases de solo-cimento ou
concreto magro, a superficie da base deve ser irrigada, a fim de saturar os vazios
existentes, nGo se admitindo excesso de dgua sobre a superficie.

Quando o ligante betuminoso utilizado for emulsdo asfdltica diluida, recomenda-se
que a mistura (dgua — emulsdo) seja preparada no mesmo turno de trabalho; deve-se
evitar o estoque da mesma por prazo superior a 12 horas.

a.5. Controle

O material betuminoso deverd ser examinado em laboratdrio, obedecendo a
metodologia indicada pelo DNIT, e considerado de acordo com as especificacées em
vigor.

a.4.1. Ensaios
d.l.1. Para asfaltos diluidos
* 1 ensaio de viscosidade Sayboltf-Furol, para o carregamento a ser utilizado na obra;
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* | ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 t;

¢ | ensaio de destilacdo, para cada 100 t;

* | curva de viscosidade x temperatura, para cada 200t.

d.1.2. Para emulsées asfdlticas

1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na obra;
1 ensaio de residuo por evaporacdo, para o carregamento a ser utilizado na obra;
¢ | ensaio de peneiramento, para o carregamento a ser utilizado na obra;

* | ensaio de sedimentacéo, para cada 100 t.

a.5.2 Controle de temperatura
A temperatura de aplicacdo deve ser estabelecida para o tipo de material
betuminoso em uso.

a.5.3. Controle da quantidade aplicada

Serd feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicacdo do
material betuminoso.

Na&o sendo possivel a realizacdo do controle por esse método, admite-se que seja
efetuado por um dos modos seguintes:

e Coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e drea conhecidos. Por uma simples
pesada, apds a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material
betuminoso usado;

« Utilizacdo de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar,
diretamente, pela diferenca de altura do material betuminoso no tanque do carro
distribuidor, antes e depois da operacdo, a quantidade de material consumido.

a.5.4. Controle de uniformidade de aplicagdo

A uniformidade depende do equipamento empregado na distribuicdo. Ao se iniciar o
servico, deve ser realizada uma descarga de 15 a 30 segundos, para que se possa
controlar a uniformidade de distribuicéo.

Esta descarga poderd ser efetuada fora da pista, ou na propria pista, quando o carro
distribuidor estiver dotado de uma calha colocada abaixo da barra distribuidora, para
recolher o ligante betuminoso.

01.07 -Transporte de CBUQ para pavimentagdo

a.l. Consideracoes Gerais

O concreto betuminoso usinado a quente — CBUQ, deverd ser transportado, desde a
jazida de fornecimento até o canteiro da obra local de execucdo, através de
equipamentos transportadores.

01.08- Execugdo de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com material
betuminoso incluindo fornecimento dos agregados e transporte do material
betuminoso dentro do canteiro de obras.

a.l. Definicdo

Concreto betuminoso usinado a quente é o revestimento flexivel resultante da mistura

a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de
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enchimento (filler) e material betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a
superficie imprimada e/ou pintada.

a.2. Condigoes especificas

a. Equipamentos

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, deverd ser examinado pela
SUPERVISAO que emitird um laudo, autorizando a sua operacéo.

a.2.1. Acabadora

O equipamento para espalhamento e acabamento deverd ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas
com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, € possuir
dispositivos rdpidos e eficientes de direcdo, além de marchas para a frente e para trds.
As acabadoras deverdo ser equipadas com alisadores e dispositivos para
aquecimento dos mesmos, d temperatura requerida, para colocacdo da mistura sem
iregularidades.

a.2.2. Equipamento para a compressao

O equipamento para compressdo serd constituido por rolo pneumdtico e rolo
metdlico liso, tipo Tanden, ou outro equipamento aprovado pela SUPERVISAO. Os rolos
compressores, tipo Tanden, devem ter uma carga de 8 a 12 t. Os rolos pneumdaticos
auto-propulsores devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a
120 libras por polegada quadrada. O equipamento em operacdo deve ser suficiente
para comprimir a mistura a densidade requerida, enquanto esta se encontrar em
condicoées de trabalhabilidade.

a.2.3. Caminhées para transporte da mistura

Os caminhées, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, deverdo
ter cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
sabdo, dleo cru fino, dleo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia
de mistura as chapas.

b. Materiais

b.1.1. Cimentos asfdlticos

Apresentam propriedades aglutinantes e impermeabilizantes, possui caracteristicas de
flexibilidade, durabilidade e alta resisténcia d acdo da maioria dos dcidos, sais e
dlcalis. Classificam-se de acordo com sua consisténcia, medida pela viscosidade
dinémica ou absoluta, isto &, o tempo necessdrio ao escoamento de um volume
determinado de asfalto através de um tubo capilar, com auxilio de vdacuo. De acordo
com as Especificacées Brasileiras IBP/ABNT-EB-78 e Regulamento Técnico DNC 01/92 e
revisdo 1 e 2, os cimentos asfdlticos de petrdleo sGo classificados em:

* CAP7;

* CAP 20;

* CAP 40.

RUA JOAO MACHADO, BRANT LAGOA SANTA - MG CEP 33.400-000 TEL.: (31) 3688-1307



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETORIA DE OBRAS

b.1.2. Agregado graudo

O agregado graudo é constituido de pedra britada, escéria britada, seixo rolado com
pelo menos uma face britada, ou outro material indicado nas especificacdes
complementares e previamente aprovado pela SUPERVISAO, e deve obedecer ds
seguintes condicdes:

e Fragmentos durdveis, sdos, de superficie rugosa e forma angular;

* Inexisténcia de torrdes de argila, matéria orgdnica e substéncias nocivas;

e Abrasdo “Los Angeles” inferior a 50%;

 Ter boa adesividade com o asfalto utilizado;

e Quando submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sédio, ndo deve
apresentar perda superior a 12%, em 5 ciclos;

e Nd&o fer, em excesso, pedras lamelares alongadas, a fim de ndo prejudicar a
frabalhabilidade da mistura e a inalterabilidade da granulometria, limitando-se assim o
indice de lamelaridade inferior a 35%;

* No caso de emprego de escdria, esta deve ter uma massa especifica aparente igual
ou superior a 1100 kg/m3.

b.1.3. Agregado miudo

O agregado miudo pode ser constituido de areia, pd de pedra ou mistura de ambos.
Suas particulas individuais deverdo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade,
livres de torrdes de argila e de substdncias nocivas. No método do Equivalente de
Areia, deve apresentar um valor igual ou inferior a 55.

B.1.4. Material de enchimento (Filler)

Deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, inertes em relacdo aos
demais componentes da mistura, ndo pldsticos, tais como cimento, cal extinta, pds-
de-pedra, de calcdrio, etc., que atendam & granulometria da Tabela 3:

b.1.5. Composi¢cdo da mistura

A composicGo do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro
seguinte. A faixa a ser usada deve ser aquela cujo di@metro maximo seja igual ou
inferior a 2/3 da espessura da camada de revestimento, ou conforme indicacdo do
projeto.
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Peneiras Porcentagem passando em peso
Agregado graddo Agregado mildo
) (rmimy) A B C D
& ] 100 - - -
13 38,1 G5 — 100 100 - -
1 254 5100 95— 100 - -
W 19,1 60 —20 a0-100 - -
Ve 12,7 - - 85 — 100 100
RN 952 35 —65 45— 80 75— 100 90 — 100
Ne 4 4,76 25-50 28 -60 E0-85 T0-100
M= 10 2,00 20 —40 20— 45 30-75 60 — S0
N= 40 0,42 10-30 10-32 15-40 30-70
N= 80 0,20 5-20 g8-20 8-30 10-40
M= 200 0,074 1-8 -8 5-10 5-12
Betume (%) 40-74 45-80 40-10,0 45-11,0

Tabela 4 - Faixas granulométnicas para composicdo da mustura de CBUQ

A curva granulométrica, indicada no projeto, poderd apresentar as seguintes tolerdncias maximas, conforme
apresentadas na tabela b:

Peneiras % passando em peso
Folegadas mm
3B -1 95-330 +7
M= 40— W 4 042-40 +5
N= 80 0,18 +13
N= 200 0,074 +2

Tabela & — Tolerdncias maximas para mistura de CBUQ

Devera ser adotado o método Marshall para a verificagio das condigdes de vazios, estabilidade e fluéncia
da mistura betuminosa, segundo os valores do quadro seguinte:
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Metodo de projeto Marshall Trafego pesado Trafego medio
Min. Max. Min. Max.
1) Numero de golpes em cada face  do corpo-de-prova 7h 50
2) Estabilidade (libras) 1600 1000
3) Fluéncia (111007 ] 16 a 16
43y Vazios de ar (%)
Camada de rolamento 3 il 3
Camadas de ligagdo nivelamento e base 5 8 3
5) Relag3o asfalto — vazios
Camada de rolamento 75 g2 75 a2
Camadas de ligagdo nivelamento e base 65 T2 65 72

Tabela 6 — Método Marshal

A porcentagem de asfalto dtima & a média antmética das seguintes porcentagens de asfalto:
+ % de asfalto correspondente & maxima densidade;
+ % de asfalto correspondente & maxima estabilidade;

+ % de asfaltc correspondente a porcentagem média de vazios prevista para o tipo de mistura. Assim,
para a camada de rolamento & a porcentagem de astalto correspondente a 4% de vazios e para as
camadas de binder e nivelamento € a porcentagem de asfalto correspondente a 5,5% de vazios.

a.3. Execugdo
E competéncia da SUPERVISAO autorizar ou ndo a execucdo da pintura de ligacdo
nos casos onde tenha havido trénsito sobre a superficie imprimada, ou, ainda, tenha
sido a imprimacdo recoberta com areia, pé de pedra, etc.
A temperatura de aplicacdo do cimento asfdltico deve ser determinada para cada
fipo de ligante, em funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade, situada dentro da
faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol. Enfretanto, nGdo devem ser efetuadas
misturas a temperaturas inferiores a 1070C e nem superiores a 1770C. Os agregados
devem ser aquecidos a temperatura de 100C a 150C, acima da temperatura do
ligante betuminoso.
O concreto betuminoso deverd ser transportado da usina ao ponto de aplicacdo, nos
veiculos basculantes e quando necessdrio, para que a mistura seja colocada na pista
a temperatura especificada, cada carregamento deverd ser coberto com lona ou
material similar, para proteger a mistura com total seguranca.
As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuidas somente através de
mdquinas acabadoras e quando a temperatura ambiente se encontrar acima de
10°C e com tempo ndo chuvoso.
Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, as mesmas deverdo ser
sanadas pela adicGo manual de concreto befuminoso, sendo esse espalhamento
efetuado por meio de ancinhos e rodos metdlicos.
Imediatamente apds a distribuicGo do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem que
deverd ter espessura minima de 5,0 cm (cinco centimetros).
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Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura
betuminosa possa suportar, sendo recomenddvel, aquela na qual o ligante apresenta
uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 a 15 segundos, para o cimento asfdltico.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressdo varidvel, inicia-se a rolagem com
baixa pressdo (60 Ib/ pol2), aumenta-se em progressdo aritmética, a medida que a
mistura betuminosa suporte pressées mais elevadas. A pressGo dos pneus deve variar a
intervalos periédicos (60, 80, 100, 120 Ib/pol2), adequando um conveniente nimero de
passadas, de forma a obter o grau de compactacdo especificado.

A compressdo serd iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcdo
ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacdo, a compress@o deve
comecar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deverd
ser recoberta pela seguinte, de, pelo menos, a metade da largura anterior. Em
qualquer caso, a operacdo de rolagem perdurard até o momento em que seja
atingida a compactacdo especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de direcdo e inversées bruscas de
marchas, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém
compactado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a
evitar a aderéncia da mistura.

Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem ftransito, até o seu
completo resfriamento.

Quaisquer danos decorrentes da abertura ao trénsito sem a devida autorizacdo
prévia, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

a.4 Controle
Todos os materiais deverdo ser examinados em laboratdrio, obedecendo a
metodologia de ensaios indicada pelo DNIT.

a.4.1. Controle da mistura

A operacdo da usina e, consequentemente, o fornecimento da massa produzida por
quaisquer empresas, estard condicionado ao funcionamento concomitante de um
laboratdrio de asfalto em drea contigua & usina, de forma a garantir a obtencédo de
massa asfdltica uniforme e dentro das caracteristicas definidas na dosagem.

O preparo da mistura requisita o conhecimento prévio da dosagem que deverd ser
submetida & aprovacdo da prefeitura. Quando houver alteracées dos agregados
constituintes da mistura, torna-se indispensdvel proceder a novas dosagens para
aprovacado a priori da prefeitura.

Serdo efetuadas medidas de temperatura da mistura, no momento do espalhamento
e no inicio da rolagem, na pista.

Em cada caminhdo, antes da descarga, serd feita, pelo menos, uma leitura da
temperatura.

As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente.

a.4.2. Controle das caracteristicas Marshall da mistura
Dois ensaios Marshall, com trés corpos-de-prova cada, devem ser realizados por dia de
producdo da mistura. Os valores de estabilidade e de fluéncia deverdo satisfazer ao
especificado no item anterior. As amostras devem ser retiradas apds a passagem da
acabadora e antes da compressdo.
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a.4.3. Controle de compressdo

O controle de compressdo da mistura betuminosa deverd ser feito, preferencialmente,
medindo-se a densidade aparente de corpos-de-prova extraidos da mistura
comprimida na pista, por meios de brocas rotativas.

Na impossibilidade de utilizacdo deste equipamento, admite-se o processo do anel de
aco. Para tanto, colocam-se sobre a base, antes do espalhamento da mistura, anéis
de aco de 10 cm de diGmetro interno e de altura 5 mm inferior a espessura da
camada comprimida. Apds a compressdo sdo retirados os anéis e medida a
densidade dos corpos-de-prova neles moldados. Deve ser uma determinacdo, a cada
150 m de meia pista, ndo sendo permitidas densidades inferiores a 96% da densidade
do projeto.

O controle de compressdo poderd também ser feito, medindo-se as densidades
aparentes dos corpos de prova extraidos da pista e comparando-as com as
densidades aparentes de corpos-de-prova moldados no local. As amostras para
moldagem destes corpos-de-prova deverdo ser colhidas bem proximo do local, onde
sergo realizados os furos e antes de sua compress@o. A relacdo entre estas duas
densidades ndo deverd ser inferior a 100%.

a.4.4. Controle de espessura
Serd medida a espessura por ocasido da extracdo dos corpos-de-prova na pista, ou
pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e
compressdo da mistura. Serd admitido variacdo de 0 10% da espessura de projeto,
para pontos isolados, e até + 5% de variacdo da espessura, em 10 medidas sucessivas,
ndo se admitindo reducdes.

a.4.5. Controle de acabamento da superficie

Durante a execucdo, deverd ser feito o confrole diariamente do acabamento da
superficie de revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3 m e outra de 0,90
m, colocadas em angulo reto e paralelamente ao eixo da via, respectivamente. A
variacdo da superficie, entre dois pontos quaisquer de contato, nGo deve exceder a
0,5 cm, quando verificada com qualquer das réguas.

Observar, constantemente, o acabamento do revestimento betuminoso na juncéo
com a sarjeta, a fim de assegurar a impermeabilizacdo desejada.

01.09- Fornecimento e assentamento de meio-fio

a.l. Definicoes

Meio-fio é a guia de concreto utilizada para separar a faixa de pavimentacdo da
faixa do passeio ou separador do canteiro cenfral, limitando a sarjeta
longitudinalmente.

Os meios-fios pré - moldados tipo A e tipo B sGo de aplicacdo geral, em funcdo da
indicacdo do projeto. O meio-fio moldado “in loco”, com as mesmas dimensdes do
meio-fio tipo A, tem aplicacdo limitada as vias com greide longitudinal mdximo de 17%
e com baixas taxas de ocupacdo urbana, devido a dificuldades operacionais do
equipamento de extrusdo.

e Tipo A:12cmx 16,7cm x 35cm;
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e Tipo B: 12cm x 18cm x 45cm.

a.2 Condigoes especificas

a. Equipamentos

Sergo utilizadas ferramentas manuais como alavancas de aco, carrinho de mado,
colher de pedreiro, pds de corte, pds de concha, soquete manual com peso
aproximado de 4 kg e drea de contato com um dié@metro de 6 a 8 cm, fio de nylon
etc.

b. Materiais

O concreto deve ser constituido por cimento Portland, agregados e dgua, com
resisténcia minima de 20 MPa, e deve atender as especificacoes contidas no Capitulo
6 — “Estruturas de Concreto”, deste caderno.

O cimento deve ser de alta resisténcia inicial, devendo satisfazer, respectivamente, a
NBR 5732 e NBR 5733.

Os agregados devem satisfazer a NBR 7211.

A dgua deve ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais, dleos, dcidos, dlcalis e
substancias orgdnicas.

O concreto para constituicdo do meio-fio moldado “in loco” deve ter slump baixo,
compativel com o uso de equipamento extrusor. Apds a passagem da mdquing,
deverdo ser induzidas juntas de retracdo pelo enfraquecimento da secdo com
espacamento de 5,00 m, através do uso de vergalhdo DN 12,5 mm, produzindo sulco
de 2,00 cm.

As pecas pré-moldadas de concreto devem ter as dimensées e formas estabelecidas
na Figura 1, e devem ser produzidas com o uso de formas metdlicas, de modo a
apresentarem bom acabamento.

Em qualquer situacéo, os meios-fios deverdo ser escorados por solo compactado e
revestido ou ndo por passeio, nas dimensées indicadas na Figura 1.

A argamassa serd composta de cimento e areia no traco volumétrico 1:3. Cimento e
areia deverdo obedecer as especificacées e serem submetidos aos ensaios previstos
na ABNT.

Tabela 1 — Consumo de materiais para assentamento do meio-fio

Discriminagdo Unidade oA Quantidade Tipo B
Escavagdo m?*/ m 0,045 0,076
Argamassa 1:3 m®/ m 0,0013 0,0017
Meio - Fio undm 1,25 1,25
Reaterro m®/ m 0,019 0,032

c. Execugdo

Evitar, no transporte denfro da obra e no manuseio das pecas, a danificacdo dos
bordos, por pancadas e entrechoques.

Apiloar o fundo da cava de assentamento.
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NGo utilizar pedras ou pedacos de alvenaria sob a base da peca para ajustar o
assentamento, por causar esforcos concentrados e conseqlUente recalque,
desalinhamento e retrabalho no servico em execucdo.

N&o empregar pedacos de tijolos embutidos na juncdo do meio-fio com a cantoneira
de boca de lobo.

Pecas acidentalmente trincadas ndo podem ser empregadas na execucdo dos
servicos. Observar alinhamento transversal e longitudinal da execucdo, concordando
possiveis mudancas de direcdo na locacdo, em curvatura, evitando-se quinas e
saliéncias.

Empregar, nas curvaturas de raio minimo, pecas de comprimento igual a metade do
padrdo, para melhor concorddncia e simetria.

Reforcar as curvaturas de raios minimos, em canteiros centrais de vias, assentando as
pecas em colchdo de concreto e nas juntas do lado interno do meio-fio, com a
mesma resisténcia do meio-fio.

Examinar se a forma e dimensées das pecas fornecidas atendem as especificacoes da
norma.

As faces externas do meio-fio (topo e espelho) devem estar isentas de pequenas
cavidades e bolhas.

Empregar areia fina na argamassa para rejuntamento dos meios-fios assentados.
Acrescentar acelerador de cura na argamassa de rejuntamento das pecas
assentadas.

Filetar o rejuntamento das pecas com ferramenta apropriada.

Limpar o espelho do meio-fio de eventuais rescaldos de concreto advindos da
execucdo da sarjeta.

Em casos de reassenfamento de meio-fio de pedra, proceder ao alinhamento pela
face de topo, desprezando as irregularidades da face espelho.

Nas entradas de garagens, deverdo ser rebaixados 4 (quatro) meios-fios (= 3,20 m),
podendo chegar até 4,80 m. Os meios-fios da extremidade do rebaixo deverdo ser
assentados inclinados, permitindo que, quando da execucdo do passeio, se forme
uma rampa no sentido longitudinal do mesmo, na entrada da garagem.

d. Controle

d.1. Tecnolégico

Os controles tecnoldgicos serdo realizados como descritos abaixo:

e Nos materiais utilizados como apoio dos meios-fios, os quais nGo poderdo apresentar
valores de ISC a 10% dos valores especificados;

e O concreto empregado deverd ser submetido aos ensaqios prescritos nas normas da
ABNT;

 Nas pecas pré-moldadas deverdo ser procedidos ensaios de esclerometriq,
conforme a NBR 7584;

e Na compactacdo dos reaterros colocados como apoio interno aos meios-fios, o
grau de compactacdo, quando verificado, nGdo poderd apresentar valores inferiores a
80% do grau de compactacdo obtido em funcdo do ensaio normal de compactacéo.

d.2. Geométrico
Para efeito de aceitacdo ou rejeicGo do servico, serd considerada uma toleréncia de
10 mm nas cotas de projetos, sendo que, nos alinhamentos horizontais ou verticais,
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serdo tolerados valores inferiores a 5 mm, através de uma régua de 3,00 m de

comprimento instalada nos trechos retos em ambos os planos do meio-fio.
PLANTA
ESC.——1:20

— —_—
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Figura 1 — Detalhe de meio-fio e passeio
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01.10- Sarjeta de concreto estrutural usinado

a.l. Definicdo

O preparo do terreno de fundacdo das sarjetas abrangerd uma faixa de 50 cm do
meio-fio.

A compactacdo deverd ser efetuada cuidadosamente e de modo uniforme com
auxilio de soquetes manuais ou mecdnicos com peso minimo de 10 quilos e secdo ndo
superior a 20 x 20 centimetros, quando manuais.

Concluida a compactacdo do terreno de fundagcdo das guia se sarjetas, a superficie
deverd ser devidamente regularizada de acordo com a sec¢cdo transversal do projeto
e de forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas.

As sarjetas serdo moldadas “in loco”, utilizando para isso extrusora de sarjetas, sendo o
seu “perfil”’, acompanhando o alinhamento determinado em projeto.

O concreto a ser utilizado, deverd ter resisténcia minima d e 180 kg / cm? ou 15 mpa, E
=5cm, L =50 cm, determinado através de ensaios  compressdo simples de acordo
com os métodos da A.B.N.T.

O concreto de ver & ter plasticidade e umidade tais que possa ser faciimente lancado
nas formas, onde, convenientemente adensado e alisado, deverd constituir uma
massa compacta e homogénea.

Apds o adensamento, a superficie de sarjetas, deverd ser modelada com gabarito e
acabada com auxilio de desempenadeira de madeira, até apresentar uma superficie
lisa e uniforme.

A aresta da sarjeta deverd ser chanfrada num plano formando um dangulo de 45°
graus com a superficie.

A altura das juntas deverd estar compreendida entre 1/3 e 1/4 da espessura da sarjeta
e sua largura ndo deverd excedera 1 cm.

Os corpos de prova durante a concretagem deverdo ser moldados e ensaiados de
acordo com as normas da A.B.N.T., cujos resultados deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo.

01.11- Passeio

a.l Definicoes

Passeio € a drea de plataforma das vias publicas, localizada entre o alinhamento dos
imoveis e o meio-fio e/ou nos canteiros centrais, destinado ao trafego de pedestres,
devendo ser revestido por concreto com preparo mecanico.

a.2 Especificagées Técnicas

Os tipos e revestimento de passeio, assim como as normas para a execucao de
rebaixos e para concorddncias serdo aplicados a todas as vias publicas do Municipio
de Lagoa Santa, conforme indica¢cdo do projeto.

Especificamente para o caso de rebaixos para deficientes fisicos, nGo é conveniente o
posicionamento de dispositivos de captacdo de drenagem (bocas-de-lobo) e de
outros equipamentos de utilidades publicas (hidrantes, postes, outros) no alinhamento
das rampas de pedestres.

O passeio em concreto, deverd ter preparo mecdnico, com espessura de 8cm, com
junta de dilatacdo, armado e polido.
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O polimento, “sistema nivel zero”, consiste em incluir no processo de concretagem,
equipamentos como a régua vibratdria, desempenadeiras mecdnicas (acabadoras
de superficie), e o nivel a laser. Os dois primeiros equipamentos atuam no
adensamento, nivelamento e acabamento da superficie e o segundo, permite a
determinacdo e acompanhamento do nivel de acabamento, durante todo o
processo.

O concreto devera ser constituido de cimentos Portland, agregados e dgua com as
seguintes especificacoes:

e Concreto com preparo mecanico, fck = 15,0 Mpa, escovado.
Cimento: O cimento deve ser comum ou de alta resisténcia inicial e devera satisfazer
as NBR 5732/80 e NBR 5733/80, respectivamente.
Agregados: Os agregados devem ter diGmetros menores que o terco da espessura da
parede das pelas e devera satisfazer a NBR 7211/83.
Agua: A Agua devera ser limpida, isenta de teores prejudiciais tais como sais, dleos,
dcidos, dlcalis e substancias orgdnicas.
Argamassa: As pecas serdo fabricadas e curadas por processos que assegurem a
obtencdo de concreto homogéneo e de bom acabamento, de acordo com as
medidas especificadas nos projetos.
Juntas: O passeio de concreto com preparo mecdnico terd juntas de madeira e/ou
secas espacadas de 3 m, constituidas pelo corte, antes do endurecimento do
concreto, utilizando-se ferramentas especificas para este fim, como indutor de junta,
sem secionar totalmente a esfrutura.
Diversos: O terreno de fundacdo dos passeios devera ser regularizado e apiloado,
manualmente, ate atingir 0% do proctor normal.
Os rebaixos e concordd@ncias de passeios, deverdo ser executados estritamente dentro
do estabelecido pela padronizacdo.

a.3 Ensaios
Os materiais e misturas deverdo ser submetidos aos seguintes ensqios previstos nas
referidas normas da ABNT:
e Agregados para concreto: NBR 7216/82; NBR 7217/82; NBR 7218/82; NBR 7219/82;
NBR 7220/82;
e Cimento Portland: NBR 7215/82; NBR 7224/82; NBR 5743/77; NBR 5744/77; NBR
5745/77; NBR 5749/77;
e Cimento: NBR 5739/77
As pecas pré-moldadas de concreto deverdo ser submetidas a ensaios de
esclerometria, conforme a NBR 7584 /82.

a.4 Quantidades
Passseios de concreto

Discriminacdo Unidade | Quantidade
Regularizacdo m2/m2 1,00
Concreto fck 15 mpa m3/m?2 0,06
Sarrafo (juntq) m/m?2 0,67
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETORIA DE OBRAS

01.12 Limpeza geral da obra:

a.l. Consideracoes Gerais

A confratada fica com a responsabilidade de entregar a obra e suas adjacéncias
foda limpa, sem entulhos, restos de materiais, ou qualquer sujeira de qualquer
natureza, sendo removidos para o devido bota-fora.

LAGOA SANTA, 27 DE JUNHO DE 2017.

ALESSANDRO JORGE SALVINO
Diretor de Obras
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