LEGENDA

— CAXA DE PASSAGEN TIPD Zh - A INSTAR

— CAA DE PASSAGEN TIPD 28 — A INSTALAR

~ POSTE DE AGD DE 13,5 CON 12m LIVRE — A INSTALIR
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— CONOUTOR DE ALUMND 3416(16) — A NSTALR
P ——
HH — CRCUD DE BAIXA TENSAO 3#16(16) EM ELETRODUTO CORRUGADO 83mm A NSTALAR
o [ - erooumo o a0 cavanzaoo o 11/2 A msTAAR

& 617085 — 7828807

617100 - 7820797
ORDE ITERNA

1704 — 7829732

VéO REGULADOR BT
POSTE 01 AO 03

CHAVE PARA INTERRUP¢&0
NU 209510
TIPO 1004-10kA4-30T
ALIM. LGT-12
UTM CH. | 616385 - 7829656
NU CONS. DESLIGADO. | 35

EXES

© REATERRO PODERA SER FEITO GOM O PROPRIO MATERIAL RETIRADO DA VALA, DESDE QUE O MESMO

NAO CONTENHA ELEMENTOS QUE POSSAM DANIFIAR OS ELETRODUTOS QUANDO DA COMPAGTAGAQ DA VALA
05 BANCOS DE DUTOS COMPOSTOS POR MAIS DE UMA LINHA DE ELETRODUTOS (2x3, 3x3, ETC.) DEVERAD
SER ENVOLVIDOS POR UM ENVELOPE DE CONCRETO (fok= 9 MPa) QUE DEVERA RECOBRIR OS ELETRODUTOS
COM UMA CAMADA MINIMA DE Scm.

NOS TRECHOS DOS PASSEIOS, SUJEITOS A TRANSITO DE VEICULOS MEDIOS E PESADOS. O BANCO DE DUTOS
DEVERA TAMBEM SER ENVOLVIDD POR UMA CAMADA DE CONCRETO COM AS MESMAS CARACTERISTICAS DAGUELAS
DESCRITAS NA NOTA 2.

0 ELETRODUTOS DE AGO NAO SERAO CONGRETADOS.

ADMITE-SE COMD MINIMA, PARA REATERRO + PAVIMENTAGAO, UMA CAMADA DE 20cm DE COBERTURA
PARA O REVESTIMENTO FINAL, FAZER A PAVIMENTAGAO, EMPREGANDO MATERIAIS DA MESMA QUALIDADE,
TIPO E APARENCIA DOS EXISTENTES ANTERIORMENTE, UTILIZANDO TECNICAS ADEQUADAS PARA EVITAR
DEFORMAGOES FUTURAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
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