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LEGENDA

 CADA DE PASSAGEM TIFO 24 — A INSTALIR

 GADA DE PASSAGEM TIFO 28 — A NSTAR

~ POSTE DE AG0 DE 135m COM 12m LVRE — A INSTALR

 LUINARW 01 200w STREET 120X45 - A INSALAR

~ DUTO PEAD 63mm — A INSTALAR
~ CONDUTOR OE ALUMNO 3£25€23) — A ISTANR
3#1K18] ~ GONDUTOR DE ALUMINI 3#16{16) — A INSTALAR
© | - PoSTE concRer CROUAR T1m-300 dan — DISTENTE
HH ~ CIRCUTD DE BAXA TENSAO J¥1B(15) EM ELETROOUTO CORRUGADO E3mm A INSTALAR
o | - cusTmoouro o aqo caanzion o 11/27 & TR

soo vz

1 — O REATERRO PODERA SER FEITO COM O PROPRIO MATERIAL RETIRADO DA VALA, DESDE QUE O MESMO
NAQ CONTENHA ELEMENTOS QUE POSSAM DANIFICAR DS ELETRODUTOS QUANDO DA COMPACTAGAD DA VALA.
2 — OS BANCOS DE DUTOS COMPOSTOS POR MAIS DE LUMA LINHA DE ELETRODUTOS (243, 3¢3, ETC.) DEVERAD
SER ENVOLVDOS POR UM ENVELOPE DE CONCRETO (fck= 9 MPa) QUE DEVERA RECOBRIR OS ELETRODUTOS
COM UMA CAMADA MINIMA DE Sem.
- NOS TREGHOS DOS PASSEIOS, SUJEITOS A TRANSITO DE VEICULOS MEDIOS E PESADOS, O BANCO DE DUTOS

El
DEVERA TAMBEM SER ENVOLVIDO POR UMA CAMADA DE CONCRETO COM AS MESMAS CARACTERISTICAS DAQUELAS
DESCRITAS NA NOTA 2.

4 - 0S ELETRODUTOS DE AGO NAQ SERAO CONCRETADOS.

5 — ADMITE-SE GOMO MINIMA, PARA REATERRO + PAVIMENTAGAQ, UMA CAMADA DE 20cm DE COBERTURA.

& — PARA O REVESTIMENTO FINAL, FAZER A PAVIMENTAGAD, EMPREGANDD MATERIAIS DA MESMA QUALIDADE,

TIPO E APARENCIA DDS EXISTENTES ANTERIORMENTE, UTILIZANDO TECNICAS ADEQUADAS PARA EVITAR
DEFORMAGOES FUTURAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

ILUMINAGAO — ALCA DO CTCA
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