PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO E
URBANIZACAO DE LOGRADOUROS DOS BAIRROS NOVO SANTOS DUMONT E AERONAUTAS NO MUNICIPIO
DE LAGOA SANTA/MG, CONFORME SOLICITAGAO DA DIRETORIA DE OBRAS, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICACOES CONSTANTES NOS ANEXOS QUE SAO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

DESCRICAO DOS MATERIAIS E SERVICOS

1. ADMINISTRACAO DA OBRA:

1.1 ENGENHEIRO CIVIL

E necessdrio o Engenheiro Civil durante todo o cronograma da obra.

Estd sob as responsabilidades de um Engenheiro Civil coordenar e fiscalizar as equipes de
execucdo das obras, gerenciar as obras com visitas didrias, elaborar os relatdrios didrios de
gerenciamento da obra, editar e monitorar a gestGo do cronograma de obras, realizar
medicoes para faturamento dos servicos, elaborar relatorios técnicos, controlar a mdo de obra
e materiais necessdrios e gerenciar todas as pendéncias que eventualmente podem
acontecer.

1.2 ENCARREGADO GERAL

E necessdrio o Encarregado geral, diariomente na obra, pois o mesmo tem como
responsabilidade supervisionar todos os colaboradores, acompanhar o cronograma e
medicdes da obra, fazer a leitura e execucdo dos projetos, controlar os equipamentos, resolver
as pendéncias que poderdo surgir, alinhadas com o Engenheiro da obra.

2. CANTEIRO DE OBRA:

2.1 ALUGUEL DE CONTAINER

O Container para escritério da obra deve ser fechado e com cobertura estanque;

A CONTRATADA deverd manter o container em condicdes de higiene que evitem a
proliferacéo de doencas;

Ficard sob responsabilidade da contratada o mobilidrio, aparelhos e equipamentos necessdrios
ao canteiro de servicos, que serd de responsabilidade da mesma.

2.2 PLACA DE OBRA

As placas de identificacdo da CONTRATADA devem ser executadas de acordo com as
exigéncias da Resolucdo CREA n° 407/96, que 'regula o tipo e o uso de placas de identificacdo
do exercicio profissional em obras, instalacdes e servicos de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia" e de eventuais CONSULTORES e FIRMAS ESPECIALIZADAS, bem como da
municipalidade local, deverdo ter suas dimensées 3,00 x 2,00 m, além disso, ficard a cargo da
secretaria de Obras a determinacdo do posicionamento de todas as placas no canteiro de
Servicos.
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A. Materiais e execugcdo
As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com as especificacdes contidas na planilha
orcamentdria.

3. MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO:

3.1 MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO

O item Mobilizacdo e Desmobilizacdo se restringird a cobrir as despesas com fransporte, carga
e descarga necessdrios a mobilizacdo e d desmobilizacdo dos equipamentos e mdo de obra
utilizados no canteiro.

4. PAVIMENTACAO:

4.1 LIMPEZA MECANICA DE TERRENO:

A. Condicdes gerais

Os servicos sO poderdo ser iniciados apds o recebimento da ordem de servicos respectiva, ndo
devendo ser executadas, escavacoes desnecessdrias e os servicos deverdo ser conduzidos de
forma a remover todos os entulhos, vegetacdo, destocamento, etc.

B. Condigédes Especificas

B1. Controle

O controle dos servicos de demolicGo e limpeza serd apenas visual. O SUPERVISOR deverd
verificar se o servico foi totalmente executado e de que maneira, respeitando as linhas de
demarcacdo e tendo-se o cuidado para que ndo hagja participacdo de pessoal e mdaquina
além do necessdrio. Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a seguranca das
[pEessoas.

ITENS: 4.2/ 4.5/ 4.7/ 4.9/ 4.11/ 4.12/ 4.13 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE

A. Condigoes gerais

Serd utilizado caminh&o basculante para a transportacdo dos materiais a serem descartados.
O material deverd estar distribuido na bdscula, de modo a ndo haver derramamento pelas
bordas laterais ou traseira durante todo o percurso.

B. Condigédes Especificas

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporfe do concreto betuminoso, deverdo ter
cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com dgua e sabdo, dleo
cru fino, dleo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia de mistura as
chapas.

4.3 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO

A. Condicdes gerais

Operacdo destinada a conformar o leito estradal, fransversal e longitudinalmente,
obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servico de regularizacdo de
terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura.
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B. Condigédes Especificas

* A regularizacdo deve ser executada prévia e isoladamente da construcéo de outra camada
do pavimento.

e Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente a
execucdo da regularizacdo do subleito, de acordo com as especificacdes de terraplenagem
DNIT 105/2009- ES, DNIT 106/2009-ES, DNIT 107/2009-ES e DNIT 108/2009-ES.

* NGo deve ser permitida a execucdo dos servicos objeto desta Norma em dias de chuva.

» E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais contra a acdo
destrutiva das dguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danificd-los.

B1. Nota de servigo de regularizagdo
Documento de projeto que contém o conjunto de dados numéricos relativos as larguras e
cotas a serem obedecidas na execucdo da camada final de regularizacdo do subleito.

B2. Materiais/Ensaios

Os materiais empregados na regularizacdo do subleito devem ser preferencialmente os do
proprio. Em caso de substituicdo ou adicdo de material, estes devem ser provenientes de
ocorréncias de materiais indicadas no projeto e apresentar as caracteristicas estabelecidas.

- Materiais, da Norma DNIT 108/2009-ES: Terraplenagem — Aterros — Especificacdo de Servico,
quais sejam, a melhor capacidade de suporte e expansdo < 2%, cabendo a determinacdo da
compactacdo de CBR e de expansdo pertinentes, por intermédio dos seguintes ensqios:

* Ensaio de Compactacdo — Norma DNER-ME 129/94, na energia definida no projeto;

* Ensaio de indice de Suporte Califérnia — ISC — Norma DNER-ME 49/94, com a energia do
Ensaio de Compactacdo.

Quando submetidos aos ensaios de caracterizacdo DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-
ME 122/94, devem atender ao que se segue:

e N&o possuir particulas com di@metro mdéximo acima de 76 mm (3 polegadas);

« O Indice de Grupo (IG) deve ser no mdaximo igual ao do subleito indicado no projeto.

B3. Equipamento

Sdo indicados os seguintes tipos de equipamento para a execucdo de regularizacdo: e
Motoniveladora pesada, com escarificador;

e Carro tanque distribuidor de agua;

* Rolos compactadores autopropulsados tipos pé-de-carneiro, liso-vibratdrios e pneumdadticos;

» Grades de discos, arados de discos e fratores de pneus;

 Pulvi-misturador.

Os equipamentos de compactacdo e mistura devem ser escolhidos de acordo com o tipo de
material empregado

B4. Execucgdo

* Toda a vegetacdo e material orgdnico porventura existentes no leito da rodovia devem ser
removidos.

* Apds a execucdo de cortes, aterros e adicdo do material necessdrio para atingir o greide de
projeto, deve-se proceder a escarificacdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de
pulverizacdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e acabamento.

* No caso de cortes em rocha a regularizacdo deve ser executada de acordo com o projeto
especifico de cada caso.
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4.4 BASE PARA PAVIMENTAGCAO COM BRITA CORRIDA

A. Condigoes gerais

Base é a camada destinada a resistir aos esforcos verticais oriundos do trafego e distribui-los, e
consiste na utilizacdo de canga ferruginosa, minério de ferro, escdria siderdrgica, sozinhas, ou
misturadas a solos finos residuais, laterita, brita de bica corrida, estas Ultimas executadas
exclusivamente sem mistura, que oferecem, apds umedecimento e compactacdo, boas
condicdes de estabilidade.

Esta especificacdo também se aplica a situacdes em que ndo hd possibilidade do emprego
de equipamentos convencionais, em razdo dos locais com acentuada declividade, espacos
exiguos para operacdo dos mesmos, e ainda, pequenas dreas a serem trabalhadas, como em
torno de pocos de visita para drenagem pluvial e canalizacéo, em tforno das caixas de boca
de lobo e outros eventuais obstdculos a operacdo de equipamento pesado.

Para bases realizadas com misturas, feremos as seguintes porcentagens:

* 50% de solo local e 50% de canga de minério de ferro;

* 50% de solo local e 50% de escoria;

* 40% de solo local e 60% de canga de minério de ferro;

* 40% de solo local e 60% de escéria.

As bases assim constituidas se aplicam a vias locais ou coletoras com reduzido volume e peso
de trafego.

B. Condigédes Especificas

B1. Material

Brita corrida: Entende-se por brita de bica corrida, o produto total de britagem do primdrio ou
secunddrio, o qual ndo é objeto de peneiramento. Para os fins da presente especificacdo, ndo
se exige que o material esteja isento de contaminacdo por solos residuais, sendo até mesmo
desejavel que haja fracdes argilosas presentes, de modo a proporcionar-lhe certa plasticidade
(IP da ordem de 4%).

- Os materiais a serem utilizados deverdo atender aos parGmetros da presente especificacao,
as disposicées do projeto e a sua procedéncia deverd ser indicada por ele ou pela
SUPERVISAO.

B2. Execucgdo

Compreende as operacdes de espalhamento, pulverizacdo, umedecimento ou secagem,
compactacdo e acabamento dos materiais importados, readlizadas na pista devidamente
preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds a compactacdo, atingir
a espessura constante do projeto.

Quando houver necessidade de se executar camadas de base com espessura final superior a
20 cm, elas deverdo ser subdivididas em camadas parciais, sempre com espessura maxima de
20 cm e minima de 10 cm, apds a compactacdo.

O grau de compactacdo deverd ser conforme determinacdo do projeto:

* No minimo 100% em relacdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio
DNER-ME48-64 (Proctor Intermedidrio);

* No minimo 100% em relacdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio T-
180-57 da AASHTO (Proctor Modificado).
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A determinacdo do desvio mdximo de umidade admissivel serd estabelecido pelo projeto ou
pela SUPERVISAO, em funcdo das caracteristicas do material a ser empregado.

B3. Equipamento

S@o indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucdo da base:

* Motoniveladora pesada, com escarificador;

e Carro tanque distribuidor de dgua;

* Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso vibratdrio e pneumdatico, rebocados ou
autopropulsores;

* Grade de discos;

* Pulvi-misturador.

Sendo invidvel o uso de equipamento convencional, poderdo ser utilizados os seguintes:

e Placas vibratdrias, sapos mecdanicos ou rolos compactadores de pequeno porte para a
compactacao;

* Ferramentas manuais para a regularizacdo, aeracdo e/ou umedecimento do material.

ITENS: 2.6 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO/ 2.8 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO
- Imprimagdo de base de pavimentagado:
A. Condigées Especificas

Definicdo

Consiste na aplicacdo de uma camada de material asfdltico, com ligante de baixa
viscosidade, sobre a superficie de uma base concluida, antes da execucdo de um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando o aumento da coesdo na superficie da base,
através da penetracdo do material asfdltico, promovendo condicdes de aderéncia entre a
base e o revestimento.

Execucgdo

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixd-la, sempre que
possivel, fechada ao trdnsito. Quando isto ndo for possivel, trabalhar-se-d& em meia pista
fazendo-se a imprimacdo da adjacente, assim que a primeira for permitida a abertura ao
transito.

O tempo de exposicdo da base imprimada ao transito serd condicionado pelo
comportamento da primeira, ndo devendo ultrapassar a 30 dias.

Na ocasido da aplicacdo do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente Umida
para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superficie deve se encontrar seca.

Material

Podem ser empregados asfaltos diluidos (tipo CM-30 e CM-70), escolhidos em funcdo da
textura Do material de base.

A taxa de aplicacdo é aquela que pode ser absorvida pela base em 48 horas, devendo ser
determinada experimentalmente, no canteiro da obra. A taxa de aplicacdo varia de 0,8 a 1,6
I/m2, conforme o tipo e textura da base e do material betuminoso escolhido.
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- Pintura de ligagcdo com emulsao:
A. Condigées Especificas

Definigdo

A pintura de ligacdo consiste na aplicacdo de uma camada de material asfdltico sobre a
superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execucdo de um revestimento
betuminoso qualquer, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada
subjacente.

Execucgdo

Antes da aplicacdo do material betuminoso, no caso de bases de solo-cimento ou concreto
magro, a superficie da base deve ser irigada, a fim de saturar os vazios existentes, ndo se
admitindo excesso de dgua sobre a superficie.

Quando o ligante betuminoso utilizado for emulsGo asfdltica diluida, recomenda-se que a
mistura (dgua — emulsdo) seja preparada no mesmo turno de trabalho; deve-se evitar o
estoque da mesma por prazo superior a 12 horas.

Materiais

Podem ser empregados os materiais betuminosos seguintes:

* Emulsées asfdlticas, tipo RR-1C, RR-2C, RM-1C, RM-2C e RL-1C, diluidas com dgua na razéo de
1:1;

e Asfalto diluido CR-70, exceto para bases absorventes ou betuminosas, com taxa de
aplicacdo em torno de 0,51/ m2.

- Imprimagdo de base de pavimentagdo/ Pintura de ligagdo com emulsao:
B. Condigoes gerais

B1. Equipamentos

Para a varredura da superficie da base usam-se, de preferéncia, vassouras mecdnicas
rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operacdo, ou, a jato de ar comprimido.

A distribuicdo do ligante deverd ser efetuada por carros equipados com bomba reguladora de
pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material
betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo devem ser de tipo de circulacdo plena, com dispositivo que possibilite
ajustamentos verticais e larguras varidveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacémetro, calibradores e termémetros, em locais de
facil observacdo e, ainda, de um espargidor manual para fratamento de pequenas superficies
e correcdes localizadas.

B2. Materiais
Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes em vigor e aprovadas pelo DNIT.

B3. Execugdo

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, deverd ser examinado pela
SUPERVISAO, devendo estar de acordo com esta especificacdo, sem o que ndo serd dada a
ordem para o inicio do servico.

Apds a perfeita conformacdo geométrica da base, serd realizada a varredura da sua
superficie, de modo a eliminar o pé e o material solto existentes.
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Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na quantidade certa e de maneira mais
uniforme. O material betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente
estiver abaixo de 100C, ou em dias de chuva, ou ainda, quando esta estiver iminente. A
temperatura de aplicacdo do material betuminoso deverd ser fixada para cada tipo de
ligante, em funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. Deverd ser escolhida a temperatura
que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidades
recomendadas para espalhamento sdo:

Para asfaltos diluidos: de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol;

Para emulsées asfdlticas: de 25 a 100 segundos, Saybolt-Furol.

Deve-se evitar a formacdo de pocas de ligantes na superficie da base. Caso isto aconteca, o
excesso de ligantes deve ser removido para ndo danificar o revestimento a ser colocado.

A fim de evitar a superposicdo, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicacdes, devem-se
colocar faixas de papel fransversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da
aplicacdo do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serdo, a segquir,
retiradas. Qualquer falha na aplicacdo do material betuminoso deve ser imediatamente,
corrigida.

Quando da utilizagdo de distribuidores manuais (canetas ou similar), a uniformidade
dependerd essencialmente da experiéncia do operador da mangueira.

B4. Controle
O material betuminoso deverd ser examinado em laboratdrio, obedecendo & metodologia
indicada pelo DNIT, e considerado de acordo com as especificacées em vigor.

B5. Ensaios

Para asfaltos diluidos:

* | ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na obra;
* | ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 t;

* | ensaio de destilacdo, para cada 100 t;

* | curva de viscosidade x temperatura, para cada 200t.

Para emulsées asfdlticas:

* |1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na obra;
* | ensaio de residuo por evaporacdo, para o carregamento a ser utilizado na obra;
* | ensaio de peneiramento, para o carregamento a ser utilizado na obra;

* | ensaio de sedimentacéo, para cada 100 t.

Bé. Controle de temperatura
A temperatura de aplicacdo deve ser estabelecida para o tipo de material betuminoso em
Uso.

B7. Controle da quantidade aplicada

Serd feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicacdo do material
betuminoso.

Né&o sendo possivel a realizacdo do controle por esse método, admite-se que seja efetuado
por um dos modos seguintes:

e Coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e drea conhecidos. Por uma simples pesada,
apos a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material betuminoso usado;

* Utilizacdo de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar, diretamente, pela
diferenca de altura do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e depois da
operacao, a quantidade de material consumido.
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B8. Controle de uniformidade de aplicagcdo

A uniformidade depende do equipamento empregado na distribuicdo. Ao se iniciar o servico,
deve serrealizada uma descarga de 15 a 30 segundos, para que se possa controlar a
uniformidade de distribuicdo.

Esta descarga poderd ser efetuada fora da pista, ou na prépria pista, quando o carro
distribuidor estiver dotado de uma calha colocada abaixo da barra distribuidora, para recolher
o ligante betuminoso.

4.10- EXECUCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
A. Condigées Especificas

Definicdo

Concreto betuminoso usinado a quente € o revestimento flexivel resultante da mistura a
quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler)
e material betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a superficie imprimada e/ou
pintada.

B. Condigoes gerais

B1. Equipamentos
Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, deverd ser examinado pela
SUPERVISAO que emitird um laudo, autorizando a sua operacdo.

- Acabadora

O equipamento para espalhamento e acabamento deverd ser constituido de pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e
abaulamento requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas com parafusos sem fim, para
colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rdpidos e eficientes de direcdo,
além de marchas para a frente e para trds. As acabadoras deverdo ser equipadas com
alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, a temperatura requerida, para
colocacdo da mistura sem irregularidades.

- Equipamento para a compress@o

O equipamento para compressdo serd constituido por rolo pneumdatico e rolo metdlico liso,
fipo Tanden, ou outro equipamento aprovado pela SUPERVISAO. Os rolos compressores, tipo
Tanden, devem ter uma carga de 8 a 12 t. Os rolos pneumdticos auto-propulsores devem ser
dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada. O
equipamento em operacdo deve ser suficiente para comprimir a mistura & densidade
requerida, enquanto esta se encontrar em condicdes de trabalhabilidade.

- Caminhodes para transporte da mistura

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporfe do concreto betuminoso, deverdo ter
cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com dgua e sabdo, dleo
cru fino, dleo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia de mistura as
chapas.
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B2. Materiais

- Cimentos asfdlticos

Apresentam propriedades aglutinantes e impermeabilizantes, possui caracteristicas de
flexibilidade, durabilidade e alta resisténcia d acdo da maioria dos dcidos, sais e dlcalis.
Classificam-se de acordo com sua consisténcia, medida pela viscosidade dindmica ou
absolutq, isto €, o tempo necessdrio ao escoamento de um volume determinado de asfalto
através de um tubo capilar, com auxilio de vdcuo. De acordo com as Especificacdes Brasileiras
IBP/ABNT-EB-78 e Regulamento Técnico DNC 01/92 e revisdo 1 e 2, os cimentos asfdlticos de
petréleo sGo classificados em:

* CAP7;

* CAP 20;

* CAP 40.

- Agregado graudo

O agregado graudo é constituido de pedra britada, escéria britada, seixo rolado com pelo
menos uma face britada, ou outro material indicado nas especificacdes complementares e
previamente aprovado pela SUPERVISAO, e deve obedecer ds seguintes condicées:

* Fragmentos durdveis, sGos, de superficie rugosa e forma angular;

* Inexisténcia de torrdes de argila, matéria orgdnica e substdncias nocivas;

* Abrasdo “Los Angeles” inferior a 50%;

» Ter boa adesividade com o asfalto utilizado;

e Quando submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sddio, ndo deve apresentar
perda superior a 12%, em 5 ciclos;

e Ndo ter, em excesso, pedras lamelares alongadas, a fim de ndo prejudicar a
trabalhabilidade da mistura e a inalterabilidade da granulometria, limitando-se assim o indice
de lamelaridade inferior a 35%;

* No caso de emprego de escdria, esta deve ter uma massa especifica aparente igual ou
superior a 1100 kg/m3.

- Agregado miudo

O agregado miudo pode ser constituido de areia, pd de pedra ou mistura de ambos. Suas
particulas individuais deverdo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de
torrdes de argila e de substéncias nocivas. No método do Equivalente de Areia, deve
apresentar um valor igual ou inferior a 55.

- Material de enchimento (Filler)

Deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, inertes em relacdo aos demais
componentes da mistura, ndo pldsticos, tais como cimento, cal extinta, pds-de-pedra, de
calcdrio, etc., que atendam a granulometria da Tabela 3:

- Composi¢cdo da mistura

A composicdo do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte. A
faixa a ser usada deve ser aquela cujo diGmetro mdximo seja igual ou inferior a 2/3 da
espessura da camada de revestimento, ou conforme indicacéo do projeto.
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Peneiras Porcentagem passando em peso
Agregado graido Agregado mildo
"1 {mimy) A B C D
e 50,8 100 - - -
1% 38,1 95 —100 100 - -
1" 254 75 —100 95 —100 - -
A 19,1 60 — 20 a0 —100 - -
w 127 - - 85 —100 100
KIS §52 35 -85 45— 80 75—100 G0 —100
N 4 476 25 -E0 28 - 60 50— 25 T0—100
Ne 10 200 20-40 20-45 30-75 50— 90
M= 40 0,42 10-230 10-32 1540 30-70
M= 80 0,20 5-20 3-20 3-230 10—-40
M= 200 0,074 1-8 3-8 5-10 5-12
Betume (%) 40-75 45-80 4,0-10,0 45-110

Tabela 4 - Faixas granulométncas para composicdo da mustura de CBUQ

A curva granulométrica, indicada no projeto, podera apresentar as seguintes tolerdncias maximas, conforme
apresentadas na tabela 5:

Peneiras % passando em peso
Folegadas mm
3BT -1 95-330 +7
Mo 40— W= 4 042-40 +5
M= 80 0,18 +
M= 200 0,074 +2

Tabela 5 — Tolerdncias maximas para mistura de CBUQ

Devera ser adotado o método Marshall para a verificagio das condicdes de vazios, estabilidade e fluéncia
da mistura betuminosa, segundo os valores do quadro seguinte:
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Metodo de projeto Marshall Trafego pesado Trafego médio
Min. Max. Min. Max.
1) Mimero de golpes em cada face  do corpo-de-prova 7h A0
2) Estabilidade (libras) 1500 1000
3} Fluéncia (171007 8 16 a 16
4)Vazios de ar (%)
Camada de rolamento 3 ] 3 il
Camadas de ligagdo, nivelamento e base 5 & 3 8
5) Relagio asfalto — vazios
Camada de rolamento 75 82 75 a2
Camadas de ligagdo, nivelamento e base 65 T2 G5 72

Tabela 6 — Método Marshal

A porcentagem de asfalto dtima & a média artmética das seguintes porcentagens de asfalto:
* % de asfalto correspondente & maxima densidade;
+ % de asfalto correspondente & maxima estabilidade;

+ % de asfaltc correspondente a porcentagem média de vazios prevista para o tipo de mistura. Assim,
para a camada de rolamento & a porcentagem de astalto correspondente a 4% de vazios e para as
camadas de binder e nivelamento & a porcentagem de asfalto correspondente a 5,5% de vazios.

B3. Execucgdo

E competéncia da SUPERVISAO autorizar ou nGo a execucdo da pintura de ligacdo nos casos
onde tenha havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda, tenha sido a imprimacdo
recoberta com areia, po de pedra, etc.

A temperatura de aplicacdo do cimento asfdltico deve ser determinada para cada tipo de
ligante, em funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela
na qual o asfalto apresenta uma viscosidade, situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos,
Saybolt-Furol. Entretanto, nGdo devem ser efetuadas misturas a temperaturas inferiores a 1071C
e nem superiores a 1770C. Os agregados devem ser aquecidos a temperatura de 100C a
150C, acima da temperatura do ligante betuminoso.

O concreto betuminoso deverd ser transportado da usina ao ponto de aplicacdo, nos veiculos
basculantes e quando necessdrio, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura
especificada, cada carregamento deverd ser coberto com lona ou material similar, para
proteger a mistura com total seguranca.

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuidas somente através de mdquinas
acabadoras e quando a temperatura ambiente se encontrar acima de 10°C e com tempo
ndo chuvoso.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, as mesmas deverdo ser sanadas pela
adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de
ancinhos e rodos metdlicos.

Imediatamente apds a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem que deverd
ter espessura minima de 5,0 cm (cinco centimetros).

Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa
possa suportar, sendo recomenddvel, aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade
Saybolt-Furol, de 140 a 15 segundos, para o cimento asfdltico.
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Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressdo varidvel, inicia-se a rolagem com baixa
press@o (60 Ib/ pol2), aumenta-se em progressdo aritmética, a medida que a mistura
betuminosa suporte pressdes mais elevadas. A pressGo dos pneus deve variar a intervalos
periddicos (60, 80, 100, 120 Ib/pol2), adequando um conveniente niUmero de passadas, de
forma a obter o grau de compactacdo especificado.

A compress@o serd iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcdo ao eixo
da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacdo, a compressGo deve comecar sempre
do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deverd ser recoberta pela
seguinte, de, pelo menos, a metade da largura anterior. Em qualquer caso, a operacdo de
rolagem perdurard até o momento em que seja atingida a compactacdo especificada.
Durante a rolagem ndo serGo permitidas mudancas de direcdo e inversdées bruscas de
marchas, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém compactado. As
rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da
mistura.

Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem transito, até o seu completo
resfriamento.

Quaisquer danos decorrentes da abertura ao transito sem a devida autorizacdo prévia, serdo
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

B4. Controle
Todos os materiais deverdo ser examinados em laboratdrio, obedecendo & metodologia de
ensaios indicada pelo DNIT.

- Controle da mistura

A operac@o da usina e, consequentemente, o fornecimento da massa produzida por
quaisquer empresas, estard condicionado ao funcionamento concomitante de um laboratdrio
de asfalto em drea contigua a usina, de forma a garantir a obtencdo de massa asfdltica
uniforme e dentro das caracteristicas definidas na dosagem.

O preparo da mistura requisita o conhecimento prévio da dosagem que deverd ser submetida
a aprovacdo da prefeitura. Quando houver alteracdes dos agregados constituintes da mistura,
torna-se indispensdvel proceder a novas dosagens para aprovacdo a priori da prefeitura.
Seréo efetuadas medidas de temperatura da mistura, no momento do espalhamento e no
inicio da rolagem, na pista.

Em cada caminhdo, antes da descarga, serd feita, pelo menos, uma leitura da temperatura.
As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente.

- Controle das caracteristicas Marshall da mistura

Dois ensaios Marshall, com trés corpos-de-prova cada, devem ser realizados por dia de
producé@o da mistura. Os valores de estabilidade e de fluéncia deverdo satisfazer ao
especificado no item anterior. As amostras devem ser retiradas apds a passagem da
acabadora e antes da compressdo.

- Controle de compressdo

O controle de compressGo da mistura betuminosa deverd ser feito, preferencialmente,
medindo-se a densidade aparente de corpos-de-prova extraidos da mistura comprimida na
pista, por meios de brocas rotativas.

Na impossibilidade de utilizacdo deste equipamento, admite-se o processo do anel de aco.
Para tanto, colocam-se sobre a base, antes do espalhamento da mistura, anéis de aco de 10
cm de didmetro interno e de altura 5 mm inferior & espessura da camada comprimida. Apds a
compressdo sdo retirados os anéis e medida a densidade dos corpos-de-prova neles
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moldados. Deve ser uma determinacdo, a cada 150 m de meia pista, ndo sendo permitidas
densidades inferiores a 96% da densidade do projeto.

O controle de compressdo poderd também ser feito, medindo-se as densidades aparentes dos
corpos de prova extraidos da pista e comparando-as com as densidades aparentes de
corpos-de-prova moldados no local. As amostras para moldagem destes corpos-de-prova
deverdo ser colhidas bem préoximo do local, onde serdo realizados os furos e antes de sua
compressdo. A relacdo entre estas duas densidades ndo deverd ser inferior a 100%.

- Controle de espessura

Serd medida a espessura por ocasido da extracdo dos corpos-de-prova na pista, ou pelo
nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressdo da mistura.
Serd admitido variacdo de [1 10% da espessura de projeto, para pontos isolados, e até + 5% de
variacdo da espessura, em 10 medidas sucessivas, ndo se admitindo reducdes.

- Controle de acabamento da superficie

Durante a execucdo, deverd ser feito o controle diariamente do acabamento da superficie de
revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3 m e outra de 0,90 m, colocadas em
angulo reto e paralelamente ao eixo da via, respectivamente. A variacdo da superficie, entre
dois pontos quaisquer de contato, ndo deve exceder a 0,5 cm, quando verificada com
qualquer das réguas.

Observar, constantemente, o acabamento do revestimento betuminoso na juncdo com a
sarjeta, a fim de assegurar a impermeabilizacdo desejada.

5. URBANIZACAO:

5.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
A. Condigées Especificas

Defini¢cdo
Meio-fio é a guia de concreto utilizada para separar a faixa de pavimentacdo da faixa do
passeio ou separador do canteiro central, imitando a sarjeta longitudinalmente.

O meio-fio pré-fabricado preferencialmente deve ter as dimensées:
* ]00cmx 15¢cm x 13 cm x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).

B. Condigado geral

B1. Equipamentos

SerGo utilizadas ferramentas manuais como alavancas de aco, carrinho de méo, colher de
pedreiro, pds de corte, pds de concha, soquete manual com peso aproximado de 4 kg e drea
de contato com um diGmetro de 6 a 8 cm, fio de nylon etc.

B2. Materiais

O concreto deve ser constituido por cimento Portland, agregados e dgua, com resisténcia
minima de 20 MPa.

O cimento deve ser de alta resisténcia inicial, devendo satisfazer, respectivamente, a NBR 5732
e NBR 5733.

Os agregados devem satisfazer a NBR 7211.
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A dgua deve ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais, oleos, dcidos, dlcalis e
substancias orgdanicas.

O concreto para constituicGo do meio-fio moldado “in loco” deve ter slump baixo, compativel
com o uso de equipamento extrusor. Apds a passagem da maquina, deverdo ser induzidas
juntas de retracdo pelo enfraquecimento da secdo com espacamento de 5,00 m, através do
uso de vergalhdo DN 12,5 mm, produzindo sulco de 2,00 cm.

A argamassa serd composta de cimento e areia no traco volumétrico 1:3. Cimento e areia
deverdo obedecer as especificacoes e serem submetidos aos ensaios previstos na ABNT.

Tabela 1 — Consumo de materiais para assentamento do meio-fio

Discriminagio Unidade Tipo A Quantidade Tipo B
Escavagdo m*/ m 0,045 0,078
Argamassa 1:3 m®/ m 0,0013 0,0017
Meio - Fio und{m 1,25 1,25
Reaterro m*/ m 0,019 0,032

B3. Execugdo

Evitar, no transporte dentfro da obra e no manuseio das pecas, a danificacdo dos bordos, por
pancadas e enfrechoques.

Apiloar o fundo da cava de assentamento.

Nao utilizar pedras ou pedacos de alvenaria sob a base da peca para ajustar o assentamento,
por causar esforcos concentrados e conseqUente recalque, desalinhamento e retrabalho no
servico em execuca@o.

Nao empregar pedacos de tijolos embutidos na juncdo do meio-fio com a cantoneira de boca
de lobo.

Pecas acidentalmente trincadas ndo podem ser empregadas na execucdo dos servigcos.
Observar alinhamento transversal e longitudinal da execucdo, concordando possiveis
mudancas de direcdo na locacdo, em curvatura, evifando-se quinas e saliéncias.

Empregar, nas curvaturas de raio minimo, pecas de comprimento igual & metade do padrdo,
para melhor concorddncia e simetria.

Reforcar as curvaturas de raios minimos, em canteiros centrais de vias, assentando as pecas
em colchdo de concreto e nas juntas do lado interno do meio-fio, com a mesma resisténcia do
meio-fio.

Examinar se a forma e dimensées das pecas fornecidas atendem as especificacées da norma.
As faces externas do meio-fio (topo e espelho) devem estar isentas de pequenas cavidades e
bolhas.

Empregar areia fina na argamassa para rejuntamento dos meios-fios assentados.

Acrescentar acelerador de cura na argamassa de rejuntamento das pecas assentadas.

Filetar o rejuntamento das pecas com ferramenta apropriada.

Limpar o espelho do meio-fio de eventuais rescaldos de concreto advindos da execucdo da
sarjeta.

Em casos de reassentamento de meio-fio de pedra, proceder ao alinhamento pela face de
topo, desprezando as irregularidades da face espelho.

Nas enfradas de garagens, deverdo ser rebaixados 4 (quatro) meios-fios (= 3,20 m), podendo
chegar até 4,80 m. Os meios-fios da extremidade do rebaixo deverdo ser assentados
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inclinados, permitindo que, quando da execucdo do passeio, se forme uma rampa no sentido
longitudinal do mesmo, na entrada da garagem.

B4. Controle

- Tecnolégico

Os controles tecnoldgicos serdo realizados como descritos abaixo:

* Nos materiais utilizados como apoio dos meios-fios, os quais ndo poderdo apresentar valores
de ISC a 10% dos valores especificados;

» O concreto empregado deverd ser submetido aos ensaios prescritos nas normas da ABNT;

* Nas pecas pré-moldadas deverdo ser procedidos ensaios de esclerometria, conforme a NBR
7584;

* Na compactacdo dos reaterros colocados como apoio interno aos meios-fios, o grau de
compactacdo, quando verificado, nGo poderd apresentar valores inferiores a 80% do grau de
compactacdo obtido em funcéo do ensaio normal de compactacdo.

- Geométrico

Para efeito de aceitacdo ou rejeicdo do servico, serd considerada uma toleréncia de 10 mm
nas cotas de projetos, sendo que, nos alinhamentos horizontais ou verticais, seréo tolerados
valores inferiores a 5 mm, afravés de uma régua de 3,00 m de comprimento instalada nos
trechos retos em ambos os planos do meio-fio.
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Figura 1 - Detalhe de meio-fio e passeio

ITENS: 5.2 SARJETA DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO / 5.3 CORTADORA DE PISO COM MOTOR
A. Condigées Especificas

Definicdo

O preparo do terreno de fundagcdo das sarjetas abrangerd uma faixa de 50 cm do meio-fio.

A compactacdo deverd ser efetuada cuidadosamente e de modo uniforme com auxilio de
soquetes manuais ou mecdnicos com peso minimo de 10 quilos e secdo ndo superior a 20 x 20
centimetros, quando manuais.

Concluida a compactacdo do terreno de fundagcdo das guia se sarjetas, a superficie deverd
ser devidamente regularizada de acordo com a seccdo transversal do projeto e de forma a
apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas.

As sarjetas serdo moldadas “in loco”, utilizando para isso extrusora de sarjetas, sendo o seu
“perfil”’, acompanhando o alinhamento determinado em projeto.

O concreto a ser utilizado, deverd ter resisténcia minima d e 180 kg / cm?ou 15 mpa, E=5cm,
L =50 cm, determinado através de ensaios a compressdo simples de acordo com os métodos
da A.B.N.T.

O concreto de ver @ ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lancado nas
formas, onde, convenientemente adensado e alisado, deverd constituir uma massa compacta
e homogénea.

Apds o adensamento, a superficie de sarjetas, deverd ser modelada com gabarito e acabada
com auxilio de desempenadeira de madeira, até apresentar uma superficie lisa e uniforme.

A aresta da sarjeta deverd ser chanfrada num plano formando um éangulo de 45° graus com a
superficie.

A altura das juntas deverd estar compreendida entre 1/3 e 1/4 da espessura da sarjeta e sua
largura ndo deverd exceder a 1 cm.

Os corpos de prova durante a concretagem deverdo ser moldados e ensaiados de acordo
com as normas da A.B.N.T., cujos resultados deverdo ser apresentados a fiscalizacdo.
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5.4 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
A. Condigées Especificas

Definigdo

Passeio & a drea de plataforma das vias publicas, localizada entre o alinhamento dos imdveis e
o0 meio-fio e/ou nos canteiros centrais, destinado ao frafego de pedestres, devendo ser
revestido por concreto com preparo mecanico.

B. Condigoes gerais

Os tipos e revestimento de passeio, assim como as normas para a execucd@o de rebaixos e
para concordd@ncias serdo aplicados a todas as vias publicas do Municipio de Lagoa Santaq,
conforme indicacéo do projeto.

Especificamente para o caso de rebaixos para deficientes fisicos, nGo é conveniente o
posicionamento de dispositivos de captfacdo de drenagem (bocas-de-lobo) e de outros
equipamentos de utilidades publicas (hidrantes, postes, outros) no alinhamento das rampas de
pedestres.

B1. Materiais

Concreto: O concreto devera ser constituido de cimentos Portland, agregados e dgua com as
seguintes especificacoes: (Concreto com preparo mecanico, fck = 15,0 Mpa, escovado).
Cimento: O cimento deve ser comum ou de alta resisténcia inicial e devera satisfazer as NBR
5732/80 e NBR 5733/80, respectivamente.

Agregados: Os agregados devem ter diGmeitros menores que o terco da espessura da parede
das pelas e devera satisfazer a NBR 7211/83.

Agua A Agua devera ser limpida, isenta de teores prejudiciais tais como sais, éleos, dcidos,
dlcalis e substancias orgdnicas.

Argamassa: As pecas serdo fabricadas e curadas por processos que assegurem a obtencdo
de concreto homogéneo e de bom acabamento, de acordo com as medidas especificadas
nos projetos.

Juntas: O passeio de concreto com preparo mecdnico terd juntas de madeira e/ou secas
espacadas de 3 m, constituidas pelo corte, antes do endurecimento do concreto, utilizando-se
ferramentas especificas para este fim, como indutor de junta, sem secionar totalmente a
estrutura.

Diversos: O terreno de fundacdo dos passeios devera ser regularizado e apiloado,
manualmente, ate atingir 0% do proctor normal.

Os rebaixos e concordd@ncias de passeios, deverdo ser executados estritamente denfro do
estabelecido pela padronizacdo.

B2. Ensaios
Os materiais e misturas deverdo ser submetidos aos seguintes ensaios previstos nas referidas
normas da ABNT:
e Agregados para concreto: NBR 7216/82; NBR 7217/82; NBR 7218/82; NBR 7219/82; NBR
7220/82;
e Cimento Portland: NBR 7215/82; NBR 7224/82; NBR 5743/77; NBR 5744/77; NBR 5745/77;
NBR 5749/77;
e Cimento: NBR 5739/77
As pecas pré-moldadas de concreto deverdo ser submetidas a ensaios de esclerometria,
conforme a NBR 7584/82.
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B3. Quantidades
Passseios de concreto

Discriminacdo Unidade | Quantidade
Regularizacdo m2/m?2 1,00
Concreto fck 15 mpa m3/m?2 0,06
Sarrafo (junta) m/m2 0,67

ITENS: PARA A RAMPA DE ACESSIBILIDADE (5.5 ESCAVAGAO MANUAL DE TERRENO / 5.6 PREPARO
DE TERRENO

5.5 ESCAVACAO MANUAL

A Escavacdo manual deverd ser executada com ferramentas manuais até uma profundidade
de 1,50 m, e o material escavado serd depositado, sempre que possivel, de um sé lado da
vala, afastado 1,0 m da borda da escavacdo. O fundo das cavas e valas, antes do
assentamento da obra, deverd ser regularizado, compactado e nivelado nas elevacdes
indicadas em projeto com uma toleréncia de £ 1 cm. Qualquer excesso de escavacdo ou
depressdo no fundo da cava ou vala deve ser preenchido com material granular fino
compactado, as expensas da CONTRATADA.

5.6 PREPARO DE TERRENO

A preparacdo do terreno ou regularizacéo de terreno deverd ser realizada com a utilizagdo de
equipamentos manuais ou mecdnicos, escolhidos em funcdo da drea e do tipo de solo a ser
frabalhado.

Os solos coesivos (argilas plasticas) aceitarGo melhor o adensamento pela pressdo estdtica e
pelo amassamento. Para os solos arenosos € mais indicada a vibracdo, pois obtém-se com
facilidade o escorregamento e a acomodacgdo das particulas.

A. Condigdes gerais:

As calcadas ndo devem ter degraus, nem inclinacoées transversais acentuadas, e seu material
deve atender as prescricdes legais conforme as normas técnicas como a ABNT NBR 9.050/2015
- Acessibilidade a edificacées, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas e a Lei Brasileira de InclusGo da Pessoa com Deficiéncia
(13.146/2015) regulam a construcdo e definem a inclinacdo das rampas, bem como seu
cdlculo. De forma geral, pisos externos podem ter inclinacdo transversal mdxima até 3%.

5.7 PINTURA ACRILICA

Em se tratando da pintura e padronizacdo, a norma Brasileira NBR 9050 diz que, dependendo
da iluminacdo do ambiente, o contraste entre as cores (claras e escuras) da sinalizacdo deve
ser de fdcil visualizacdo para pessoas com baixa visdo. Este confraste deve estar de 70% a
100%, branco para o azul ou branco para o preto.

O simbolo internacional de acesso, que aquele quadrado azul com um cadeirante em branco,
€& um grande exemplo de padronizacdo de contraste de cores.

A pintura deve seguir a Idgica que, além do contraste, deve ter um acabamento fosco, sem o
uso de material brilhante ou com alta reflexdo, seja em textos ou figuras.

A pintura para a acessibilidade ndo é apenas para itens pintados no chdo ou placas, ela
fambém estd presente no pigmento encontrado nas calcadas. O piso tdtil de alerta ou
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direcional séo "placas de cimento colorido" que além da sua forma, tém a sua cor para ajudar
a quem precisa.

5.8 PISO DE BORRACHA PASTILHADO

A. Condigoes gerais

Para assegurar que o direito de ir e vir seja respeitado, a ABNT estabeleceu normas de
acessibilidade a serem seguidas a respeito da crientacdo de deficientes visuais em espagos
amplos e em locais publicos. A instalacdo do piso de borracha em dreas externas, por
exemplo, auxiliam na mobilidade de pessoas com deficiéncia visual, dando a elas mais
autonomia e independéncia.

O piso de borracha orienta na locomocdo de deficientes visuais de duas formas, cada qual
designada para uma situacéo diferente. O piso direciona e guia o deficiente visual de forma
eficiente; alerta e sinaliza obstdculos como escadas ou faixas de travessia.

O piso de borracha também pode ser usado nas dreas externas, como ruas, pracas, calcadas,
estacionamento a céu aberto, terminais de énibus ou estacées de metrd.

B. Condigoes Especificas

O piso de borracha pastilhado oferece diversos beneficios, pois esse tipo de piso proporciona
uma durabilidade consideravelmente maior do que a dos outros tipos de piso. Isso se deve
pela sua melhor resisténcia aos impactos e, por isso, o uso do piso pastihado é o mais
recomendado.

Como resultado, esse tipo de piso oferece o mdximo de eficiéncia em locais onde hd um
grande fluxo de pessoas.

B1. Execugdo

-Preparacdo do contra piso:

O contra piso deve ser executado com argamassa de cimento e areia média lavada no traco
de 1/3 (1 saco de cimento / 3 carrinhos de areia), nivelado, sarrafeado e desempenado. O
piso deve estar nivelado para receber as placas de borracha respeitando a espessura
escolhida.

Para piso com espessura de 7mm: Rasgar o piso existente em 15mm de espessura da base a ser
nivelada e fazer o contra piso de 5mm acabado, sarrafeado e nivelado, deixando 10mm para
colocacdo do piso.

ITENS: 5.9 SINALIZAGAO HORIZONTAL / 5.10 PLACA DE IDENTLFICAC[\O DE RUA / 5.11
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO/ 5.12 FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO DE PLACA DE ADVERTENCIA

E fundamental a existéncia de sinalizacdo horizontal e vertical nas vias a serem pavimentadas,
assim como placas de identificacdo das ruas, atendendo a seguranca daqueles que
convivem nas vias publicas, especialmente os pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores,
em vias urbanas ou rurais, com uma visdo mais soliddria, objetivando reduzir o indice e a
severidade dos acidentes no transito e melhorar o conforto dos usudrios da via.
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5.13 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA

A regularizacGo e/ou compactacdo de terreno deverd ser realizada com a utilizagdo de
equipamentos manuais ou mecanicos, escolhidos em fungdo da drea e do tipo de solo a ser
frabalhado.

Tem a finalidade de executar uma regularizacdo do calcamento, para corrigir as imperfeicoes
do local.

ITENS: 5.14 DEMOLICAO DE PASSEIO/ 5.15 CARGA / 5.16 TRANSPORTE

A drea do passeio a ser retirada, deverd ser demarcada e isolada, para evitar danos aos
pedestres e operdrios. O passeio serd demolido com o uso do equipamento pneumatico. O
material resultante da demolicGo deverd ser transportado para bota-fora.

- OBSERVACAO:

Limpeza geral da obra:

A contratada fica com a responsabilidade de entregar a obra e suas adjacéncias toda limpa,
sem entulhos, restos de materiais, ou qualquer sujeira de qualquer natureza, sendo removidos
para o devido bota-fora.

LAGOA SANTA, 26 DE DEZEMBRO DE 2017.

ALESSANDRO JORGE SALVINO
Diretor de Obras
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