PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

MEMORIAL DESCRITIVO

Objetivo
Estabelecer as condicdes e os requisitos técnicos para contratacdo de empresa
especializada em engenharia, que ficard responsdvel pelo fornecimento da mdo-de-

obra e dos materiais necessdrios & implantacdo das instalacoes elétricas

Leis e Normas aplicdveis
Os servicos deverdo ser executados considerando as prescricdes estabelecidas nas
normas e Leis relacionadas a seguir:
e NBR 5410 / 2004 - Instalacdes elétricas de baixa tensdo.
e NBR IEC 60439 — Conjunto de manobra e controle de baixa tensdo
e N.D. 51 CEMIG - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secunddria -
Rede de Distribuicdo Aérea—Edificacdes Individuais.
e NBR 14136 / 2001 - Plugues e tomadas para uso domeéstico e andlogo até 20A /
250 V em corrente alternada — Padronizacdo.
e NBR 13570 / 1996 — Instalacoes elétricas em locais de afluéncia de publico -
Requisitos especificos.
e ABNT NBR 5419 / 2015 — Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas
(parte 4 — medidas de protecdo contra surtos)
e Portaria n.° 019, de 16 de janeiro de 2004. (Plugues e Tomadas).
e [eiN°11.337, 26 de julho de 2006: Dispoe sobre a obrigatoriedade em se utilizar o
condutor de protecado.
e NBRISO 8995-1 - lluminacdo de ambientes de trabalho.

e NR 10 - Seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade.

Escopo
3.1Servigos preliminares

Todos os projetos e servicos deverdo ser precedidos por levantamento “in loco” das
condicdes e interferéncias a execucdo. Antes de iniciar os trabalhos, a contratada
deverd apresentar a ART registrada junto ao CREA, contendo a descricGo dos servicos

a serem executados.
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3.2Aprovagao de projetos

Os projetos (elétrico interno, entrada de servico e SPDA) deverdo passar pela
aprovacdo do setor de engenharia da Diretoria de Obras, antes de serem liberados

para a execucdo.
3.3Especificagdo de materiais e servigos - instalagoes elétricas

a) Padrao de entrada e quadros de distribuicao de circuitos (QDC)

Considerando as cargas adicionadas com a reforma e adequacdo do local, serd
necessario solicitar a andlise de rede junto a concessiondria antes de construir o novo
padrdo de entrada. Posteriormente, deverd ser construido novo padrdo trifdsico
conforme orientacées da N.D. 5.1 CEMIG.

Os QDC'’s deverdo ser montados com disjuntor geral e kit de barramentos. Os
barramentos das fases poderdo ser do tipo espinha de peixe ou pente, de maneira
que as caracteristicas de corrente nominal sejam preservadas.

A estrutura externa dos QDC's deverd garantir grau de protecédo IP-40, no minimo.
Na parte interna deverad ser instalado espelho ou barreira, com o propdsito de restringir
O Qacesso aos barramentos e servir como meio para fixacdo da identificacdo dos
circuitos.

Deverdo ser previstos tantos circuitos quanto forem necessdrios, obedecendo-se
pelo menos, os seguintes critérios estabelecidos na NBR5410:

e Circuitos exclusivos para alimentacdo de equipamentos com corrente nominal

superior a 10A.

e Circuitos independentes para iluminacdo e tomadas.

b) Condutores

Nos frechos em que as linhas elétricas forem embutidas, deverdo ser utilizados
condutores unipolares de cobre, com isolacdo de PVC (70°C), ndo propagante de
chama e classe de isolamento para 450/750V. Para interligacdo do padrdo aos QDC'’s
e nos trechos de linhas elétricas aparentes - iluminacdo das quadras, deverdo ser
empregados cabos unipolares de cobre, com isolacdo de PVC (70°C), né&o

propagante de chama e classe de isolamento para 0,6/1kV.
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Em cada circuito, os cabos deverdo ser continuos desde o disjuntor de protecdo até
a Jltima carga, sendo que, nas cargas intermediadrias, serdo permitidas derivacoes. As
emendas deverdo ser readlizadas dentro de caixas de passagem e toda a parte
condutora que ficou exposta deverd ser recoberta por isolacdo equivalente a dos
préprios condutores.

Obs.:

e A secdo minima a ser utilizada no dimensionamento dos cabos serd de 2,5mm?2

para todos os circuitos, nGo sendo permitida a reducdo da secdo do condutor

neutro.

e Conforme prescrito na NBR-5410, o condutor neutro deverd ser identificado pela

cor azul claro e o condutor de protecdo/terra pela cor verde ou verde-amarelo.

e Apenas para o condutor de protecdo €& permitido o compartihamento deste

entre circuitos, sendo vedada tal hipdtese ao condutor neutro.

e« De forma alguma serdo permitidas emendas com solda e/ou no interior dos

eletrodutos.

c) Protegoes contra sobrecarga, curto-circuito, surtos e choque elétrico

Os disjuntores deverdo ser do tipo termomagnético com curva caracteristica tipo
“C”, com capacidade de interrupcdo de no minimo 10 kA para a protecdo geral do
QDC e 4,5 kA para protecdo dos circuitos terminais.

Para protecdo contra surtos de tens@o provenientes de descargas atmosféricas ou
manobras elétricas executadas pela concessiondria de energia, deverdo ser
empregados dispositivos de protecdo contra surtos (DPS) para as fases e para o neutro,
classe I/ll, capacidade minima de 20 kA de corrente nominal e 45kA para a madxima
corrente de descarga. A tensdo de isolamento nominal deverd ser compativel com a
tensdo local. Os DPS deveréo ser instalados nos QDC'’s, sendo que em um dos bornes
deverd ser conectado o cabo de alimentacdo geral do quadro e no outro borne, o
barramento de terra.

A protecdo contra choque elétrico deverd ser realizada por circuito, através de
disjuntores diferenciais residuais (DDR) ou interruptores diferenciais residuais (IDR). A

corrente nominal do DDR / IDR deverd ser maior ou igual a corrente do circuito, sendo
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a corrente diferencial residual no madximo 30mA (dispositivos de alta sensibilidade).
Opcionalmente, poderd ser utilizado IDR’s na protecdo por grupo de circuitos.

d) lluminag¢ao e ftomadas

Para alimentacdo e conexdo dos equipamentos elétricos deverdo ser previstos
pontos com as seguintes caracteristicas:

e Tomadas do Padrdo Brasileiro - NBR 14136, 2P+T, 10A /250V, quando a corrente
nominal for igual ou inferior a 10A.

e Tomadas do Padrdo Brasileiro - NBR 14136, 2P+T, 20A /250V, quando a corrente
nominal for maior que 10A.

e Caixas de passagem em PVC (2x4” ou 4x4”) mais espera de cabos do circuito,
para alimentacdo de chuveiros e condicionadores de ar.

O sistema de iluminacdo serd constituido basicamente por lumindrias chanfradas
lampadas fluorescentes tubulares de 2x20W ou 2x32W mais reator eletrobnico
compativel. Opcionalmente, os reatores mais as IGmpadas fluorescentes tubulares
poderdo ser substituidos por led tubular, caso seja verificada a compatibilidade de
precos e de ilumindncia. O comando deste tipo de iluminacdo serd realizado através
de interruptores do tipo simples, duplo ou friplo, com caracteristicas nominais de
corrente e tensdo igual a 10A e 250V respectivamente. Em dreas descobertas ou
parcialmente cobertas, deverdo ser utilizadas lumindrias tipo tartaruga, com grau de
protecdo compativel ao uso em dreas externas.

Para a iluminacdo da drea externa serdo utilizados refletores com borracha de
vedacdo para evitar a entrada de umidade e insetos, lGmpadas vapor metdlico e
reator externo. Os equipamentos utilizados na partida das Idmpadas de descarga
(reatores) deverdo ser de alto fator de poténcia (acima de 0,92) e baixa distorcdo
harménica (DHT <10%). O acionamento da iluminacdo externa deverd ser realizado a
partir de relé fotoelétrico. No lugar dos refletores mais as Idmpadas de vapor metdilico,
poderdo ser utilizados refletores de led.

Todos os circuitos deverdo possuir IDR’s para protecdo confra fugas de corrente.
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e) Eletrodutos

Os eletrodutos deverdo ser do tipo PVC corrugado flexivel para linhas embutidas em
alvenaria, aco galvanizado leve para linhas aparentes e duto corrugado de polietileno
de alta densidade (PEAD) para linhas subterrdneas. Antes da concretagem, e durante
a construc@o, deverdo ser vedados os extremos dos eletrodutos por meios adequados,
a fim de prevenir a entrada de corpos estranhos, dgua ou umidade.

Obs.:

e Serd permitido apenas o uso de eletrodutos concebidos por materiais antichama
e testados segundo padrées definidos em normas da ABNT.

e O diGmetro nominal minimo dos eletrodutos, nGo poderd ser inferior a 20mm ou
3/4".

f) Caixas

As caixas 2x4" de embutir utilizaddas para comandos de iluminacdo e fomadas
elétricas, deverdo ser do tipo PVC antichama. Para os pontos de luz no teto, as caixas
deverdo ser tipo octogonal 3x3"” de ferro esmaltado.

A cada 30 m de linhas elétricas subterrédneas deverd ser interposta pelo menos uma
caixa de passagem tipo 1 com dimensées minimas de 30x30x40cm com fundo de brita
e tampa de concreto.

Obs.:

Nas caixas de passagem, os cabos de um mesmo circuito deverdo ser agrupados
por abracadeiras pldsticas e identificados com o numero do circuito e do QDC a que

pertencem.
3.4Sistema de protegcdo contra descargas atmosféricas

a) Execugado

A execucdo do SPDA deve realizada observando-se pelo menos, os seguintes
critérios definidos na ABNT NBR 5419/2015:

e A classe do SPDA deve ser selecionada com base na avaliacdo de risco.

e (Os condutores de descida devem ser instalados preferencialmente em cada
canto saliente (quinas) da estrutura, além dos demais condutores impostos pela

distGncia de seguranca.
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e A fixacdo dos condutores do SPDA deve ser realizada a cada Im para cabos na
horizontal e a cada 1,5m para cabos na vertical

e O baramento de equipotencializacdo do SPDA deve ser interligado a outros
barramentos de equipotencializacdo existentes.

e Os condutores vivos devem ser conectados ao BEP ou BEL mais proximo, através
de DPS.

e Deve se verificar distGncia de seguranca das descidas em relacdo as janelas e
demais elementos que possam provocar centelhamento.

e Medidas de protecdo contra tensdo de foque e tensGo de passo devem ser
adotadas, tais como: eletroduto de protecdo nas descidas, camada de 20 cm brita
ou 5 cm de asfalto dependo da resistividade do solo, além de sinalizacdo.de alerta
para minimizar probabilidade de acesso.

b) Materias - requisitos basicos

Somente poderdo ser utilizados materiais nobres, como o cobre, bronze € Aco
inoxiddvel. Este requisito se aplica aos captores, condutores de descida, suportes,
conectores, derivacdes e elementos de fixacdo do SPDA.

As hastes de aterramento devem possuir no minimo 2,40m e serem do tipo
Copperweld: nucleo de aco carbono e revestimento de cobre eletroliticode de alta
qualidade e condutividade.

As cordoalhas de cobre nU deverdo ser constituidas por 7 fios de cobre eletrolitico
nas témperas duro e meio duro, conforme NBR6524.

As caixas de inspecdo poderdo ser em PVC com dimensées minimas 300x300 e com

tampa em ferro fundido.
3.5Consideracgoes finais

ApoOs a execucdo dos servicos, a contratada deverd elaborar o “as built” das
instalacdes elétricas. Além disso, deverd ser fornecido pela confratada um caderno
famanho A4 com o diagrama unifilar dos QDC'’s e padrdo de entrada.

Todos os cabos deverdo ser identificados através de anilhas ou fitas especificas para

este fim, nas caixas de saida (fomadas) e dentro do QDC. Todas as tomadas deverdo
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ser identificadas com o numero do seu respectivo circuito e com a sinalizacdo da
tensdo. Os QDC'’s deverdo ser identificados por placa contendo o nome do quadro.
Em caso de duvida ou omissdes, serd atribuicdo da Fiscalizacdo fixar o que julgar

necessario, observando as normas e legislacoes vigentes.

Alessandro Jorge Salvino Rémulo Sanzio Rodrigues Xavier
Diretor de Obras Eng° Eletricista - CREA MG 102013 /D
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