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DESCRICAO DOS SERVICOS

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE PISO INTERTRAVADO EM VARIOS
LOGRADOUROS NO MUNICIPIO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DA
DIRETORIA DE OBRAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NOS ANEXOS QUE SAO PARTES
INTEGRANTES DO EDITAL.

1. PREPARACAO DO TERRENO

1.1 RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETACAO COM REGULARIZACAO DO TERRENO
A raspagem compreende a operacdo de remo¢do da camada de solo orgdnico, na profundidade
suficiente para a remoc¢do de detfritos de origem vegetal, bem como de quaisquer outros objetos e
materiais indesejaveis que ainda subsistam, regularizando o terreno para receber as obras futuras.

1.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA
A regularizacdo e compactacdo de terreno deverd ser realizada com a utilizacdo de equipamentos
mecdnicos, escolhidos em funcdo da drea e do tipo de solo a ser trabalhado.
O:s solos coesivos (argilas pldsticas) aceitarGo melhor o adensamento pela pressdo estdtica e pelo
amassamento. Para os solos arenosos € mais indicada a vibracdo, pois obtém-se com facilidade o
escorregamento e a acomodacdo das particulas.

1.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALASH<=1,5M
Serd executada com ferramentas manuais até uma profundidade de 1,50 m, onde n&o for possivel a
escavacdo por processo mecdnico devido a interferéncias com redes de servicos publicos, drea
acanhada, dificil acesso ao equipamento ou em pequenas valas, acertos e regularizacdes e outras
condicées, a critérios da SUPERVISAO.
O material escavado serd depositado, sempre que possivel, de um sé lado da vala, afastado 1,0 m da
borda da escavacado.
O fundo das cavas e valas, antes do assentamento da obra, deverd ser regularizado, compactado e
nivelado nas elevacées indicadas em projeto com uma tolerdncia de = 1 cm. Qualquer excesso de
escavacao ou depressdo no fundo da cava ou vala deve ser preenchido com material granular fino
compactado, as expensas da CONTRATADA.

2. PISOS

2.1 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X
10 CM, ESPESSURA 6 CM.
2.2 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM
2.3 EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 8 CM
2.4 EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 8 CM.
Os materiais a serem utilizados em camadas de leito e base deverdo atender as especificacdes de
normas pertinentes para pavimentacdo.
A areia a ser utilizada deverd atender as prescricoes da NBR-7211.
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As pecas de pré-moldados podem ser armazenadas ao tempo desde que seja garantida a integridade
das pecas.

No recebimento, as pecas constituintes do lote (conjunto de pecas com as mesmas caracteristicas,
produzidas sob as mesmas condicdes e com os mesmos materiais - informacdo a ser fornecida pelo
FABRICANTE) devem ser inspecionadas visualmente objetivando a identificacdo de pecas com defeitos
gue possam vir a comprometer o assentamento, o desempenho ou a estética. Recomenda-se a
rejeicdo do lote quando forem constatadas mais de 5% de pecas defeituosas ou a substituicdo destas,
desde que as exigéncias técnicas estejam sendo atendidas.

Os agregados devem ser estocados em local limpo, de fécil drenagem e sem

possibilidade de contaminacdo. Materiais de granulometria diferentes devem ficar

separados, em locais, preferencialmente, cobertos e ventilados. A areia deve estar

proxima a drea de peneiramento.

PROCESSO EXECUTIVO
Subleito
O subleito deverd apresentar caracteristicas que o tornem compativel com as solicitacdes a que estiver
sujeifa a pavimentacgdo.
Para vias de trafego pesado, médio e leve deverdo ser previstos subleitos especificos, enquanto que
para vias de pedestres e domiciliares, o subleito considerado normal € satisfatédrio.
Caso o subleito local ndo apresente as caracteristicas exigidas, deverd ser feita a substituicdo do solo.
Para vias de tradfego pesado, médio e leve deverdo ser previstas sub-bases especificas, com as seguintes
caracteristicas:
e Material granular, com 75 a 100 mm de espessura, para subleitos normais;
e Material britado, com 75 a 100 mm de espessura, para subleitos normais;
e Areia e cascalho, com 75 a 100 mm de espessura, para subleitos normais.
Base
A base para o assentamento dos pavimentos intertfravados é constituida por um leito de areia ou P6 de
pedra, com espessura em funcdo das condicdes de tradfego, a saber:
e Base para tradfegos pesado, médio ou leve: 50 e 30 mm de espessura, antes e depois da
compactacdo, respectivamente;
e Base para vias de pedestres ou domiciliares: 30 mm.
e Os elementos intertfravados, em funcdo das condicdes de tradfego, devem apresentar as
seguintes espessuras:
e Trafego pesado: 100 mm;
o Tradfego médio ou teve: 80 mm;
e Vias de pedestre ou domiciliares: 60 mm.
Concluidas as execucodes do subleito, sub-base e base, inclusive o nivelamento e compactacdo, a
pavimentacdo com os elementos intertravados serd executada partindo-se de um meio fio lateral.
Para evitar irregularidades na superficie, ndo se deve transitar, apds a compactacdo, sobre a base de
areia ou poé-de-pedra.
Para obtencdo de um ajustamento perfeito entre os elementos intertravados, devem ser observadas as
seguintes consideragoes:
o Os elementos serdo dispostos em angulo reto, relativamente ao eixo da pista, o que deve ser
objeto de verificacoes periddicas;
e O djustamento entre os elementos serd perfeito, com as quinas encaixando-se nas reentrdncias
angulares correspondentes. As juntas entre as unidades vizinhas ndo devem exceder de 2 a 3
mm;
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e Para compactacdo final e definicdo do greide da pavimentacdo serd empregado
compactador do tipo placas vibratdrias portateis;

e As juntas da pavimentacdo serdo preenchidas com areia ou pd-de-pedra, utilizando-se a
irgac¢do para obter-se o enchimento completo do vazio entre dois elementos vizinhos.

eEspalhar sobre a laje uma camada de 10 cm de brita 1, e compactd-la com compactador adequado.
*Executar guias (meio-fio) para delimitar a drea e ajudar o travamento das pecas intertravadas.

*Espalhar uma camada de areia grossa ou de pd de pedra, com 5 cm de espessura, utilizando uma
régua metdlica para nivelamento e uniformidade da camada.

e Assentar os blocos de concreto de forma a ndo danificar a camada inferior, mantendo o nivelamento
e a uniformidade. O assentamento deve ser iniciado pelas pecas inteiras. Por fim, executar os arremates
em caixas de passagem, guias (meio—fio), sarjetas, entre outros. Atentar para o recorte dos blocos,
visando promover um melhor acabamento e evitar perdas.

e Executar o rejuntamento espalhando areia fina ou pd de pedra sobre os blocos. Apds o
espalhamento, compactar com placa vibratdria.

e Vassourar a superficie e readlizar uma compactacdo final com a placa vibratéria, de modo a
garantir um perfeito preenchimento entre as juntas dos blocos.

2.5 PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR
VERMELHO /AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA |INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

2.6 PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA,
COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

O lote deverd ser aceito quando satisfizer & inspecdo visual e atender ds exigéncias técnicas de norma
especifica.

Os pisos devem ser bem desempenados, de faces perfeitamente planas e sem fendas ou falhas.
Argamassa de rejuntamento para os pisos podotdtil

Deverdo ser utilizadas argamassas de rejuntfamento industrializadas.

A argamassa de rejuntamento deverd ser de base cimenticia com adicdo de polimeros e possuindo
propriedades de elasticidade, lavagem, impermeabilidade e aditivos antifungos quando forem
destinados a ambientes externos.

Quando determinado pela FISCALIZACAQ, poderd ser utilizada nata de cimento.

RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS
Pisos Podotdtil
O acondicionamento do material deve garantir a sua integridade fisica até o uso.

Rejuntamento industrializado
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O armazenamento das argamassas de rejuntamento deve ser efetuado em local seco e protegido para
a preservacdo da qualidade e de forma que permita facil acesso d inspecdo e identificacdo do lote. As
pilhas devem ser colocadas em estrados secos e ndo deve ter mais que 1,5 m de alfura.

PROCESSO EXECUTIVO

Assentamento dos pisos podotdtil - Método convencional

A base de assentamento dos pisos, no método convencional, corresponde a propria laje de concreto,
adequadamente limpa e curada.

A argamassa de assentamento empregada deve ser uma mistura de cimento e areia lavada fina, na
proporcdo de (1:4) em volume, em espessura de até 25 mm. Caso sejam necessdrias espessuras maiores,
deverd, previamente, ser executado contrapiso, sendo necessdrio aguardar um prazo de 14 dias entre o
término desta camada de regularizacdo e o assentamento dos pisos.

Antes do lancamento da argamassa de assentamento, para melhoria da aderéncia, a base deve ser
umedecida e polviihada com cimento, formando uma pasta que deve ser espalhada com vassoura de
piacaba, formando uma camada de, no méximo, 5 mm.

A argamassa de assentamento deve ser aplicada em uma drea da ordem de 2 m? e sarrafeada. Sobre
esta argamassa Umida deve ser polvilhado cimento e posicionados os pisos através de leve compressdo
com o cabo da colher. Sobre toda a superficie assentada bate-se com uma régua.

Quaisquer respingos de argamassa devem ser limpos antes da sua secagem pela impossibilidade da
utilizacdo de dcidos na limpeza do material.

Terminada a pega da argamassa de assentamento deverd ser verificada, por percusséo ao toque, a
presenca de som cavo, sendo reassentadas as pecas, porventura, comprometidas.

Consideracdes gerais sobre o assentamento dos pisos podotdtil.

Os cortes necessdrios nas pecas deverdo ser executados com ferramenta elétrica de corte.

Apods o assentamento as pecas deverdo ser protegidas da acdo intensa de sol e vento.

E vedado andar sobre o revestimento logo apds assentado e até 3 dias ndo deve ser permitido o trafego
de pessoas. A partir deste prazo, usar pranchas largas de madeira para transitar sobre o piso.

Juntas nos pisos - Dimensdes e preenchimento

Ndo é permitida a adocdo de juntas secas, devendo ser garantida uma junta de assentamento da
ordem de 2 mm.

O preenchimento das juntas de assentamento deverd ser executado, no minimo, 3 dias apds o
assentamento dos pisos.

Para o rejuntamento, as juntas devem estar limpas, isentas de residuos de argamassa e qualquer
mafterial que possa comprometer a penetragcdo e aderéncia do rejuntamento.

O preparo da argamassa de rejunfamento deve seguir as mesmas recomendagdes do preparo da
argamassa colante.

Apds a secagem da argamassa de rejuntamento (15 a 30 minutos), deverd ser efetuada a limpeza do
revestimento com uma esponja de borracha macia, limpa e Umida, finalizando com a aplicacdo de
pano ou estopa limpos e secos.

Poderd ser executado o frisamento da argamassa das juntas de assentamento com o emprego de haste
de madeira macia ou pldstica.

Deverdo ser executadas juntas de movimentacdo, conforme projeto técnico especifico, para garantir a
liberdade do sistema de revestimento. Estas juntas sdo preenchidas com material de enchimento e
selante.

Deverdo ser previstas juntas de dessolidarizacdo no perimetro da drea revestida e nas transicdes entre
materiais. Estas juntas devem ser preenchidas com material de enchimento e vedadas com selante e
devem apresentar dimensdo ndo inferior a 10 mm.
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Juntas estruturais, porventura existentes na base, devem ser respeitadas, em posicdo e largura, em foda
a espessura do revestimento.

TOLERANCIAS E REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PISO

Quanto ao tipo, formas, dimensdes, disposicdo e acabamento dos pisos devem ser seguidas as
especificacdes de projeto.

As juntas de assentamento e de alivio (movimentacdo e dessolidarizacdo) apresentam se
adequadamente preenchidas e sem pontos falhos.

O piso apresenta-se completamente limpo, sem qualquer material aderido sobre as pecas. O caimento
dos pisos de ambientes molhdveis ndo deve ser inferior ao especificado em projeto.

As superficies revestidas devem ficar perfeitamente niveladas e sem saliéncias aprecidveis entre as
pecas.

As juntas de movimentacdo e dessolidarizacdo devem estar presentes nas posicdes anotadas em
projeto especifico e a sua largura ndo deve diferir mais que 2 mm em relacdo d largura especificada no
projeto, sendo que as bordas das placas de rocha assentadas na regido da junta devem estar
perfeitfamente alinhadas, ndo sendo aceitas irregularidades graduais maiores que 2 mm em relacdo a
uma régua com 2 m de comprimento.

O deslocamento horizontal do eixo da junta de movimentacdo em relacdo a posicdo indicada no
projeto ndo deve exceder 20 mm e a distorcdo angular deste eixo ndo deve exceder um angulo com
tangente igual a 1:350. Os pisos devem estar aderidos ao substrato, ndo apresentando som cavo por
percussdo ao toque.

3.1 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO E
REATERRO

A. Definicao
Meio-fio é a guia de concreto utilizada para separar a faixa de pavimentacdo da faixa do passeio ou
separador do canteiro central, imitando a sarjeta longitudinalmente.

B. Condigoes gerais

B1. Equipamentos

Serdo utilizadas ferramentas manuais como alavancas de aco, carrinho de méao, colher de pedreiro, pds
de corte, pds de concha, soquete manual com peso aproximado de 4 kg e drea de contato com um
diémetro de 6 a 8 cm, fio de nylon etc.

B2. Materiais

O concreto deve ser constituido por cimento Portland, agregados e dgua, com resisténcia minima de 20
MPa.

O cimento deve ser de alta resisténcia inicial, devendo satisfazer, respectivamente, a NBR 5732 e NBR
5733.

Os agregados devem safisfazer a NBR 7211.

A dgua deve ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais, dleos, dcidos, dicalis e substancias
orgdnicas.

O concreto para constituicdo do meio-fio moldado “in loco” deve ter slump baixo, compativel com o
uso de equipamento extrusor. Apds a passagem da mdquina, deverdo ser induzidas juntas de retracdo
pelo enfraquecimento da secdo com espacamento de 5,00 m, através do uso de vergalhdo DN 12,5
mm, produzindo sulco de 2,00 cm.

A argamassa serd composta de cimento e areia no fraco volumétrico 1:3. Cimento e areia deverdo
obedecer as especificacoes e serem submetidos aos ensaios previstos na ABNT.
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Tabela 1 — Consumo de materiais para assentamento do meio-fio

Discriminagio Unidade Tipo A Quantidade Tipo B
Escavagdo m*/ m 0,045 0,078
Argamassa 1:3 m®/ m 0,0013 0,0017
Meio - Fio und{m 1,25 1,25
Reaterro m*/ m 0,019 0,032

B3. Execugdo

Evitar, no fransporte dentro da obra e no manuseio das pecas, a danificacdo dos bordos, por pancadas
e enfrechoques.

Apiloar o fundo da cava de assentamento.

Na&o utilizar pedras ou pedacos de alvenaria sob a base da peca para gjustar o assentamento, por
causar esforcos concentrados e conseqUente recalque, desalinhamento e retrabalho no servico em
execucado.

N&o empregar pedacos de fijolos embutidos na juncdo do meio-fio com a canfoneira de boca de lobo.
Pecas acidentalmente trincadas ndo podem ser empregadas na execu¢cdo dos servicos. Observar
alinhamento fransversal e longitudinal da execucdo, concordando possiveis mudancas de direcdo na
locacdo, em curvatura, evitando-se quinas e saliéncias.

Empregar, nas curvaturas de raio minimo, pecas de comprimento igual & metade do padrdo, para
melhor concorddncia e simetria.

Reforcar as curvaturas de raios minimos, em canteiros centrais de vias, assentando as pecas em colchdo
de concreto e nas juntas do lado interno do meio-fio, com a mesma resisténcia do meio-fio.

Examinar se a forma e dimensdes das pecas fornecidas atendem as especificacdes da norma.

As faces externas do meio-fio (fopo e espelho) devem estarisentas de pequenas cavidades e bolhas.
Empregar areia fina na argamassa para rejuntamento dos meios-fios assentados.

Acrescentar acelerador de cura na argamassa de rejuntamento das pecas assentadas.

Filetar o rejuntamento das pecas com ferramenta apropriada.

Limpar o espelho do meio-fio de eventuais rescaldos de concreto advindos da execucdo da sarjeta.

Em casos de reassentamento de meio-fio de pedra, proceder ao alinhamento pela face de topo,
desprezando as iregularidades da face espelho.

Nas entradas de garagens, deverdo ser rebaixados 4 (quatro) meios-fios (= 3,20 m), podendo chegar até
4,80 m. Os meios-fios da extremidade do rebaixo deverdo ser assentados inclinados, permitindo que,
quando da execucdo do passeio, se forme uma rampa no sentido longitudinal do mesmo, na enfrada
da garagem.

B4. Controle

- Tecnolégico

Os controles tecnoldgicos serdo realizados como descritos abaixo:

e Nos materiais utilizados como apoio dos meios-fios, os quais ndo poderdo apresentar valores de ISC a
10% dos valores especificados;

e O concreto empregado deverd ser submetido aos ensqios prescritos nas normas da ABNT;

e Nas pecas pré-moldadas deverdo ser procedidos ensaios de esclerometria, conforme a NBR 7584;

e Na compactacdo dos reaterros colocados como apoio inferno aos meios-fios, o grau de
compactacdo, quando verificado, ndo poderd apresentar valores inferiores a 80% do grau de
compactacdo obtido em funcdo do ensaio normal de compactacéo.
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- Geométrico

Para efeito de aceitacdo ou rejeicdo do servico, serd considerada uma tolerédncia de 10 mm nas cotas
de projetos, sendo que, nos alinhamentos horizontais ou verticais, serdo tolerados valores inferiores a 5
mm, através de uma régua de 3,00 m de comprimento instalada nos trechos retos em ambos os planos
do meio-fio.

PLANTA

ESC ——1:20

NnnennnnAANANRRRRARAn

TIPO "A™ PASSEND OU TERRENG
CORTE APILIOADO

CONGRETD Tok 220 MPo

18.7

TIPO "B™ PARSEID QU TERRENO
CORTE ARILOADD
ESQ 120 WINIMD — 100 _CONCRETO fok 320 MPa

Figura 1 - Detalhe de meio-fio e passeio

LAGOA SANTA, 19 DE MARCO DE 2019.

BRENO SALOMAO GOMES
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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