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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUGAO DE GRAMA SINTETICA E
PISO DE BORRACHA EM VARIOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO COM RECURSO PROPRIO
DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITAGAO DA DIRETORIA DE OBRAS, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICACOES CONSTANTES NOS ANEXOS QUE SAO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

1.1 FORNECIMENTO E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA
62mm COM COLA ETAYPE E BORRACHA GRANULADA

Posicionamento dos rolos de gramados;

Abertura dos rolos de grama sintéfica, alinhamento dos mesmos e das linhas
demarcatérias perimetrais j& tecidas na manta.

Corte e colagem das linhas demarcafdrias, somente das dreas do gol e linhas
cenftrais. Emendas fundidas com por intermédio de utilizacdo de adesivo poliuretanico,
especialmente desenvolvidos para esta finalidade;

Aplicag@o de areia tratada de quaritzo, fornada e peneirada, para a sustentacdo
da fibra, em vistas de manter os pelos sempre em pé. Colocacdo de borracha granulada
com granulometria de 0,6 @ 2mm em toda a drea do gramado sintéfico. Escovacdo da
grama em 1rés fases. Os ~grénulos de borracha sdo espalhados apds o levantamento dos
fios; :

Escovacgdo final da grama sintética para equalizar o colchdo de borracha.

1.2 DRENO COM MANTA DRENANTE E BRITA 2, L=50CM, INCLUINDO ESCAVACAO,
REGULARIZAGCAO E BOTA FORA

As valas deverdo ser escavadas manual ou mecanicamente, de jusante para
montfante, de acordo com a largura, o alinhamento e as cotas indicadas de acordo com
as insfrucées da SUPERVISAQ.

A manta geotéxti serd disposta na vala, anteriormente ao lancamento dos
materiais drenantes; apds ser@o procedidos as operacdes de fechamento e costura da
manfa.

1.3 BASE DRENANTE COM BRITA 1 E BRITA 0 COM PO DE PEDRA COMPACTADO, ASFALTO
FRIO COM MAO DE OBRA

Deverd ser feifa base com brita n°:2 espalhada e compactada apds a execucdo
dos drenos. Deverd ser colocada uma camada de pedrisco e a aplicacdo de emulsdo
asfdltica sobre a base.

1.4 PISO DE BORRACHA RECICLADA COR PRETA (PLAYGROUND)
N

Os pisos de borracha deverdo ser aplicados estritamente de acordo con:jf as \
recomendacdes do respectivo FABRICANTE e com as presentes especificacdes, sobre

W

[ Br v s Din Rermen 440 el - Lt - L Comten /UG | CEP- 32 APALONN T ———— [& 1211 axre12ng



.

PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

bases rigorosamente niveladas e desempenadas, limpas e absolutamente secas, e
exclusivamente em locais ndo sujeitos & infilfragc@o ascendente de umidade.

A base para assenfamento da placa de borracha lisa corresponde a um confra-
piso, com acabamento liso, perfeitamente nivelado, e com idade superior a 28 dias.

O confra-piso para aplicac@o da placa de borracha deverd ser executado com
folga de nivel exata, determinada em fungdo da espessura da placa a ser utilizada.

Anfes do assenfamento das placas, deverd ser efetuada uma regularizacdo
prévia do confra-piso, pela aplicacdo de pasta de cimento e adesivo PVA através de
desempenadeira meftdlica lisa resulfando em camada com espessura inferior a 1,5 mm.

O assenfamento das placas de borracha deverd ser efetuado com adesivo de
contato & base de neoprene, fornecido ou indicado pelo respectivo FABRICANTE,
estendido de forma confinua e homogéneqa, com desempenadeira de aco com dentes
na forma de “V”, sobre a base previamente regularizada e cuidadosamente espanada
por ocasiGo da aplicacdo, procurando obter uma pelicula uniforme em uma drea
aproximada de 1 m2.

A cola fambém deverd ser aplicada no verso das placas.

A placa deverd ser assentada quando o adesivo aplicado no seu verso esfiver
seco, sendo a fixagdo definifiva obfida com martelo de borracha. O excesso de cola que
fluir pelas juntas devera ser retirado com solvente apropriado.

Portas e janelas dever&o ser mantidas abertas, durante a aplicacdo do adesivo,
possibilitando uma ventilagdo confinua. Apés a limpeza final conforme recomendagcdo
do FABRICANTE, o piso deverd ser interditado por 48 horas.

TOLERANCIAS E REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PISO EM PLACAS DE
BORRACHA

O fipo, forma, dimensées e disposicdo das pecas sequem as especificacbes de
projeto.

As placas devem apresentar-se completamente aderidas & base.

O piso deverd estar completamente limpo, sem qualquer material aderido sobre
as pecas.

Né&o sGo permitidas saliéncias entfre as pecas. Ndo sdo permitidas saliéncias enfre
as pegas.

O piso de borracha possui inUmeros pontos positivos. Mas, para obtencdo de
todos seus beneficios é importante uma boa instalacdo, assim o piso serd durdvel e
proporcionard conforto aos usudrios. Uma das grandes vantagens deste tipo de piso é a
facilidade de instalac&o, o processo executivo € simples e ainda pode ser instalado sobre
pisos existentes sem nenhum problema.

Execu¢do:

1. Limpar toda a superficie onde o piso serd instalado. E importante também
remover poeira, defritos, graxa, tinta, ceras e machas de éleo;

2. Em seguida deverd fazer a marca¢do para instalacdo do piso. Esta marcacdo
serd Otil para orienta-lo durante a instalacGo das placas de piso. Esta marcacdo pode ser
feita com auxilio de linha, esquadro e fita adesiva; ’/\
3. Deverd ser aplicado uma camada de adesivo sobre a superficie de msfclctc;ao do

N\
N
piso. Esta camada serd a superficie ideal de aderéncia do piso de borracha; ' éjj\ ‘
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4. O dltimo passo de como colocar piso de borracha é a instalagcdo do piso sobre o
adesivo aplicado anteriormente. O adesivo fambém deverd ser passado no fundo das
placas, e ambos devem estar levemente secos para a fixagcdo de cada placa de piso de
borracha. Caso surjam algumas bolhas é necessdrio eliming-las com auxilio de martelo de
borracha.

”\ LAGOA SANTA, 22 DE ABRIL DE 2019.
S \

” /
BRENO SALOMAO GOMES

SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO, URBANO
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