PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

Diretoria
Obras

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE ALAMBRADO, GUARDA
CORPO E CORRIMAO EM VARIOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO COM RECURSO PROPRIO DO
MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE OBRAS, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICACOES CONSTANTES NOS ANEXOS QUE SAO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

1. ALAMBRADO EM TUBO GALVANIL. DIN-2440 D=2"TELA #2" E FIO 12, INCLUSIVE
INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMAOS) E FUNDO ANTIOXIDANTE (UMA DEMAOQ)
1.1. OBJETIVO
Estabelecer as formas, dimensdes, especificacdes e recomendacodes técnicas para
a execucdo de Alambrado.

E constituido de tubos e telas adequadamente dimensionados.

1.2. CONDICOES ESPECIFICAS

e Materiais
Possuem uma estrutura reticulada de tubo DIN 2440, di@metro de 2", preto,
devidamente tratado e pintado, ou simplesmente galvanizado, espacados de 2,70
a 3,00 metros na vertical e de, no méximo, 3,00 metros na horizontal, com
fechamento em tela galvanizada de 2" e fio 12 # 2".
b. Execugdo
A tela é presa entre o primeiro tubo horizontal e o ultimo tubo horizontal com arame
galvanizado n.° 16; se existir tubo intermedidrio, a tela passa por ele, sendo presa a
tela ao tubo.
A montagem dos alambrados nos fundos/cabeceiras possui 4m de altura e Tm nas
laterais.

TUBO GALVANIZADO

TUBO GALVANIZADD CAP GALVANIZADO R
g=2
ARAME_GALVANZADO
N 16 TELA DF ARMME GALVANZADO
§2" g2
i i h_ARAME GALVANIZADO
Loy : ' ¢ é‘ | 3 N 16
< 1 £ ' £ ‘ \
: TUBO GALVANIZADO
P =

[=1e]

Rua Bardo do Rio Branco, n® 44 - 2° andar- Centro - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000 Diretoriadeobros@lagoasanta.mg.gov.br (31) 36861307



PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

Diretoria
Obras

2. GUARDA-CORPO:

o EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440D=2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE ACO D = 1/2",
H = 1,05 M, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMAOS) E FUNDO ANTIOXIDANTE
(UMA DEMAO).

e EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440D=2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE AGO D = 1/2",
H=1,05 M, COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE ACO GALVANIZADODED =1 1/2",
INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMAOS) E FUNDO ANTIOXIDANTE (UMA DEMAO)

e GUARDA-CORPO EM AGCO INOX D=11/2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE ACO INOX D
=1/2",H=1,05

e GUARDA-CORPO EM AGCO INOX D=11/2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE ACO INOX
D=1/2", H=1,05M-COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE AGO INOXD =1 1/2"

2.1. Para execucdo dos elementos acima, obedecer ds recomendacdes da NBR
9050 - "Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a edificacdes, espaco,
mobilidrio e equipamento urbanos”.

MODELO DE GUARDA CORPO
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3. CORRIMAO:

e CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN2440, D=11/2"- FIXADO EM PISO,
INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMAOS) E FUNDO ANTIOXIDANTE (UMA DEMAO)

o CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX D=11/2"-FIXADO EM PISO
Os corrimdos, poderdo ser simples ou duplos, e especificados em funcdo da
exigéncia da norma e do local de utilizacdo. Serdo em tubo de aco galvanizado

com acabamento pintado ou tubo inox.

MODELO DE CORRIMAO DUPLO
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1—QUEBRAR QUINAS 0,504, a2 1203

Z~PARA RECORTES E AMISTES ADOTAR Ro=125.
S—PARA FURACOES ADOTAR Ra=6.3,

4~PROTEGER USIMAGENS, EXECUTAR LIMPEZA WECANICA, AFUCAR FUNDD
ANTI-CORFOSHD (PRMER DPOX) [ ESMALTE SINTETICO- WA COR AMARILD
SECURANCA REF. CORAL 500, COMFORME NBR 7195

S—PARA CORRIMAD MODELO 02, A POSIGRO 03 NAD E UTIIZADA

MODELO DE CORRIMAO SIMPLES FIXADO NO PISO

Tubo galvanizado
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LAGOA SANTA, 17 DE ABRIL DE 20159.
BRENO SALOMAO GOMES

SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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