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" Eaastgr pore Resbizar.

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACAO TECNICA DOS SERVICOS

OBRA: CONSTRUGCAO DE PISTA DE SKATE

S@o de responsabilidades da CONTRATADA, a cumprir todas as exigéncias das leis e normas
NR6, NR24, NR18 e NR26 de seguranca e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de
protecdo individual a todos os operdrios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e oufros;
tais como: botas, éculos de protecdo, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos,
manufengdo de extinfores de incéndio em locais de fdcil acesso; manutencdo de esfojo de
primeiros socorros ou outros equipamentos julgados necessdrios.

1. ADMINISTRACAO DA OBRA

- A Contratada deverd manter Didrio de Obras atualizado e fornecer lista dos funciondrios da

Empresa que serGo efetivados para execucdo dos servicos.

A Confratada deverd fornecer Uniforme, com a identificacdo da Empresa, a todos os
funcionarios prestadores dos servicos, no modelo da PMLS.

O profissional, abaixo relacionado, permanecerd integrando a equipe de frabalho. A
Confratada apresentard relagdo nominal, com respectivos hordrios de trabalho, de todas as
pessoas que farGo parte de sua equipe.

Serd permitida a substituicGo de funciondrios, quanto de notdria capacidade, devidamente
demonstrada e aceita pelo confratante. Toda a equipe se apresentard uniformizada e
idenfificada.

- Engenheiro de Obra: A Confratada deverd manter engenheiros responsdveis pela obra,
coordenando o bom desempenho dos servigos e para receber a fiscalizacdo.

- Encarregado de Obras: A Confratada deverd manter o Encarregado permanente no local
da obra, responsdvel pelo recebimento e manutencdo dos materiais entfregues na obra
orientando todos os servicos e atendendo a Fiscalizacdo todas as vezes que for solicitado.

2. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA

- Devera ser disponibilizado o equipamento para execucdo da estaca broca a trado
mecanizado com distancia media de transporte de até 50 km.

- Ficard sob responsabilidade da contratada o mobilidrio, aparelhos e equipamentos
necessdrios ao canteiro de servigos inclusive o fransporte no inicio e final da obra.

3. INSTALACAO INICIAL DA OBRA

- A CONITRATADA deverd manter o canteiro em condicdes de higiene que evitem a
proliferacGo de doencas. As instalacées sanitdrias deverdo ser lavadas e desinfetadas
diariamente.

Ficard sob-responsabilidade da contratada o mobilidrio, aparelhos e equipamentos
necessdrios ao canteiro de servicos, que serd de responsabilidade da mesma.

Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de fodos os matergjs e
equipamentos necessdrios a execucdo de cada uma das etapas, de modo a gﬁ[ o)

andamento continuo da obra, no ritmo necessdrio ao cumprimento dos prazos confrq’i‘uois. N
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-Deverd ser feita a capina manual do terreno removendo todas as ervas daninhas, inclusive,
seu sistema radicular.

O entulho (resto de vegetacdo, pedras, restos de concretos efc.) proveniente desta limpeza
fambém deverd ser removido. Realiza-se entdo a regularizacdo do terreno, evitando-se
depressées e ondulacdes.

- As placas de identificacGo da CONTRATADA executadas de acordo com as exigéncias da
Resolugcdo CREA n° 407/96, que 'regula o tipo e o uso de placas de identificacdo do exercicio
profissional em obras, instalacées e servicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia" e de
evenfuais CONSULTORES e FIRMAS ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade locdadl,
devergo ter suas dimensées 3,00 x 2,00 m, além disso, ficard a cargo da secretaria de Obras a
determinac@o do posicionamento de todas as placas no canteiro de servicos.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com as especificagcbes contidas na planilha
orcamentdria.

- O Canfeiro de obras devera ser fechado com fapume com telha metdlica h = 2,20 m.

- A locacdo da obra, através de gabarito de tabuas corridas com pontaletes a cada 1,50m
onde serd locada foda a infraestrutura que ira compor a pista de skate.

- Container para escritério inclusive instalac@o elétrica largura = 2,20 comprimento = 6,20m
altura = 2,50m chapa aco com 1 sanitario, para escritério, completo, sem divisérias internas.

4. PREPARACAO DO TERRENO

-As demolicées e remogées correrdo de acordo com os projetos, planilhas orcamentdrias ou
sempre que houver necessidade conforme deliberacdo da confratante, sendo que:

* A demolicdo de passeio ou laje de concreto deverd ser executada manualmente ou
com equipamento pneumdtico, isso serd definido juntamente com a Diretoria de Obras,
de acordo com o volume a demolir;

e Aremocgdo de alvenarias e concreto simples deverdo ser executadas com o auxilio de
maquinas ou manualmente através de alavancas conforme demarcados em projeto.

* Remog¢des de cercas, esquadrias, engradamento, telhas aparelhos sanitdrios e demais
materiais reaproveitdveis, serGo destinadas a local a ser determinado pela fiscalizacéo.

A Carga, fransporte e descarga de material resultante de demolicbes, remogdes e limpezas,
serdo destinados a bota fora com Distancia Média de Transportfe (DMT) de no Mdximo 2,10 km.

Compactacdo
A. Condicoes gerais

As cotas de implantacdo da obra e os niveis das formas deverdo ser verificados e aceitos pelo
responsavel técnico pela obra antes da execucdo das mesmas.

O ferreno de fundagdo dos passeios devera ser regularizado e compactado com placa
vibratéria, ate atingir 98% do Proctor normal. /
]
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Ferramentas a utilizar:

* Placas vibratérias, sapos mecanicos ou rolos compactadores de pequeno porte para a
compactacdo;

* Ferramentas manuais para a regularizacdo, aeracdo e/ou umedecimento do material.

Para atingir as cotas de projeto espagos que ndo serd possivel o aterro mecanizado serd feito
o aferro de dreas manualmente. A execucdo dos aterros deve se dar em camadas sucessivas,
em tfoda a largura da secdo transversal, em extensdes que permitam a umidificacdo ou
lubrificagcdo das particulas sélidas, a aeracdo quando existir excesso de umidade e a
compactacdo do solo, controlada por ensaios de laboratdrio, em camadas com espessuras
maximas de 30 cm, grau de compactacdo maior ou igual 95% do Proctor normal, umidade
Stima mais ou menos a 2% e grau de expansdo menor que 2%, até um metro abaixo da cota
de implantagdo; no Ultimo um metro final, com espessuras mdximas de 25 cm, grau de
compactagdo maior ou igual 98% do Proctor normal, umidade &fima mais ou menos a 2% e
grau de expansdo menor que 2%.

Transporte com caminh@o basculante

Para o fornecimento de material para aterro pord a pista e rampas serd necessdrio a
Escavacdo, carga e transporte de material de 1a categoria com frator sobre esteiras 347 HP
para o devido carregamento dos caminhdes.

Serd utilizado caminh&o basculante para a fransportac@o dos materiais a serem descartados.
O material deverd estar distribuido na bdscula, de modo a ndo haver derramamento pelas
bordas laterais ou traseira durante todo o percurso.

5. ESTRUTURA DA PISTA (INCLUSIVE FUNDAGCOES)
Fundacoes:

Como fundagdes serdo utilizadas brocas de 50 cm de didmetro e 1,50m de profundidade,
conforme detalhe estrutural.

As fundagdes deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com os projetos dentro dos
padrées técnicos recomendados pelas normas pertinentes, em especial as da ABNT.

A execugdo das fundagées deverd atender a NBR 6122, e correlatas.

A execugdo das fundagées implicard na responsabilidade do Construtor pela resisténcia das
mesmas e pela estabilidade da obra.

Caberd ao Construtor invesfigar a ocorréncia de meios agressivos no subsolo, e caso
constatado comunicar imediatamente ao proprietdrio.

Anfes do langamento do concretd para confeccdo dos elementos, as cavas deverdo ser
cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, fais
como: madeiras, solos carregados por chuva, etc.

Em caso de existéncia de dgua nas cavas da fundacdo deverd haver total esgotamento, ndo
sendo permitida sua concretagem antes dessa providéncia.

O fundo da cava deverd ser revestida com uma camada de concreto magro com SUMO
minimo de 150 kg de cimento por m3. Quando nd@o especificado em projeto g\/@e&é ser
adotado a espessura de 5 cm 7

Estruturas da pista e rampas \ NV
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A estrutura serd em concrefo armado e deverd obedecer rigorosamente o projefo definitivo
aprovado pelos arquitetos. Antes do espalhamento do concreto serd instalada na superficie,
armagdo aco @ 4,2 mm, malha 15 cm.

Todos os elementos estruturais serGo moldados “in loco” O concreto deverd ter resisténcia
conforme o especificado no projeto estrutural, e deverd ser impermedvel: a areia e brita
utilizada ndo poder&o provocar reagées dlcali-agregado com o cimento, nem confer
materiais orgdnicos, ou argilosos, e a Uutilizacdo de aditivos s6 poderd ser feito se
comprovadamente ndo atacarem o aco ou o concreto. A dgua a ser utilizada deverd ser de
acordo com as normas vigentes, nGo podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos.
Classe de agressividade ambiental Il - ambiente urbano

Classificacdo de acordo com a tabela 6.1 da NBR 6118:2003. A obra deverd oferecer um
adequado confrole de qualidade e rigidos limites de tolerancia da variabilidade das medidas
durante a execugcdo dos servicos (Item 7.4.7.4 NBR 61 18:2003).

A dosagem (fraco] do concreto, bem como a indicacdo da granuloméfrica dos agregados,
forma de vibracdo, efc., deverdo ser especificados por empresa especializada, com ensaios
de laboratdrio.

A relagdo dgua/cimento em massa deverd ser menor ou igual a 0,60 para os elementos
estfruturais.

O concrefo serd dosado racionalmente e preparado mecanicamente observando-se o
fempo minimo para mistura de 02 minutos, contados apds o lancamento de todos os
componentes na betoneira.

A fixagdo do fator dgua-cimento e a utilizacdo dos agregados, miudos e graudos, terdo em
vista a resisténcia e a frabalhabilidade de concreto, compativeis com as dimensées e
acabamento das pecas.

A concretagem sé poderd ser iniciada apés a colocacdo previa de todos outros elementos
exigidos pelo projeto.

N&o serd admitido o lancamento do concreto de altura superiora 2 m.

Todo o concreto deverd receber cura cuidadosamente. Serdo mantidas Umidas pelo prazo
minimo de 07 (sete) dias e ndo poderdo, de maneira alguma, ficar expostas sem protec@o
adequada.

O adensamento serd obtido por vibradores de imersdo ou de forma, o equipamento a ser
utiizado terd dimensionamento compativel com a posicGo e tamanho da peca a ser
concretada.

A vibragdo serd executada de modo a impedir as falhas de concrefagem e evitar a
segregacdo da nata de cimento.

Anfes do lancamento do concreto as formas deverdo ser perfeitamente limpas, molhadas e
perfeitamente estanques, a fim de impedir a fuga da nata de cimento.

Formas:

As formas deverdo garantir a geometria final das pecas estruturais, serem bem fravadas e
escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados desmoldantes. Deverdo ser limpas e
molhadas antes da concretagem. N&do poderdo ocasionar desaprumos ou desalinhamentos
que prejudiquem o bom funcionamento estrutural, nem a estética. A refirada deverd ser
cuidadosa, apés o periodo necessdrio para se atingir a resisténcia e médulo de elasficidlade
necessdrio. {0
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A execucdo dos elementos estruturais em concreto devera satisfazer as normas estabelecidas
para o concreto armado, acrescidos das seguintes recomendacées:

a) As formas de primeiro uso execufadas em madeira compensada d prova de dgua de no
minimo 14 mm de espessura.

b) As formas ferGo absoluto rigor no alinhamento, paralelismo, niveis e prumadas. NGo serd
permitida a infrodugédo de ferro de fixacdo das formas através do concreto.

c] As armaduras terdo o recobrimento minimo recomendado pela ABNT e serGo mantidas
afastadas das formas por meio de espacadores de argamassa, feifos com os mesmos
materiais do concreto.

d) O cimento a ser empregado serd de uma sé marca, e os agregados (brita 1 e 2) de uma
Unica procedéncia.

e] As inferrupgdes de concretagem deverdo obedecer a um plano preestabelecido afim de
gue as emendas delas decorrentes ndo prejudiquem o aspecto arquiteténico.

f] A refirada das formas serd efetuada de modo a ndo danificar as superficies do concreto.

Alvenarias de bloco cheio

- Os desniveis, degraus e laterais da escada e rampas serdo executados em Alvenaria de
blocos de concreto estrutural (espessura 20 cm] Fbk = 14,0 MPA, Preenchido com concreto Fck
20 MPA e armagdo com diGmetro de 8,0mm conforme locais do projeto executivo estrutural e
obedecendo ds normas Técnicas.

O cobrimento minimo das armaduras serd 3 cm, devendo ser respeitado.

O concreto esfrutural empregado deverd apresentar resisténcia minima de Fck 20Mpa.

Armaduras

Antes do espalhamento do concreto para o piso serd instalada na superficie, armacdo aco @
4,2 mm, malha 15 cm.

A armadura a ser utilizada ndo poderd apresentar indicios de corroséo.

E obrigatéria a utilizagdo de espacadores entre forma e armacdo para garantir os
cobrimentos de projeto.

E obrigatdria a utilizacGo de "caranguejos" ou pecgas pldsticas apropriadas, para garantir o
posicionamento de armaduras negativas de Igjes.

Os materiais devem ser de primeira qualidade e devem satisfazem &s Normas Brasileiras
aplicaveis e, na falta destas, as normas infernacionais em especial ao Eurocédigo de
Estfruturas.

A resisténcia a fragdo dos vergalhbes de aco deve ser comprovada por meio de ensqios de
fracdo na maneira e quantidade indicadas na Norma.

Quaisquer outras disposicées e informagcées que se fizerem necessdrias deverdo ser efetuadas
consultas formais ao projefista.

6. PISOS

A. Condicoes gerais

/Y
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- O acabamento do concrefo serd executado utilizando-se desempenadeira mecanica até
que se obtenha uma superficie lisa, equivalente & superficie feltrada, obtida no acabamento
manual.

- Serd efetuada a cura do concreto, submetendo-o a aspersGo continua de dgua, nas 3 horas
subseqgientes & concretagem e durante os 14 dias seguintes.

B. Condigoes especificas

Concreto: O concreto devera ser constituido de cimentos Portland, agregados e dgua com as
seguintes especificagbes: (Concreto com preparo mecanico, Fck = 20,0 Mpa, escovado).
Cimento: O cimentfo deve ser comum ou de alta resisténcia inicial e devera satisfazer as NBR
5732/80 e NBR 5733/80, respectivamente.

Agregados: Os agregados devem ter didmetros menores que o ferco da espessura da parede
das pelas e devera satisfazer a NBR 7211/83.

Agua: A Agua devera ser limpida, isenta de teores prejudiciais tais como sais, dleos, &cidos,
dlcalis e substancias organicas.

Argamassa: As pecas serdo fabricadas e curadas por processos que assegurem a obtencdo
de concreto homogéneo e de bom acabamento, de acordo com as medidas especificadas
nos projetos.

Os rebaixos e concorddncias do piso deverdo ser executados esfritamente denfro do
esfabelecido pela padronizacdo.

Piso intertravado

A. Condicoes gerais

As placas pré-moldadas devem atender as especificagcées de norma especifica no que diz
respeito as seguintes caracteristicas: Dimensées; Resisténcia & compressdo.

A amosfragem de um lote para ensaios deverd ser efetuada afravés de um minimo de 6
pecas para um lote de até 300 m e uma peca adicional para cada 50 m suplementar, até
perfazer uma amosfra mdxima de 32 pecas.

A areia a ser utilizada deverd atender s prescricGes da NBR-7211.

As pegas de pré-moldados podem ser armazenadas Qo fempo desde que seja garantida a

“integridade das pecas.

No recebimento, as pecas constituintes do lote (conjunto de pecas com as mesmas
caracteristicas, produzidas sob as mesmas condicées e com os mesmos materiais-informac&o
a ser fornecida pelo FABRICANTE] devem ser inspecionadas visualmente objefivando a
identificagcdo de pecas com defeitos que possam vir a comprometer o assentamento, o
desempenho ou a estética. Recomenda-se a rejeicGo do lote quando forem constatadas
mais de 5% de pecas defeituosas ou a substituicdo destas, desde que as exigéncias técnicas
estejam sendo atendidas.

A areia deve estar proxima & drea de peneiramento.

B. Execucdo

Concluidas as execugdes inclusive o nivelamento e compactacdo do solo serd feita a base
para o assentamento dos pavimentos intertfravados, constituida por um leitfo de areia ou P& de
pedra, com espessura de 6 cm. Concluidas as execucdes inclusive o nivelg@enfo e
compactacdo a pavimentacdo com os elementos interfravados serd execufodagpogﬁndo—se
de um meio fio lateral. i

E ;
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Para evitar iregularidades na superficie, ndo se deve transitar, apds a compactacdo, sobre a
base de areia ou pé-de-pedra.

Para obtencdo de um ajustamento perfeito entre os elementos interfravados, devem ser.
observadas as seguintes consideracdes:

- Os elementos serdo dispostos em angulo reto, relativamente ao eixo da pista, o que deve ser
objeto de verificaces periédicas;

- O qgjustamento enfre os elementos serd perfeito, com as quinas encaixando-se nas
reentr@ncias angulares correspondentes. As juntas entre as unidades vizinhas ndo devem
excederde 2a 3 mm;

- Para compactacdo final e definicGo do greide da pavimentacdo serd empregada
compactador do fipo placas vibratérias portdteis;

- As juntas da pavimentacdo serGo preenchidas com areia ou pé-de-pedra, utilizando-se a
imgacdo para obter-se o enchimento completo do vazio enfre dois elementos vizinhos.

Execugdo de passeio

O Passeio existente préximo a pista serd demolido e serd execufado novo passeio com
espessura de 8 cm ufilizando concreto usinado e acabamento convencional.

Grama Esmeralda

Em funcdo da atividade, serdo especificadas as seguintes espécies para o plantio de grama:
Grama esmeralda em rolo (Wild zoysia);

Modo de execugdo: Plantio de grama

Devera ser feita a capina manual do terreno removendo todas as ervas daninhas, inclusive,
seu sistema radicular. O terreno serd escarificado (“fofado”) a 20 cm de profundidade,
descompactando o solo, que propiciard o desenvolvimento do sistema radicular da grama.

A escarificac@o deverd ser efetuada em toda a dreq, independente do volume de terra
vegetal a ser distribuido para o nivelamento do terreno.

O entulho (resto de asfalto, pedras, restos de concretos ete. ) proveniente desta escarificacdo,

_também deverd ser removido.

Redliza-se entdo a regularizacdo do terreno, evitando-se depressbes e ondulacdes. Sobre
terreno regularizado, serd lancada uma camada de terra vegetal com espessura minima de
10 cm.

Para adubacdo poderdo ser utilizados os insumos a seguir relacionados: Calcdrio Dolomifico;
Terra Cottem (condicionador de solo); Fosfato natural de Araxd; Super Fosfato simples; N-P-K
04-14-08. :

A aplicagdo adequada das quantidades dos produtos acima referidos (ou equivalentes) serd
verificada, acompanhada e aprovada pela FISCALIZACAO.

A incorporagdo dos insumos e adubos serd efetuada a 20 em de profundidade, promovendo
a fotal homogeneizacdo dos mesmos com a tera vegefal e a tera local previamente
escarificada, para que ocupem a drea de desenvolvimento radicular do gramado.

O fereno serd entdo novamente regularizado, com posterior compactacdo leve,
principalmente nas dreas onde houve maior reposicdo com terra vegetal para nivelamento.
Para execugc@o da compactacdo serd usado “soquete” manual. Esta etapa Aevera ser

execufada com rigor, para evitar o afundamento do material apds o plantio. /

Rua Bardo do Rio Branco, 44 - 2° ander - Cemtro - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000 www.lagoasonta.mg.gov.br (31) 3688-1308 7



PREFEITURA

' # LAGOA SANTA

T Eenvtar goive Rombizar

A grama com ervas daninhas serd 'refugodo anfes do planfio e nas dreas onde aparecerem
posteriormente ao plantio, serGo substituidas integralmente desde que constatado que as
mesmas sGo provenientes da grama implantada.

Para garantir a acessibilidade devera ser executado:

- Rampa para acesso de deficiente, em concreto simples Fck = 25 Mpa, desempenada, com
pintura indicativa, 02 demdaos.

-Piso podotdtil de concreto, alerta, aplicado em piso (40x40cm) com junta secaq, cor
vermelho/amarelo, assentamento com argamassa industrializada.

7. SERRALHERIA

Todos os servicos de semralheria deverdo ser executados exclusivamente por méo-de-obra
especializada, e com a mdxima precisdo de cortes e gjustes, de modo a resultarem pecas
" rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligagcdes sdlidas e
indeformdveis.

A instalacdo das pecas de serralheria deverd ser feita com o rigor necessdrio ao perfeito
funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo, exatos, e
com os cuidados necessdrios para que ndo sofram qualquer fipo de avaria, ou forcdo,
quando parafusadas aos elementos de fixacdo, ndo sendo permitida a instalagcdo forcada,
de qualquer peca, em eventual rasgo ou abertura fora de esquadro.

A montagem e a fixacdo, das pecas de semralheria, deverdo ser tais que ndo permitam
deslocamentos ou deformacdes sensiveis, sob a acdo de esforcos, normais e previsiveis,
produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu proprio funcionamento. Pecas de
grandes dimensdes deverdo, necessariamente, ser dotadas de disposifivos  telescépicos,
habeis a permitir a absorcdo de esforcos, através de arficulacdes.

As pecas de serralheria deverdo ser executadas exclusivamente com material de primeira
‘qudlidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e absolutamente isento de qualquer
fipo de defeito de fabricacdo, utilizando-se exclusivamente para os fins indicados nos
respectivos defalhes, ficando vedado o emprego de elementos compostos, nGo previstos em
projeto, obtidos pela juncdo de perfis singelos, afravés de solda ou qualquer outfro meio.

Sergo instalados nos locais determinados no projeto guarda-corpo em aco galvanizado DIN
2440, D = 2", com subdivisGes em tubode acoD =2" H=1,05m. . '

-SerGo insfalados fubos de ago galvanizado classe media de 2" de didmetro e = *3,65* mm,
peso *5,10* kg/m (NBR 5580), com grapas chumbados na estrutura, nos locais definidos em
projeto, com acabamento natural.

8. REVESTIMENTO E PINTURA

Os revestimentos deverdo ser executados estritamente de acordo com as determinacdes do

projefo, no que diz respeito aos tipos de acabamentos a serem ufilizados, e sua /ex\ecuc;ﬁo
7

deverd ser feita rigorosamente de acordo com a presente especificagcdo ou, em casos ndo
explicitados, de acordo com as recomendacées da FISCALIZACAO. ;j N
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- O reboco ou emboco paulista serd constituido por uma camada de argamassa no fraco 1:3
(cimentfo e areia) desempenado e felfrado com espessura 2 cm, somente serd executado
apos a pega completa do chapisco com argamassa no traco 1:3 (cimento e areia);

- As alvenarias apos o periodo de cura (30 dias] deverdo ser lixadas e aplicadas 2 demd@os de
fundo selador acrilico.

- As pinturas sobre alvenaria ou pisos serdo executadas em duas dema@os com tinta acrilica
sobre duas demd@os de selador com as cores especificadas no projeto arquiteténico.

-fTodos os elementos mefc':lic~os receberdo pintura com finta esmalte sintético na cor
especificada pela FISCALIZACAO

9. INSTALACOES ELETRICAS

As instalages eléfricas de baixa tensd@o para edificagdes, qualquer que seja seu uso deverdo
garantir a seguranga das pessoas, bem como o funcionamento adequado e a conservacdo
do bem, respeitando a norma ABNT, NBR 54]10.

Todas as instalages a seguir seguirdo o projeto elétrico elaborado e consiste em:

- Fornecimento e instalag&o poste de aco cénico continuo refo, engastado, h=9m - equipado
com Rele fofoelétrico p/ comando de iluminacdo externa 220 v/1000 w equipados com
reflefor refangular fechado com lampada vapor metdlico 400 w e Caixa de passagem
30x30x40 fundo brita com tampa.

-Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm? anfi-chama 450/750 v, ligacdo enfre o Quadro de
distribuicGo de energia e o poste,

- Todos os cabos serGo embutidos em duto espiral flexivel singelo PEAD D=50mm{(2") revestido
com PVC com fio guia de ago galvanizado, lancado direto no solo, inclusive conexdes

- O Quadro de distribuicGo de energia p/ 6 disjuntores fermomagnéticos monopolares sem
barramento, de embutir, em chapa metdlica com disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal
de 40a.

10. INSTALAGOES HIDRAULICAS E PLUVIAIS

- As fubulagées subterraneas serGo de TUBO PVC série reforcada PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM e ficarGo no minimo 20 cm abaixo do piso acabado.

- Ser@o instalados caixas de alvenaria com fampa concreto-padrdo sudecap 100 x 100 x 150
cm.

-serd instalada uma canaleta do tipo meia cana de concreto calha em concreto simples, em
meia cana, de diGmefro 400 mm.

——
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- Ponfo de consumo terminal de dgua fria (subramal] com tubulac@o de PVC DN 25 mm,

instalado em ramal de dgua, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria.

11. LIMPEZA FINAL

A contratada fica com a responsabilidade de enfregar a obra e suas adjacéncias foda limpa,
sem entulhos, restos de materiais, ou qualquer sujeira de qualquer natureza, sendo removidos
para o devido bota-fora.

Consideracoes Finais

-Qualquer interferéncia no campo durante a execugcdo deverd ser eliminada pela
CONTRATADA

- Todos os materiais de consumo deverdo fazer parfe do escopo da CONTRATADA.

- Todos os materiais a serem fornecidos deverdo seguir integralmente as especificacées do
projefo, memorial descritivo e lista de materiais. As marcas que por ventura foram utilizadas
sGo para embasamento de similaridade, podendo a CONTRATADA utilizar outras desde que
aprovadas pela FISCALIZACAO.

-A obra deverd ser enfregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, apresentando
funcionamento ideal, para todas as instalagSes, equipamentos e aparelhos pertinentes &
mesma.

-Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como sobras de materiais, e
fambém as instalagcdes e equipamentos ufilizados na execugdo dos frabalhos deverdo ser
retirados do terreno pela CONTRATADA.

-A medicéo final da obra sé deverd ser liberada depois de concluidas todas as ligacées acima
mencionadas, acrescidas da vistoria e liberac&o pela FISCALIZACAO.

-Todas as alteracées no projefo durante a fase de execucdo deverdo ser comunicadas @
FISCALIZACAO para fins de execugdo de “As Built”, de responsabilidade da CONTRATADA.
-Serd de responsabilidade da CONTRATADA a confratacdo de empresa ou profissional técnico
para andlise do pré-projefo e acompanhamento da execugcdo da obra com os devidos

N s . , . . . . ., .
relatorios técnicos para referido objeto dentro das normas vigentes aplicaveis.

-Apos o término da obra, a construtora deverd enfregar a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
um manual de uso e conservacdo contendo todas as especificagcbes de materiais utilizados.

LAGOA SANTA, 29 DE MARCO DE 2019.
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