PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGO CORTADO E DOBRADO, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAGCOES CONSTANTES NOS ANEXOS QUE SAO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

1. AQUISICAO DE ACO CORTADO E DOBRADO

O aco recebido na planta de producdo deve atender ds exigéncias das normas NBR 7480, 7481,
7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aco utilizado), no minimo em relagcdo aos ensaios de:

¢ fracdo e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;

Devem ser mantidos laudos de laboratério ou fornecedor que comprovem o atendimento as
exigéncias para todos os lotes entregues.

Existem dois tipos de nomenclatura para os acos:

 Barras: produtos de bitola igual ou superior a 5 mm, obtidos por laminacdo & quente ou por este
método associado a encruamento a frio;

* Fios: produtos de bitola inferior a 12,5 mm obtidos por frefilacdo ou estiramento.

De acordo com o valor caracteristico da resisténcia de escoamento registrado em ensaio de tracdo,
sdo classificados em: CA-50 e CA-60.

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto d&s suas caracteristicas
geométricas, e possuir mossas e saliéncias visiveis para melhorar a aderéncia das mesmas ao
concreto.

Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, este Ultimo deve
ter livre acesso aos locais em que as pecas encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas
ou ensaiadas, tendo o direito de inspeciond-las. A inspecdo pode ser efetuada diretamente pela
PMLS ou através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atfividades de amostragem, ensaios e
andlise de resultados deverd ser realizado segundo as especificacdes confidas na norma NBR 7480
da ABNT, que ird propor a aceitacdo ou rejeicdo dos materiais disponibilizados pela CONTRATADA. E
necessdria a readlizacdo da amostragem dos materiais no proprio canteiro, sendo sobre estas
amostras, realizados ensaios de fracdo e dobramento, os quais j& tiveram seus custos contemplados
no BDI.

Ndo ¢ vedada a utilizacdo de barras de aco soldada, desde que seja decidido pela SUPERVISAO e
ouvida a equipe técnica da PMLS. Entretanto alguns requisitos devem ser obrigatoriamente
respeitados, tais como:

e Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou elefrodo convencional desde que respeite a fodos
0s requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de aco destinadas a armaduras para concreto
armado com emendas mecdnicas ou por solda - Determinacdo de resisténcia a tracdo” e NBR 6118 -
"Projeto de estruturas de concreto - Procedimento”;

e Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

O estoque do aco deve ser realizado em local afastado do solo e demais fontes de umidade, de
modo a garantir a ndo ocorréncia de oxidacdes excessivas, carepas, materiais aderidos,
deformacdes ou dobramentos (antes da montagem). O armazenamento deve ser separado por tipo
(bitola, rolos, painéis etc.).

Os materiais devem ser devidamente idenftificados por tipo. As armaduras montadas (se estocadas)
devem fer a identificacdo da peca ou elemento a que se destinam. Deveram ser fornecidos os
seguinfe fipos de aco:

-ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO
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-ACO CA-60, 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO

-ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO

-ACO CA-50, 8,0 MM, DOBRADO E CORTADO

-ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO

-ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO

-ACO CA-50, 16,0 MM, DOBRADO E CORTADO

-TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,
ESPACAMENTO DA MALHA = 15X 15 CM

CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO

O carregamento, descarregamento e transporte do aco até o local de entrega deve ser realizado
garantindo a ndo ocorréncia de deformacgdes e, no caso de armaduras pré-montadas, evitando-se
rupturas dos vinculos de posicionamento, conformacdo das armaduras (incluindo sua identificacdo)
e posicionamento de elementos de ligagdo ou ancoragens (quando aplicével)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA

Esta especificacdo refere-se, exclusivamente, ao transporte do material de qualquer categoria,
inclusive, Seréo usados, preferencialmente caminhdées carroceria, e devem estar em bom estado de
conservacado, provido de todos os dispositivos necessdrios para evitar queda e perda de material ao
longo do percurso, em obediéncia das condicdes de transporte impostas pela municipalidade, bem
como pelas normas vigentes. A descarga do material serd feita nas dareas e locais indicados pela
FISCALIZACAO.

LAGOA SANTA, 11 DE ABRIL DE 2019.

BRENO SALOMAO GOMES
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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