PREFEITURA

LAGOA SANTA

Excular para Realizar

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACAO TECNICA DOS SERVICOS

OBRA: CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO NO TERRENO DA FUTURA AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL
DONA MARUCAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E MAO DE OBRA.

1. SERVICOS PRELIMINARES

- Devera ser MOBILIZADO E DESMOBILIZADOS os equipamentos e pessoal para execucdo da
obra. Ficard sob-responsabilidade da contratada o mobilidrio, aparelhos e equipamentos
necessdrios ao canteiro de servicos.

- A CONTRATADA, deverd cumprir todas as exigéncias das leis e normas NRé, NR24, NR18 e
NR26 de seguranca e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de protecdo
individual a todos os operdrios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros; tais como:
botas, oculos de protecdo, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos,
manutencdo de extintores de incéndio em locais de fdcil acesso; manutencdo de estojo de
primeiros socorros ou outros equipamentos julgados necessdrios.

- A CONTRATADA deverd manter o canteiro em condicdes de higiene que evitem a
proliferacdo de doencas. As instalacdes sanitdrias deverdo ser lavadas e desinfetadas
diariomente.

-Caberd a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os materiqis e
equipamentos necessdrios a execucdo de cada uma das etapas, de modo a garantir o
andamento continuo da obra, no ritmo necessdrio ao cumprimento dos prazos contratuais.

- As placas de identificacdo da CONTRATADA executadas de acordo com as exigéncias da
Resolucdo CREA n° 407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de identificacdo do exercicio
profissional em obras, instalacdes e servicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia” e de
eventuais CONSULTORES e FIRMAS ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local,
deverdo ter suas dimensdes 3,00 x 2,00 m, além disso, ficard a cargo da secretaria de Obras a
determinacdo do posicionamento de todas as placas no canteiro de servicos.

- Alocacdo da obra devera garantir o perfeito posicionamento e alinhamento do muro.

- A empresa vencedora providenciard o projeto executivo com o calculo estrutural do muro
de arrimo, mantendo a solucdo proposta no projeto bdsico: muro de arrimo com vigas, pilares
e alvenaria estrutural, os quais deverdo ser entregues antes do inicio da obra. Trata-se do
projeto com todas as informagdes, dimensionamento e todas as informacdes necessdrias para

a execucdo da obra.
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- A Prefeitura Municipal de Lagoa Santa terd a propriedade dos projetos, podendo utilizd-los
em outros locais, quando julgar necessdrio. Os projetos deverdo ser entregues em arquivo
eletrénico com extensdo DWG (AutoCAD 2007), no modo PAPER SPACE, escala 1:1 e impressos

em papel sulfite.
2. ADMINISTRA(;AO DA OBRA

A Confratada deverd manter Didrio de Obras atualizado e fornecer lista dos funciondrios da
Empresa que serdo efetivados para execucdo dos servigos.

A Contfratada deverd fornecer Uniforme, com a identificacdo da Empresa, a todos os
funciondrios prestadores dos servicos, no modelo da PMLS.

O profissional, abaixo relacionado, permanecerd integrando a equipe de frabalho. A
Conftratada apresentard relacdo nominal, com respectivos hordrios de trabalho, de todas as
pessoas que fardo parte de sua equipe.

Serd permitida a substituicdo de funciondrios, quanto de notéria capacidade, devidamente
demonstrada e aceita pelo contfratante. Toda a equipe se apresentard uniformizada e
identificada.

- Encarregado de Obras: A Contratada deverd manter o Encarregado permanente no local
da obra, responsdvel pelo recebimento e manutencdo dos materiais entregues na obra
orientando todos os servicos e atendendo a Fiscalizagcdo todas as vezes que for solicitado.

- Engenheiro de Obra: A Contratada deverd manter engenheiros responsdveis pela obra,

coordenando o bom desempenho dos servicos e para receber a fiscalizacdo.
3. TRABALHO EM TERRA

As cotas de implantacdo e os niveis deverdo ser verificados e aceitos pelo responsdvel técnico
pela obra antes da execucdo das mesmas.

O fundo da cava de fundagdo devera ser regularizado e compactado com :

* Placas vibratdrias, sapos mecdnicos ou ferramentas manuais.

Para preencher os espacos que ndo serd possivel o aterro mecanizado serd feito o reaterro de
valas manualmente.

A execucdo dos aterros deve se dar em camadas sucessivas, em toda a largura da secdo
transversal, em extensdes que permitam a umidificacdo ou lubrificacdo das particulas sdlidas,

a aeracdo quando existir excesso de umidade e a compactacdo do solo, controlada por
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ensaios de laboratdério, em camadas com espessuras mdximas de 30 cm, grau de
compactacdo maior ou igual 95% do Proctor normal, umidade étima mais ou menos a 2% e
grau de expansdo menor que 2%, até um metro abaixo da cota de implantacdo; no Ultimo
um metro final, com espessuras mdaximas de 25 cm, grau de compactacdo maior ou igual 98%
do Proctor normal, umidade &tima mais ou menos a 2% e grau de expansdo menor que 2%.
Transporte com caminhdo basculante

Para o fornecimento de material para aterro serd necessdrio a Escavagdo, carga e transporte
de material de 1a categoria para o devido carregamento dos caminhoes.

Serd utilizado caminhdo basculante para a transportacdo dos materiais.

O material deverd estar distribuido na bdscula, de modo a ndo haver derramamento pelas

bordas laterais ou fraseira durante todo o percurso.

4. ESTRUTURA

Fundacgoes:

Como fundacdes serdo utilizadas brocas de 30 cm de didmetro e 2,00 de profundidade,
conforme detalhe estrutural.

As fundacodes deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com os projetos dentro dos
padrdes técnicos recomendados pelas normas pertinentes, em especial as da ABNT.

A execucdo das fundacdes deverd atender a NBR 6122, e correlatas.

A execucdo das fundacodes implicard na responsabilidade do Construtor pela resisténcia das
mesmas e pela estabilidade da obra.

Caberd ao Construtor investigar a ocorréncia de meios agressivos no subsolo, e caso
constatado comunicar imediatamente ao proprietdrio.

Antes do lancamento do concreto para confeccdo dos elementos, as cavas deverdo ser
cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais
como: madeiras, solos carregados por chuva, etc.

Em caso de existéncia de dgua nas cavas da fundacdo deverd haver total esgotamento, ndo
sendo permitida sua concretagem antes dessa providéncia.

O fundo da cava deverd ser revestida com uma camada de concreto magro com consumo
minimo de 150 kg de cimento por m3. Quando ndo especificado em projeto deverd ser

adotado a espessura de 10 cm
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Muro de Arrimo

A estrutura dos pilares, vigas e cintas serdo em concreto armado e deverd obedecer
rigorosamente o projeto definitivo aprovado pela FISCALIZACAO.

Todos os elementos estruturais serdo moldados “in loco” O concreto deverd ter resisténcia
conforme o especificado no projeto estrutural, e deverd ser impermedvel: a areia e brita
utilizada ndo poderdo provocar reacdes dlcali-agregado com o cimento, nem conter
materiais orgdnicos, ou argilosos, e a utilizacdo de aditivos sé poderd ser feito se
comprovadamente ndo atacarem o aco ou o concreto. A dgua a ser utilizada deverd ser de
acordo com as normas vigentes, ndo podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos.
Classe de agressividade ambiental Il - ambiente urbano

Classificacdo de acordo com a tabela 6.1 da NBR 6118:2003. A obra deverd oferecer um
adequado controle de qualidade e rigidos limites de toler@ncia da variabilidade das medidas
durante a execucdo dos servicos (Iltem 7.4.7.4 NBR 6118:2003).

A dosagem (traco) do concreto, bem como a indicacdo da granulométrica dos agregados,
forma de vibracdo, etc., deverdo ser especificados por empresa especializada, com ensaios
de laboratério.

A relacdo dgua/cimento em massa deverd ser menor ou igual a 0,60 para os elementos
estruturais.

O concreto serd dosado racionalmente e preparado mecanicamente observando-se o
tempo minimo para mistura de 02 minutos, contados apds o lancamento de todos os
componentes na betoneira.

A fixacdo do fator dgua-cimento e a utilizagcdo dos agregados, miudos e graudos, terdo em
vista a resisténcia e a trabalhabilidade de concreto, compativeis com as dimensdes e
acabamento das pecas.

A concretagem sé poderd ser iniciada apds a colocacdo previa de todos outros elementos
exigidos pelo projeto.

N&o serd admitido o lancamento do concreto de altura superior a 2 m.

Todo o concreto deverd receber cura cuidadosamente. Serdo mantidas Umidas pelo prazo
minimo de 07 (sete) dias e ndo poderdo, de maneira alguma, ficar expostas sem protecdo
adequada.

O adensamento serd obtido por vibradores de imersdo ou de forma, o equipamento a ser
utilizado terd dimensionamento compativel com a posicdo e tamanho da peca a ser

concretada.
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A vibracdo serd executada de modo a impedir as falhas de concretagem e evitar a
segregacdo da nata de cimento.

Antes do lancamento do concreto as formas deverdo ser perfeitamente limpas, molhadas e
perfeitamente estanques, a fim de impedir a fuga da nata de cimento.

-As formas deverdo garantir a geometria final das pecas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados desmoldantes. Deverdo ser limpas e
molhadas antes da concretagem. NGo poderdo ocasionar desaprumos ou desalinhamentos
gue prejudiguem o bom funcionamento estrutural, nem a estética. A retfirada deverd ser
cuidadosa, apds o periodo necessdrio para se atingir a resisténcia e mddulo de elasticidade
necessario.

A execucdo dos elementos estruturais em concreto devera satisfazer as normas estabelecidas
para o concreto armado, acrescidos das seguintes recomendacoes:

b) As formas terdo absoluto rigor no alinhamento, paralelismo, niveis e prumadas. Ndo serd
permitida a infroducdo de ferro de fixagcdo das formas através do concreto.

c) As armaduras terdo o recobrimento minimo recomendado pela ABNT e serdo mantidas
afastadas das formas por meio de espacadores de argamassa, feitos com os mesmos
materiais do concreto.

d) O cimento a ser empregado serd de uma sé marca, e os agregados (brita 1 e 2) de uma
Unica procedéncia.

e) As interrupcdes de concretagem deverdo obedecer a um plano preestabelecido afim de
gue as emendas delas decorrentes ndo prejudiquem o aspecto arquiteténico.

f) A retirada das formas serd efetuada de modo a ndo danificar as superficies do concreto.
Armaduras

Antes do lancamento do concreto serdo instaladas a armacdo aco.

A armadura a ser utilizada ndo poderd apresentar indicios de corrosdo.

E obrigatéria a utilizacdo de espacadores entre forma e armacdo para garantir os
cobrimentos de projeto.

Os materiais devem ser de primeira qualidade e devem satisfazem as Normas Brasileiras
aplicaveis e, na falta destas, s normas internacionais em especial ao Eurocddigo de
Estruturas.

A resisténcia a tracdo dos vergalhdes de aco deve ser comprovada por meio de ensaios de
fracdo na maneira e quantidade indicadas na Norma.

O cobrimento minimo das armaduras serd 3 cm, devendo ser respeitado.
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Quaisquer outras disposicoes e informacdes que se fizerem necessdrias deverdo ser efetuadas
consultas formais ao projetista.

Alvenarias de bloco estrutural preenchidas com concreto

- O muro de Arrimo serd executada em Alvenaria de blocos de concreto estrutural (espessura
20 cm) Fbk = 14,0 MPA, Preenchido com concreto Fck 20 MPA e armacdo com di@metro de
6,3mm e 5,00 mm conforme locais do projeto executivo estrutural e obedecendo as normas

Técnicas.

5. SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES

-As juntas de dilatacdo deverdo ter enchimento de junta com mastique e = 3 mm.

-Deverdo ser instalados e distribuidos no muro drenos barbacans conforme detalhe do projeto
-Para a perfeita drenagem do muro deverd ser colocado uma camada de areia e brita entre
0 muro e o terreno conforme detalhado no projeto.

-Entre o terreno e o muro serd instalada canaleta tipo meia cana de concreto - D= 500 mm,
pré-moldada de concreto

-A contratada fica com a responsabilidade de entregar a obra e suas adjacéncias toda limpa,
sem enfulhos, restos de materiais, ou qualqguer sujeira de qualquer natureza, sendo removidos
por cacamba devidamente credenciada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA para

o devido bota-fora.

LAGOA SANTA, 17 DE MAIO DE 2019.

BRENO SALOMAO GOMES
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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