
Detalhamento Ferragens:

Pilar (20x20) - Descer com ferragens até final do furo das estacas:
- 4 ∅ 12.5  - est. 5.0 c/ 15 cm (comp. 66cm)

Cinta (20x30) no terreno sobre lastro de concreto:
- 4 ∅ 8.0  - est. 5.0 c/ 15 cm (comp. 86cm)

Viga Intermediária (20x30):
- 4 ∅ 8.0  - est. 5.0 c/ 15 cm (comp. 86cm)

Viga Superior (20x30):
- 4 ∅ 8.0  - est. 5.0 c/ 15 cm (comp. 86cm)

Estacas - Furos ∅ 30 cm

Detalhamento Construtivo:

- Blocos deverão ser cheios de concreto fck = 20mpa
- A cada 2 fiadas de bloco atravessar 2 barras 5.0
na horizontal de um elementro estrutural até o seguinte.

Blocos de Concreto 020

- Fck = 25,0 Mpa
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- A cada furo bloco atravessar 2 barras 6,30
na Vertical de um elementro estrutural até o seguinte.
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Arrimo EXISTENTECinta (20x30):

Viga intermediaria (20x30):

Viga Superior (20x30):

lastro de concreto e = 10 cm

BARBACANS - DETALHE

ESC. 1:12.5
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