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Planta lluminacdo — Pista Skate Estacionamento Notas gerais:
Dim.: metros Esc.: 1/100
0. Padrdo existente, disjuntor de protecdo 2x60A;
FAQMQCIA 1. O reaterro poderd ser feito com o mesmo material retitrado da
vala, desde que este material ndo danifique os dutos;
2. As linhas enterradas devem ser providas de protegdo mecdnica
adicional e sinalizagdo. Esta protecdo pode ser, por exemplo, uma
pequena camada de concreto.
” ‘ % 3. Para cabos diretamente enterrados, estes devem ser instaladas a
25 94m uma profundidade minima de /0 cm da superficie do solo. Essa
N ’ LED || LED <& fundidade d tad 1 t ia de vi
soow | | 200w > o profundidade deve ser aumentada para m na travessia de vias
’/ 17,43m @ m/ %, acessiveis a veiculos;
A % - y 4. As caixas de passagem devem ser construidas em alvenaria ou
2XB0A Lep V] LED : . : : . -
200w | | 200w material equivalente, dispondo de tampa superior resistente d carga a
que pode ser submetida;
catfoTe] 4 et
- N = e 5. Para o langamento manual dos cabos, recomenda—se que a
waen 7 oso  |reene w3 distdncia entre as caixas de passagem seja de no maximo 50 metros;
- M M PISTA 1 i=40% $_ i=40% i=36% . ) N . . _ . . R N
= o Fe 6. A sinalizacdo deve ser feita com fita plastica resistente & corrosdo,
g 25/70 7 ) 2 sendo esta disposta a 10 cm acima da linha enterrada;
- o = /. Segundo a norma ABNT NBR 5.410, cabos diretamente enterrados ou
- contidos em  eletrodutos enterrados devem  ser unipolares ou
p1sTa 2 PISTa 3 = ape e [ multipolares.
$ue h Py ﬁm 8. Em cada caixa de passagem deverd ser instalada haste para
: AN = aterrarmento dos poste metalicos.
PRV B
’( i=36% $ﬂ R?r;:za
EB——rT O Simbologia:
REFLETOR LED
LED LED LED LED
200W\>200W 200w | | 200w @ COSTE DE ACO
i22ﬂ42m 777777 277470(70) 7777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 7 ' CAIXA PADRAO BIFASICO
X1 50 MM
E CAIXA DE PASSAGEM TIPO ZA
——— DUTO PEAD CORRUGADO
STAC NAM _H:I EE QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS
Planta Situacdo — Pista Skate Detalhes — poste, refletores, caixa de passagem, aterramento, base do poste, esquema de ligagcdo relé fotoelétrico

Esc.: 1/500 Dim.: metros Sem escala
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ALIMENTACAO CIRCUITO

ITEM DESCRICAO DOS MATERIAIS
01 RELE FOTOELETRICO
02 |REFLETOR DE LED 200W
03 |PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA
04 |CRUZETA DE PERFIL "L”
05 |GRAMPO "U” COM PORCA E ARRUELA
06 |TERMINAL PARA ATERRAMENTO
07 |CAIXA DE PASSAGEM
08 |CHUMBADOR (CONFORME FABRICANTE DO POSTE) +PORCA SEXTAVADA E ARRUELA
09 |POSTE DE AGO H = 9M
10 |HASTE PARA ATERRAMENTO
DETERMINADA PELA
| (SUAIOADE OF DuTos_ |
P27\ il ]| [ /N2
===
PROFUNDIDADE MIN. 50 CM \// ‘ /\\\/
\// ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ¢ \ REATERRO COM TERRA
‘ ‘ ‘: :‘ ‘ ‘: \ RRA COMPACTADA
B / :‘ ‘ ‘7?;1 i i \\/ FITA DE SINALIZAGAO
w0 K
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REFLETOR DE LED
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