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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

OBRA: COMPLEXO DE SAUDE VILA MARIA - ATENCAO BASICA

1. SERVICOS PRELIMINARES

- A CONTRATADA deverd manter o canteiro em condicdes de higiene que evitem a
proliferacdo de doencaos. As instalacdes sanitdrias deverdo ser lavadas e desinfetadas
diariamente.

-Caberd a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os materiqis e
equipamentos necessdrios a execucdo de cada uma das etapas, de modo a garantir o
andamento continuo da obra, no ritmo necessdrio ao cumprimento dos prazos contratuais.

A Contratada Locara:

- Container 6,0x2,30x2,82 m com isolamento térmico: deposito e ferramentaria com lavatdrio
-Ficard sob responsabilidade da contratada o mobilidgrio, aparelhos e equipamentos
necessdrios ao canteiro de servicos inclusive a execucdo de depdsito para ferragens e
ferramentas, em canteiro de obra em chapa de madeira compensada.

- As placas de identificacdo da CONTRATADA executadas de acordo com as exigéncias da
Resolucdo CREA n° 407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de identificacdo do exercicio
profissional em obras, instalacdes e servicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia” e de
eventuais CONSULTORES e FIRMAS ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local,
deverdo ter suas dimensdes 3,00 x 2,00 m, além disso, ficard a cargo da secretaria de Obras a
determinacdo do posicionamento de todas as placas no canteiro de servicos.

- O local da obra devera ser devidamente isolado com tapume de telha altura de 2,20 m.

-As demolicoes e remocdes correrdo de acordo com os projetos, planilhas orcamentdrias ou
sempre que houver necessidade conforme deliberacdo da contratante, sendo que:

*A demolicdo de confrapiso, do piso cimentado deverdo ser executados manualmente ou
com equipamento pneumdtico, isso serd definido juntamente com a Diretoria de Obras, de
acordo com o volume a demolir;

*A remocdo de alvenarias e concreto simples deverdo ser executadas com o auxilio de
equipamentos ou manualmente conforme demarcados em projeto.

*A remocdo de matericis de possivel reaproveitamento serd encaminhado para o deposito
da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.

*O revestimento da Edificacdo UPA esta se desprendendo, devera ocorrer a sua demolicdo
para substituicdo.
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-Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como sobras de materiais, e
também as instalacdes e equipamentos utilizados na execucdo dos trabalhos deverdo ser
retirados do terreno pela CONTRATADA.

-A Carga, transporte e descarga de material resultante de demolicdes, remocdes e limpezas,
e cortes do terreno serdo destinados a bota fora com Distncia Média de Transporte (DMT) de
no Maximo 5 km.

-Serd utilizado caminhdo basculante e cacambas para a transportacdo dos materiais a serem
descartados. O material deverd estar distribuido na bdscula, de modo a ndo haver
derramamento pelas bordas laterais ou traseira durante fodo o percurso.

2. ADMINISTRAGAO DA OBRA

A Contratada deverd manter Didrio de Obras atualizado e fornecer lista dos funciondrios da
Empresa que serdo efetivados para execucdo dos servicos.

A Contratada deverd fornecer Uniforme, com a identificacdo da Empresa, a todos os
funciondrios prestadores dos servicos, no modelo da PMLS.

Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerdo integrando a equipe de trabalho durante
todo o tempo de execucdo dos servicos. A Contratada apresentard relacdo nominal, com
respectivos hordrios de trabalho, de todas as pessoas que fardo parte de sua equipe.

Serd permitida a substituicdo de funciondrios, quanto de notdria capacidade, devidamente
demonstrada e aceita pelo contratante. Toda a equipe se apresentard uniformizada e
identificada.

- Engenheiro de Obra: A Contratada deverd manter engenheiros responsdveis pela obra,
coordenando o bom desempenho dos servicos e para receber a fiscalizacdo.

- Encarregado de Obras: A Contratada deverd manter o Encarregado permanente no local
da obra, responsdvel pelo recebimento e manutencdo dos materiais entregues na obra
orientando todos os servicos e atendendo a Fiscalizacdo todas as vezes que for solicitado.

3. TRABALHO EM TERRA

-Para a fundacdo de novas paredes, adaptacdo do quadro de distribuicdo devera ser feita a
escavacdo manual de valas h <= 1,50 m com apiloamento de fundo de vala e reaterro
manual de vala

-Para atingir as cotas de projeto o terreno devera ser, regularizacdo e compactado com
soquete

4. FUNDAGAO E ESTRUTURA

Para a fundacdo de novas paredes, sapatas de novos pilares de reforco serd feita a fundacdo
com as seguintes recomendacades:
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- O concreto estrutural 20 MPA deve ser vibrado e deve ser providenciada a cura Umida de
acordo com a norma técnica ABNT.

- A execucdo da estrutura deverd satisfazer s normas da ABNT atinentes ao assunto.

- A armacdo com aco CA50/CA60 deve respeitar as normas pertinentes; Ndo poderdo ser
empregados na obra acos de qualidades diferentes das especificadas no projeto, sem
aprovacdo prévia do projetista. As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de
qualguer substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente
destacadas por oxidagdo.

- A armacdo com aco CA50/CA60 deve respeitar as normas pertinentes; Ndo poderdo ser
empregados na obra acos de qualidades diferentes das especificadas no projeto, sem
aprovacdo prévia do projetista. As barras de agco deverdo ser convenientemente limpas de
qualguer substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente
destacadas por oxidacdo.

ESTRUTURA: Foram pré determinado cintas e pilares para reforco nos locais de demolicdo de
paredes e para as novas alvenarias com as seguintes recomendacoes:

- O concreto estrutural 25 MPA deve ser vibrado e deve ser providenciada a cura Umida de
acordo com a norma técnica ABNT.

- A execucdo da estrutura deverd satisfazer s normas da ABNT atinentes ao assunto.

- As formas de madeira deverdo estar limpas e molhadas para o lancamento do concreto; As
formas deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possuam deformagdes prejudiciais, quer
sob a acdo dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do concreto fresco,
considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.

- A armacdo com aco CA50/CA60 deve respeitar as normas pertinentes; Ndo poderdo ser
empregados na obra acos de qualidades diferentes das especificadas no projeto, sem
aprovacdo prévia do projetista. As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de
qualguer substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente
destacadas por oxidacdo.

5. ALVENARIAS E DIVISOES

- As paredes serdo executadas em alvenaria de bloco cer@mico de espessura de 15 cm
recompondo em alguns tfrechos conforme determinado no projeto arquiteténico obedecendo
as normas Técnicas ABNT (NBR-8545) assentadas com argamassa cimento e areia, fraco 1:6.

- Serd readlizado o encunhamento de alvenaria de vedagcdo com argamassa, inclusive aditivo
expansor para encunhamento

- As vergas e contra vergas terdo apoio lateral de 10 cm para vdo < 1,50 m e apoio lateral de
15 cm para vao > 1,50 m, as vergas poderdo ser do tipo verga moldada in loco com utilizacdo
de blocos canaleta.
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6. ESQUADRIAS

- A instalacdo das pecas deverd ser feita com o rigor necessdrio ao perfeito funcionamento de
todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo, exatos, e com os cuidados
necessdrios para que ndo sofram qualquer tipo de avaria, ou torcdo, quando parafusadas aos
elementos de fixacdo, ndo sendo permitida a instalacdo forcada, de qualquer peca, em
eventual rasgo ou abertura fora de esquadro.

- As pecas de serralheria deverdo ser executadas exclusivamente com material de primeira
qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e absolutamente isento de qualquer
tipo de defeito de fabricacdo.

- As portas internas serdo em madeira de lei, tipo prancheta, as folhas das portas devem ser
bem aparelhadas, planas e lixadas, os materiais devem estar de acordo com as Normas
Técnicas da ABNT (NBR 10821/10831); as macanetas devem ser de alavanca e cromadas, de
padrdo superior de acordo com a NBR 12.931.

Serdo instalados:

-Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 120x130cm, fechadura vai e vem
-Porta de abrir, madeira de lei prancheta para pintura completa 80 x 210 cm,com ferragens
em ferro latonado.

-Porta de correr, madeira de lei prancheta para pintfura completa 80 x 210 cm,com ferragens
em ferro latonado.

Para a Edificacdo UPA:

-Fornecimento e assentamento de janela em ferro, tipo maxim-ar, inclusive ferragens e
acessorios.

-Para as janelas novas e reposicdo de vidros quebrados serd fornecido e instalado vidro
comum liso incolor, espessura. 4mm, inclusive fixacdo e vedacdo com guarnicdo/gaxeta de
borracha neopreme.

7. PISOS

- O contrapiso desempenado serd de argamassa de cimento e areia 1:3, sem junta, espessura
de 2,0 cm e 56 recebera a argamassa de cimento colante apos 21 dias respeitando o periodo
de cura do contrapiso.

-Serd utilizado piso cer@mico branco PEI-5 antiderrapante (marcas 1° linha de mercado ),
assentfado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento, nos locais necessdrios para
reposicdo e o rodapé serd do mesmo padrdo do piso com 10 cm de altura.

-Os pisos externos serd de pré-moldado intertravado e = 6 cm, Fck = 35 Mpa, incluindo
fornecimento e tfransporte de todos os materiais, colchdo de assentamento e = é cm.
assentados sobre base devidamente preparada para trafego de automodveis.

-Os pisos externos danificados na edificacdo UPA serdo repostos com piso em pré-moldado
intertfravado e = 6 cm, Fck = 35 Mpa, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais,



PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

Diretoria
Obras

colchdo de assentamento e = 6 cm. assentados sobre base devidamente preparada para
frafego de automodveis.

8. REVESTIMENTOS DE PAREDES

- Os revestimentos deverdo ser executados estritamente de acordo com as determinacdoes do
projeto, no que diz respeito aos tipos de acabamentos a serem utilizados, e sua execucdo
deverd ser feita rigorosamente de acordo com a presente especificacdo ou, em casos ndo
explicitados, de acordo com as recomendacdes dos respectivos fabricantes e/ou da
FISCALIZACAO.

- O reboco ou emboco paulista serd constituido por uma camada de argamassa no traco 1:3
(cimento e areia) desempenado e feltrado com espessura 2 cm, somente serd executado
apods a pega completa do chapisco com argamassa no trago 1:3 (cimento e areia).

- Nas paredes das dreas molhadas que receberdo revestimento cer@mico terd emboco
constituido por uma camada de argamassa no tfraco 1:6 (cimento e areia) desempenado e
feltrado com espessura 2 cm, somente serd executado apds a pega completa do chapisco
com argamassa no traco 1:3 (cimento e areia);

- A cer@mica aplicada nas paredes conforme projeto arquitetdnico deverdo ter resisténcia
minima & abrasdo PEl IV, indice de absorcdo de dgua < 4% e dimensdes 20x20cm, Deverdo ser
executadas sobre emboco devidamente curado a pelo menos 21 dias, com argamassa de
cimento colante e rejuntados com junta fina contendo epdxi, seguindo as prescricoes das
Normas da ABNT (NBR 6504).

9. PINTURA

- As alvenarias novas somente poderdo ser pintadas apos o periodo de cura (30 dias) deverdo
ser lixadas e aplicadas 2 demdos de fundo selador acrilico.

-Os novos revestimentos receberdo emassamento com 2 demdo de massa acrilica.

- As pinfuras externas sobre alvenaria e tetos serdo executadas em duas demdos com tinta
acrilica com as cores especificadas no projeto arquitetdénico.

- As pinturas internas sobre alvenaria serdo executadas em duas demdos com tinta acrilica
com as cores especificadas no projeto arquitetdnico.

- As pinturas sobre esquadrias de madeira novas deverdo ser executadas em duas demaos
com tinta esmalte alto brilho com fundo regularizador.

- As pinfuras sobre esquadrias de ferro deverdo ser executadas em duas demdos com tinta
esmalte alto brilho com fundo zarcdo.
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10. INSTALAGOES ELETRICAS

- As instalacoes elétricas de baixa tensdo para edificagcdes, qualguer que seja seu uso deverdo
garantir a seguranca das pessoas, bem como o funcionamento adequado e a conservacdo
do bem, respeitando a norma ABNT, NBR 5410.

- Na edificacdo UBS, a parede onde se encontra o Quadro de Distribuicdo serd demolida
sendo necessdrio a instalacdo de novo quadro de distribuicdo para 12 mddulos com
barramento e chave e readequacdo da rede de distribuicdo para instalacdo de novo
quadro de distribuicdo

Devido a mudanca do layout das Edificacdes serd necessdrio a mudanca e instalacdo de
novos pontos como descritos abaixo:

-Ponto de iluminacdo incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,
guebra e chumbamento (excluindo lumindria e ldmpada).

-Ponto de iluminacdo incluindo interruptor simples (2 mddulos), caixa elétrica, eletroduto,
cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo lumindria e ldmpada).

-Ponto de tomada incluindo tomada (2 mddulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo,
rasgo, quebra e chumbamento.

- Ponto de telefone/rede, incluindo eletroduto de PVC rigido e caixa com espelho.

- Ponto seco para instalacdo de TV, incluindo eletroduto de PVC rigido e caixa com espelho.

11. INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

No Escovdrio da edificacdo UBS, serd necessdrio o rebaixamento das bancadas existentes e
no Consultério Odontoldgico embutir a instalacdo aparente sendo incluida na planilha os itens
abaixo para execucdo destes servicos:

-Ponto de agua fria embutido, incluindo tubo de PVC rigido solddvel e conexdes.

-Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rigido solddvel de 40 mm.

-Mdo de Obra para instalacdo de bancada em granito cinza andorinha e = 3 cm, apoiada
em console de metalon 20 x 30 mm.

- Mdo de Obra para instalacdo de bancada em granito cinza andorinha e = 3 cm, apoiada
em console de metalon 20 x 30 mm.

- As instalacdes de dgua fria serdo em PVC marrom executadas conforme as normas ABNT,

- As instalacdes de esgoto e dguas pluviais serdo em PVC série normal.

Na edificacdo UPA serd necessdrio a refiradas de algumas bancadas existentes e
recolocacdo em outros locais sendo incluida na planilha os itens abaixo para execucdo
destes servicos:

-Ponto de dgua fria embutido, incluindo tubo de PVC rigido solddvel e conexdes.

-Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rigido solddvel de 40 mm.
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-Mdo de Obra para instalacdo de bancada em granito cinza andorinha e = 3 cm, apoiada
em console de metalon 20 x 30 mm.

- As instalacdes de dgua fria serdo em PVC marrom executadas conforme as normas ABNT,

- As instalacdes de esgoto e dguas pluviais serdo em PVC série normal.

- Furacdo e colagem de bojo.

- Cuba industrial 50x40x30cm inoxiddvel média - fornecimento e instalacdo.

12. COBERTURAS E IMPERMEABILIZAGAO

- A cobertura para protecdo da ambuldncia serd em policarbonato alveolar transparente, as
estruturas da cobertura serdo de estrutura metdlica e as pecas devem ser dimensionadas para
gue sejam evitadas deformacdes por excesso de carga, a estrutura metdlica com tratamento
anticorrosivo e pintura sintética.

- A lgje da enfrada da recepcdo da Edificacdo UBS, devera ter Impermeabilizacdo com
manta asfdltica pré-fabricada, e=4 mm (manta feita de asfalto modificado ou oxidado,
estruturado com tecido de poliéster ou alma de polietiieno). Nas faces, poderd receber o
acabamento com pd de areia, polietieno retrdtil, lamelas de arddsia ou aluminio. Instalar os
extravasores (Tubo de 2" embutido) na laje, executar a camada de protecdo mecdnica, com
argamassa, traco 1:3 (cimento e areia) e = 1,50 cm.

Na edificacdo UPA, a cobertura passard por uma revisdo completa para sanar os problemas
de infiltracdo e vazamento existente sendo incluida na planilha os itens abaixo para execucdo
destes servicos:

-Revis@o da cobertura com troca de telhas e impermeabilizacdo de calhas

-Limpeza (desobstrucdo) de calhas

13. OBRAS COMPLEMENTARES

Como complementacdo da obra e conforme detalhes do projeto arquiteténico a
CONTRATADA executard os seguintes servicos:

-meio-fio de concreto pré-moldado tipo a- (12 x 16,7 x 35) cm, inclusive escavacdo e reaterro
-BalcGo em MDF h=75cm - sala recepc¢do (fechamento frontal, portdo com frinco, tampo
superior e gaveteiro)- acabamento em laminado melaminico.

-Adesivo micro perfurado plotado ( impressdo digital 1440 DPI - instalacdo e acabamento )
para a porta de vidro.

-Adesivo vinil leitoso ( impressdo digital 1440 DPI - instalacdo e acabamento ) em portas
-Adesivo vinil leitoso/laminacéo ( impressdo digital 1440 DPI - instalacdo e acabamento) painel
PVC - 5mm (2x3)m e (3x1)m.

-Painel para TV 130x100 em MF revestido em laminado melaminico cor | 122 da férmica ou
similar.
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- Pértico conforme detalhamento no Projeto Arquitetbnico em STEEL FRAME revestido com
placa cimenticia impermeabilizada estruturada com perfil em aco zincado, para estrutura
STEEL FRAME.

- Banco em alvenaria e concreto , h=40cm com Revestimento com granito, cinza andorinha,
esp. 2cm, assentado com argamassa industrializada, ambiente externo, inclusive rejuntamento
- Na edificacdo UPA serd instalado fita adesiva antiderrapante com cores distintas para
orientacdo de fluxo conforme projeto arquiteténico

DISPOSICOES FINAIS

-A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, apresentando
funcionamento ideal, para todas as instalacdes, equipamentos e aparelhos pertinentes a
mesma.

-Todos os materiais a serem fornecidos deverdo fazer parte do escopo da CONTRATADA e
seguir integralmente as especificacdes do projeto, memorial descritivo e lista de materiais. As
marcas que por ventura foram utilizadas sdo para embasamento de similaridade, podendo a
CONTRATADA utilizar outras desde que aprovadas pela FISCALIZACAO.

-A medicdo final da obra s deverd ser liberada depois de concluidas todas as ligagcdes acima
mencionadas, acrescidas da vistoria e liberacdo pela FISCALIZACAO.

-Todas as alteracdes no projeto durante a fase de execucdo deverdo ser comunicadas &
FISCALIZACAO.

-Apds o término da obra, a construtora deverd entregar a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
um manual de uso e conservacdo contendo todas as especificacdes de materiais utilizados.

LAGOA SANTA, 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Diorgenes de Souza Barboza

Diretor de Obras

Breno Salomao Gomes

Secretdrio Municipal de Desenvolvimento Urbano



