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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

OBRA: IMPLANTAGCAO DE ESPAGO PUBLICO COM PRAGA E AREA DE LAZER NO BAIRRO VILA MARIA
1. SERVICOS PRELIMINARES

Séo de responsabilidades da CONTRATADA, a cumprir todas as exigéncias das leis e normas
de seguranca e higiene do frabalho, fornecendo os equipamentos de protecdo individual a
todos os operdrios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais, estagidrios e outros; tais como:
botas, oculos de protecdo, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos,
manutencdo de extintores de incéndio em locais de fdcil acesso; manutencdo de estojo de
primeiros socorros ou outros equipamentos julgados necessdarios.

- A CONTRATADA deverd manter o canteiro em condicées de higiene que evitem a
proliferacédo de doencas. As instalacdes sanitdrias deverdo ser lavadas e desinfetadas
diariamente.

Ficard sob-responsabilidade da contratada o mobilidrio, aparelhos e equipamentos
necessdrios ao canteiro de servicos, que serd de responsabilidade da mesma.

Caberd a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os materiais e
equipamentos necessdrios a execucdo de cada uma das etapas, de modo a garantir o
andamento continuo da obra, no ritmo necessdrio ao cumprimento dos prazos contratuais.

- A mobilizac@o consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se o inicio
das obras. Incluem-se neste servico a localizacdo, o preparo e a disponibilizacéo, no local da
obra, de todos os equipamentos, mdo-de-obra, materiais e instalacdées necessdrios a
execucdo dos servicos contratados. J& a desmobilizacdo consiste na desmontagem e retirada
de todas as estruturas, construcdes e equipamentos do canteiro de obras. Estdo incluidos
neste item a desmobilizacdo do pessoal, bem como a limpeza geral e a reconstituicGo da
drea a sua situacdo original. Serd de 0,5% do valor da obra, conforme a planilha orcamentdria
e o pagamento serdo efetuados 50% no inicio e os demais 50% no final da obra.

- Estd previsto a locacdo de container (6,0X2,3X2,5M) com isolamento térmico - depdsito e
ferramentaria com lavatdrio e container (6,0x2,3x2,5m) com isolamento térmico - vestidrio com
quatro (4) chuveiros, trés (3) sanitdrios, um (1) lavatdrio e um (1) mictdrio completo.

- As placas de identificacdo da CONTRATADA executadas de acordo com as exigéncias da
Resolucdo CREA n° 407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de identificacdo do exercicio
profissional em obras, instalacdes e servicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia" e de
eventuais CONSULTORES e FIRMAS ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local,
deverdo ter suas dimensées 3,00 x 1,50 m, além disso, ficard a cargo da secretaria de Obras a
determinacdo do posicionamento de todas as placas no canteiro de servicos.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com as especificacdes contidas na planilha
orcamentdria.

- O local da obra devera ser devidamente isolado informando o fluxo de pedestres com
tapume de chapa de madeira compensada.
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2. ADMINISTRAGCAO DA OBRA

A Contratada deverd manter Didrio de Obras atualizado e fornecer lista dos funciondrios da
Empresa que serdo efetivados para execucd@o dos servicos.

A Contratada deverd fornecer Uniforme, com a identificacGo da Empresa, a todos os
funciondrios prestadores dos servicos, no modelo da PMLS.

Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerdo infegrando a equipe de frabalho durante
todo o tempo de execucdo dos servicos. A Contratada apresentard relacdo nominal, com
respectivos hordrios de trabalho, de todas as pessoas que fardo parte de sua equipe.

Serd permitida a substituicdo de funciondrios, quanto de notdria capacidade, devidamente
demonstrada e aceita pelo contratante. Toda a equipe se apresentard uniformizada e
identificada.

- Engenheiro de Obra: A Contratada deverd manter engenheiros responsaveis pela obra,
coordenando o bom desempenho dos servicos e para receber a fiscalizacdo.

- Encarregado de Obras: A Contratada deverd manter o Encarregado permanente no local
da obra, responsdvel pelo recebimento e manutencdo dos materiais enfregues na obra
orientando todos os servicos e atendendo a Fiscalizacdo todas as vezes que for solicitado.

- Vigia Noturno: A Contratada deverd manter o vigia noturno no local da obra, responsdvel
pelo zelo da obra e seus equipamentos.

3. DEMOLICOES e REMOCOES

As demolicées e remogdes correrdo de acordo com os projetos, planilhas orcamentdrias ou
sempre que houver necessidade conforme deliberacdo da confratante, sendo que:

-O alambrado e cerca existente, serdo removidos e destinados a local a ser determinado pela
fiscalizacdo.

-A constfrucdo existente no terreno devera ser totalmente demolida

-A demolicdo de passeio e da arquibancada existente deverd ser executada manualmente
ou com equipamento pneumdatico, isso serd definido juntamente com a Diretoria de Obras, de
acordo com o volume a demolir;

A Carga, transporte e descarga de material resulfante de demolicdes, remocoes e limpezars,
serd devidamente destinado a bota fora com Distncia Média de Transporte (DMT) de 5 km.

Serd utilizado caminhdo basculante para a transportacdo dos materiais a serem descartados.
O material deverd estar distribuido na bdscula, de modo a ndo haver derramamento pelas
bordas laterais ou traseira durante todo o percurso.

4. MOVIMENTACAO DE TERRA

Os servicos sé poderdo ser iniciados apds o recebimento da ordem de servicos respectiva, ndo

devendo ser executadas, escavacdoes desnecessdrias e os servicos deverdo ser conduzidos de
forma a remover todos os entulhos, vegetacdo, destocamento, etc.
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A terraplanagem consiste na escavacdo, carga, transporte de material de 1 categoria com
distdncia média de tfransporte de 5 km, a fim de deixar o terreno plano e nas cotas previstas
do projeto. O material retirado serd transportado para bota fora com autorizacdo da
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.

Locais como rampas, escadas e arquibancadas deverdo ser aterradas com compactacdo
mecanica, (c/compactador placa 400 kg)

O terreno de fundacdo e piso devera ter regularizacéo e compactacdo de terreno com
placa vibratdria, ate atingir 8% do Proctor normal.

A Escavacdo manual de terreno ocorrera nos locais que ndo for possivel a escavacdo
mecdnica, como escavacdes pala valas esgoto, fundacdo do vestidrio, acertos para
arquibancada e escadas, etc., sendo que a carga e transporte do material serd manual e
fransportadas com carrinho de mao.

Os materiais provenientes da limpeza, e excedente da terraplanagem deverdo ser removidos,
sendo vetado o seu acumulo na obra. Os caminhdes deverdo ser carregados de modo a se
evitar derramamento de terra ao longo do percurso.

5. ESTRUTURAS

Foram estimados para fins de orcamento vigas, Igje, pilares para o vestidrio, Alvenaria de
bloco cheio com cintas e pilares para arquibancadas, arrimos, mas as estruturas deverdo estar
de acordo com os projetos executivos a serem fornecidos pela CONTRATANTE.

- A execucdo das estruturas deverd satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto:

O concreto estrutural deve ser vibrado e deve ser providenciada a cura Umida de acordo
com a norma técnica ABNT. O controle de qualidade do concreto fresco e endurecido e dos
componentes adotados serd o controle sistemdtico da NBR 6118. A fiscalizacdo supervisionard
a retirada e montagem das amostras, e avaliard os resultados dos relatdrios para que sejam
cumpridas essas especificacdes e as prescricées do projeto.

As formas deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possuam deformacdes prejudiciais,
quer sob a acdo dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do concreto
fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto. Seréo
executadas rigorosamente conforme dimensdes indicadas em projeto, com material de boa
qualidade e adequado ao tipo de acabamento da superficie de concreto por ele envolvido.
Antes do inicio da concretagem as férmas serGo molhadas até a saturacdo, executados furos
para escoramento do excesso de dgua e verificada a estanqueidade. As juntas serdo
vedadas e a superficie em contato com o concreto deverd estar isenta de impurezas
prejudiciais & qualidade do acabamento. Os furos de escoamento da dgua serdo vedados.

As armaduras, serdo empregadas barras de aco de secdo circular, de diversas bitolas do tipo
CA-50. Deverdo ser obedecidas integralmente as seguintes normas, especificacdes e métodos
da ABNT (NBR-6118 Cdlculo e execucdo de obras de concreto armado — Procedimento e NBR-
7187 Projeto e execucdo de pontes de concreto armado e protendido. Serd executada de
acordo com o projeto, observando-se estritamente as caracteristicas do aco, niUmero de
camadas, dobramento, espacamento e bitola dos diversos tipos de barras retas e dobradas,
amarradas com arame preto n° 16 ou 18. As barras e fios de aco destinados a armaduras para
concreto armado deverdo obedecer as prescricoes da NBR-7480/85. Antes e depois de
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colocada em posicdo, a armadura deverd estar perfeitamente limpa, sem ferrugem, pintura,
graxa, terra, cimento ou qualquer oufro elemento que possa prejudicar sua aderéncia ao
concreto ou sua conservacao.

As estruturas de contencdo e arquibancadas serdo executadas com alvenaria de bloco
Estrutural E= 20CM. Dimensionados para suportar a terra em virtude da topografia do terreno e
os cortes e patamares necessdrios para atingir os platés para a implantacdo dos pisos e
equipamentos da praca Assim, o sistema deve ser bem planejado, calculado e executado
conforme as normas pertinentes, para impedir deslizamentos que possam gerar desastres mais
tarde.

As paredes serG@o executadas em alvenaria de tijolo furado (bloco cer@mico vedacdo) E=14
CM E= 9CM conforme projeto arquiteténico. A execucdo deve obedecer as Normas ABNT
(NBR 15270-3) e em todos os vaos das janelas e portas da edificacdo, deve ser colocada
verga e contra.

6. PISOS

O terreno serd devidamente regularizado, compactado e molhado, sem deixar dgua na
superficie.

Para as dreas de bancos e jogos, academia livre e piso interno da praca estd previsto a
execucdo de piso de concreto de 20MPA polido mecanicamente com acabamento liso.
Execucdo dos pisos

Serd lancado concreto usinado com resisténcia minima de 15 MPa; espessura final de 5,0 cm,
objetivando o perfeito acabamento polido e nivelado mecanicamente, o concreto deve ser
constituido por cimento Portland, de alta resisténcia inicial, devendo satisfazer,
respectivamente, a NBR 5732 e NBR 5733; Os agregados devem satisfazer a NBR 7211;.A agua
deve ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais, dleos, dcidos, dlcalis e substancias
organicas;.

Durante o espalhamento do concreto serd instalada na superficie, tela de aco CA-60 soldada
plana 3,4 mm, malha de 15cm (Bematel ou equivalente). Em hipdtese nenhuma, serd aceita a
utilizacdo de tela em rolo.

O concreto serd devidamente adensado afravés de vibradores de imersGo e réguas
vibratdrias. O acabamento serd executado, utilizando-se desempenadeiras mecdnicas, até
que se obtenha uma superficie vitrificada.

Serd efetuada a cura da lgje, submetendo-a a aspersdo continua de dgua, nas 3 horas
subseqUentes a da concretagem e durante os 14 dias seguintes.

Os passeios laterais, As rampas e patamares o piso serd em passeio de concreto 15 Mpa e=
6cm junta seca 3m com acabamento rustico.

O corte das juntas de dilatacdo serd executado com serra mecdnica provida de disco
diamantado, espacadas de 1 metro formando retidngulos na largura do passeio. A
profundidade do corte serd de 3 cm.

As escadas deverdo ser executadas em concreto armado 20MPA assentadas diretamente no
terreno.

Serd instalado piso podotdtil direcional e alerta, 40 x 40 cm, vermelho/amarelo. Piso
caracterizado por relevo e lumindncia contrastantes em relacdo ao piso adjacente, destinado
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a constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientacdo perceptivel por pessoas com
deficiéncia visual, destinado a formar a sinalizac&o tatil no piso.

O piso vinilico e de borracha reciclada cor preta (playground) colada com cola PU
bicomponente em contrapiso desempenado.

Intercalado com o piso de concreto serd instalado faixas de piso de concreto pré-moldado
interfravado e = 6 cm - Fck = 35 Mpa, incluindo fornecimento e transporte de todos os
materiais, inclusive O colchdo de assentamento e =6 cm

No vestidrio serd instalado piso cerédmico PEI-5, placas tipo esmaltada antiderrapante, que
ser@o assentado com argamassa pré- fabricada sobre contra piso desempenado, com
argamassa tracol:3, sem junta E=2,5 CM. A lgje de transicdo e= 6cm serd executada sobre
lastro de 5cm de brita.

7. COBERTURA

No vestidrio o telhado serd composto por pecas de madeira de lei (PARAJU) apoiadas
diretamente sobre a laje de cobertura

A cobertura serd executada com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com
recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinacdo maior que 10° com até 2
dguas, a calha de chapa galvanizada n®. 24 GSG, desenvolvimento D=33 cm.

Na platibanda serd instalada rufo e contra-rufo de chapa galvanizada n° 24,
desenvolvimento = 50 cm

Pergolado em Eucalipto Tratado: Pergolado com pilares, vigas e travessas em eucalipto
fratado fixado em fundacdo de concreto. O Pergolado deverd ser feito inteiramente de
Eucalipto Tratado em Autoclave sob vdcuo-presséo com CCA (Arseniato de Cobre
Cromatado), deverd ser resistente contra insetos xildfagos e apodrecimento. Os pilares
deverdo ser em eucadlipto rolico com diGmetro de 17~20cm, as vigas deverdo ser em eucalipto
rolico com diGmetro de 13~16cm e as travessas deverdo ser de eucalipto rolico com diéGmetro
de 08~12cm. A altura, o largura, o espacamento das pecas deverdo seguir o projeto e a
orientac@o do projetista. A fixacdo das pecas deverdo ser através de parafusos apropriados
ao material.

8. SERRALHERIA

Todos os servicos de serralheria deverdo ser executados exclusivamente por méo-de-obra
especializada, e com a mdaxima precisdo de cortes e qgjustes, de modo a resultarem pecas
rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligacdées sdlidas e
indeformaveis.

A instalacdo das pecas de serralheria deverd ser feita com o rigor necessdrio ao perfeito
funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo, exatos, e
com os cuidados necessdrios para que ndo sofram qualquer tipo de avaria, ou torcdo,
quando parafusadas aos elementos de fixacdo, nGo sendo permitida a instalacdo forcada,
de qualquer peca, em eventual rasgo ou abertura fora de esquadro.

A montagem e a fixacdo, das pecas de serralheria, deverdo ser tais que ndo permitam
deslocamentos ou deformacdes sensiveis, sob a acdo de esforcos, normais e previsiveis,
produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu proprio funcionamento. Pecas de
grandes dimensdes deverdo, necessariamente, ser dotadas de dispositivos telescdpicos,
hdbeis a permitir a absorcdo de esforcos, através de articulacdes.
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As pecas de serralheria deverdo ser executadas exclusivamente com material de primeira
qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e absolutamente isento de qualquer
tipo de defeito de fabricacdo, utilizando-se exclusivamente para os fins indicados nos
respectivos detalhes, ficando vedado o emprego de elementos compostos, ndo previstos em
projeto, obtidos pela juncdo de perfis singelos, através de solda ou qualquer outro meio.

Todos os perfis e chapas, a serem utilizados nos servicos de serralheria, deverdo apresentar
dimensdes compativeis com o vdo e com a funcdo da esquadria, de modo a constituirem
pecas suficientemente rigidas e estdveis, ndo sendo permitida a execucdo de emendas
intermedidrias para a obtencdo de perfis com as dimensdes necessarias, para aproveitamento
de material, nGo previstos em projeto.

As Ferragens das esquadrias devem ser de padrdo superior de acordo com a Norma ABNT
(NBR 12931).

Serdo instalados conforme locais determinado no projeto arquitetdnico:

-Porta em aluminio, tipo veneziana, de abri, acabamento anodizado natural, inclusive
fechadura e marco

-Janelas Mdximo-ar metdlicas com perfis aluminio com vidro liso nos locais indicados no
projeto arquiteténico.

- Porta de sanitdrio completa, com batentes de ferro, estrutura em metalon 20 x 30, folha em
chapa galvanizada n°. 18, franqueta e dobradicas - 60 x 180 cm e 80 x180 cm.

-Guarda-corpo de aco galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2
espacados de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas em ferro de
32x4,8mm, fixado com chumbador mecanico.

- Nas rampas e escadas serdo instalados corrimdo simples, diGmetro externo =1 1/2", em aco
galvanizado.

- Alambrado h = 6,00 m, tela galvanizada fio 12, # 7,5 cm, tubo ferro 50 mm, parede chapa 13,
fixado em fundacdo de concreto Fck = 15 Mpa, com profundidade = 50 cm, inclusive um
portéo (90 x 210 cm) e pintura.

- Gradil de fechamento inclusive portdo em gradil nylofor h=1.03 m inclusive poste e portdo de
entrada.

9. REVESTIMENTOS

- O chapisco serd com argamassa de cimento e areia 1:3 e aplicado nas paredes, tetos e
estruturas.

- O reboco ou emboco paulista(massa Unica) serd constituido por uma camada de
argamassa no fraco 1:2:8 (cimento,cal e areia) desempenado e felfrado com espessura 2,5
cm, somente serd executado apds a pega completa do chapisco.

- O revestimento do teto do vestidrio serd em camada Unica 1:3, cimento e areia

- Nas paredes dos vestidrios receberdo revestimento cer@mico terd emboco constituido por
uma camada de argamassa no fraco 1:6 (cimento e areia) desempenado e feltrado com
espessura 2 cm, somente serd executado apds a pega completa do chapisco com
argamassa no traco 1:3 (cimento e areiq);

- A cer@mica aplicada nas paredes conforme projeto arquitetbnico deverdo ter resisténcia
minima & abrasdo PEl IV, indice de absorcdo de dgua < 4%. Deverdo ser executadas sobre
emboco devidamente curado a pelo menos 21 dias, com argamassa de cimento colante e
rejuntados com junta fina contendo epdxi, seguindo as prescricoes das Normas da ABNT (NBR
6504).
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10. PINTURA

- Deverd ser aplicado fundo selador acrilico uma demdo e pintura acrilica fosca com duas
demados, em reboco nas paredes externas e tetos.

- As esquadrias metdlicas deverdo ser pintadas com esmalte sintético e fundo
antioxidante.conforme projeto e especificacdes técnicas de arquitetura.

- Nos bancos e pergolado em madeira serd necessdrio pintura preservativa, minimo 2 demdaos,
com verniz imunizante (tipo fungicida e hidro-repelente).

- Também serd necessdrio pintura OJleo/esmalte, 2 demdos nos corrimdes em tubo
galvanizado.

11. INSTALAGOES ELETRICAS

As instalacées elétricas qualquer que seja seu uso deverdo garantir a seguranca das pessoas,
bem como o funcionamento adequado e a conservacdo do bem, respeitando a norma
ABNT, NBR 5410. Serdo instalados no vestidrio:

-Ponto de iluminacdo incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,
quebra e chumbamento (excluindo lumindria e lGmpadal).

-Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo,
rasgo, quebra e chumbamento.

- Lumindrias tipo plafon em pldstico, de sobrepor, com 1 Idmpada de 15 w de Led aprovadas
pelo IMETRO.

-Ponto de utilizacdo de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

-Chuveiro elétrico comum corpo pldstico tipo ducha, fornecimento e instalacéo

-Cabo de cobre isolamento anti-chama, secdo 10 mm2, 0,6/1kv - flexivel

12. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As instalacdes de dgua fria serGo em PVC marrom executadas conforme as normas ABNT, as
instalacdes de esgoto e dguas pluviais serGo em PVC série normal, as tubulacdes subterrdneas
serdo PVC série reforcada e ficardo no minimo 20 cm abaixo do piso acabado.

As tubulacodes, aparelhos, metais e acessorios que deverdo ser instaladas:

-Hidrébmetro com cavalete e registro D = 1/2" COPASA.

-Ponto de dgua fria embutido, incluindo tubo de PVC rigido solddvel e conexbes

-Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rigido solddvel de 40 mm e conexdes (lavatdrios,
mictadrios, ralos sifonados, etc.

-Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rigido solddvel de 100 mm e conexdes (vaso
sanitdrio)

-Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita, tipo 1, 40 x 40 x 60
cm, inclusive escavacado, reaterro e bota-fora e tubo PVC esgoto PB, inclusive conexdes e
suportes, 100 mm para interligar a rede de esgoto.

-Caixa d'adgua de polietileno com tampa 500 |

-Caixa de alvenaria 30x30x50cm com tampa ferro para instalar torneiras de jardim distribuidas
na praga.

-condutor de AP do telhado em tubo PVC esgoto, inclusive conexdes e suportes, 100 mm.

- Ponto de torneiras de dgua fria embutido para irigacdo, incluindo tubo de PVC rigido
solddvel e conexdes, caixa embutida no piso em alvenaria e concreto 40x40x60cm com
tampa de ferro fundido com fundo de brita inclusive escavacdo, torneira de jardim 1128-MY
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d=3/4" Fabrimar/equivalente, porta cadeado, 3 1/2" em aco zincado, preto, cadeado
simples, em latGo macico cromado, largura de 35 mm, haste de aco temperado, cementado
(nGo longa), incluso 2 chaves.

Os metais e louca utilizados terGo acabamento conforme as especificacdes dos projetos, o
acabamento dos metais serd cromado liso e utilizarGo marcas de 1° linha de mercado, serdo
instalados:

-Assento para vaso PNE (NBR 9050)

-Barra de apoio em aco inox para P.N.E. | =90 cm (vaso sanitdrio)

-Barra de apoio P.N.E. | =40 cm (portq)

-Porta papel toalha 2 ou 3 dobras, pldstico mix

-Papeleira pldastica tipo dispenser para papel higiénico roldo

-Porta sabdo liquido, pldstico mix, branco

-Vaso sanitdrio louca branca com caixa acoplada com instalacdo de sdéculo na base da
bacia devendo acompanhar a projecdo da base ndo ultrapassando em 0,05 m o seu
contorno, tendo a altura mdxima (bacia + assento) h = 46 cm

-Torneira de pressdo Presmatic Benefit ou equivalente

-Torneira de jardim 1128-my d=3/4" Fabrimar / equivalente

-Registro de gaveta bruto d =20 mm (3/4") - padr&o popular

-As cubas serédo em louca branca de embutir oval (49 x 32,5cm), Celite / equivalente fixadas
em bancadas de granito cinza andorinha e = 3 cm, apoiada em console de metalon 20 x 30
mm

- Para a divisdo dos banheiros, serd necessdrio divisdérias em granito cinza andorinha E=3 CM,
inclusive ferragens em latéo cromado, sem imperfeicdes visuais.

- Os ralos sifonados devem ter tampa com fechamento escamotedvel

- Assento branco para vaso 1°linha de mercado Celite/equivalente.

Para o devido escoamento das dguas pluviais serdo instalados:

- As calha serd de chapa galvanizada n°22 GSG, com desenvolvimento D=33CM e com
descidas de dguas pluviais das calhas em tubo PYC 100 mm, de acordo com os projetos a
serem elaborados.

- Canaletas em concreto Fck = 15 Mpa moldada in loco com formas em chapa de maderite
resinado. O terreno serd escavado e fortemente apiloado. O concreto serd lancado e
desempenado, caimento minimo de 0,3%. A contratada deixard um rebaixo para encaixe da
tampa de concreto. A largura da canaleta serd de 30 cm. A canaleta receberd tampa em
concreto perfurado espessura 5 cm Fck =15 Mpa armado em aco CA - 50, @ 6,3 mm.

- Canaleta tipo 2 (meia cana):As meias cana de concreto pré-moldadas de concreto simples,
serdo executadas obedecendo as especificacdes correspondentes da ABNT As pecas pré-
moldadas poderdo ser do tipo macho e fémea ou ponta e bolsa, rejuntadas com argamassa
de cimento e areia traco 1:4, tomando-se o cuidado com o alinhamento, a declividade e
com eliminar ressaltos nas juntas. Deverd ser feito para o assentamento da meia cana de
concreto um berco de solo cimento no traco 1:10, conforme indicado em projeto.

-Grelha de ferro fundido para canaleta = 20cm

13. URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

-Deverdo ser fornecidas lixeiras padrdo SUDECAP e fixadas em piso de concreto.
-Deverd ser fornecido um par de traves de gol padrdo campo futebol inclusive rede.
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-Na praca serdo instaladas lixeira tipo 2 SUDECAP - metdlica individual basculavel chapa 20
com volume de 35 litros.
-A academia livre serd instalada placa 1,20x1,30m com moldura tubo D=50mm chapa 90 cm.

-Os bancos serdo fabricados com concreto estrutural com Fck = 15,0 Mpa. Quando aparente,
o concreto receberd tratamento, O aco utilizado nas armacdes serd do tipo CA 60 @ = 5,0
mm.

Os bancos pré-fabricados, de concreto, deverdo ser produzidos com materiais que atendam,
no minimo, as especificacées acima.

Tipos a serem utilizados:

- Banco pré-fabricado de concreto, 150 x 40 cm, h =45 cm

-Conjunto de mesa e bancos de concreto para jogos. (02 bancos em arco com d interno =
1I30cmeh=43cmemesacomd=80cm,e=8cmeh=75cm)

-Banco de concreto com acabamento em madeira moldado no local

Execucdo

Os tampos das mesas e assentos dos bancos serdo pré-fabricados e executados nas
dimensdes padronizadas com concreto Fck = 15 MPa, armacdo em malha dupla longitudinal
e transversal de aco CA 60 @ = 5,0 mm.

O apoio dos bancos poderd ser de alvenaria ou concreto, de acordo com o padrdo.

As sapatas dos apoios dos bancos e da mesa serdo executadas nas dimensées definidas nos
detalhes, com concreto Fck = 15 MPa.

A coluna de apoio da mesa de jogos serd executada em concreto Fck = 15 MPa e armacdo
conforme detalhe. Poderd ser usado como forma, um tubo de PVC @ =200 mm.

Banco de concreto com acabamento em madeira moldado no local devera ser montagem
de com placas de concreto armado d =5 cm com pintura com verniz acrilico em alvenaria ou
concreto, duas (2) demdaos, inclusive preparacdo da superficie com lixamento devidamente
vedadas, o acento do banco em tabua corrida de ipé 10 cm com pintura com verniz
poliuretano com filtro solar em madeira, duas (2) demdaos, acabamento tipo fosco.

Cadeira lateral do campo futebol: 3 Lugares Longarina em Estrutura em aco com pintura
preta, assento e encosto em polipropileno, suporte do assento e encosto metdlicos pretos em
tubo oblongo e travessas metdlicas, assento e encosto confeccionados em PP de alta
resisténcia por Injecdo, Longarina de 3 lugares 140 cm x 50 cm x 50 cm

-Fornecimento e instalacdo na drea de convivio de playground em madeira pldstica
rotomoldado que deverd conter no minimo os seguintes itens:

05 torres com cobertura, 02 passarela fixas, passarela curva positiva, tdnel, tobogd, teia de
aranha, escorregador simples , rampa de escalada, balanco duplo, escorregador curvo,
escada curva tubular, escada de ferro, cano de escalada, escorregador caracol e descida
de bombeiro.

Disposicoes Finais
A confratada fica com a responsabilidade de entregar e manter a obra e suas adjacéncias

toda limpa, sem entulhos, restos de materiais, ou qualquer sujeira de qualquer natureza, sendo
removidos para o devido bota-fora.
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As marcas que por ventura foram utilizadas sdo para embasamento de similaridade, podendo
a CONTRATADA utilizar outras desde que aprovadas pela FISCALIZACAO.

A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, apresentando
funcionamento ideal, para todas as instalacoes, equipamentos e aparelhos pertinentes a
mesma.

Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como sobras de materiais, e
também as instalacdes e equipamentos utilizados na execucdo dos trabalhos deverdo ser
retirados do terreno pela CONTRATADA.

A medicdo final da obra sé deverd ser liberada depois de concluidas todas as ligacdes acima
mencionadas, acrescidas da vistoria e liberacdo pela FISCALIZACAO.

Apds o término da obra, a construtora deverd entregar a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
um manual de uso e conservacdo contendo todas as especificacdes de materiais utilizados,
bem como o “as built” das instalacdes.

Os seguintes servicos serdo fornecidos pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa:
e lluminac&o da Praca
e fornecimento de mudas (forracdo, gramados e mudas)
e Equipamentos de gindstica — Academia ao ar livre

LAGOA SANTA, 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

BRENO SALOMAO GOMES
Secretdrio Municipal de Desenvolvimento Urbano

DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras
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