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MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAMPINHO
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| - APRESENTACAO:

Este Relatdrio Técnico é parte integrante do Projeto Executivo de Arquitetura para reforma e ampliagédo
da Unidade Bésica de Saude Campinho.

Il - JUSTIFICATIVA:

Para assegurar que a populacdo desfrute do direito de assisténcia a sallde o municipio precisa estruturar
seus servicos, acompanhando o desenvolvimento local, ou seja, equiparando a oferta de saude com a
demanda de usuérios. A reforma/ampliagdo daUnidade Béasica de Saude (UBS)Campinho contribuird
decisivamente na prestacéo desse servigo.

[l - OBJETIVOS:

Estabelecer os requisitos, condi¢cdes e diretrizes técnicas e administrativas necessarias, contidas neste
memorial, na planilha orcamentéria e no conjunto de pranchas, visando a reforma e ampliagdo da U.B.S.
Campinho.

Notas importantes:

1. Por se tratar de uma reforma, as medidas da edificagdo existente deverdo ser conferidas no
local, uma vez que podem ocorrer discrepancias.

2. Atentar para a execucdo das instalacdes durante a execucdo das diversas etapas, uma vez
gue a execucdo das instalagcfes de uma determinada etapa poderd influenciar diretamente as
instalacBes das etapas posteriores e vice-versa.

3. Devido a natureza da obra, atentar para a presenca de elementos estruturais durante as
demoli¢cdes, caso encontrados deverdo ser comunicados a FISCALIZACAO, a qual decidira
os procedimentos cabiveis.

Os servicos ndo aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdo
demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do CONTRATADO. Os materiais que nao satisfizerem as
especificacdes, ou forem julgados inadequados, serdo removidos do canteiro de servico dentro de
quarenta e oito horas a contar da determinagéo do Fiscal da obra

IV — DESCRICAO DETALHADA DA AREA FiSICA

A unidade contara com o programa abaixo elencado, distribuido de modo que o fluxograma de
funcionamento seja funcional e dinamico para os pacientes e para os funcionarios:

1. Area Social:
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1.1 Area de recepcao e espera com sanitarios para pacientes;
1.2 Sala de atividades coletivas.

2. Area de Atendimento

2.1. Sala de Imunizacao;

2.2. Consultério com sanitario (3);

2.3. Sala de Atendimento Multiprofissional (3);
2.4. Sala de Procedimentos/Curativos;

2.5. Sala de ECG/Coleta;

2.6. [Estocagem e dispensacdo de medicamentos;
2.7. Sala de Inalacéo Coletiva;

2.8. Consultérios Odontoldgicos.

3. Area Técnica:

3.1. Sala de Agentes de Saude;

3.2.  Copa funcionarios;

3.3. Vestiarios Feminino e Masculino;

3.4. Sala de Expurgo;

3.5. Sala de Esterilizacgéo;

3.6. Depdsitos de Material de Limpeza;

3.7. Almoxarifado;

3.8. Armazenamentos de Residuos Solidos.

V — MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

A equivaléncia de componentes da edificagdo sera fundamentada em certificados de testes e ensaios
realizados por laboratérios idéneos e adotando-se 0s seguintes critérios:

e Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica funcéo e apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

e Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica funcdo, mas néo
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

e Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a execugao foram
identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execugao dos servigos e/ou obras.

e Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes dos projetos e deste
memorial. Na comprovacgéo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado
devera ser solicitada sua substitui¢cdo, condicionada a manifestagdo do Responsavel Técnico pela obra.

¢ A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada,
que o0 novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e
aspecto
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VI — SERVICOS PRELIMINARES:

- Ap6s a conclusédo da obra, de acordo com as determinacdes da CONTRATANTE, o canteiro de obras
devera ser totalmente retirado, procedendo-se a desmontagem de suas instalacdes, executando-se
demolicdes necessarias, reaterros, regularizacBes diversas do terreno, eliminacdo de todas as
interferéncias, removendo-se todo o entulho e materiais inserviveis. Cuidados especiais deverédo ser

tomados para que ndo permanecam remanescentes do canteiro.

-Devera ser locado container 6,0x2,30x2,82 m com isolamento térmico - vestiario 4 chuveiros, 3

sanitarios, 1 lavatorio, 1 mictério.

- A CONTRATADA deverd manter o canteiro em condi¢cdes de higiene que evitem a proliferacdo de

doencgas. As instalacbes sanitarias deverdo ser lavadas e desinfetadas diariamente.

- A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene do
trabalho, fornecendo os equipamentos de protecdo individual a todos os operarios, mestres,
especialistas, engenheiros, fiscais e outros; tais como: botas, 6culos de protecdo, capacetes, capas de
chuva e demais equipamentos, manutencdo de extintores de incéndio em locais de facil acesso;

manutencéo de estojo de primeiros socorros ou outros equipamentos julgados necessarios.

- Devera ser fornecida e instalada placa de obra em chapa galvanizada, conforme modelo a ser

fornecido pelo Municipio de Lagoa Santa.

- Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servi¢os provido de todos 0s materiais e equipamentos
necessérios a execu¢do de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento continuo da obra, no

ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais

VII-ADMINISTRACAO LOCAL

A Contratada deverd manter Diério de Obras atualizado e fornecer lista dos funcionérios da Empresa que

serdo efetivados para execucdo dos servicos.

A Contratada devera fornecer uniforme, com a identificacdo da Empresa, a todos os funcionarios

prestadores dos servi¢os, no modelo da PMLS.

Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerdo integrando a equipe de trabalho durante todo o
tempo de execucdo dos servicos. A Contratada apresentara relagdo nominal, com respectivos horarios

de trabalho, de todas as pessoas que fardo parte de sua equipe.

Rua Mauro Caiana, n° 85, Lundcéia - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000 vigilanciasanitaria@lagoasanta.mg.gov.br (31) 3686-1348



PREFEITURA

O
LAGOA SANTA sus;-‘,

Escutar para Realizar

Secretaria
Saude

Sera permitida a substituicdo de funcionarios, quanto de notdria capacidade, devidamente demonstrada

e aceita pelo contratante. Toda a equipe se apresentara uniformizada e identificada.

- Engenheiro de Obra: A Contratada devera manter engenheiros responsaveis pela obra, coordenando o

bom desempenho dos servicos e para receber a fiscalizacao.

- Encarregado de Obras: A Contratada devera manter o Encarregado permanente no local da obra,
responsavel pelo recebimento e manutencdo dos materiais entregues na obra orientando todos os

servicos e atendendo a Fiscalizac&o todas as vezes que for solicitado.

VIl — DEMOLIGCOES E REMOGOES:

As demolicdes e remocdes correrdo de acordo com os projetos, planilhas orcamentarias ou sempre que

houver necessidade conforme deliberacdo da contratante, sendo que:

-A remocado de alvenarias e concreto simples deverdo ser executadas com o auxilio de maquinas ou

manualmente através de alavancas conforme demarcados em projeto.

- Remocoes de forro de perfis, diviséria de drywall, esquadrias, bancadas, loucas sanitarios e metais e

demais materiais reaproveitaveis, serdo destinadas a local a ser determinado pela fiscalizacao.

- O transporte e descarga de material resultante de demolicdes, remocdes e limpezas, serdo

transportados por carrinho de méo a cacambas a serem locadas pela contratada.

IX — FUNDACAO E ESTRUTURA:

- A execucdo das fundacdes deverd satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto.

- O fundo das valas, apés devidamente compactado, devera ser recoberto com uma camada de concreto

magro de 5 cm.

- As formas de madeira deverdo estar limpas e molhadas para o lancamento do concreto; as formas
deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possuam deformacdes prejudiciais, quer sob a a¢édo dos
fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito

do adensamento sobre o empuxo do concreto.

- A armacdo com aco CA50/CA60 deve respeitar as normas pertinentes; ndo poderdo ser empregados
na obra acos de qualidades diferentes das especificadas no projeto, sem aprovacédo prévia do projetista.
5
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As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia,

retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidacéo.

- Antes do lancamento do concreto, as cavas deverdo ser cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer

materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como: madeiras, solos carreados por chuvas, etc.

- O concreto estrutural deve ser vibrado e deve ser providenciada a cura Umida de acordo com a norma
técnica ABNT.

- As lajes serdo do tipo pré-moldada com vigotas tijolos a revestir SC= 200 kg/m2, I= 3,0m armadura

negativa capeamento 4 cm concreto 20 MPA , devidamente escorada com tabuas de pinho.

X — ALVENARIAS E DIVISOES:

e As paredes serdo executadas em alvenaria de bloco ceramico de espessura de 15 cm conforme
projeto obedecendo as normas Técnicas ABNT (NBR 8545) assentados com argamassa cimento
e areia, traco 1:6.

e As vergas e contra vergas terdo apoio lateral de 10cm para vao < 1,50 m e apoio lateral de 15cm
para vao >1,50 m, as vergas de concreto armado secdo de 15 x15 cm.

e As divisérias dos boxes sanitarios serdo em granito cinza corumba com altura minima de 1,80m

espessura de 2cm; apoiadas no piso e parede, ferragens de fixacdo em cantoneira.

XI — COBERTURA:

- As estruturas da cobertura serdo de estrutura metdlica e as pegas devem ser dimensionadas para que

sejam evitadas deformagfes por excesso de carga;

- A cobertura sera de telha trapezoidal com chapa metalica e=0,50mm apresentar resisténcia a

compressdo minima de acordo com as Normas ABNT deve estar devidamente fixada no engradamento.

- No local da impermeabilizacdo sera executada camada de regularizacdo argamassa tracol:3,
espessura média 3,0 cm, devera ser efetuado com uma argamassa de consisténcia seca (farofa) no
traco 1:3 (cimento e areia) A base para o recebimento do contra-piso e de qualquer outra argamassa de
assentamento ou acabamento final devera estar limpa, isenta de poeiras, restos de argamassa e outras
particulas que poderdo ser removidos através de varricdo ou lavagem da superficie. Além destes,

deverdo também, ser removidas a nata superficial fragil do concreto e contaminacgdes.
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- Impermeabilizacdo com manta asfaltica pré-fabricada, e=4 mm constitui-se de uma manta feita de
asfalto modificado ou oxidado, estruturado com tecido de poliéster ou alma de polietileno. Nas faces,
podera receber o acabamento com pé de areia, polietileno retréatil, lamelas de arddsia ou aluminio.
Instalar os extravasores (Tubo de 2" embutido na laje), fazer o teste de estanqueidade, deixando uma
lamina de 10 cm de agua pelo periodo minimo de 72 horas. O trafego nao pode ser liberado para transito
gue ndo seja do pessoal que ird, apds o teste de estanqueidade, executar a camada de protecao

mecanica, sob risco de perfuracdo da manta aplicada.

- A protecdo mecanica com areia e cimento e = 1,50 cm é necessaria a fim de minimizar os danos
eventuais ao sistema impermeabilizante. Os principais sédo os danos causados por ac¢des fisicas, como
de puncionamento dindmico e estatico e abrasdo. Os danos causados pelo intemperismo também
deverdo ser considerados, tendo em vista que a maioria dos sistemas € agredida pela acado dos raios

ultravioleta, que acelera os seus envelhecimentos.

- A calha sera em chapa galvanizada n°24, com desenvolvimento de 33 cm, pingadeiras, rufos e contra-

rufos em chapa galvanizada n°24, com desenvolvimento de 35 cm.

-As decidas de &gua serdo com condutor de agua pluvial do telhado em tubo PVC esgoto, inclusive

conexdes e suportes, 100 mm.

- Nos locais indicados no projeto devera ser instalado forro em PVC largura 20,0 cm cor branca.

XII — ESQUADRIAS:

- Todos os servicos de serralheria deverdo ser executados exclusivamente por méo-de-obra
especializada, e com a maxima precisao de cortes e ajustes, de modo a resultarem pegas rigorosamente

em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligagbes sélidas e indeformaveis.

- Alinstalacé@o das pecas de serralheria devera ser feita com o rigor necessario ao perfeito funcionamento
de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo, exatos, e com os cuidados necessarios
para que ndo sofram qualquer tipo de avaria, ou tor¢do, quando parafusadas aos elementos de fixagéo,
ndo sendo permitida a instalacdo forcada, de qualquer pec¢a, em eventual rasgo ou abertura fora de

esquadro.

- A montagem e a fixacdo, das pecas de serralheria, deverédo ser tais que ndo permitam deslocamentos
ou deformacdes sensiveis, sob a agdo de esforgcos, normais e previsiveis, produzidos por agentes

externos ou decorrentes de seu proprio funcionamento. Pecas de grandes dimensdes deverdo,
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necessariamente, ser dotadas de dispositivos telescopicos, habeis a permitir a absor¢cédo de esforgos,

através de articulagdes.

- As pegas de serralheria deverdo ser executadas exclusivamente com material de primeira qualidade,
novo, limpo, perfeitamente desempenado e absolutamente isento de qualquer tipo de defeito de
fabricacéo, utilizando-se exclusivamente para os fins indicados nos respectivos detalhes, ficando vedado
0 emprego de elementos compostos, ndo previstos em projeto, obtidos pela jungdo de perfis singelos,

através de solda ou qualquer outro meio.

- Todos os perfis e chapas, a serem utilizados nos servicos de serralheria, deverdo apresentar
dimensBes compativeis com o vdo e com a fungdo da esquadria, de modo a constituirem pecas
suficientemente rigidas e estéveis, ndo sendo permitida a execucdo de emendas intermediarias para a
obtencado de perfis com as dimensdes necessérias, para aproveitamento de material, ndo previstos em

projeto.

-As grades em ferro e portdes de ferro devem garantir a seguranca dos usuérios e ser de materiais de
acordo com as Normas da ABNT. No local indicado no projeto arquitetdnico sera instalado gradil
NYLOFOR H=2,43M inclusive poste com malha 5x15 e H=2,43m.

- As janelas seréo do tipo maximo-ar metalicas com perfis tubulares tipo metalon chapa 18.

- As portas dos boxes dos sanitarios com batentes de ferro, estrutura em metalon 20x30mm folha em
chapa 18 serdo assentadas a 0,20 m acima do piso e as ferragens de tarjeta simples devem ser de
acordo com as Normas ABNT (NBR 12931).

- As portas internas serdo em madeira de lei, tipo prancheta, com pintura esmalte sintético na cor branco
neve, as folhas das portas devem ser bem aparelhadas, planas e lixadas, os materiais devem estar de
acordo com as Normas Técnicas da ABNT (NBR 10821/10831); as macanetas devem ser de alavanca e

cromadas, de padréo superior de acordo com a NBR 12.931.

- As portas de vidro deverdo ser executadas em vidro temperado com 10 mm de espessura isentos de
defeitos como manchas ou riscos, o vidro deve ter acabamento liso sem imperfeicbes e vedacdo em

silicone.

- Deverdo ser instalados nas esquadrias vidros transparentes de espessura de 4 mm e 6 mm isentos de

defeitos como manchas ou riscos, a massa do vidro deve ter acabamento liso sem imperfei¢des.

- As ferragens das esquadrias devem ser de padrdo superior de acordo com a Norma ABNT (NBR
12931).

Rua Mauro Caiana, n° 85, Lundcéia - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000 vigilanciasanitaria@lagoasanta.mg.gov.br (31) 3686-1348



PREFEITURA

O
LAGOA SANTA sus;-‘,

Escutar para Realizar

Secretaria
Saude

Xl — REVESTIMENTOS:

1. PAREDES

Para melhor orientacdo dever-se-a, obrigatoriamente, consultar as seguintes normas e suas
atualizacoes:
1. NBR-7200 - Execucéo de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas —
Procedimento;
2. NBR-13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Especificacéo;
3. NBR-13528 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Determinacao
daresisténcia de aderéncia a tragéo;
4. NBR-13755 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas ceramicas comutilizacéo
de argamassa colante — Procedimento;
5. NBR-13818 - Placas ceramicas para revestimento — Especificacdo e métodos de ensaio;
6. NBR-14081- Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de ceramica —
Especificagéo;
7. NBR-8214 - Assentamento de azulejos;
8. NBR-7175 - Cal hidratada para argamassas — Especificagao.

» Metodologia de execucao
Consideracg6es gerais

A utilizagdo de produtos toxicos durante o processo executivo de revestimentos tais como colas,
vernizes, aditivos, ser4 precedida da devida protecdo dos aplicadores, segundo normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Antes de ser iniciado qualquer servigo de revestimento deverdo ser testadas as canalizagcbes a presséo
recomendada para cada caso.

As superficies a revestir deverdo ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento.
Antes de ser iniciado o revestimento, deverdo ser testadas as canaliza¢des e ou redes condutoras de
fluidos em geral, de acordo com a pressao recomendada a cada uso, bem como a locacéo de pontos de
hidraulica, elétrica, etc., ficando estas tarefas sob responsabilidade da empresa construtora.

- Os revestimentos deveréo ser executados estritamente de acordo com as determinag6es do projeto, no
que diz respeito aos tipos de acabamentos a serem utilizados, e sua execucdo devera ser feita
rigorosamente de acordo com a presente especificacdo ou, em casos nado explicitados, de acordo com

as recomendacdes dos respectivos fabricantes e/ou da FISCALIZACAO.

- Nas paredes das areas molhadas que néo receberdo revestimento ceramico, serédo aplicados reboco
Unico constituido por uma camada de argamassa no trago 1:4 (cimento e areia) com espessura maxima
de 2 cm, somente serd executado apOs a pega completa do chapisco com argamassa no traco 1:3

(cimento e areia);
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1.1. CERAMICA

A colocacéo sera feita de modo a serem obtidas juntas de espessura constantes, ndo superiores a
1,5mm.

Os revestimentos cerdmicos a serem cortados para a passagem de tubos torneiras ou outros elementos
das instalag6esnédo deverdo apresentar rachaduras, nem emendas.

Os revestimentos ceramicos serdo assentados com argamassa cimento cola préfabricada tipo Quartzolit
com juntascorridas, perfeitamente niveladas.

No revestimento haverd antes do assentamento, rigorosa verificacdo de prumo e de niveis, de maneira a
se obter um arremate perfeito e uniforme.

- Os revestimentos deveréo ser executados estritamente de acordo com as determinacdes do projeto, no
gue diz respeito aos tipos de acabamentos a serem utilizados, e sua execucdo deverd ser feita
rigorosamente de acordo com a presente especificacdo ou, em casos ndo explicitados, de acordo com

as recomendacdes dos respectivos fabricantes e/ou da FISCALIZACAO.

-Revestimento com porcelanato, acabamento esmaltado acetinado, ambiente interno/externo, padréao
extra, borda retificada, dimenséo da peca(45x45cm), na cor Cetim Bianco, ou similar, assentamento com
argamassa industrializada, inclusiverejuntamento. Dever&o ser executadas sobre emboco devidamente
curado a pelo menos 21 dias, com argamassa de cimento colante e rejuntados com junta fina contendo

epoxi, seguindo as prescrigcdes das Normas da ABNT (NBR 6504).

-Serd instalado Friso de aluminio anodizado natural 3/8" para arremate nos locais indicados no projeto.

2. PISO CERAMICO

- Os pisos deverdo seguir as especificacbes do projeto e ter camada impermeabilizadora de concreto

espessura de 6 cm e Fck>=10MPA.

- O contrapiso desempenado sera de argamassa de cimento e areia 1:3, sem junta, espessura de 2,5 cm

e recebera a argamassa de cimento colante apés 21 dias respeitando o periodo de cura do contrapiso.
e Em toda a edificacéo.
e Utilizado em todos os ambientes o piso ceramico acetinado retificado 45x45cm, PEI 4, cor

branco, resistente a produtos quimicos GA, antiderrapante, corbranco e assentado com
argamassa colante.

10
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Todas as juntas deverdo ser em material epéxi, cor branca, (com indice de absorcdo de agua
inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme.

Para preparacédo da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa, seca e
plana e que tenham sido efetuadas todas as retracdes préprias do cimento e estabilizadas as
possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntd-las com materiais de elasticidade
permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensdes entre o pavimento e o
revestimento; e efetuar juntas de dilatacdo conforme projeto do responsavel técnico;

Na aplicagéo, utilizar espagadores entre pecas para manter seus alinhamentos; rejuntar apés 72
horas com um rejuntamento epoxi.

Deixar as juntas entre pecas de no minimo 1,5 mm, observando sempre as indicacbes do
fabricante;

Nao sera permitida a passagem sobre a pavimentacao dentro de trés dias do seu assentamento;

A pavimentacdo serd convenientemente protegida com camada de areia, tdbuas ou outro
processo, durante a construcéo;

Nao seréd tolerado o assentamento de pec¢as rachadas, emendadas, com retoques visiveis de
massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com
quaisquer outros defeitos.

Deverdo ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentag¢éo executadas seccionando-se
toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaco aberto com material
elastomérico como selante, que nao deve preencher todo o espaco deixado pelo seccionamento
do revestimento, sendo necessario utilizar material de enchimento que deve ser colocado no
fundo da junta.

As juntas do revestimento deverdo respeitar a posicdo e abertura das juntas estruturais
permitindo uma deformagéo igual aquela prevista no projeto estrutural do edificio e indicada em
projeto de paginacdo de piso, devendo, caso necesséario, serem também preenchidas com
material elastomérico como selante com material de enchimento no fundo da junta.

Cabera a Contratada minimizar ao maximo as varia¢gdes de tamanho e tonalidade especificadas
em relacdo as cores existentes buscando sua aproximacdo evitando assim caracterizar
diferentes cores no piso.

2.2. SOLEIRAS E RODAPES

Os rodapés serdo confeccionados com as placas ceramicas descritas no item anterior,
observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura de 7 cm.

Receberdo soleiras as areas indicadas na planta de piso e serdo em granito branco com
espessura de 3 cm.
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XIV — PINTURA:

As tintas a serem empregadas serdo de qualidade comprovada, aplicadas com obediéncia rigorosa as
prescricdes do fabricante.

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.
As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de
pintura a que se destinam. Quando o revestimento existente ndo se apresentar em boas condi¢cdes

devera ser refeito.

A eliminacdo de poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra levantamento de
po durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies sé poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Cada demédo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo
observar um intervalo de uma hora entre as demé&os sucessivas.

Igual cuidado devera haver entre a demdo de tinta e de massa, observando-se um intervalo de 24 horas,
apos cada demao de massa.

Deverédo ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo
destinadas a pintura (ceramica, vidros, ferragens, etc.).

Os salpicos que nao puderem ser evitados, deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado, sempre que hecessario.

Todos os Compartimentos onde estiver indicado Pintura:

- As alvenarias ap6s o periodo de cura (30 dias) deverédo ser lixadas e aplicadas 2 demaos de fundo

selador acrilico.

- As pinturas internas sobre alvenaria e tetos serdo executadas em duas dem&os com tinta acrilica sobre
duas demdaos de selador acrilico e sobre massa corrida com as cores especificadas no projeto

arquitetbnico.

- As pinturas sobre esquadrias de madeira deverdo ser executadas em duas demaos com tinta esmalte

alto brilho com fundo regularizador.

- As pinturas sobre esquadrias de ferro deverao ser executadas em duas demé&os com tinta esmalte alto

brilho com fundo zarcao.

As cores serdo determinadas pelo projeto arquitetdnico.
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XV — INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS:

- As instalac8es elétricas de baixa tenséo para edificacdes, qualquer que seja seu uso deverdo garantir a
seguranca das pessoas, bem como o funcionamento adequado e a conservacdo do bem, respeitando a

norma ABNT, NBR 5410, todas as instalacGes seguirdo o projeto elétrico a ser elaborado.

- As Luminarias serdo de sobrepor em chapa de aco tratada e pintada eletrostaticamente, com refletor de
aluminio alto brilho, para lampadas fluorescentes tubular T8, L36 W/840, e T8, L18 W/840 com reator

eletrdnico e Luminarias completa para lampada compacta fluorescente.

-Serdo instalados interruptores simples (1mod) 10a-250v-r.6110 00 Pial/equivalente e tomada 4P para

telefone R.5003 s/ placa.

- As instalacdes de SPDA Comunicacéo e Légica deverdo estar de acordo com o projeto a ser executado
pela empresa contratada e aprovado pela prefeitura de Lagoa Santa. As instalacbes devem ser de

acordo com as normas ABNT pertinentes.

XVII — INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS:

- As instalacdes de agua fria serdo em PVC marrom executadas conforme as normas ABNT,
- Todas as instalagfes de esgoto e dguas pluviais serdo em PVC série normal.

- As tubulagdes subterraneas serdo PVC série reforcada e ficardo no minimo 20 cm abaixo do piso

acabado.

- Os metais e loucas utilizados terdo acabamento conforme as especificacBes dos projetos, o

acabamento dos metais sera cromado liso e utilizardo marcas de 1° linha de mercado.
- As pias serdo em aco inox colocadas em bancadas de granito.

- Os ralos sifonados serdo instalados em todas areas molhadas devem ter tampa com fechamento
escamoteavel e nas salas onde pacientes serdo examinados serdo instalados do lado externo destas

salas.

DEVERA SER PROVIDENCIADA O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS, METAIS E
ACESSORIOS DESCRITOS ABAIXO:
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- Barra de apoio em aco inox para pacientes com necessidades especiais, [=90cm (vaso sanitario),

|I=80cm para lavatério e L=135cm para chuveiro e banco articulado para chuveiro.

- Dispenser em plastico para papel toalha 2 ou 3 folhas

- Papeleira plastica tipo dispenser para papel higiénico rolao

- Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 1500 ml

- Lavatorio pequeno louga branca com coluna suspensa, inclusive véalvula, sifao e ligacdes cromadas

(consultérios).
- Cuba de louca branca de embuitir, oval inclusive valvula, siféo e ligagées cromadas (I.S. funcionarios).
- Lavatério de canto lzybranco (1.S. pacientes).

-Tanque de louga branca com coluna, capacidade 22 litros, inclusive acessdrios de fixacéo, valvula de
escoamento de metal com acabamento cromado, sifdo de metal tipo copo com acabamento cromado,

fornecimento, instalacéo e rejuntamento, inclusive torneira p/tanque 1153-MY Fabrimar/equivalente

- Vaso sanitario completo louca branca inclusive valvula de descarga, tubo de descarga, parafusos, tubo

de ligacéo.

- Vaso sanitario louga branca inclusive valvula de descarga com soculo na base da bacia, devendo
acompanhar a projecdo da base ndo ultrapassando em 0,05 m o seu contorno, tendo a altura maxima

(bacia + assento) h = 46 cm.

- Torneira para lavatorios de sanitarios e consultérios, de mesa bica baixa com arejador, com

fechamento automatico com temporizador, com acabamento cromado.
- Torneira de parede para pia de cozinha bica mével em metal cromado 1/2".

- Torneira inox 1/2" clinico hospitalar parede acionamento pelo cotovelo (procedimentos, inalacéo,

atividades, imunizacéo, expurgo, odontologia).
- Bojo em aco inox n° 2 (56x 33 x 11,5 cm) com vélvula e sifao cromados (copa).

- Cuba em aco inox (50x40 x 20 cm) com valvula e sifdo cromados (procedimentos, inalacdo, atividades,

imunizacéo, expurgo, odontologia).
- Cuba em aco inox com valvula de descarga no expurgo.

- Chuveiro-elétrico, inclusive braco para chuveiro 510-c 1/2" x 40 cm.
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- Assento branco para vaso.

- Espelho nacional e= 4mm, colocado com parafuso Fineson

-Registro de gaveta com canopla D=1 1/2"Fabrimar ou equivalente

-Registro de gaveta com canopla D=3/4" Fabrimar ou equivalente

-Valvula de descarga e acabamento Antivandalismo 1 1/2" Docol ou equivalente

- O sistema de combate a incéndio devera ser executado de acordo com o projeto e sera de
responsabilidade da empresa contratada a aprovacdo do projeto Junto ao Corpo de Bombeiros do

Estado de Minas Gerais.

XVIII = URBANIZACAO E PAISAGISMO:

Objetivando a urbanizacao externa e jardim interno devera ser executado:

- Plantio de grama esmeralda - Wild Zoysia.

-Plantio de mudas de de arbusto - cAmara - lantanacamara.

-Plantio de mudas de forracéo - clorofito - clorofitum.

-Plantio de mudas de arvore - Acassia minosa - Acassia podalyriifolia.

- Passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.
-Banco interno em concreto aparente, altura 45 cm,largura 30 cm.

-Passeio de concreto 15 MBA e=6cm junta seca 3m manual.

XIX — SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES:

Objetivando a complementacdo da obra devera ser fornecido e instalado nos locais determinados no

projeto arquitetdnico:
-Armario em MDF melaminicointerno e externo sob bancada
-Balcdo em MDF revestido com laminado melaminico apoiado em alvenaria

-Revestimento de alvenaria de balcdo com laminado melaminico
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-Toldos retrétil confeccionado em lona sintética com solda eletrénica opaca; leve e econdmica; alta
aditivacdoanti-uv e anti-fungo para evitar o ressecamento ou amarelamento precoce; laca de protecéo
contra impregnacao de sujeira; material auto-extinguivel (retardante a chama)..lona de vinilica opaca:
peso — 600g/m2 (17,7 oz.); espessura — 0,46 mm (0,018”); largura — 1,45 m (57”). cor: cinza translicido;
estrutura: metalica com tratamento anticorrosivo e pintura sintética. a solda da lona devera ser feita na
horizontal, aplicacéo de barra chata em cada mé&o francesa. acabamento frontal final da lona com
colocacdo de barra de aluminio.o fabricante do toldo deve oferecer garantia de 06 (seis) meses para
defeito de mao de obra (servicos) e de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricac@o e substituicdo de

pecas defeituosas.

- A empresa vencedora providenciara "AS BUILT DE PROJETOS", os quais deverdo ser entregues no
final da obra. Trata-se do projeto das instalacdes elétricas, com todas as modificacdes, dimensionamento
dos circuitos, quadros e padrbes de entrada de energia, projeto de iluminacdo, tomadas, pontos de
energia elétrica e outras necessidades da edificacdo, e apresentacdo dos desenhos executivos e de
montagem dos quadros, relacdo e especificagdo dos materiais e bem como aprovacdo na

concessionaria de energia elétrica inclusive relacdo e especificagdo dos materiais.

- A Prefeitura Municipal de Lagoa Santa tera a propriedade dos projetos, podendo utiliza-los em outros
locais, quando julgar necessério. Os projetos deverdo ser entregues em arquivo eletrbnico com extenséo
DWG (AutoCAD 2007), no modo PAPER SPACE, escala 1:1 e impressos em papel sulfite.

-A obra devera ser sempre limpa e apés o seu término, a construtora devera entregar a Prefeitura
Municipal de Lagoa Santa um manual de uso e conservacdo contendo todas as especificacfes de

materiais utilizados, bem como o “as built” das instalacdes.

Lagoa Santa, 02 de janeiro de 2020.

Diorgenes de Souza Barbosa

Diretor de Obras

Breno Salomao Gomes

Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano
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