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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

URBANIZACAO PRACA DA BIBLIA

1. SERVICOS PRELIMINARES

- S@o de responsabilidades da CONTRATADA, a cumprir todas as exigéncias das leis e normas
de seguranca e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de protecdo individual a
todos os operdrios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais, visitantes e outros; tais como:
botas, oOculos de protecdo, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos,
manutencdo de extintores de incéndio em locais de facil acesso; manutencdo de estojo de
primeiros socorros ou outros equipamentos julgados necessarios.

- A CONTRATADA deverd manter o canteiro de obras em condicdes de higiene que evitem a
proliferacdo de doencas. As instalacdes sanitdrias deverdo ser lavadas e desinfetadas
diariamente.

Ficard sob-responsabilidade da contratada o mobilidrio, aparelhos e equipamentos
necessdarios ao canteiro de servicos, que serd de responsabilidade da mesma.

Caberd a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os matericis e
equipamentos necessdrios a execucdo de cada uma das etapas, de modo a garantir o
andamento continuo da obra, no ritmo necessdrio ao cumprimento dos prazos contratuais.

- O local da obra devera ser devidamente isolado informando o fluxo de pedestres com
tapume de chapa de madeira compensada.

- A mobilizacdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se o inicio
das obras. Incluem-se neste servico a localizacdo, o preparo e a disponibilizacdo, no local da
obra, de todos os equipamentos, mdo-de-obra, matericis e instalacdes necessdrios d
execucdo dos servicos contratados. J& a desmobilizacdo consiste na desmontagem e retfirada
de todas as estruturas, construcdes e equipamentos do canteiro de obras. Estdo incluidos
neste item a desmobilizacdo do pessoal, bem como a limpeza geral e a reconstituicdo da
drea a sua situacdo original. Serd de 0,5% do valor da obra, conforme a planilha orcamentdria
e o0 pagamento serdo efetuados 50% no inicio e os demais 50% no final da obra.

- A placa de identificacdo da CONTRATADA deverd ser executada de acordo com as
exigéncias da Resolucdo CREA n° 407/96, que 'regula o tipo e o uso de placas de
identificacdo do exercicio profissional em obras, instalacdes e servicos de Engenhariq,
Arquitetura e Agronomia” e de eventuais CONSULTORES e FIRMAS ESPECIALIZADAS, bem como
da municipalidade local, deverdo ter suas dimensdes 3,00 x 2,00 m, além disso, ficard a cargo
da secretaria de Obras a determinacdo do posicionamento da mesma.

A placas deverd ser confeccionada de acordo com as especificacdes contidas na planilha
orcamentdria.

- Deverd se executado em chapa de madeira compensada, barracdo de obra inclusive

instalacdes sanitdrias de forma a atender na NR-18. Considerando a necessidade de
desmontagem total do canteiro de obras para finalizacdo dos servicos.
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- Quaisquer servico de demolicdo e/ou remocdo que se houver necessdrio deverd ocorrer de
acordo com os projetos, planilhas orcamentdrias ou sempre que houver necessidade
conforme deliberacdo da contratante, sendo que:

e demolicdo de passeio ou laje de concreto deverd ser executada manualmente ou com
equipamento pneumdatico, isso serd definido juntamente com a Diretoria de Obras, de
acordo com o volume a demolir;

e remocodes de metais e demais materiais reaproveitdveis, serdo destinados a local a ser
determinado pela fiscalizacdo;

e remocdo de plantio de grama ou similar, deverd ser alinhado junto com a Diretoria de
Obras, para verificacdo do seu reaproveitamento ou destinagdo correta.

A Carga, fransporte e descarga de material resultante de demolicoes, remocdes e limpezas,
serd devidamente destinado a bota fora com Distdncia Média de Transporte (DMT) de 7 km.
Serd utilizado caminhdo basculante para a transportacdo dos materiais a serem descartados.
O material deverd estar distribuido na bdscula, de modo a ndo haver derramamento pelas
bordas laterais ou fraseira durante todo o percurso.

- Os servicos so poderdo ser iniciados apds o recebimento da ordem de servicos, ndo devendo

ser executadas, escavacdoes desnecessdrias, e deverdo ser conduzidos de forma a remover
todos os entulhos, vegetacdo, destocamento e etc.

2. ADMINISTRACAO DA OBRA

A Confratada deverd manter o Didrio de Obras atualizado, contendo no minimo 2 vias
sempre. A mesma também deverd fornecer a PMLS uma listagem contendo todos os
funciondrios da Empresa que serdo efetivados para execucdo dos servicos.

A Confratada deverd fornecer Uniforme, com a identificacdo da Empresa, a todos os
funciondrios prestadores dos servicos, no modelo da PMLS conforme j& esta relacionado no
projeto bdsico.

Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerdo integrando a equipe de trabalho durante
todo o tempo de execucdo dos servicos. A Contratada apresentard relacdo nominal, com
respectivos hordrios de frabalho, de todas as pessoas que fardo parte de sua equipe. Sera
permitida a substituicGo de funciondrios, quanto de notdéria capacidade, devidamente
demonstrada e aceita pelo contratante. Toda a equipe se apresentard uniformizada e
identificada:

- Engenheiro de Obra: A Contratada deverd manter engenheiros responsdveis pela obra,
coordenando o bom desempenho dos servicos e para receber a fiscalizacdo.

- Encarregado de Obras: A Contratada deverd manter o Encarregado permanente no local

da obra, responsdvel pelo recebimento e manutencdo dos materiais entregues na obra
orientando todos os servicos e atendendo a Fiscalizacdo todas as vezes que for solicitado.
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3. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ESTRUTURAL

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade definir as condicdes técnicas ideais/
especificas minimas a serem obedecidas na execucdo do projeto estrutural do mastro da
bandeira da Praca da Biblia em Lagoa Santa - MG, fixando os pardmetros minimos a serem
atendidos para materiais, servicos e equipamentos, e constituird parte integrante do contrato
desta obra.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as
normas técnicas pertinentes. As prescricdes contidas no presente memorial e demais
memoriais especificos de projetos, serdo executadas em conformidade com as normas
técnicas da ABNT e legislacdes Federal, Estadual, Municipais vigentes e pertinentes.
Quando ndo houver descricdo do ftipo de servico a ser executado, o material ou
equipamento a ser utilizado, a OPUS PROJETOS, autora dos Projetos, dard todo e qualquer
suporte e informacdo técnica necessdrias ao perfeito desempenho das atividades.

- EXECUCAO E CONTROLE:
NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLE :

*NBR 6118: 2014: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.

*NBR 6120: 1980: Cargas para o cdlculo de estruturas de edificacoes.

*NBR 6122: 2010: Projeto e execucdo de fundacodes.

*NBR 16697: 2018: Cimento Portland - Requisitos.

*NBR 7211:2009: Agregados para concreto - Especificacdo.

*NBR 12655:2015: Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitacdo
- Procedimento.

*NBR 14762: Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis formados a frio -
Procedimento.

*NBR 8800: Projeto e execucdo de estruturas de aco em Edificios.

Além dos procedimentos técnicos indicados a seguir, terdo validade confratual para todos os
fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e
indiretfamente relacionadas, com os materiais e servicos objetos do contrato de construcdo da
obra.

No caso de obras ou servicos executados com matericis e ou equipamentos fornecidos
pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execucdo, estes serdo refeitos a
custa da mesma e com material e ou equipamento As suas expensas.

- COMPACTACAO DO SOLO:

A compactacdo tem como objetivo melhorar a resisténcia do solo, através da reducdo
do indice de vazios, aumentando o contato entre os gréos e com isso, a densidade seca, o
que gera um aumento da resisténcia do solo, fazendo uma transicdo do solo em estado fofo
para um estado compacto.

No processo de compactacdo dos solos, o solo deve se encontrar na umidade 6tima de

compactacdo, para que as bolhas de ar formem canaliculos intercomunicados, que facilitam
a expulsdo do ar dos vazios do solo. Dessa forma, o ensaio de compactacdo deverd ser
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realizado com o objetivo de obter a curva grdfica que define o teor de umidade 6tima e a
densidade seca mdaxima do solo a ser utilizado. Também chamado de Ensaio de Proctor, o
mesmo & normatizado pela NBR-7182/86. Estes valores servirdo de base para a execucdo da
compactacdo no campo.

O controle da compactacdo no campo, deverd ser feito através de um indice denominado
grau de compactacdo (GC), que relaciona a densidade obtida em campo com a densidade
atingida no ensaio. Este grau de compactacdo geralmente tem valor em torno de 95%. O
aterro deverd ser executado com solo argiloso, através do espalhamento deste solo em
camadas de 15 a 20 cm, com a utiizacdo de equipamentos portateis como placas
compactadoras vibratérias ou compactadores de percussdo (usualmente denominados
como “sapo”).

- MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS:

Todos ©os materiais € ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverdo ser
de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade
extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser
utilizado, satisfazer as especificacdes da ABNT, do INMETRO e das demais normas citadas.

Os matericis e ou equipamentos deverdo ser armazenados em locais apropriados,
cobertos ou ndo, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da
CONTRATADA.

E vedada a utilizacdo de matericis € ou equipamentos improvisados e ou usados, em
substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como ndo serd
tolerado adaptar pecas, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizd-las em
substituicdo as pecas recomendadas e de dimensdes adequadas.

- FORMAS:

As formas e os escoramentos deverdo ser dimensionados e construidos obedecendo s
prescricoes da noma brasieira NBR-7190.

As formas deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possuam deformacdes
prejudiciais, quer sob a acdo de fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do
concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre 0 empuxo do concreto.

O escoramento deverd ser dimensionado de modo a ndo sofrer, sob a acdo de seu
peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execucdo da
obra, deformacdes prejudiciais a forma da estrutura ou que possam causar esforcos no
concreto na fase de endurecimento. NGo se admitem pontaletes de madeira com diGmetro
ou menor lado da secdo retangular inferior a 5 cm, para madeiras mais duras e 7 cm para
madeiras menos duras. Os pontaletes com mais de 3,00 m de comprimento deverdo ser
contraventados. Deverdo ser tomadas as precaucdes necessdrias para evitar recalques
prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas
cargas por eles transmitidas.

Na montagem de férmas € necessdrio observar os seguintes procedimentos: utilizacdo

Rua Baro do RioBranco, 44 - 2 andar - Cento-Lagoo Santo/MG | CEP: 33.400/000 wwwlogousantomg.govb (31) 3688-1308



PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escular para Realizar

de desmoldante (exceto no primeiro uso), conferir prumo de pilares, alinhamento das formas,
conferir a imobilidade do conjunto, assim como o espacamento.

Quaisquer pecas a serem embutidas no concreto deverdo estar perfeitamente limpas
e livres de qualquer tipo de impedimento que prejudique a aderéncia do concreto.

A construcdo das formas e do escoramento deverd ser executada de modo a facilitar
a retirada de seus diversos elementos separadamente, se necessdrio. No ato de desforma
das pecas, € obrigatdria a amarracdo prévia das formas a serem retiradas, como forma de
evitar a sua queda e por conseqUéncia riscos de acidente e danos a futuras instalagoes.

Antes do lancamento do concreto deverdo ser conferidas as medidas e a posicdo das
formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura.

- ARMADURAS:

Quando ndo especificados em contrdrio, os acos serdo de classe A, laminados a
quente, com escoamento definido por patamar no diagrama tensdo-deformacdo.

Ndo poderdo ser utiizados acos de qualidade ou caracteristicas diferentes das
especificadas no projeto.

Todo aco a ser utilizado na obra deverd, preferencialmente ser de um Unico fabricante,
visando facilitar o recebimento.

Todo aco deverd ser estocado em local apropriado e protegido contfra intempéries,
devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados por categoria e bitola, de
modo a permitir um adequado controle de estocagem.

O corte e o dobramento das armaduras deverdo ser executados a frio, com
equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes, dimensdes corretos e conferéncia
nas formas.

Ndo serd permitido o uso do corte Oxido-acetiieno e nem o aquecimento das barras
para facilidade da dobragem, pois alteram as caracteristicas das mesmas. As barras ndo
podem ser dobradas junto ds emendas com soldas.

As emendas das armaduras sé poderdo ser executadas de acordo com  0s
procedimentos determinados pelas normas da ABNT. A armadura deverd ser colocada no
interior das formas de modo que durante o lancamento do concreto se mantenha na posicéo
correta, conservando-se inalteradas as distdncias das barras entre si e as faces internas das
formas.

Os recobrimentos das armaduras deverdo ser assegurados pela utlizacdo de um
numero adequado de espacadores ou pastilhas de concreto.
As pastilhas de concreto deverdo ser fabricadas com o mesmo tipo de argamassa a
ser utilizado no concreto e deverdo conter dispositivos adequados que permitam a sua
fixacdo nas armaduras.

As espessuras minimas de recobrimento das armaduras deverdo ser as especificadas
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pelas normas da ABNT, ou de acordo com as indicacdes dos projetos se estas forem maiores
do que as das normas da ABNT.

As armaduras de espera ou ancoragem deverdo ser sempre protegidas, para evitar
que sejam dobradas ou danificadas, ao ser retomada a concretagem elas deverdo ser
perfeitamente limpas de modo a permitir boa aderéncia.

Apds montadas e posicionadas nas formas e convenientemente fixadas, as armaduras
ndo deverdo sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelo pessoal e
equipamentos de concretagem, ou sofrer a¢gdo direta dos vibradores.

- CONCRETO:

Todas as estruturas, obras e ou servicos em concreto, deverdo ser executados
atendendo ds especificacdes deste memorial e as normas da ABNT e demais pertinentes.

O concreto serd composto pela mistura de cimento Portland, dgua, agregados inertes
e, eventualmente, de aditivos quimicos especiais.

Mesmo o concreto preparado em obra sua dosagem deverd ter por base a resisténcia
caracteristica de acordo com o que foi definido em projeto e nos termos da norma NBR-6118
da ABNT.

A dosagem do concreto deverd ser racional, objetivando a determinacdo de tracos que
atendam economicamente as resisténcias especificas do projeto, bem como a
trabalhabilidade necessdria e a durabilidade.

A trabalhabilidade deverd atender as caracteristicas dos matericis componentes do
concreto, sendo compativel com as condicdes de preparo, transporte, lancamento e
adensamento, bem como as caracteristicas e das dimensdes das pecas a serem concretadas
e o0s tipos se aparentes ou ndo.

Para o concreto produzido no canteiro, deverdo ser obedecidas as seguintes
condicodes:

 Utilizando cimento ensacado, pode ser considerado o peso nominal do saco;

e Os agregados graudos e miudos deverdo ser medidos em peso ou volume,
com tolerGncia de 3%, devendo-se sempre levar em conta a influéncia da
umidade;

* A dgua poderd ser medida em volume ou peso, com toleréncia de 3%;

* O aditivo poderd ser medido em volume em peso, com toleréncia de 5%.

e O concreto deverd ser lancado logo apds o amassamento, ndo sendo permitido
infervalo superior uma hora entre estas duas etapas; em nenhuma hipdtese se
fard lancamento apds o inicio da pega do concreto.

Antes do lancamento do concreto, os locais a serem concretados, deverGo ser
vistoriados e retfirados destes quaisquer tipos de residuos prejudiciais ao concretfo.

O adensamento do concreto deverd ser executado através de viradores de alta

freqUéncia, com didmetro adequado das dimensdes das formas, e com caracteristicas para
proporcionar bom acabamento.
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Enguanto ndo atingir endurecimento satisfatério, o concreto deverd ser protegido contra
agentes prejudiciais, tais como mudancas bruscas de temperatura, secagem, chuva
forte, dgua torrencial, agente quimico, bem como de choques e vibracdes de intensidade tal
que possa  produzir fissuracdo na  massa do concreto a  sua  aderéncia.

A retirada das formas e do escoramento sé poderd ser efetuada quando o concreto se
achar suficientemente endurecido para resistir as acdes que sobre ele atuarem e ndo conduzir
a deformacgodes inaceitdveis. Se ndo for demonstrado o atendimento das condicdes acima e
ndo se tendo usado cimento de alta resisténcia inicial ou processo que acelere o
endurecimento, a retirada da formas e do escoramento ndo deverd ser efetuada antes dos
seguintes prazos:

*Faces laterais: 3 dias;

*Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espacados:
14 dias, entretanto permanecendo no local as faixas de reescoramentos;

* Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.

- ADITIVOS:

Aditivo, por definicdo, é todo e qualguer material incorporado na mistura até o limite de
5% sobre o peso do cimenfo ou aglomerante utiizado na producdo de concretos. E
recomenddvel a utilizacdo de aditivos nos concretos produzidos visando alcancar alguma
propriedade desejavel e importante. Dentre eles pode-se citar:

*Plastificantes e super-plastificantes;
*Redutor de agua;

eIncorporador de dgua;

*Corantes;

*Hidrofugantes;

* Acelerador ou retardador de pega; etc.

Ser@o admitidos somente produtos procedentes de fornecedores comprovadamente
idéneos. Em caso de utilizagcdo, deverdo ser apresentados os resultados dos ensaios
comparativos dos concretos com e sem aditivos, executados por laboratério idéneo.

Os aditivos devem ser armazenados em locais apropriados, de maneira a ndo alterar
Qs suas propriedades.

Os aditivos serdo adicionados a cada traco, diluidos numa porcdo de dgua de
amassamento, que serd adicionada a mistura por meio de um dosador mecdnico, capaz de
realizar medidas rigorosas, € de maneira a garantir uma distribuicdo uniforme do aditivo em
toda massa do concreto, durante o tempo especificado para a mistura.

- SERVICOS A EXECUTAR:

As escavacdes de valas, deverdo propiciar depois de concluidas, condicdes para
execucdo das fundacoes.
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O fundo das valas deverd ser perfeitamente regularizado, compactado e nivelado. As
valas escavadas para a execucdo dos elementos das fundacdes, deverdo ter no fundo das
mesmas uma camada de 10,0 cm de concreto magro. A fundacdo deverd seguir
rigorosamente as dimensdes e cotas de projetos.

Para a execucdo da fundacdo, deverdo ser tomadas precaucdes para que ndo
ocorram danos nas edificagcdes ou outras obras adjacentes, nas instalacdes hidraulicas,
elétricas, telefénicas, etc., existentes.

Na concretagem dever-se-d4 adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos
materiais, ou mistura com terra. Deverdo ser utilizadas formas de tdbuas devidamente
enrijecidas e travadas, observando-se a estanqueidade.

Os elementos estruturais em concreto, como blocos de coroamento serdo executados em
concreto armado, Fck=25Mpa, armacdo, dimensodes e detalhes conforme projeto.

- ESTRUTURA METALICA:

Deverd ser seguida as especificacdes dos tubos de aco carbono do mastro da
bandeira, observar o frespasse de emenda entre um tubo e outro.

4. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO HIDROSSANITARIO - IRRIGACAO

O presente memorial tem como objetivo descrever as solucoes adotadas para as instalacoes
de IRRIGACAO da Praca da Biblia, apresentadas em projeto, assim como especificar os
materiais e boas prdticas de execucdo em obra.

O projeto de irrigacdo foi elaborado com base no projeto arquiteténico urbanistico
desenvolvido e em demais projetos complementares que necessitem de compatibilizacdo
direta com o projeto, como os projetos estrutural e de climatizacdo, quando for o caso. As
dreas da praca nas quais o projeto prevé intervencoes sdo: ¢ Irrigacdo dos jardins / canteiros
por aspersdo;

- PROJETO DE IRRIGACAO:
NORMAS TECNICAS APLICADAS:

Para o desenvolvimento do referido projeto foram observadas as normas, cdédigos, e
recomendacodes das entidades a seguir relacionadas:

 NBR 5626/98 — Instalacdes Prediais de Agua Fria.

A contratada ndo deve prevalecer-se de qualquer erro involuntdrio ou de qualguer omissdo
eventualmente existente para exigir-se de suas responsabilidades. A executora obriga-se a
satisfazer todos os requisitos constantes nos desenhos e nas especificacdes. As cotas que
constam nos desenhos deverdo predominar caso haja divergéncias entre as escalas e as
dimensodes.
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As tubulacdes de piso e parede devem permanecer tamponadas durante a obra para evitar
enfrada de detritos e sujeira.

- PROJETO DE AGUA FRIA:

O projeto de instalagdes hidraulicas foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de
dgua de forma continua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressdes e
velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulacdes, incluindo as
limitacdes dos niveis de ruido.

O projeto de dgua fria prevé instalacdes hidraulicas para o abastecimento do sistema de
irigacdo por aspersdo, conforme solicitado pelo contratante. O projeto preve, ainda, a
instalacdo de um hidrémetro individual embutido no piso, do qual deriva-se toda a rede de
alimentacdo dos aspersores.

Procurou-se setorizar as aspersdes dos canteiros, individualizando-as através de registros de
gaveta embutidos no piso, os quais deverdo ser locados no interior de caixas de passagem em
polipropileno disponiveis em mercado, a fim de possibilitar o isolamento das pecas e futuras
manutencdes na rede. Deste modo, a possivel manutencdo de um canteiro tende a ndo
interferir na devida irrigacdo dos demais jardins.

Vale ressaltar que, antes de executar a instalagcdo dos aspersores, deve-se medir, in loco, a
pressdo de dgua disponivel no hidrébmetro instalado, a qual é fornecida pela concessiondria
de agua local. Caso a pressdo disponibilizada seja inferior a pressdo de trabalho do aspersor
(aferir com o fabricante do aspersor adquirido), o projetista deverd ser consultado para revisdo
do projeto.

Por fim, foi previsto ainda torneiras de jardim com alimentacdo independente do sistema de
irigacdo. Tal solucdo visa fornecer uma opcdo complementar de irrigacdo, a ser utilizada em
casos de futuras manutencdes no sistema dos aspersores. Para a correta instalacdo das
torneiras, ver detalhe construtivo presente em projeto.

- CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO:

Toda a instalacdo de dgua fria foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como
condutos forcados, ficando caracterizados a vazdo, velocidade, perda de carga e pressdo
dindmica atuante nos pontos mais desfavordveis. A rede foi projetada de modo que as
pressdes estdticas ou dindmicas em qualquer ponto ndo sejam inferiores a 1 mca e nem
superiores a 40,0 mca e a velocidade em qualquer tfrecho ndo ultrapasse a 2,5 m/s.

Para o cdlculo das vazdes de dimensionamento, utilizou-se o método de pesos previsto na
NBR-5626 da ABNT. As perdas de carga foram calculadas com base na férmula de
FairWhipple-Hsiao para tubos de PVC e cobre.

- GENERALIDADES:

As especificacdes e desenhos destinam-se a descricdo e execucdo de uma obra

completamente acabada. Eles devem ser considerados complementares entfre si e o que
constar de um dos documentos € tdo obrigatdério como se constasse em ambos.
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A construtora aceita e concorda que os servicos, objeto dos documentos contratuais, deverdo
ser complementares em todos os seus detalhes.

No caso de erros ou divergéncias as especificacdes deverdo prevalecer sobre os desenhos,
devendo de qualquer maneira ser comunicado ao proprietdrio e ao projetista. Se no contrato
constarem condicdes especiais e especificacdes gerais, as condicoes deverdo prevalecer
sobre as plantas e especificacdes gerais, quando existirem divergéncias entre as mesmas.

As prumadas e os desvios e deflexdes das redes, é necessdrio cuidado com o fravamento das
tubulacoes e conexdes, 0s suportes para a ancoragem devem ser executados para anular os
esforcos dindmicos, através de suportes fixos, através de perfis de ferro tipo “L" ou “U", com
dimensdes adequadas e seguras.

Para um mesmo sistema, os tubos e conexdes deverdo ser de mesmo tipo e fabricante, sendo
vedada a mistura destes.

- ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS:

As especificacoes de materiais deverdo ser rigorosamente seguidas. A utilizacdo de materiais
de outros fornecedores somente serd permitida com autorizacdo por escrito do proprietdrio,
gerenciador ou projetista. O fato de uma fdbrica ter sido comprada por um fabricante
especificado ndo habilita o produto a ser utilizado.

- AGUA FRIA:

Tubos e conexodes: Os tubos e conexdes de dAgua fria deverdo ser em PVC solddvel, cor
marrom, cujo dimetro é varidvel e especificado em projeto. (Ref.: Tigre, Amanco ou
equivalente).

Torneiras de jardim: As forneiras deverdo ser cromadas com bico de jardim DN '2'", conforme
especificado em projeto.

Aspersores: Os aspersores deverdo ser fixos, do tipo spray, com bocal de dngulos ajustaveis,
devido as formas iregulares dos jardins a serem irrigados. (Ref.: Rain Bird Série 1800 ou
equivalente).

- ESPECIFICAGAO DE SERVICOS E MONTAGEM - METODO DE EXECUGAO DAS INSTALAGOES:

E vedada a concretagem de tubulacdes dentro de pilares, vigas, lajes e demais elementos de
concreto nos quais figuem soliddrios e sujeitas as deformacdes proprias dessas estruturas.

Quando houver necessidade de passagem de tubulacdo por esses elementos estruturais,
deverd ser previamente deixado um tubo com di@metro superior & do tubo definitivo antes do
lancamento do concreto. As tubulacdes embutidas em alvenarias serdo fixadas, até o
di@metro de 1.1/2" pelo enchimento total do rasgo com argamassa de cimento e areia. As de
didmetro superior serdo fixadas por meio de grapas de ferro redondo com diGmetro superior a
Smm.

Rua Baro do RioBranco, 44 - 2 andar - Cento-Lagoo Santo/MG | CEP: 33.400/000 wwwlogousantomg.govb (31) 3688-1308



PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escular para Realizar

Quando da instalacdo e durante a realizacdo dos trabalhos de construcdo, os tubos deverdo
ser vedados com bujdes ou tampdes nas extremidades correspondentes aos aparelhos e
pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira.

Todas as aberturas no terreno para instalacdo de canalizacdes, sé poderdo ser aterradas apds
o proprietdrio constatar o estado dos tubos, das juntas, das protecdes e caimentos das
tubulacdes e seu preenchimento deverd ser feito em camadas sucessivas de 10 cm, bem
apiloadas e molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc.

Os caimentos das canalizacdes deverdo obedecer s indicagcdes contidas em plantas para
cada caso e quando estas ndo existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.

- INSTALAGAO DOS ASPERSORES:

A seguir, descreve-se os principais cuidados a serem observados durante a instalacdo dos
aparelhos de irrigacdo.

a) Marcagao da obra
De posse da planta, os pontos dos aspersores e os locais de instalacdo dos registros deverdo
ser marcados, utilizando estacas e as medidas conferidas

A marcacdo deve ser feita utilizando uma trena, tendo sempre como referéncia os extremos
de drea. Caso as medidas no campo ndo sejam idénticas as do projeto, dividir o alinhamento
pelo nUmero de pontos locados na planta. Se a variagcdo da distdncia enfre estes pontos for
igual ou menor que 5% do espacamento do projeto, efetuar a marcacdo nesse novo
espacamento. Se for maior, o projeto deve ser revisado e feito um novo dimensionamento. No
caso de aspersores instalados proximos a paredes, muros e meio-fio, eles devem ser
posicionados a uma disténcia de 10 cm dos mesmos.

As possiveis alteracdes no projeto original devem ser anotadas, para que o mesmo seja
redesenhado e/ou recalculado, caso necessdrio.

b) Abertura das Valas

Ao iniciar a abertura das valas, observar quais redes serdo assentadas, se sdo redes
secunddrias ou principal, e quais os didmetros, para, a partir destas informacodes, definir as
profundidades. A profundidade minima deve ser respeitada, a fim de que ndo haja risco da
rede sofrer impactos e ser danificada facimente. Porém, € interessante que ndo fique
profunda demais, de forma que dificulte eventuais manutencoes.

As valas deverdo ser abertas com profundidade minima de 30 cm para as redes laterais dos
setores, e variando enfre 30 cm a 50 cm para a rede principal (adutora), seguindo as
orientacdes com relacdo ao seu diGmetro, constantes em projeto.

c) Assentamento da Rede Hidraulica

A tubulacdo deverd ser assentada de forma que a bolsa do tubo se posicione no sentido
contrdrio ao fluxo, de forma que a dgua ndo encontre nenhuma fresta ou caminho entre a
pontfa de um tubo e a bolsa do oufro, caso a cola ndo tenha sido espalhada
homogeneamente pela superficie do tubo.
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d) Instalagao de Aspersores

A conexdo dos aspersores a rede hidrdulica deve ser feita através de um sistema flexivel. Este
sistema permite que eventuais impactos sobre os aspersores sejam amortecidos e ndo reflitam
sobre a rede hidrdaulica, além de facilitar as manutencdes e o posicionamento dos aspersores.

Para aspersores com entrada de 2" e %", este sistema pode ser constituido de adaptadores e
um determinado comprimento de tubo de polietieno de alta densidade ou um sistema
articulado de PVC rigido.

Para aspersores com entrada de 1" ou superior, deverd ser utilizado somente o sistema
articulado de PVC rigido.

e) Limpeza da rede hidraulica

Sempre efetuar a limpeza da rede hidraulica antes dos testes nos aspersores e sua instalacdo
final. A limpeza deverd ser realizada retirando-se os Ultimos aspersores dos finais dos setores,
deixando que a dgua escoe até aparéncia cristalina, sem a visuadlizacdo de detritos.
Recomenda-se promover uma nova limpeza apds um més de funcionamento do sistema.

f) Regulagem dos aspersores

A regulagem dos aspersores deve ser feita de acordo com as instrucdes de cada modelo
contidos nos manuais. Verificar a necessidade de algum pré-ajuste antes da instalacdo.

5. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ELETRICO

Este memorial fem como objetivo descrever as diretrizes adotadas para elaboracdo do Projeto
de Instalacdes Elétricas para a Praca da Biblia de Lagoa Santa - MG.

O projeto foi desenvolvido conforme diretfrizes adotadas no Projeto Arquiteténico, e baseado
nas normas técnicas em vigor.

NORMAS TECNICAS APLICADAS:

*NBR-5410: Instalacdes elétricas de baixa tensdo;
*NR-10: Norma regulamentadora 10.

- EXECUCAO DO SISTEMA:

O sistema de distribuicdo de energia eléfrica tem como objetivo fundamental propiciar e
garantir o fornecimento de energia nos diversos pontos das edificacdes, proporcionando
seguranca, conforto e atendendo das exigéncias. A alimentacdo elétrica para este sistema
deverd ser proveniente da ligacdo de entrada de energia existente da concessiondria local. O
projeto de instalacdes elétricas contempla a iluminacdo decorativa do mastro da bandeira e
do jardim.

Foi desenvolvido no software de DialuxEvo a iluminacdo da praca. A figura 1 mostra o cdlculo
desenvolvido, considerando uma representacdo bdsica para as palmeiras e o mastro.
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Figura 1: Projeto Luminotécnico.

Todas as ligacdes deverdo estar completamente executadas nos locais previstos e nos moldes
da distribuicdo apresentada no projeto de elétrico, porém, se houver necessidade de ajustes
posicionais, a Contfratada deverd discutir cada caso em conjunto com a fiscalizagcdo da obra
antes de decidir sobre o assunto.

Quando sob solo, usar cabos PVC 70°C tipo "SINTENAX" de cobre unipolar de 1kV. Quando
embutido, ufilizar cabos de PVC 70°C tipo "PIRASTIC" de cobre unipolar. O Neutro deverd ser
aterrado junto & chave geral. A resisténcia de terra serd no maximo 10 OHMS. O condutor
Neutro e Terra deverd ser isolado e sua bitola serd igual d do condutor Fase, deverd ser
perfeitamente identificado através da sua isolacdo, cor azul e verde respectivamente.
Deverdo ser utilizados eletrodutos de PVC rigido roscével, conforme NBR-6150, na cor Preta. Os
materiais e equipamentos a serem utilizados deverdo ser os aprovados pela CEMIG e constar
no Manual do Consumidor N°11.

- DEMANDA E CARGAS:

As poténcias indicadas nos equipamentos e que serdo utilizadas para dimensionamento dos
sistemas, serdo tomadas por base em dados de mercado e quando da falta deste em
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equipamentos similares. Os valores apontados em projeto devem ser considerados como
limites. Caso os equipamentos comprados futuramente e/ou recebidos em obra, com
caracteristicas diferentes aos projetados, deverd ser verificada a nova carga, a fim de
compatibilizar a alimentacdo dos mesmos.

- INFRAESTRUTURA:

Antes do lancamento dos condutores serd feita uma inspecdo para verificacdo de arestas e
detritos que possam danificar os condutores quando de seu puxamento.

Os condutores serdo puxados em lances inteiros, sem emendas entfre caixas de passagem.
Qualguer emenda, quando necessdria, serd efetuada no interior das caixas. Serdo
empregados lubrificantes adequados, preferivelmente talco, para diminuir o atrito durante o
puxamento dos condutores. Ndo serd usado graxa. Os cabos serdo puxados simulfaneamente
por circuito, pelos condutores, de forma continua e com tensdo constante até que a enfiacdo
se processe fotalmente.

SerGo deixadas em todas as caixas de passagem, sobras adequadas de condutor para
permitir eventuais remanejamentos ou correcoes.

No caso de lancamentos verticais de condutores ou equipamentos elevados, cada conjunto
de cabos serd mecanicamente fixado a suportes, de sorte a ndo exercerem tensdes
mecdanicas sobre os bornes terminais. Os cabos deverdo ser amarrados nos casos de leitos
verticais e, nos casos de Shafts existentes, os cabos deverdo ser lancados nos leitos tipo
escada.

Todos os condutores deverdo ser identificados com anilhas ou cintas em nylon adequadas a
cada 3m, quando instalados aparentes.

Quando instalados em eletrodutos esta identificacdo nos condutores deverd existir em todas
as caixas de passagem a 300 mm da enfrada/saida dos mesmos nos eletrodutos. Em ambos os
casos a identificacdo também deverd ser executada nos trechos terminais condutores, onde
estardo conectados. A identificacdo bdsica consiste do nUmero do circuito e fase.

- CONDUTOS:

ELETRODUTOS: Trata-se do fornecimento e instalacdo de elefrodutos de aco carbono e PVC,
conforme indicados no projeto elétrico. Estes serdo instalados de modo a constituirem uma
rede confinua de caixa a caixa, lumindria a lumindria, no qual os condutores possam a
qualquer tempo ser enfiados e removidos sem prejuizo para o isolamento. A ligacdo das
lumindrias aos interruptores também serd feita por eletrodutos, de mesmo padrdo. As caixas
de passagem e eletrodutos deverdo formar uma malha rigidamente fixa as estruturas através
de tirantes de aco, suportes e bracadeiras, de tal forma que resistam ao peso dos eletrodutos,
fiacdo, etc.

As ligacoes e emendas entre si ou as curvas, serdo executadas por meio de luvas rosqueadas
que deverdo aproximd-los até que se toquem, para os rigidos. Ndo serd permitido em uma
Unica curva, éangulo superior a 90 graus. Na fixacdo de eletrodutos em caixas metdlicas
(quadros), serd obrigatdrio o uso de buchas e arruelas.
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Deverdo ser colocadas guias de arame de ferro galvanizado, n°14 nas tubulacdes vagas, a fim
de facilitar a enfiacdo de condutores elétricos. Os eletrodutos deverdo ser obstruidos com
tampdo, logo apds a instalacdo para evitar a entrada de corpos estranhos.

Duto Kanaflex: Kanalex € um duto de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de
secdo circular, com corrugacdo helicoidal, excelente raio de curvatura, impermedvel,
destinado & protecdo de cabos subterr@dneos de energia ou de telecomunicacdes. E utilizado
na infraestrutura de redes subterrdneas de energia elétrica. Dispensa totalmente o
envelopamento em concreto ao longo da linha. Arame guia de agco galvanizado e revestido
em PVC j& fornecido no interior do duto. Acompanha fita de aviso "PERIGO" para energia ou
telecomunicacdes (opcional). E fornecido tamponado nas extremidades. Elevada resisténcia
a abrasdo, produtos quimicos, compressdo diametral e impacto.

Atende as normas: © ABNT NBR 15715 - Sistemas de dutos corrugados de polietilieno (PE) para
infraestrutura de cabos de energia e telecomunicacdes — Requisitos; © ABNT NBR 13.897 - Duto
Espiralado Corrugado, em Polietleno de Alta Densidade para uso Metroferrovidrio-
Especificacdo e 13.898 - Método de ensaio. ° Ensaio de Degradacdo conforme ABNT NBR
14.692 - Determinacdo do Tempo de Oxidacdo Induzida. ° Padrdo técnico da maioria das
concessiondrias de Energia e Telecomunicacdes brasileiras. Fabricantes de Referéncia: Mopa,
Valeman Elétrica Ltda ou outros similares que atendam aos requisitos da especificacdo do
projeto.

- OCUPACAO DO ELETRODUTOS:

As dimensdes internas dos eletrodutos e de suas conexdes devem permitir que, apds
montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. De
acordo com a norma NBR5410, a taxa mdxima de ocupacdo de eletrodutos em relacdo &
drea da secdo transversal ndo deve ser superior a 53% para um condutor ou cabo, 31% para
dois condutores ou cabos e 40% para trés ou mais condutores ou cabos.

- LUMINARIAS:

Trata-se do fornecimento e instalacdo de lumindrias, conforme indicado em projeto. As
lumindrias especificadas foram escolhidas levando-se em conta conforto visual, rendimento e
a utilizacdo no ambiente.

- LUMICENTER JDO1-S OU EQUIVALENTE: Lumindria estilo poste de jardim para Idmpada bulbo
A60 LED 12W. Corpo em aluminio com pinfura microtexturizada branca. Difusor em vidro
soprado opalino.

- TECNOWATT STROMBOLI M OU EQUIVALENTE: Lumindria para iluminacdo arquitetdénica de
destaque LED 35W. Corpo em aluminio, aro em aco inoxiddvel, difusor em vidro temperado
liso, IP67.

- TECNOWATT ANDRUS OU EQUIVALENTE: Lumindria tipo projetor LED 50W.
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- CONDUTORES:

Os condutores serdo de cobre com témpera mole, flexivel e com isolamento termopldstico de
PVC tipo antichama para 750 V, nas cores conforme padrdo NBR-5410, a saber:

condutor fase: cor preta;
condutor neutro: cor azul claro;
condutor terra: cor verde;
condutor retorno: cor branco.

Os cabos de todos os alimentadores que chegam ou que partem dos quadros devem ser de
cobre com isolamento para 0,6/1 KV tipo Sintenax da Pirelli ou similar na cor preta, devendo
ser identificados com fita isolante coloridas com as cores R, S, T e Neutro ou anilhas
apropriadas. Os condutores deverdo ser instalados de forma que ndo atue sobre ele nenhum
tipo de esforco mecdnico que seja incompativel com sua resisténcia, com o isolamento e com
O seu revestimento.

Para dimensionamento dos circuitos, foi considerado o limite de queda de tensdo para cada
tfrecho da instalacdo de acordo com a NBR 5410 item 6.2.7

Do ponto de entrega da concessiondria no centro de medicdo até o ponto de consumo
teremos no mdéximo 7% de queda, distribuidos da seguinte formai:

1% do cenfro de medicdo até o quadro geral;

2% do quadro geral até os quadros de distribuicdo;

4% dos quadros de distribuicdo até os circuitos de iluminacdo, fomadas e equipamentos.

Quando houver necessidade de emendas e derivacdes dos condutores essas deverdo ser
executadas de modo a garantir a resisténcia mecdnica adequada e contato elétrico
permanente e perfeito através do uso de conectores e/ou terminais apropriados. As emendas
deverdo ser feitas dentro das caixas de passagem nunca em hipdtese alguma no interior de
eletrodutos.

As emendas e derivacoes deverdo receber material isolante que lhes garanta uma isolacdo
no minimo igual ou equivalente a dos condutores usados. Nas ligacdes dos condutores aos
bornes de dispositivos e/ou aparelhos elétricos os condutores com bitola até 10 mm? poderdo
ser diretfamente conectados aos respectivos bornes sob pressdo do parafuso, j& para os
demais deverdo ser empregados terminais adequados.

Os condutores poderdo ser instalados apds a inspecdo de toda a rede de eletrodutos e
perfilados, devendo estar secos e limpos. Para facilitar a passagem dos cabos pelo eletrodutos
poderd ser utilizado vaselina, mas nunca graxa, éleo ou sabdo.

Fabricantes de Referéncia: Prysmian, Ficap, Conduspar ou outros similares que atendam aos
requisitos da especificacdo do projeto.
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6. URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

- PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA FORRAGAO:

Preliminarmente, eliminar todos os detritos. Retirar todo o mato existente, inclusive as raizes.
Procedimento a ser tomado, dependendo das condicdes do terreno:

a) solo de boa qualidade: escarificar o terreno, numa profundidade de 0,15m., regularizando-
0.

b) solo de qualidade ruim: colocar sobre o terreno uma camada de terra de boa qualidade,
na espessura de 0,10m.

c) solo resultante de aterro, contendo restos de material de construcdo: colocar sobre o
terreno uma camada de terra de boa qualidade, na espessura de 0,20m.

Durante o plantio, observar que o colo do vegetal fiqgue no nivel da superficie do terreno.
Depois da colocacdo da muda no centro da cova, completar o vao formado com de terra,
compactando ao redor do torrdo da planta, para evitar tombamento. Logo apds o plantio,
fazer umairrigacdo. "Coroar" as mudas das drvores plantadas. As mudas serdo fornecidas pela
prefeitura.

- PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ARVORES:

Para plantacdo de drvores, deverdo ser abertas covas de 0,60 x 0,60 x 0,60m. Se o terreno for
de solo ruim ou resultante de aterro, contendo restos de material de construcdo, essas covas
deverdo ser preenchidas com ferra de boa qualidade. Caso contrdrio, o solo removido da
cova deverd ser reaproveitado.

Durante o plantio, observar que o colo do vegetal fiqgue no nivel da superficie do terreno.
Depois da colocacdo da muda no centro da cova, completar o vao formado com de terrq,
compactando ao redor do torrdo da planta, para evitar tombamento. Logo apds o plantio,
fazer uma irrigacdo. "Coroar" as mudas das arvores plantadas. As mudas serdo fornecidas pela
prefeitura.

7. DISPOSICOES FINAIS

A confratada fica com a responsabilidade de entregar e manter a obra e suas adjacéncias
toda limpa, sem entulhos, restos de materiais, ou qualquer sujeira de qualquer natureza, sendo
removidos para o devido bota-fora.

A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, apresentando
funcionamento ideal, para todas as instalacdes, equipamentos e aparelhos pertinentes &
mesma.

Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como sobras de materiais, e
também as instalacdes e equipamentos utilizados na execucdo dos trabalhos deverdo ser
refirados do terreno pela CONTRATADA.

A medicdo final da obra sé deverd ser liberada depois de concluf_dos todas as ligacdes acima
mencionadas, acrescidas da vistoria e liberacdo pela FISCALIZACAO.
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Apds o término da obra, a construtora deverd entregar a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
um manual de uso e conservacdo contendo todas as especificacdes de materiais utilizados,
bem como o “as built” das instalacoes.

LAGOA SANTA, 10 DE JANEIRO DE 2020.

Didérgenes de Souza Barbosa
Diretor de Obras

Breno Salomdo Gomes
Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano
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