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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

OBRA: REFORMA DA PRACA DR. LUND
1. SERVICOS PRELIMINARES

Sao de responsabilidades da CONTRATADA, a cumprir todas as exigéncias das leis e
normas de seguranca e higiene do frabalho, fornecendo os equipamentos de profecdo
individual a todos os operarios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros; tais como:
botas, oculos de protecdo, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos,
manutencdo de extinfores de incéndio em locais de facil acesso; manutencdo de estojo de
primeiros socorros ou outros equipamentos julgados necessarios.

A CONTRATADA deverd manter o canteiro em condicdes de higiene que evitem a
proliferacdo de doencas. As instalacdes sanitarias deverdo ser lavadas e desinfetadas
diariamente.

Ficara sob-responsabilidade da confratada o mobiliario, aparelhos e equipamentos
necessarios ao canteiro de servicos, que sera de responsabilidade da mesma.

Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os materiais e
equipamentos necessarios a execucdo de cada uma das efapas, de modo a garantir o
andamento contfinuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

A mobilizacdo consiste no conjunfo de providéncias a serem adofadas visando-se o
inicio das obras. Incluem-se neste servico a localizacdo, o preparo e a disponibilizacdo, no
local da obra, de todos os equipamentos, mao-de-obra, materiais e instalagées necessarios a
execucqAo dos servicos contfratados. Ja a desmobilizacdo consiste na desmontagem e retirada
de todas as esfruturas, constru¢cées e equipamentos do canteiro de obras. Estdo incluidos
neste item a desmobilizacdo do pessoal, bem como a limpeza geral e a reconstituicdo da
dreq a sua situacao original. Sera de 0,5% do valor da obra, conforme a planilha orcamentaria
e 0 pagamento serdo efetuados 50% no inicio e os demais 50% no final da obra.

O item Instalagcdo de Canteiro de Obra remunerard, dentre outras, as despesas com
a infraestrutura fisica da obra necessaria ao perfeito desenvolvimento da execug¢do
composta de consfrucdo proviséria, compatfivel com a ufilizacdo, para escritorio da
obra, sanitarios, depasito, refeitdrio, vestiarios, tapumes, placas da obra e reservatorio de agua
fria.

As placas de identificacado da CONTRATADA executadas de acordo com as exigéncias
da Resolucdo CREA n® 407/96, que ‘regula o tipo e o uso de placas de identificacdo do
exercicio profissional em obras, instalacoes e servicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”
e de eventuais CONSULTORES e FIRMAS ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local,
deverdo ter suas dimensdes 3,00 x 1,50 m, além disso, ficard a cargo da secretaria de Obras a
determina¢do do posicionamento de fodas as placas no canteiro de servigcos.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com as especificagdes contfidas na
planilha orcamentdaria.

O local da obra devera ser devidamente isolado informando o fluxo de pedestres com
tapume de chapa de madeira compensada.

A CONTRATADA recebera da CONTRATANTE os projetos executivos necessarios para

plena execu¢cdo desta obra.
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Os servicos sO poderdo ser iniciados apods o recebimento da ordem de servicos, nGo
devendo ser executadas, escavacoes desnecessarias, e deverdo ser conduzidos de forma a
remover todos os entulhos, vegetacdo, destocamento e efc.

2. ADMINISTRACAO DA OBRA

A Confratada deverd manter Didrio de Obras atualizado e fornecer lista dos funcionarios
da Empresa que serdo efetivados para execucAo dos servigcos.

A Confratada devera fornecer Uniforme, com a identificacdo da Empresa, a todos os
funciondarios prestadores dos servicos, no modelo da PMLS.

Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerdo integrando a equipe de tfrabalho
durante fodo o tempo de execucao dos servicos. A Contratada apresentard relacdo nominal,
com respectivos hordrios de frabalho, de todas as pessoas que fardo parte de sua equipe.

Sera permitida a substituicGo de funcionarios, quanfo de notdria capacidade,
devidamente demonstrada e aceita pelo contratante. Toda a equipe se aqpresentard
uniformizada e identificada.

- Engenheiro de Obra: A Confratada devera manter engenheiros responsdveis pela obra,
coordenando o bom desempenho dos servicos e para receber a fiscalizagdo.

- Encarregado de Obras: A Confratada deverd manter o Encarregado permanente no
local da obra, responsavel pelo recebimento e manutengcdo dos materiais entregues na obra
orientando todos os servicos e atendendo a Fiscalizacdo todas as vezes que for solicitado.

- Vigia Noturno: A Confratada deverd manter o vigia noturno no local da obra,

responsavel pelo zelo da obra e seus equipamentos.

3. DEMOLICOES
Demolicées, Remogées e Transportes

As demolicoes e remogcoes correrdo de acordo com os projetos, planilhas orcamentarias
ou sempre que houver necessidade conforme deliberacdo da confratante.

A Carga, transporte e descarga de material resultante de demolicdes, remogdes e
limpezas, sera devidamente destinado & bota fora com DistaGncia Média de Transporte (DMT)
de 5 km.

Itens demolidos ou retirados que envolvam algum valor agregado para a CONTRATANTE
poderdo ser solicitados que sejam enfregues em endereco especifico, a ser informado no
inicio dos servicos.

Sera ufilizado caminhdo basculante para a ftfransportagcdo dos materiais a serem
descartados. O material deverd estar distribuido na badscula, de modo a nao haver
derramamento pelas bordas laterais ou fraseira durante todo o percurso.

4. MOVIMENTACAO DE TERRA
- Condicées gerais
Os servicos sO poderdo ser iniciados apds o recebimento da ordem de servicos

respectiva, ndo devendo ser executadas, escavacdes desnecessarias e os servicos deverao
ser conduzidos de forma a remover todos os entulhos, vegetacdo, destocamento, etc.
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A terraplanagem consiste na escavacdo, carga, transporte de material de 1¢ categoria
com disténcia média de transporte de 5 km, a fim de deixar o terreno plano e nas cotas
previstas do projeto. O material retirado sera fransportado para bota fora com autorizacdo da
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.

Locais como escadas deverdo ser aterradas com compactacdo mecadnica,
(c/compactador placa 400 kg)

O terreno de fundacdo e piso deverdo ter regularizacdo e compactacdo de terreno
com placa vibratdria, ate atingir 98% do Proctor normal.

A Escavacdo manual de terreno ocorrerd nos locais que ndo for possivel a escavacdo
mecdanica, como escavacoes para fundacdo do arrimo e do banheiro, acertos para escadas
e fontes, etc., sendo que a carga e fransporte do material serGo manuais e fransportadas com
carrinho de mao.

Os materiais provenientes da limpeza, e excedente da terraplanagem deverdo ser
removidos, sendo vetado o seu acumulo na obra. Os caminhdées deverdo ser carregados de
modo a se evitar derramamento de terra ao longo do percurso.

Para atingir as cotas de projeto serd feito o acerto da drea com aterro e compactacdo
mecanica com compactador fipo placa de 400 kg.

5. ESTRUTURAS E CONTENCOES

Foram estimados estacas, blocos, cintas, vigas, lajes e pilares para o banheiro, arrimo,
fontes/cascatas, escadas para fins de orcamento, mas a estrutura devera ser de acordo com
o projeto estrutural a ser elaborado pela CONTRATANTE e entregue & CONTRATADA.

A execugado da estfrutura devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto.

- Contencdéo

As esfruturas de contengdo serdo executadas para suportar a terra em virtude da fopografia
do terreno e os cortes e patamares necessarios para atingir os platés para a implantagcdo dos
pisos. Assim, o sistema deve ser bem planejado, calculado e executado conforme as normas
pertinentes, para impedir deslizamentos que possam gerar desastres mais tarde. Os servicos
deverdo ser executados em conformidade com o projefo de confen¢do a ser elaborado pela
CONTRATANTE.

- Concreto

O controle de qualidade do concreto fresco e endurecido € dos componentes
adofados sera o controle sistemdtico da NBR 6118. A fiscalizagcdo supervisionard a retirada e
montagem das amostras, e avaliard os resulfados dos relatorios para que sejam cumpridas
essas especificacdes e as prescricées do projeto.

O concreto estrutural deve ser vibrado e deve ser providenciada a cura umida de

acordo com a norma técnica ABNT.

- Férmas

Serdo executadas rigorosamente conforme dimensdes indicadas em projeto, com
material de boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento da superficie de concreto
por ele envolvido. Antes do inicio da concretagem as férmas serdo molhadas até a saturacao,
executados furos para escoramento do excesso de agua e verificada a estanqueidade. 8 As
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juntas serdo vedadas e a superficie em contato com o concreto deverd estar isenta de
impurezas prejudiciais & qualidade do acabamento. Os furos de escoamento da agua serdo
vedados.

As formas de madeira deverdo estar limpas e molhadas para o lancamento do

concreto; As formas deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possuam deformagdes
prejudiciais, quer sob a acdo dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do
concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.

-Armaduras

A armacdo com aco CA50/CA60 deve respeitar as normas pertinentes; NGo poderdo
ser empregados na obra acos de qualidades diferentes das especificadas no projeto, sem
aprovacao prévia do projetista. As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de
qualquer substancia prejudicial & aderéncia, refirando-se as escamas eventualmente
destacadas por oxidagao.

Para as armaduras, serdo empregadas barras de aco de se¢qdo circular, de diversas
bitolas do fipo CA-50. Deverdo ser obedecidas integralmente as seguintes normas,
especificagcées e métodos da ABNT (NBR-6118 Cdlculo e execucdo de obras de concreto
armado - Procedimento e NBR-7187 Projefo e execu¢do de pontes de concreto armado e
protendido). Sera executada de acordo com o projeto, observando-se estritamente as
caracteristicas do aco, nimero de camadas, dobramento, espacamento e bitola dos diversos
tipos de barras retas e dobradas, amarradas com arame preto n° 16 ou 18. As barras e fios de
aco destinados a armaduras para concreto armado deverdo obedecer s prescricées da
NBR-7480/85. Antes e depois de colocada em posicdo, a armadura devera estar
perfeitamente limpa, sem ferrugem, pintura, graxa, terra, cimento ou qualquer oufro elemento
que possa prejudicar sua aderéncia ao concreto ou sua conservacao.

6. IMPERMEABILIZACOES

Areas molhadas como fontes e caixa d’dgua deverdo ser impermeabilizadas com manta
asfaltica 4mm, e a estrutura de contencdo deverd receber manta asfaltica 3mm. Estruturas de
fundacdo (rasa) deverdo receber pintura asfaltica impermeabilizante em todas as suas faces
expostas.

7. REVESTIMENTO DE PISOS E FONTES

O terreno sera devidamente regularizado, compactado e molhado, sem deixar dgua na
superficie.

- Piso podotdtil direcional e alerta

Serg instalado piso podotdtil direcional e alerta, 40 x 40 cm, vermelho/amarelo .Piso
caracterizado por relevo e lumindncia contrastantes em relacdo ao piso adjacente, destinado
a constituir alerta ou linha-guia, servindo de orienfacdo perceptivel por pessoas com
deficiéncia visual, destinado a formar a sinalizagcdo tafil no piso.

- Piso de concreto poroso
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O primeiro passo é o nivelamento e compactacdo do terreno. Em seguida sGo
instalados/executados os corddes de confinamento e confengdo do pavimento, onde
necessario. Executa-se o espalhamento, nivelamento e compactacdo de camada de brita
para a preparacdo da base. Executa-se o espalhamento e nivelamento da camada de brita
0 para assentamento das pecas. Apos o assentamento das pecas, espalha-se brita 0 para a
realizacdo do rejuntamento, varrendo e retirando o excesso de material rejuntado. Executa-se
a compactacdo e adensamento do pavimento com placa vibrataria.

Piso cer@mico/Porcelanato

Os pisos deverdo seguir as especificacdes do projeto e ter camada impermeabilizadora
de concreto espessura de 6 cm e Fck>=10MPA.

O contrapiso desempenado serad de argamassa de cimento e areia 1:3, sem junta,
espessura de 2,5 cm e recebera a argamassa de cimento colante apds 21 dias respeitando o
periodo de cura do contrapiso.

Utilizado nas instalagcées sanitarias, o piso porcelanato refificado 60x60cm, polido,
resistente a produtos quimicos GA, antiderrapante, cor preta e assenfado com argamassa
colante. Referéncia utilizada: Mineral Black polido 60x60cm da Portobello

Utilizado nos demais ambientes internos o piso porcelanato 90x90cm, retificado, polido,
resistente a produtos quimicos GA, anfiderrapante, cor cinza e assentado com argamassa
colante. Referéncia utilizada: City Cement polido 90x90cm da Portobello

Todas as juntas deverdo ser em material epoxi, cor de acordo com o projeto, (com indice
de absorcdo de agua inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme.

Para preparacdo da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa,
seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as refracées proprias do cimento e
estabilizadas as possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejunta-las com materiais de elasticidade
permanente; readlizar uma junta perimetfral para evitar tensées enfre o pavimento e o
revestimento, e efetuar juntas de dilatfacdo conforme projeto do responsavel técnico;

Na aplicacdo, utilizar espacadores enfre pecas para manter seus alinhamentos; rejuntar
apos 72 horas com um rejuntamento epoxi.

Deixar as juntas entre pecas de no minimo 1,5 mm, observando sempre as indicacdes do
fabricante;

Nao serd permitida a passagem sobre a pavimentacdo denfro de frés dias do seu
assentamento;

A pavimentacdo serd convenientemente protegida com camada de areia, tabuas ou
outro processo, durante a constru¢cdo;

Nao serd tfolerado o assenfamento de pec¢as rachadas, emendadas, com refoques
visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia
ou com quaisquer outros defeitos.

Deverdo ser previstas juntas de tfrabalho ou juntas de movimentacdo executadas
seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaco
aberfo com material elastomérico como selante, que ndo deve preencher todo o espagco
deixado pelo seccionamento do revestimento, sendo necessdrio utilizar material de
enchimento que deve ser colocado no fundo da junta.

As juntas do revestimento deverdo respeitar a posicGo e abertura das juntas estruturais
permitindo uma deformac¢ado igual aquela prevista no projeto estrutural do edificio e indicada
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em projeto de paginacdo de piso, devendo, caso necessario, serem também preenchidas
com material elastomérico como selante com material de enchimento no fundo da junta.

Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variacées de tamanho e tonalidade
especificadas em relacdo as cores existentes buscando sua aproximacdo evitando assim
caracterizar diferentes cores no piso.

Soleiras e rodapés

Os rodapés e soleiras serdo confeccionados em granito preto absoluto.Verificar em projeto a
altura indicada para os rodapés e as soleiras deverdo respeitar a espessura das paredes
acabadas.

Revestimento em Pedra Sao Tomé

Pedra Sao Tomé, com fratamento antiderrapante e impermeabiliza¢cdo para
manutengdo de limpeza, assentadas com argamassa 1:3 e rejuntadas com cimento branco.
Deverdo ser assentadas nas escadas (piso e espelho).

Revestimento em madeira

A arquibancada do anfiteatro devera ser revestida em réguas de madeira (assentos) do
tipo cumaru ou de similar resisténcia a cupins, impactos e infempéries. Devera receber verniz
protetor e fixados de forma a garantir a seguranca de quem ira sentar no local. Ndo seréo
permitidas rebarbas e as bordas deverdo ser abauladas para evitar acidentes e cortes

Revestimento em pastilha

As fontes e cascatas deverdo ser revestidas, nas paredes € no fundo com revestimento
cerdmico em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo e
assentadas com argamassa colante do tipo ACIII

8. REVESTIMENTOS DE PAREDES

A utilizagdo de produtos toxicos duranfe o processo executivo de revestimentos tais
como colas, vernizes, aditivos, serd precedida da devida protecdo dos aplicadores, segundo
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Antes de ser iniciado qualquer servico de revestimento deverdo ser testadas as
canalizacdes a pressdo recomendada para cada caso.

As superficies a revestir deverdo ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento.
Antes de ser iniciado o revestimento, deverdo ser testadas as canalizacdes e ou redes
condutoras de fluidos em geral, de acordo com a pressdo recomendada a cada uso, bem
como a locagdo de pontos de hidraulica, elétrica, efc., ficando estas tfarefas sob
responsabilidade da empresa construtora.

Os revestimentos deverdo ser executados estritamente de acordo com as determinacdes
do projeto, no que diz respeito aos tipos de acabamentos a serem utilizados, e sua execu¢cAo
deverad ser feita rigorosamente de acordo com a presente especificacdo ou, em casos NAo
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explicitados, de acordo com as recomendacdes dos respectivos fabricantes e/ou da
FISCALIZACAO.

Utilizado nas paredes internas, o porcelanato retificado 120x60cm, natural, resistente a
produtos quimicos GA, antiderrapante, cor imitando concreto e assentado com argamassa
colante. Referéncia utilizada: Bauhaus Cement Porcelanato retificado da Porfobello 120x60cm

Porcelanato

A colocacado sera feita de modo a serem obfidas juntas de espessura constantes, nGo
superiores a 1,5mm.

Os porcelanatos a serem cortados para a passagem de tubos forneiras ou outros
elementos das instalacdes nGo deverdo apresentar rachaduras, nem emendas.

No revestimento havera antes do assenfamento, rigorosa verificacdo de prumo e de
niveis, de maneira a se obter um arremate perfeito e uniforme.

Os revestimentos deverdo ser executados estritamente de acordo com as determinacdoes
do projeto, no que diz respeito aos tipos de acabamentos a serem utilizados, e sua execu¢cAao
deverad ser feita rigorosamente de acordo com a presente especificacdo ou, em casos NAo
explicitados, de acordo com as recomendacdes dos respectivos fabricantes e/ou da
FISCALIZACAO.

Utilizado nas paredes internas, o porcelanato retificado 120x60cm, natural, resistente a
produtos quimicos GA, antiderrapante, cor imitando concreto e assentfado com argamassa
colante. Referéncia ufilizada: Bauhaus Cement Porcelanato retificado da Portobello 120x60cm

9. REVESTIMENTO DE TETO

As fintas a serem empregadas serdo de qualidade comprovada, aplicadas com
obediéncia rigorosa as prescricées do fabricante.

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam. Quando o revestimento existente ndo se apresentar
em boas condicoes devera ser refeito.

A elimina¢cdo de poeira devera ser completa, ftomando-se precaugdes especiais contra
levantamento de po durante os trabalhos, até que as fintas sequem inteiramente.

As superficies s poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Cada demao de tinta so podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de uma hora entre as demaos sucessivas.
Igual cuidado devera haver entre a demao de finta e de massa, observando-se um

infervalo de 24 horas, apds cada demao de massa.

Deverao ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas & pintura (cerémica, vidros, ferragens, etc.).

Os salpicos que ndo puderem ser evitados, deverdo ser removidos enquanto a finta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que necessario.

Todos os Compartimentos onde estiver indicada Pintura:

As pinturas internas sobre tetos serao executadas em duas demaos com tinta acrilica
sobre duas demaos de selador acrilico e sobre massa corrida com as cores especificadas no
projeto arquitetdnico.

ASs pinturas sobre esquadrias de ferro deverdo ser executadas em duas demdaos com tinta
esmalte alto brilho com fundo zarcéo.
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As cores serdo determinadas pelo projeto arquitetdnico.

10. ALVENARIA, DIVISORIAS E BANCADAS

ASs paredes serdo executadas em alvenaria de bloco cerdmico de espessura de 15 cm
conforme projeto obedecendo ds normas Técnicas ABNT (NBR 8545) assentados com
argamassa cimento e areia, traco 1:6.

As vergas e contra vergas terdo apoio lateral de 10cm para vao < 1,60 m e apoio lateral
de 15cm para vao > 1,560 m, as vergas de concreto armado secdo de 15 x 15 cm.

As divisorias dos boxes sanitarios serdo em granito preto com altura minima de 1,80m
espessura de 3cm, apoiadas no piso e parede, ferragens de fixagdo em cantfoneira.

11. ESQUADRIAS E SERRALHERIA

Todos os servicos de serralheria deverdo ser executados exclusivamente por mao-de-
obra especializada, e com a maxima precisdo de cortes e ajustes, de modo a resultarem
pecas rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligacoes solidas e
indeformaveis.

A instalacdo das pecas de serralheria deverad ser feita com o rigor necessario ao perfeito
funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo, exatos, e
com os cuidados necessarios para que ndo sofram qualquer fipo de avaria, ou torcao,
quando parafusadas aos elementos de fixacao, nGdo sendo permitida a instalacdo forcada,
de qualquer peca, em eventual rasgo ou abertura fora de esquadro.

A montagem e a fixagcdo, das pecas de serralheria, deverdo ser tais que ndo permitam
deslocamentos ou deformagdes sensiveis, sob a acdo de esforcos, normais e previsiveis,
produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu proprio funcionamento. Pecas de
grandes dimensées deverdo, necessariamente, ser dofadas de dispositivos telescopicos,
habeis a permitir a absor¢cdo de esforcos, atraves de articulacdes.

As pecas de serralheria deverdo ser executadas exclusivamente com material de
primeira qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e absolufamente isento de
qualquer tipo de defeito de fabricagcdo, utilizando-se exclusivamente para os fins indicados
nos respectivos detalhes, ficando vedado o emprego de elementos compostos, NGo previstos
em projeto, obtidos pela juncdo de perfis singelos, através de solda ou qualquer outro meio.

Todos os perfis e chapas, a serem utilizados nos servicos de serralheria, deverdo
apresentar dimensées compativeis com o védo e com a funcdo da esquadria, de modo a
constituirem pec¢as suficientemente rigidas e estaveis, ndo sendo permitida a execu¢cdo de
emendas intermediarias para a obten¢cdo de perfis com as dimensées necessarias, para
aproveitamento de material, nGo previstos em projeto.

As grades em ferro e portées de ferro devem garantir a seguran¢ca dos usuarios e ser de
materiais de acordo com as Normas da ABNT.

As portas internas serdo em madeira de lei, revestidas em laminado melaminico, as folhas
das portas devem ser bem aparelhadas, planas e lixadas, os materiais devem estar de acordo
com as Normas Técnicas da ABNT (NBR 10821/10831); as magcanetas devem ser de alavanca e
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cromadas, de padrdo superior de acordo com a NBR 12.931. Nas cabines dos banheiros, as
portas deverdo contar com tarjetas do tipo livre/ocupado

As ferragens das esquadrias devem ser de padrdo superior de acordo com a Norma
ABNT (NBR 12931).

12. INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes eléfricas de baixa tensdo para edificacdes, qualquer que seja seu uso
deverdo garantir a seguran¢ga das pessoas, bem como o funcionamento adequado e a
conservacao do bem, respeitando a norma ABNT, NBR 5410, todas as instalacdes seguirdo o
projeto elétrico a ser elaborado. Embora ndo esteja prevista nesta licitacdo a instalagcdo de
bombas para as fontes, devera ser executada a infraestrutura para a posterior ligacdo.

13. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

As instalagcdes de agua fria serdo em PVC marrom executadas conforme as normas
ABNT,

Todas as instalagcdes de esgoto e aguas pluviais serdo em PVC série normal.

As tubulagoes subterrdneas serdo PVC série reforcada e ficardo no minimo 20 cm abaqixo
do piso acabado.

Os metais e loucas utilizados terdo acabamento conforme as especificacdes dos
projetos, o acabamento dos metais serd cromado liso e utilizardo marcas de 1° linha de
mercado.

Os lavatarios serdo esculpidos em pedra, conforme especificado em projeto..

Os ralos sifonados serdo instalados em todas areas molhadas devem ter tampa com
fechamento escamoteadvel.

Embora ndo esteja prevista nesta licitagcdo a instalacdo de bombas para as fontes,
deverd ser executada a infraestrutura para a posterior ligacao.

Devera ser providenciada o fornecimento e instalacdo de aparelhos, metais e acessorios
descritos abaqixo:

- Vaso sanitario completo louca branca inclusive assento e vdlvula de descarga, fubo de
descarga, parafusos, tubo de ligacao.

- Vaso sanitario louca branca inclusive assento e valvula de descarga com soculo na base da
bacia, devendo acompanhar a projecdo da base ndo ulfrapassando em 0,05 m o seu
contforno, tendo a altura maxima (bacia + assento) h = 46 cm.

- Bojo em agoinoxn°2 (56 x 33 x 11,6 cm) com valvula e sifdo cromados (copa).

- Lavatodrio em louca branca sem coluna para as cabines PNE;

- Mictdrio de lou¢ca branca, inclusive valvula de descarga;

- Torneira para lavatdrios PNE e copa, de mesa bica baixa com arejador, com fechamento
automadtico, com acabamento cromado;

- Torneira para lavatdrio coletivo, de parede, antivandalismo, acionamento automdtico,
cromada;

- Espelho nacional e= 4mm, colocado com parafuso Fineson

- Registro de gaveta com canopla D=1 1/2"Fabrimar ou equivalente

- Registro de gaveta com canopla D=3/4" Fabrimar ou equivalente

- Valvula de descarga e acabamento Anfivandalismo 1 1/2" Docol ou equivalente

- Dispenser em plastico para papel toalha (ver as dimensées recomendadas no projeto)

- Papeleira plastica tipo dispenser para papel higiénico roldo;
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- Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatdrio 1500ml (ver as
dimensdes recomendadas no projeto)
- Barra de agpoio em aco inox, para acessibilidade, dimensées conforme projeto.

14. INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

O sistema de combate a incéndio devera ser executado de acordo com o projeto e sera
de responsabilidade da empresa confratada a aprovacdo do projeto Junto ao Corpo de
Bombeiros do Estado de Minas Gerais.

15. URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Plantio e preparo de Covas para forragcéo

Preliminarmente, eliminar todos os detritos. Refirar todo o mato existente, inclusive as
raizes. Procedimento a ser tomado, dependendo das condicdes do terreno:

a) solo de boa qualidade: escarificar o terreno, numa profundidade de 0,15m.,
regularizando-o.

b) solo de qualidade ruim: colocar sobre o tferreno uma camada de terra de boa
qualidade, na espessura de 0,10m.

¢) solo resultante de aterro, contendo restos de material de consfrucdo: colocar sobre o
terreno uma camada de terra de boa qualidade, na espessura de 0,20m.

Durante o plantio, observar que o colo do vegetal fique no nivel da superficie do terreno.
Depois da colocagcdo da muda no centro da cova, completar o vao formado com de terra,
compactando ao redor do torrdo da planta, para evitar tombamento. Logo apds o plantio,
fazer uma irrigacdo. "Coroar" as mudas das arvores plantadas. As mudas serdo fornecidas pela
prefeitura.

Plantio e preparo de Covas para drvores

Para plantacdo de arvores, deverdo ser abertas covas de 0,60 x 0,60 x 0,60m. Se o
terreno for de solo ruim ou resultante de aterro, contendo restos de material de consfru¢cdo,
essas covas deverdo ser preenchidas com terra de boa qualidade. Caso contrario, o solo
removido da cova devera ser reaproveitado.

Durante o plantio, observar que o colo do vegetal fique no nivel da superficie do terreno.
Depois da colocagdo da muda no centro da cova, completar o vao formado com de terra,
compactando ao redor do torrdo da planta, para evitar tombamento. Logo apds o plantio,
fazer uma irrigagao. "Coroar" as mudas das drvores plantadas. As mudas serdo fornecidas pela
prefeitura.

Bancos de concreto moldados no local

Os bancos serdo fabricados com concreto estrutural com Fck = 15,0 Mpa. Quando
aparente, o concreto recebera tratamento, O aco ufilizado nas armagdes sera do fipo CA 60
g =50mm.

As dimensdes dos bancos deverdo obedecer as indicacdes de projeto. As sapatas dos
apoios dos bancos serao executadas nas dimensdes definidas nos detalhes, com concreto Fck
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= 15 MPa. Os assentos dos bancos deverdo ser revestidos em réguas de madeira cumaru ou
de similar resisténcia a cupins, impactos e intempéries. Deverd receber verniz protetor e fixados
de forma a garantir a seguranca de quem ira sentar no local. Nao serdo permitidas rebarbas e
as bordas deverdo ser abauladas para evitar acidentes e cortes.

Marcenaria

Objetivando a complementacdo da obra devera ser fornecido e instalado nos locais
determinados no projeto arquiteténico:
- Lefra aco inox chapa ndmero 22, recortado, altura de 20 cm, na fachada externa dos
banheiros;
- Armario em MDF melaminico, suspenso, acima dos lavatorios, revestido frontalmente com
espelho
- Balcdo de atendimento em MDF revestido em laminado melaminico branco (ou conforme
projeto) e 03 (trés) gaveteiros.

16. DISPOSICOES FINAIS

A contfratada fica com a responsabilidade de entregar e manter a obra e suas
adjacéncias toda limpa, sem entulhos, restos de materiais, ou qualquer sujeira de qualquer
natureza, sendo removidos para o devido bota-fora.

AS marcas que por ventura foram utilizadas sGdo para embasamento de similaridade,
podendo a CONTRATADA utilizar outras desde que aprovadas pela FISCALIZACAO.

A obra devera ser enfregue em perfeito estado de limpeza e conservacao,
apresentando funcionamento ideal, para fodas as instalacdes, equipamentos e aparelhos
pertinentes & mesma.

Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como sobras de materiais,
e fambém as instalagdes e equipamentos utilizados na execucdo dos frabalhos deverdo ser
retirados do terreno pela CONTRATADA.

A medicdo final da obra s6 devera ser liberada depois de concluidas todas as ligacoes
acima mencionadas, acrescidas da vistoria e liberacdo pela FISCALIZACAQ.

ApOos o término da obra, a construtora devera entfregar a Prefeitura Municipal de Lagoa
Santa um manual de uso e conservacdo contendo todas as especificagcdes de materiqis
ufilizados, bem como o "as built” das instalacdes.

Os seguintes servicos serdo fornecidos pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa:

e Cobertura do anfiteatro;
e fornecimento e instalacdo de bombas para as fontes;

LAGOA SANTA, 27 DE FEVEREIRO DE 2020.

BRENO SALOMAO GOMES
Secretdrio Municipal de Desenvolvimento Urbano
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