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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO PARA IMPLANTAGAO DA CRECHE CENTRO

O presente Memorial Descritivo tfem por finalidade definir as condicoes técnicas ideais/
especificas minimas a serem obedecidas na execucdo do projeto estrutural da Creche
Centro, Lagoa Santa/MG, fixando os pardmetros minimos a serem atendidos para
materiais, servicos e equipamentos, e constituird parte integrante do contrato desta obra.
Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as
normas técnicas pertinentes. As prescricdes contfidas no presente memorial e demais
memoriais especificos de projetos, serdo executadas em conformidade com as normas
técnicas da ABNT e legislacdes Federal, Estadual, Municipais vigentes e pertinentes.
Quando ndo houver descricdo do tipo de servico a ser executado, o material ou
equipamento a ser utilizado.
Caberd a CONTRATADA manter no canteiro de servicos, mao de obra em numero e
qudalificacdes compativeis com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a
imprimir aos trabalhos o ritmo necessdrio ao cumprimento dos prazos contratuais.
Caberd a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os materiais
necessarios d execucdo de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento
confinuo da obra, no ritmo necessdrio ao cumprimento dos prazos contratuais.
Caberd a CONTRATADA manter ininterrupto servico de vigilncia no canteiro de servicos,
cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra e de seus materiqis e

equipamentos, até a sua entrega a CONTRATANTE.
Todos os danos causados a obra ou a terceiros pela CONTRATADA, deverdo ser
reparados a custa da mesma.

O atestado de execucdo da obra, para fins de acervo técnico s6 serd fornecido apds a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

1. SERVICOS PRELIMINARES

Sdo de responsabilidades da CONTRATADA, a cumprir todas as exigéncias das leis e
normas de seguranca e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de protecdo
individual a tfodos os operdrios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros; tais
como: botas, éculos de protecdo, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos,
manutencdo de extintores de incéndio em locais de facil acesso; manutencdo de estojo
de primeiros socorros ou outros equipamentos julgados necessArios.

- A CONTRATADA deverd manter o canteiro em condicdes de higiene que evitem a
proliferacdo de doencas. As instalacdes sanitdrias deverdo ser lavadas e desinfetadas
diariamente.

Ficard sob-responsabilidade da contratada o mobilidrio, aparelhos e equipamentos
necessarios ao canteiro de servicos, que serd de responsabilidade da mesma.

Caberd & CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os materiais e
equipamentos necessdrios a execucdo de cada uma das etapas, de modo a garantir o
andamento continuo da obra, no ritmo necessdrio ao cumprimento dos prazos
confratuais.

- A mobilizagdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se o
inicio das obras. Incluem-se neste servico a localizacdo, o preparo e a disponibilizagcdo,
no local da obra, de todos os equipamentos, mdo-de-obra, materiais e instalacoes
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necessarios d execucdo dos servicos confratados. J& a desmobilizacdo consiste na
desmontagem e retfirada de todas as estruturas, construcdes e equipamentos do
canteiro de obras. Estdo incluidos neste item a desmobilizacdo do pessoal, bem como a
limpeza geral e a reconstituicdo da area a sua situacdo original. Serd de 0,5% do valor da
obra, conforme a planilha orcamentdria e o pagamento serdo efetuados 50% no inicio e
os demais 50% no final da obra.

- Deverd se executado em chapa de madeira compensada depdsito, escritério,
sanitario/vestiario e refeitdério de forma a atender na NR-18. Para os dois Ultimos meses,
considerando a necessidade de desmontagem total, ou parcial do canteiro de obras
para finalizacdo dos servicos, estd previsto a locacdo de banheiro quimico.

- As placas de identificacdo da CONTRATADA executadas de acordo com as exigéncias
da Resolucdo CREA n® 407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de identificacdo do
exercicio profissional em obras, instalacdes e servicos de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia" e de eventuais CONSULTORES e FIRMAS ESPECIALIZADAS, bem como da
municipalidade local, deverdo ter suas dimensdes 3,00 x 2,0 m, além disso, ficard a cargo
da secretaria de Obras a determinacdo do posicionamento de todas as placas no
canteiro de servicos.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com as especificacdes contfidas na
planilha orcamentdria.

- O local da obra devera ser devidamente isolado informando o fluxo de pedestres com
tapume de chapa de madeira compensada.

Os servicos s poderdo ser iniciados apds o recebimento da ordem de servicos, ndo
devendo ser executadas, escavacdes desnecessdrias, € deverdo ser conduzidos de
forma a remover todos os entulhos, vegetacdo, destocamento e etc.

2. ADMINISTRAGCAO DA OBRA

A Contratada deverd manter Didrio de Obras atualizado e fornecer lista dos funciondrios
da Empresa que serdo efetivados para execucdo dos servicos.

A Contfratada deverd fornecer Uniforme, com a identificacdo da Empresa, a todos os
funciondrios prestadores dos servicos, no modelo da PMLS.

Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerdo integrando a equipe de frabalho
durante tfodo o tempo de execucdo dos servicos. A Contratada apresentard relacdo
nominal, com respectivos hordrios de trabalho, de todas as pessoas que fardo parte de
sua equipe.

Serd permifida a substfituicGo de funciondrios, quanto de notdria capacidade,
devidamente demonstrada e aceita pelo contratante. Toda a equipe se apresentard
uniformizada e identificada.

- Engenheiro de Obra: A Contfratada deverd manter engenheiros responsdveis pela obra,
coordenando o bom desempenho dos servigos e para receber a fiscalizagdo.

- Encarregado de Obras: A Contratada deverd manter o Encarregado permanente no
local da obra, responsdvel pelo recebimento e manutencdo dos materiais entregues na
obra orientando todos os servicos e atendendo a Fiscalizagdo todas as vezes que for
solicitado.

- Vigia Noturno: A Contratada deverd manter o vigia noturno no local da obrag,
responsavel pelo zelo da obra e seus equipamentos.
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3. DEMOLICOES

Demolicoes, Remocgoes e Transportes

- As demolicbes e remogdes correrdo de acordo com o0s projetos, planilhas
orcamentdrias ou sempre que houver necessidade conforme deliberacdo da
confratante, sendo que:

-A demolicdo de passeio ou laje de concreto deverd ser executada manualmente ou
com equipamento pneumdtico, isso serd definido juntamente com a Diretoria de Obras,
de acordo com o volume a demolir;

-Remocdes de metais e demais materiais reaproveitdveis, serdo destinados a local a ser
determinado pela fiscalizagdo.

A Carga, transporte e descarga de material resultante de demolicdes, remocdes e
limpezas, serd devidamente destinado a bota fora com Distdncia Média de Transporte
(DMT) de 5 km.

Serd utilizado caminhdo basculante para a transportacdo dos materiais a serem
descartados. O material deverd estar distribuido na bdscula, de modo a ndo haver
derramamento pelas bordas laterais ou traseira durante todo o percurso.

4. FUNDAGCAO
4.1 EXECUCAO E CONTROLE

4.1.2 NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLE

¢ NBR 6118:2014: Projeto de estruturas de concreto — Procedimento

e NBR 6120:1980: Cargas para o cdlculo de estruturas de edificacdes

e NBR 6122:2010: Projeto e execucdo de fundacdes

e NBR 16697:2018: Cimento Portland - Requisitos

e NBR 7211:2009: Agregados para concreto — Especificacdo

¢ NBR 12655:2015: Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e
aceitacdo - Procedimento

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terdo validade
contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas
pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e servicos objetos do
contrato de constru¢cdo da obra.

No caso de obras ou servicos executados com materiqis e ou equipamentos fornecidos
pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execucdo, estes serdo refeitos & custa
da mesma e com material e ou equipamento As suas expensas.

4.1.3 RESPONSABILIDADES

Ficam reservados & CONTRATANTE, o direito e a autoridade, para resolver todo e
qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, nos documentos técnicos, e
que ndo seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o préprio
confrato ou outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente poderd executd-los
apds aprovacdo da PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

E da mdaxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou R.T. promovam um trabalho
de equipe com os diferentes profissionaqis € fornecedores especializados, € demais
envolvidos na obra, durante todas as fases de organizagdo e constru¢cdo, bem como
com o pessoal de equipamento e instalacdo, e com usudrios das obras. A coordenacdo
deverd ser precisa, enfatizando-se a importéncia do planejamento e da previsdo. Ndo
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ser@o toleradas solucdes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam & melhor
técnica preconizada para os servicos objeto da licitacdo.

Devem-se observar todas as normas pertinentes & Seguranca e Sadde no Trabalho, bem
como didlogo, didrio de obra, contando com a presenca do Técnico de Seguranca do
Trabalho, respeitando-se a quantidade de funciondrios/normas vigentes.

As especificacdes, 0s memoriais descritivos destinam-se a descricdo e a execucdo das
obras e servicos completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da
contratacdo, e com todos 0s elementos em perfeito funcionamento, de primeira
qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados
complementares entre si, e 0 que constar de um dos documentos € téo obrigatdrio
COomMo se constasse em todos os demais.

4.1.4 ACOMPANHAMENTO As obras e servicos serdo fiscalizados por pessoal designado
pela CONTRATANTE, o qual serd doravante, aqui designado FISCALIZACAO.

A obra serd conduzida por pessoal pertencente & CONTRATADA, competente e capaz
de proporcionar servicos tfecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em
numero compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro
proposto seja cumprido a risca.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, deverd estar
sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA.

O R.T. da CONTRATADA, ndo poderd ausentar-se da obra por mais de 48 horas, bem
como nenhum servico técnico em que sua responsabilidade técnica for exigivel, do tipo
concretagem de estruturas, etc., poderd ser executado sem sua supervisdo.

4.2 MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverdo ser de
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade
extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser
utilizado, satisfazer as especificacdes da ABNT, do INMETRO e das demais normas citadas.
Os materiais e ou equipamentos deverdo ser armazenados em locais apropriados,
cobertos ou Nndo, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a
responsabilidade da CONTRATADA.

E vedada a utilizacdo de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em
substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assimm como ndo
serd tolerado adaptar pecas, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizd-las em
substituicdo as pecas recomendadas e de dimensdes adequadas.

4.2.1 FORMAS

As férmas e os escoramentos deverdo ser dimensionados e construidos obedecendo

as prescricdes da norma brasileira NBR-7190.

As férmas deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possuam deformacoes
prejudiciais, quer sob a acdo de fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a
do concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do
concreto.

O escoramento deverd ser dimensionado de modo a ndo sofrer, sob a acdo de seu
peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a
execucdo da obra, deformacdes prejudiciais & forma da estrutura ou que possam causar
esforcos no concreto na fase de endurecimento. Ndo se admitem pontaletes de madeira
com di@metro ou menor lado da secdo retangular inferior a 5 cm, para madeiras mais
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duras e 7 cm para madeiras menos duras. Os pontaletes com mais de 3,00 m de
comprimento deverdo ser contraventados.

Deverdo ser tomadas as precaucoes necessarias para evitar recalques prejudiciais
provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas
por eles transmitidas.

Na monftagem de férmas € necessdrio observar os seguintes procedimentos: utilizacdo
de desmoldante (exceto no primeiro uso), conferir prumo de pilares, alinhamento das
formas, conferir a imobilidade do conjunto, assim como o espagcamento.

Quaisquer pecas a serem embutidas Nno concreto deverdo estar perfeitamente limpas

e livres de qualquer tipo de impedimento que prejudique a aderéncia do concreto.

A construcdo das formas e do escoramento deverd ser executada de modo a facilitar

a retirada de seus diversos elementos separadamente, se necessdrio. No ato de
desforma das pecas, € obrigatdria a amarracdo prévia das formas a serem retiradas,
como forma de evitar a sua queda e por consequéncia riscos de acidente e danos a
futuras instalagoes.

Antes do lancamento do concreto deverdo ser conferidas as medidas e a posicdo das
formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura.

4.2.2 ARMADURAS

Quando ndo especificados em contrdrio, os acos serdo de classe A, laminados a quente,
com escoamento definido por patamar no diagrama tensdo-deformacdo.

N&o poderdo ser utilizados acos de qualidade ou caracteristicas diferentes das
especificadas no projeto.

Todo aco a ser utilizado na obra deverd, preferencialmente ser de um Unico fabricante,
visando facilitar o recebimento.

Todo aco deverd ser estocado em local apropriado e protegido contra intempéries,
devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados por categoria e bitola,
de modo a permitir um adequado confrole de estocagem.

O corte e o dobramento das armaduras deverdo ser executados a frio, com
equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes, dimensdes corretos e
conferéncia nas formas.

Na&o serd permitido o uso do corte éxido-acetileno e nem o agquecimento das barras
para facilidade da dobragem, pois alferam as caracteristicas das mesmas. As barras ndo
podem ser dobradas junto ds emendas com soldas.

As emendas das armaduras sé poderdo ser executadas de acordo com 0s
procedimentos determinados pelas normas da ABNT. A armadura deverd ser colocada
no interior das formas de modo que durante o lancamento do concreto se mantenha na
posicAo correta, conservando-se inalteradas as distdncias das barras entre si e as faces
internas das formas.

Os recobrimentos das armaduras deverdo ser assegurados pela utilizacdo de um ndmero
adequado de espacadores ou pastilhas de concreto.

As pastilhas de concreto deverdo ser fabricadas com 0 mesmo tipo de argamassa a ser
utilizado no concreto e deverdo conter dispositivos adequados que permitam a sua
fixagdo nas armaduras.

As espessuras minimas de recobrimento das armaduras deverdo ser as especificadas
pelas normas da ABNT, ou de acordo com as indicagcdes dos projetos se estas forem
maiores do que as das normas da ABNT.

As armaduras de espera ou ancoragem deverdo ser sempre protegidas, para evitar que
sejam dobradas ou danificadas, ao ser retfomada a concretagem elas deverdo ser
perfeitamente limpas de modo a permitir boa aderéncia.
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Apds montadas e posicionadas nas formas e convenientemente fixadas, as armaduras
ndo deverdo sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelo pessoal e
equipamentos de concretagem, ou sofrer acdo direta dos vibradores.

4.2.3 CONCRETO

Todas as estruturas, obras e ou servicos em concreto, deverdo ser executados atendendo
as especificacoes deste memorial e as normas da ABNT e demais pertinentes.

O concreto serd composto pela mistura de cimento Portland, dgua, agregados inertes e,
eventualmente, de aditivos quimicos especiais.

Mesmo o concreto preparado em obra sua dosagem deverd ter por base a resisténcia
caracteristica de acordo com o que foi definido em projeto e nos termos da norma NBR-
6118 da ABNT.

A dosagem do concreto deverd ser racional, objetivando a determinacdo de fracos que
atendam economicamente as resisténcias especificas do projeto, bem como a
frabalhabilidade necessdria e a durabilidade.

A trabalhabilidade deverd atender ds caracteristicas dos materiais componentes do
concreto, sendo compativel com as condicdes de preparo, fransporte, lancamento e
adensamento, bem como as caracteristicas e das dimensdes das pecas a serem
concretadas e 0s tipos se aparentes ou ndo.

Para o concreto produzido no canteiro, deverdo ser obedecidas as seguintes condigdes:
¢ Utilizando cimento ensacado, pode ser considerado o peso nominal do saco;

e Os agregados graudos e mildos deverdo ser medidos em peso ou volume,

com toler@ncia de 3%, devendo-se sempre levar em conta a influéncia da umidade;

e A dgua poderad ser medida em volume ou peso, com toler@ncia de 3%;

e O aditivo poderd ser medido em volume em peso, com tolerdncia de 5%.

e O concreto deverd ser lancado logo apds 0 amassamento, ndo sendo permitido
intervalo superior uma hora entre estas duas etapas; em nenhuma hipdtese se fard
lancamento apds o inicio da pega do concreto.

Antes do lancamento do concreto, os locais a serem concretados, deverdo ser
vistoriados e retirados destes quaisquer tipos de residuos prejudiciais ao concreto.

O adensamento do concreto deverd ser executado através de vibradores de alta
frequéncia, com didmetro adequado as dimensdes das formas, e com caracteristicas
para proporcionar bom acabamento.

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatdrio, o concreto deverd ser protegido contra
agentes prejudiciais, tais como mudancas bruscas de temperatura, secagem, chuva
forte, dgua torrencial, agente quimico, bem como de choques e vibracdes de
infensidade tal que possa produzir fissuracdo na massa do concreto a sua aderéncia.

A retirada das formas e do escoramento sé poderd ser efetuada quando o concreto se
achar suficientemente endurecido para resistir s acdes que sobre ele atuarem e ndo
conduzir a deformacdes inaceitdveis. Se ndo for demonstrado o atendimento das
condi¢des acima e ndo se tendo usado cimento de alta resisténcia inicial ou processo
que acelere o endurecimento, a retirada da formas e do escoramento ndo deverd ser
efetfuada antes dos seguintes prazos:

e Faces laterais: 3 dias;

¢ Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente
espacados: 14 dias, entretanto permanecendo no local as faixas de reescoramentos;

¢ Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.

4.2.4 ADITIVOS

Aditivo, por definicdo, é todo e qualquer material incorporado na mistura até o limite de
5% sobre o peso do cimento ou aglomerante utilizado na produ¢cdo de concretos. E
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recomendadvel a utilizacdo de aditivos nos concretos produzidos visando alcancar
alguma propriedade desejdvel e importante. Dentre eles pode-se citar:

¢ Plastificantes e super-plastificantes;

e Redutor de agua;

e Incorporador de dgua;

e Corantes;

e Hidrofugantes;

e Acelerador ou retardador de pega; etc.

Serdo admitidos somente produtos procedentes de fornecedores comprovadamente
idéneos. Em caso de utilizacdo, deverdo ser apresentados os resultados dos ensaios
comparativos dos concretos com e sem aditivos, executados por laboratério idéneo.
Os aditivos devem ser armazenados em locais apropriados, de maneira a ndo alterar
as suas propriedades.

Os aditivos serdo adicionados a cada traco, diluidos numa porcdo de dgua de
amassamento, que serd adicionada a mistura por meio de um dosador mecdnico,
capaz de realizar medidas rigorosas, € de maneira a garantir uma distribuicdo uniforme
do aditivo em toda massa do concreto, durante o tempo especificado para a mistura.

4.3 ENCARGOS - SERVICOS A EXECUTAR

As escavacoes de valas, deverdo propiciar depois de concluidas, condicdes para
execucdo das fundacodes.

O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado, compactado e nivelado. As
valas escavadas para a execucdo dos elementos das fundagdes, deverdo ter no fundo
das mesmas uma camada de 10,0 cm de concreto magro. A fundacdo deverd seguir
rigorosamente as dimensdes e cotas de projetos.

Para a execucdo da fundacdo, deverdo ser tomadas precaucdes para que ndo
ocorram danos nas edificacdes ou outras obras adjacentes, nas instalacdes hidraulicas,
elétricas, telefénicas, etc., existentes.

Na concretagem dever-se adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos
materiais, ou mistura com ferra. Deverdo ser utilizadas formas de tdbuas devidamente
enrijecidas e travadas, observando-se a estanqueidade.

Os elementos estruturais em concreto, serdo executados com Fck, armacdo, dimensdes
e detalhes conforme projeto.
COBERTURA

- O sistema do telhado serd composto por uma estrutura metdlica no qual deverdo ser
executadas de acordo com 0s fipos de ago previstos e especificados no projeto
executivo. A cobertura serd executada em telha metdlica galvanizada trapezoidal e =
0,50 mm, simples. Sempre que surgir alguma davida, com relacdo a resisténcia de uma
ou mais partes da estrutura em execucdo, a FISCALIZACAO, poderd exigir, a qualquer
tempo, a realizacdo das provas de cargas que se fizerem necessarias.

Os cortes das emendas, ligacdes e articulacdes, deverdo apresentar superficies
absolutamente planas e com angulacdo correta, de modo que o ajuste das pecas seja
o0 mais exato possivel, sem folgas ou falhas excessivas. Todas as operacdes de corte,
furacdo, escariacdo e fresagem, deverdo ser feitas & mdaquina, ou com equipamento
manual adequado que possibilite a obtencdo de qjustes perfeitos. Durante a montagem
da estrutura, as pecas que ndo apresentarem perfeita adaptacdo nas emendas,
ligacdes, etc., deverdo ser substituidas por pecas novas. As ferragens componentes das
estruturas postas pré-montadas no canteiro de servicos, deverdo se apresentar
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absolutamente limpas (isentas de pontos de ferrugem, rebarbas, respingos de solda,
etc.), desempenadas e adequadamente protegidas por uma pintura anti-ferruginosa,
sobre a qual deverdo ser aplicadas duas demdos de tinta & base de grafite, ou a pintura
especificada no projeto bdsico.

O telhado deverd apresentar recobrimentos adequados & inclinacdo adotada, de modo
que sua estanqueidade as dguas pluviais seja absoluta, inclusive quando da ocorréncia
de chuvas de vento de grande intensidade, normais e previsiveis. Todo o telhado deverda
ser executado com as pecas de concorddncia e com o0s acessorios de fixacdo,
vedacdo, etc., recomendados pelo fabricante dos elementos que os compde, e de
modo a apresentarem fiadas absolutamente alinhadas e paralelas entre si.

- Com a funcdo de permitir iluminacdo natural serd instalado nos locais indicados no
projeto arquitetébnico cobertura de policarbonato alveolar tfransparente, inclusive
estrutura metdlica.

4.4 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Os servicos de limpeza serdo rigorosamente executados no decorrer da obra. O canteiro
de obras serd mantido em perfeita ordem. Entulhos deverdo ser removidos, mantendo os
locais de frabalho, barracdes, acessos, enfim toda a obra mais organizada e limpa
possivel. A limpeza final abrangerd também a desmontagem das instalacdes provisdrias
do canteiro, a completa remocdo dos materiqis provenientes desta desmontagem, bem
como os residuos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra. A obra deverd ser
enfregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo apresentando funcionamento
ideal para todas as instalacdes, equipamentos e aparelhos pertinentes com todas as
ligacdes as redes de servicos.

5. ALVENARIA, DIVISORIAS E BANCADAS

- As paredes serdo executadas em alvenaria de tijolo furado (bloco cerdmico vedacdo)
E=14 CM E= 9CM conforme projeto arquitetdnico com exce¢cdo do muro de arrimo que
serd executado com alvenaria de bloco Estrutural E= 20CM.

A execucdo deve obedecer as Normas ABNT (NBR 15270-3) e em todos os v@os das
janelas e portas da edificacdo, deve ser colocada verga e contra.

- Para a divisdo dos banheiros, serdo necessdrias divisdrias em granito cinza andorinha
E=3 CM e sem imperfeicdes visuais.

- As bancadas e roda bancas, serdo em granito cinza andorinha E=3 CM e E=2 CM
respectivamente conforme projeto arquitetdnico.

- A tdbua de passar deverd ser de granito cinza andorinha, as medidas devem estar de
acordo com o projeto arquiteténico. Para fixagdo na parede devem ser utilizadas
cantoneiras chumbadas na alvenaria.

- Cobogé da darea de servico:

e Pecas pré-fabricadas em concreto, de primeira qualidade, leves, com as faces
planas, e cor uniforme. Compdem o pano de cobogds: base, pilares e testeira
superior, sendo estes com acabamento em pintura branca.

e Peca: Largura 20 cm; Altura 20 cm; Profundidade 10 cm;

e Sequéncia de execucdo: Os blocos devem ser assentados com argamassa de
cimento, areia e adesivo plastificante (vedalit);

e Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos: iniciar pelo piso,
assentar os elementos vazados, providenciando bom acabamento da interface
com fechamentos laterais e superior.,
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- Prateleiras do almoxarifado e salas do 12 pavimento

e As prateleiras poderdo ser de granito cinza andorinha com acabamento Polido -
dimensoes varidveis, conforme projeto. As bancadas deverdo ser instaladas nos
depdsitos da cozinha, no depdsito da secretaria, nos bercdrios e no almoxarifado,
as distGncias entres as prateleiras e seus devidos tamanhos estdo detalhados em
projeto.

e Espessura da prateleira: 20mm.

e Sequéncia de execucdo: Para a instalagcdo das bancadas e prateleiras, deve ser
feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede. As prateleiras
receberdo apoio em mdo francesa metdlica.

6. ESQUADRIAS E SERRALHERIA

-Todos os servicos de serralheria deverdo ser executados exclusivamente por mdo-de-
obra especializada, e com a maxima precisdo de cortes e gjustes, de modo a resultarem
pecas rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligacdes
solidas e indeformdveis.

- Alinstalacdo das pecas de serralheria deverd ser feita com o rigor necessario ao perfeito
funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo, exatos,
e com os cuidados necessdrios para que ndo sofram qualquer tipo de avaria, ou torcdo,
quando parafusadas aos elementos de fixagcdo, ndo sendo permitida a instalacdo
forcada, de qualquer peca, em eventual rasgo ou abertura fora de esquadro.

- A montagem e fixacdo, das pecas de serralheria, deverdo ser tais que ndo permitam
deslocamentos ou deformacdes sensiveis, sob a acdo de esforcos, normais e previsiveis,
produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu proprio funcionamento. Pecas de
grandes dimensdes deverdo, necessariamente, ser dotadas de dispositivos telescopicos,
hdbeis a permitir a absorcdo de esforcos, através de articulacoes.

- As pecas de serralheria deverdo ser executadas exclusivamente com material de
primeira qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e absolutamente isento
de qualguer tipo de defeito de fabricacdo, ufilizando-se exclusivamente para os fins
indicados nos respectivos detalhes, ficando vedado o emprego de elementos
compostos, ndo previstos em projeto, obtidos pela juncdo de perfis singelos, através de
solda ou qualguer outro meio.

- Todos os perfis e chapas, a serem utilizados nos servicos de serralheria, deverdo
apresentar dimensdées compativeis com o vao e com a funcdo da esquadria, de modo a
constituirem pecas suficientemente rigidas e estdaveis, ndo sendo permitida a execucdo
de emendas intermedidrias para a obtencdo de perfis com as dimensdes necessdrias,
para aproveitamento de material, ndo previstos em projeto.

- As janelas serdo do tipo Mdaximo-ar metdlicas ou de correr com perfis aluminio com vidro
liso nos locais indicados no projeto arquitetdnico.

- As Ferragens das esquadrias devem ser de padrdo superior de acordo com a Norma
ABNT (NBR 12931).

- Os guarda corpos deverdo ser de aco galvanizado chapa 2 mm. Os guarda corpos
terdo subdivisdes em tubo de aco D=1/2"

- Nas rampas serdo instalados corrimdo simples em tubo de aco inox d = 1 1/2" - fixado
em alvenaria.

- Alixeira serd de material metdlico, com tampa com limitador de abertura, com divisdria
inferna para lixo reciclavel e ndo reciclavel, pintada conforme indicacdo do projeto.

- Trelica metdlica das janelas dos banheiros:
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Na parede do lado direito do edificio, entre a construcdo e a rampa, serdo
instaladas barras de aluminio ou aco, verticais com espacamento de
aproximadamente 20 centimetros e barras horizontais a cada 1,5 metros, com a
finalidade de esconder as janelas dos banheiros. Desta forma, no piso térreo, a
darea abaixo da projecdo das barras deverd ser permedvel e possibilitar o plantio
de frepadeiras, conforme detalhamento em planta.

As pecas deverdo chegar a obra em perfeito estado, sem empenos, excessos de
solda ou quaisquer outras imperfeicdes. Deverdo apresentar furos, fendas e todos
os dispositivos necessarios para suas instalacoes.

Todas as pecas deverdo chegar & obra com protecdo anti-corrosiva. As pecas
n&o poderdo ser submetidas a esforcos mecdnicos para correcdo de imperfeicoes
ou qjustes para instalacdo.

As pecas deverdo ser instaladas e posteriormente acabadas com pintura em
esmallte sintético sobre primer antiferruginoso, nas cores indicadas nos projetos,
admitindo-se, apenas, retoques para reparar acidentais ferimentos em sua
camada final.

Para fixagdo das barras, as mesmas deverdo ser chumbadas na alvenaria,
levando em consideracdo as cargas geradas pelas frepadeiras, a fim de evitar
empenos e deformagcdes com o crescimento das mudas.

- Portéo e gradil:

O fechamento frontal do ferreno serd feito em vidro fixado em alvenaria. Serdo
utilizadas 10 pecas de vidro de 2 metros de altura divididos por pilares metdlicos ou
de alvenaria, pintados conformes detalhamento do projeto arquiteténico.

Os portdes serdo de aco carbono pintados e acabadas com pintura em esmalte
sintético sobre primer antiferruginoso, nas cores indicadas nos projetos.

As pecas metdlicas deverdo chegar & obra em perfeito estado, sem empenos,
excessos de solda ou quaisquer outras imperfeicoes. Deverdo apresentar furos,
fendas e todos os dispositivos necessdrios para suas instalacoes.

Todas as pecas deverdo chegar & obra com protecdo anti-corrosiva, prontas para
colocacdo, a excecdo daqguelas cujo porte impossibilitarem suas fabricacdes fora
do canteiro. As pecas ndo poderdo ser submetidas a esforcos mecdnicos para
correc@o de imperfeicdes ou ajustes para instalacdo.

As pecas deverdo ser instaladas e posteriormente acabadas com pintura em
esmalte sintético sobre primer antiferruginoso, nas cores indicadas nos projetos,
admitindo-se, apenas, retoques para reparar acidentais ferimentos em sua
camada final.

Os vidros deverdo ser temperados com espessura de 10mm, de procedéncia
conhecida, sem empenamentos, manchas, bolhas etc. Especial cuidado deverd
haver no transporte e armazenamento, para que se evitem trincas e quebras,
sendo as pecas entregues nas dimensdes necessarias para seu assentamento.

- Corrimoes e guarda-corpos de rampas e escadas:

Os objetos de serralheria deverdo obedecer rigorosamente aos detalhes do
projeto arquiteténico, tanto no desenho quanto em suas pecas constituintes e
estar em conformidade com as normas de acessibilidade (NBR?050) e de guarda-
corpos para edificacdes (NBR 14718).

As pecas deverdo chegar a obra em perfeito estado, sem empenos, excessos de
solda ou quaisquer outras imperfeicoes. Deverdo apresentar furos, fendas e todos
os dispositivos necessdrios para suas instalacoes.
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Todas as pecas deverdo chegar & obra com protecdo anti-corrosiva, prontas para
colocacdo, & excecdo daquelas cujo porte impossibilitarem suas fabricacdes fora
do canteiro. As pecas ndo poderdo ser submetidas a esforcos mecdnicos para
correcdo de imperfeicdes ou ajustes para instalacdo.

As pecas deverdo ser instaladas e posteriormente acabadas com pinfura em
esmalte sintético sobre primer antiferruginoso, nas cores indicadas nos projetos,
admitindo-se, apenas, retoques para reparar acidentais ferimentos em sua
camada final.

O guarda-corpo das rampas serdo executado em alvenaria e acabados em
concreto que deverd ter acabamento feito com régua vibratéria e polido com
politriz mecanizada alisadora, de forma que a parede figue com acabamento liso,
polido e nivelado, ndo serd permito colos, frincas ou qualquer imperfeicdo.

O guarda-corpo e corrimdo das escadas serdo feitos em aco carbono acabadas
com pintura em esmalte sintético sobre primer antiferruginoso, nas cores indicadas
nos projetos. O fechamento do guarda-corpo deverd ser em tela ondulada
quadriculada com malha de 40mm e também deverd ser pintado. O corrimdo
devera ser soldado ao montante do guarda corpo.

O corrimdo da rampa de acesso a brinquedoteca e refeitdrio ndo serd fixado em
guarda-corpo, por este motivo os montantes deverdo ser fixados ao piso com
chapa metdlica de espessura minima 4 mm e deverd ser utilizado pelo menos 4
parafusos de fixagcdo em cada uma.

- Guarda-corpos das dreas de convivéncia e soldrio

Os guarda-corpos das dreas de convivéncia serdo de vidro temperado e
laminado com espessura de émm, de acordo com a norma NBR 11706.

Os vidros deverdo ser de procedéncia conhecida, sem empenamentos, manchas,
bolhas etc. Especial cuidado deverd haver no tfransporte e armazenamento, para
que se evitem ftrincas e quebras, sendo as pecas enfregues nas dimensdes
necessarias para seu assentamento.

A fixacdo do vidro deverd ser feita com estrutura em aluminio e a dimensdo
deverd ser suficiente para suportar a carga do vidro e garantir a seguranca da
estfrutura.

- Cercadinho infantil de fechamento dos halls

Os cercadinhos de fechamento dos halls do elevador deverdo ser feitos com o
mesmo acabamento dos guarda-corpos das escadas, conforme indicado em
projeto (aco carbono pintado, fechado com tela ondulada quadriculada com
malha de 40mm). As dimensdes deverdo estar em conformidade com o projeto
arquitetdnico, sendo que o portéo de entrada deverd ter abertura para os dois
lados e ser travado por sistema de fechamento em click, ou similar, que ndo
permita o acionamento por criangas e que Ndo tenha pecas pequenas e que
possam ser engolidas.

- Brises

O projeto contempla a utilizac&o de dois tipos de brises, sendo o brise horizontal na
fachada principal e o brise vertical na fachada lateral esquerda e nos fundos do
edificio.

O brise horizontal (Sistema Linear RB - Refax, ou similar) e o brise vertical (LC 100 -
Refax, ou similar) deverdo ser de aluminio, aco zincado ou Aluzinc, a superficie
deverd receber fratamento, executado em processo continuo, composto por
decapagem quimica, aplicacdo de camada de primer e pintura dupla face na
cor indicada no projeto arquiteténico, com cura em alta temperatura (Sistema
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coil Coating). A estrutura de fixacdo dos brises deverdo ser fixadas a uma estrutura
auxiliar (para garantir o afastamento dos brises das janelas) que deverd entdo ser
chumbada na alvenaria sempre gue necessario.

e (Os perfis do brise horizontal deverdo ser de 30mm com espacamento de 30 mm
entre cada um e os perfis do brise vertical deverdo ser instalados com uma
inclinacdo de 45°, com distGncia entre cada perfil de acordo com as indicacdes
do fornecedor.

- Esquadria de fechamento do soldrio, refeitério e brinquedoteca

e As esquadrias em aluminio ser@do em material anodizado, com chapas de
acabamento de acordo com o projeto. Os dispositivos de funcionamento
(comandos, dobradicas etc) deverdo ser fixados na estrutura das mesmas antes
dos seus assentamentos, os quais serdo realizados por meio de buchas e parafusos,
obedecendo os vaos especificados para cada caso. O vidro de fechamento das
esquadrias deverd ser tfemperado com espessura de acordo com a norma NBR
11706.

e Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar as
indicacdes e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacdo. Os perfis,
barras e chapas de aluminio utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos
de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes
deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos
requisitos estéticos indicados no projeto.

e O projeto das esquadrias deverd prever a absorcdo de flechas decorrentes de
eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o
perfeito funcionamento das partes mdveis das esquadrias. Todas as partes moveis
serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita
estangqueidade do conjunto, impedindo a penetracdo de dguas pluviais.

e A instalacdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelaomento indicados no projeto. Na colocacdo, ndo serdo forcadas a se
acomodarem em vdos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas
no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos ou
chumbadores de aco, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do
contato direto com as pecas de aluminio por metalizacdo ou pintura, conforme
especificacdo para cada caso particular. As armagdes ndo deverdo ser
distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos. Para combater a
particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros Ou MArcos e
a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja superior a 5 mm,
deverad ser utilizado um calafetador de composicdo adequada, que Ihe assegure
plasticidade permanente.

-Esquadria de Aluminio (Pele de vidro)

A pele de vidro serd utilizada para fechamento do védo da rampa, tanto nos fundos da
edificacdo quanto na fachada lateral direita. A estrutura da pele de vidro ndo poderda
ficar aparente, desta forma devem ser ufilizados para fixagcdo dos vidros caixilhos que
ndo figuem aparentes na parte externa do edificio ou 0 modelo de aranhas. O vidro
deverd ser transparente e incolor e seu dimensionamento e da estrutura metdlica de
sustentacdo devera ser feita pelo fornecedor do material.
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VIDROS E ESPELHOS

- Os vidros serdo transparentes isentos de defeitos como manchas ou riscos, a massa do
vidro deve ter acabamento liso sem imperfeicdes excecdo Nos banheiros que deve ser
vidro comum fantasia E= 3 MM.

- Nos banheiros deverdo conter espelho com E=4 MM ou conforme a necessidade nas
paredes colocado com parafuso.

-Fechamento em vidro das escadas

As esquadrias em aluminio serdo em material anodizado cor branca. O vidro de
fechamento das escadas deverd ser temperado e laminado com espessura de acordo
com a norma NBR 11706.

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar as indicacoes e
detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacdo. Os perfis, barras e chapas de
aluminio utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos,
defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes deverdo atender as
exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados
no projeto.

O projeto das esquadrias deverd prever a absorcdo de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade.

A instalacdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na coloca¢cdo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vAos
fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo
instaladas afravés de contramarcos ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na
alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e
adequadamente isolados do contato direto com as pecas de aluminio por metalizacdo
ou pintura, conforme especificacdo para cada caso particular. As armagdes ndo
deverdo ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos. Para
combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
mMmarcos € a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vdo ndo seja superior a 5
mm, deverd ser utilizado um calafetador de composicdo adequada, que |he assegure
plasticidade permanente.

O detalhamento e dimensionamento desta esquadria estd no projeto arquitetdénico.

7. ACABAMNENTO E REVESTIMENTOS

- O chapisco serd com argamassa de cimento e areia 1:3 e aplicado nas paredes, tetos
e estruturas.

- O reboco ou emboco paulista (massa unica) serd constituido por uma camada de
argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) desempenado e felfrado com espessura
2 cm, somente serd executado apds a pega completa do chapisco.

- Nas paredes das dreas molhadas que receberdo revestimento cer@mico terd emboco
constituido por uma camada de argamassa no fraco 1.6 (cimento e areiq)
desempenado e felirado com espessura 2 cm, somente serd executado apds a pega
completa do chapisco com argamassa no traco 1:3 (cimento e areia);

- A cer@mica aplicada nas paredes, conforme projeto arquitetdbnico, deverdo ter
resisténcia minima & abrasdo PEl IV, indice de absorcdo de dgua < 4% e dimensdes
20x20cm, deverdo ser executadas sobre emboco devidamente curado a pelo menos 21
dias, com argamassa de cimento colante e rejuntados com junta fina contendo epdxi,
seguindo as prescricoes das Normas da ABNT (NBR 6504).
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- Serd instalada uma faixa de Revestimento em cer@mica 10X10 cm para dreas internas,
nas cores azul escuro e vermelho, aplicada h=100cm. Modelos de referéncia: Tecnogres
linha: 10x10 anti pichagdo, Modelo: BR 10110; cor vermelho, e Modelo: BR 10180; cor azul
escuro; Eliane, Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Cereja 10x10 e azul escuro 10x10, ou

equivalente
- Para protecd@o dos revestimentos serd instalado nas salas barramento de madeira ipé
para sala de aula, | = 7 cm aparafusada acima do revestimento cer@mico (altura de

1,20m). Ref: tdbua de Ipé ou Cedro (escolher de acordo com disponibilidade de madeira
da regido) e acabamento em verniz fosco.

-Acabamentos paredes, teto e piso

Parede:

1- Caracterizacdo e Dimensdes do Material: revestimento em piso cer@mico PEI-3;

-Pecas de aproximadamente: 0,20m (comprimento) x 0,20m (largura)

-Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Cor: Branco; Acabamento: semi-brilho ou
acetinado

-Sequéncia de execucdo: As paredes das salas de aula, cantinho da leitura e cantinho
da soneca

serdo revestidos em cer@mica 20cmx20cm branco gelo PEI-03, assentada com
argamassa industrial adequada para o assentamento de cer@dmica e espacadores
pldsticos em cruz de dimensdo indicada pelo modelo referéncia. Serd utilizado
rejuntamento epodxi cinza platina com dimensdo indicada pelo modelo referéncia.
-Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos: As pecas cerdmicas serdo
assentadas com argamassa industrial adequada para o assentamento de cer@mica, o
reboco de concreto.

-Normas Técnicas relacionadas: _ ABNT NBR 9817, Execucdo de piso com revestimento
cer@mico - Procedimento; _ ABNT NBR 13816, Placas cer@micas para revestimento —
Terminologia; _ ABNT NBR 13817, Placas cerGmicas para revestimento — Classificacdo; _
ABNT NBR 13818, Placas cer@micas para revestimento — Especificacdo e métodos de
€ensaios;

Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e,
principalmente, secas.

Primeiramente serd executada a limpeza das paredes em jato de alta pressdo, assim
como deverdo ser sanados problemas de imperfeicdes externas, principalmente nas
dareas mais antigas do prédio e emendas, com massa Iadtex assim como se caso verifique
necessario a retirada de parte de reboco e execucdo de massa unica.

As paredes deverdo primeiramente, apds a limpeza e acabamentos necessdrios, ser
pintadas com uma camada de finta na cor branca para esconder as outras tonalidades
de tinta existentes. Posteriormente serdo pintadas em duas demdos em cor palha ou a
ser definida com o setor de projetos juntamente com a fiscalizacdo.

Cada demdo de tinta sé poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca. Os trabalhos de pintura serdo terminantemente suspensos em
tempos de chuva.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas &
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que Ndo puderem ser evitados deverdo
ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

Se as cores ndo estiverem claramente definidas no projeto, cabe a empreiteira consultar
a Fiscalizacdo do contratante, para obter sua anuéncia e aprovacdo.

Apods o final da drea de assentamento da cer@mica deverad ser instalado um barramento
de madeira com chanfro arredondado nas quinas (eucalipto - 10cm) pintada em ftinta
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esmalte para especifica para este material, na cor definida no projeto arquiteténico,
apds a ulilizagcdo de uma camada de selador. Deverdo ser fixados ganchos no
barramento para as mochilas.

- Caracterizacdo e Dimensdes do Material: revestimento em piso cer@mico PEI-3;

-Pecas de aproximadamente: 0,30m (comprimento) x 0,60m (largura)

-Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Cor: Branco; Acabamento: semi-brilho ou
acetinado

-Sequéncia de execucdo: As paredes das dreas Umidas (banheiros, cozinha, copas,
fralddrio, almoxarifado, depdsitos de alimento e drea de servico), serdo revestidos em
cer@mica 30cm x 60cm, branco gelo PEI-03, assentada com argamassa industrial
adequada para o assentamento de cermica e espacadores plasticos em cruz de
dimensdo indicada pelo modelo referéncia. Serd utilizado rejuntamento epdxi cinza
platina com dimensdo indicada pelo modelo referéncia.

-Conexdes e interfaces com o0s demais elementos construtivos: As pecas cerdmicas serdio
assentadas com argamassa industrial adequada para o assentamento de cer@mica,
sobre reboco de concreto.

PISOS E SOLEIRAS

- O acabamento dos corredores e dreas internas de uso comum serd de concreto polido.
O acabamento deverd ser feito com régua vibratdria e polido com politriz mecanizada
adlisadora, de forma que a parede figue com acabamento liso, polido e nivelado, ndo
serd permitido colos, frincas ou qualquer imperfeicdo.

- Piso:

e O piso a ser executado serd de marmorite, espessura 8 MM, inclusive juntas de
dilatacdo. Deverdo ser instalados rodaopés de PVC ou poliestireno com
acabamento fosco ou acetinado na cor branca, para prote¢cdo da pintura das
paredes.

e Pisos externos da circulacdo no 1° nivel serd com lgje de transicdo E = 8 cm, Fck =
20 Mpa usinado (mecanizado), inclusive ftfela 0,97 kg/m2 e acabamento
mecanizado nivel zero.

e Para a execucdo do piso de concreto ou passeio, o concreto poderd ser moldado
in loco, feito em obra, acabamento convencional, E=8 CM, FCK= 15 MPA, padrdo
prefeitura.

Observacado: deverd ser instalado piso tdtil direcional e de alerta em borracha colorida
(nas cores amarela ou vermelha), conforme definicdo do projeto arquitetdnico, nos
acessos da calcada a drea interna da escola e na parte interna nos acessos das salas de
aula, banheiros, dreas administrativas, rampas, escadas e elevador.
PINTURA
- Deverd ser aplicado fundo selador acriico uma demdo e pintura acrilica fosca com
duas demdos, em reboco nas paredes internas, externas e tetos, conforme projeto e
especificacdes técnicas de arquitetura.
- As esquadrias metdlicas deverdo ser pintadas com esmalte sintéfico e fundo
antfioxidante, conforme projeto e especificacdes técnicas de arquitetura.
- Nos roda meios em madeira das salas de aula serd necessdria pintura preservativa,
minimo 2 demdos, com verniz imunizante (tipo fungicida e hidro-repelente).
- Também serd necessdria pintura dleo/esmalte, 2 demdaos nos corrimdes em tubo
galvanizado.
- Parede:

e Caracterizacdo e Dimensdes do Material: revestimento em piso cer@mico PEI-3;

e Pecas de aproximadamente: 0,20m (comprimento) x 0,20m (largura)
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e Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Cor: Branco; Acabamento: semi-brilho ou
acetinado;

e Sequéncia de execuc¢do: As paredes das salas de aula, cantinho da leitura e
cantinho da soneca serdo revestidos em cer@mica 20cmx20cm branco gelo PEI-
03, assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de
cer@mica e espacadores plasticos em cruz de dimensdo indicada pelo modelo
referéncia. Serd ufilizado rejuntamento epdxi cinza platina com dimensdo
indicada pelo modelo referéncia.

e Conexodes e interfaces com 0s demais elementos construtivos: As pecas cer@micas
serdo assentadas com argamassa industrial adequada para o assentamento de
cerdmica, sobre reboco de concreto.

e Normas Técnicas relacionadas: _ ABNT NBR 9817, Execucdo de piso com
revestimento cerdmico — Procedimento; _ ABNT NBR 13816, Placas cerGmicas para
revestimento - Terminologia; _ ABNT NBR 13817, Placas cer@micas para
revestimento - Classificacdo; _ ABNT NBR 13818, Placas cerdmicas para
revestimento - Especificacdo e métodos de ensaios;

e Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e,
principalmente, secas.

¢ Primeiramente serd executada a limpeza das paredes em jato de alta pressdo,
assim como deverdo ser sanados problemas de imperfeicbes externas,
principalmente nas dreas mais antigas do prédio e emendas, com massa Iatex
assim como se caso verifique necessdrio a retirada de parte de reboco e
execucdo de massa unica.

e As paredes externas deverdo primeiramente, apds a limpeza e acabamentos
necessarios, ser pintadas com uma camada de tinfa na cor branca para
esconder as outras tonalidades de tinta existentes. Posteriormente serdo pintadas
em duas demdos em cor palha ou a ser definida com o setor de projetos
juntamente com a fiscaliza¢cdo.

e Cada demdo de tinta sé poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca. Os trabalhos de pintura serdo terminantemente suspensos em
tempos de chuva.

e Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de finta nas superficies ndo
destinadas & pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem
ser evitados deverdo ser removidos quando a finta estiver seca, empregando-se
removedor adequado.

e Se as cores ndo estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira
consultar & Fiscalizacdo do contratante, para obter sua anuéncia e aprovacdo.

- Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e,
principalmente, secas.

Primeiramente serd executada a limpeza das paredes em jato de alta pressdo, assim
como deverdo ser sanados problemas de imperfeicdes externas, principalmente nas
dareas mais antigas do prédio e emendas, com massa Iatex assim como se caso verifique
necessario a retirada de parte de reboco e execucdo de massa unica.

As paredes externas deverdo primeiramente, apds a limpeza e acabamentos
necessarios, ser pintadas com uma camada de tinta na cor branca para esconder as
outras tonalidades de finta existentes. Posteriormente serdo pintadas em duas demaos
em cor palha ou a ser definida com o setor de projetos juntamente com a fiscalizagcdo.
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Cada demdo de tinta sé poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca. Os trabalhos de pintura serdo terminantemente suspensos em
tempos de chuva.
Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de finta nas superficies ndo destinadas &
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo
ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.
As paredes internas das dareas administrativas (sala de professores, pedagogia, diretoria,
sala de reunido/multimidia, auditdrio e supervisdo), devido a facilidade de limpeza e
maior durabilidade, receberdo pintura esmalte super lavével na cor palha, até a altura
de 0,90m, sendo o acabamento superior um friso horizontal (rodameio) de 0,10m de
largura em madeira (eucalipto), similar ao acabamento das salas de aula. Acima do friso
de madeira, haverd pintura em tinta acrilica acetinada lavavel fambém na cor palha,
sobre massa corrida PVA.
Se as cores ndo estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar
a Fiscalizacdo do contratante, para obter sua anuéncia e aprovacdo.
- Teto:

e Caracteristicas e Dimensdes do Material:

e Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x 1800 mm,

conforme especificacdes do fabricante.
e Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.
o Os perfis de fixacdo do gesso sdo de aco galvanizado, protegidos com tratamento
de zincagem minimo Z275, em chapa de 0,50 mm de espessura.

- Sequéncia de execucdo:
O forro acartonado € constituido por painéis de gesso acartonado, parafusados em
perfilados metdlicos e suspenso por pendurais reguladores. Antes do inicio do servico de
execucdo dos forros, deve ser feita a cuidadosa andlise do projeto arquiteténico e das
instalagdes, verificando o posicionamento de elementos construtivos e instalagdes,
evitando interferéncias futuras. Para a execucdo do forro, primeiramente € necessdrio
demarcar na parede as referéncias de nivel e de alinhamento das placas em relacdo a
cota de piso pronto.
Posteriormente, os pontos de fixacdo no teto e/ou na estrutura auxiliar de perfis metdlicos
sdo definidos e demarcados, e se procede o nivelamento e fixagcdo das placas.
A fixacdo de pendurais na estrutura metdlica é feita com o uso de prendedores ou solda.
Apds a fixacdo das placas & estrutura, € feita a limpeza e o posterior rejunte dos bisotes
entre placas, com pasta de gesso, lixando-o em seguida para reparar possiveis
imperfeicdes. Finalimente, deve ser verificado o nivel e a regularidade da colocacdo do
forro, com o} auxilio de linhas esticadas nas duas direcoes.
Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:
As conexdes com 0s elementos verticais de vedacdo, paredes, devem ser feitas com
perfis de acabamento tipo tabicas metdlicas.
- Normas Técnicas relacionadas:
ABNT NBR 15758-2, Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall -
Projeto e procedimentos executivos para montagem — Parte 2: Requisitos para sistemas
usados como forros;
-Acabamento de portas
- As pinturas sobre as portas metdlicas deverdo ser executadas em duas demdos com
tinta esmalte alto briiho com fundo zarcdo na cor definida no projeto arquiteténico.
- Sequéncia de execucdo para portas de madeira:
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Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, deverdo ser lixados e
receber no minimo duas demados de selante, intercaladas com lixamento e polimento,
até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

-Aplicacdo no projeto e referéncias com os desenhos:

-Portas revestidas: com pintura esmalte na cor definida no projeto arquiteténico;

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, na mesma cor das portas;

-Conjuntos de fechadura e macaneta especificar itens de qualidade);

- Dobradicas (3 para cada folha de porta);

-Puxadores (barra metdlica para acessibilidade).

-Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).

-Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;

_ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificacdes - Parte 1: Terminologia
simbologia;

_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificacdes - Parte 1: Requisitos.

8. INSTALAGCOES ELETRICAS
8.1 NORMAS

NBR-5410: Instalacdes elétricas de baixa tensdo;

NR-10: Norma regulomentadora 10.

NBR ISO 8995-1: [lumindncia de ambientes de trabalho

NBR 14039: Instalacdes Elétricas de Média Tensdo

NBR 5419: Protecdo de estruturas Contra Descargas Atmosféricas;

8.2 EXECUCAO DO SISTEMA

O sistema de distribuicdo de energia elétrica tem como objetivo fundamental propiciar e
garantir o fornecimento de energia nos diversos pontos das edificacdes, proporcionando
seguranca, conforto e atendendo as exigéncias.

A alimentacdo elétrica para este sistema deverad ser proveniente da ligacdo de enfrada
de energia da concessiondria local.

Esse sistema & composto por um sistema 220V - 3@ (3F+N).

O QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensdo) possui um disjuntor geral trifGsico de 125A. O
QGBT alimenta os demais quadros. O QDC-T possui disjuntor geral frifasico de 70A, o
QDC- 1P de 40A, o QDC-2P de 40A, o QDC-3P de 50A, QF-INC de 16A, QF-HID de 16A e
QFELV de 25A.

As caracteristicas de cada circuito foram indicadas na relacdo de cargas e o acréscimo
de cargas nos quadros existentes deve ser analisado conforme a capacidade de carga
reserva dos mesmaos.

Todas as ligagcdes deverdo estar completamente executadas nos locais previstos € Nos
moldes da distribuicdo apresentada no projeto de elétrico, porém, se houver
necessidade de ajustes posicionais, a Contratada deverd discutir cada caso em
conjunto com a fiscalizacdo da obra antes de decidir sobre o assunto.

Quando sob solo, usar cabos PVC 70°C tipo "SINTENAX" de cobre unipolar de 1kV.
Quando embutido, utilizar cabos de PVC 70°C tipo "PIRASTIC" de cobre unipolar. O Neutro
deverad ser aterrado junto & chave geral. A resisténcia de terra serd no maximo 10 OHMS.
O condutor Neutro e Terra devera ser isolado e sua bitola serd igual & do condutor Fase,
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devera ser perfeitamente identificado através da sua isolacdo, cor azul e verde
respectivamente.

Deverdo ser utilizados eletrodutos de PVC rigido roscdvel, conforme NBR-6150, na cor
Preta. Os materiqis € equipamentos a serem utilizados deverdo ser os aprovados pela
CEMIG e constar no Manual do Consumidor N°11T.

8.3 DEMANDA E CARGAS

As poténcias indicadas nos equipamentos e que serdo utilizadas para dimensionamento
dos sistemas, serdo tomadas por base em dados de mercado e quando da falta deste
em equipamentos similares. Os valores apontados em projeto devem ser considerados
como limites. Caso os equipamentos comprados futuramente e/ou recebidos em obra,
com caracteristicas diferentes aos projetados, deverd ser verificada a nova carga, a fim
de compatibilizar a alimenta¢cdo dos mesmos.

8.4 QUADRO DE DISTRIBUICAO E FORCA

Os quadros de distribuicdo sdo aqueles que atendem aos pontos de iluminacdo,
tfomadas e equipamentos de pequenas poténcias. Nos quadros a partir dos painéis
gerais, através de alimentadores, a energia serd distribuida para os diversos quadros de
forca e de distribuicdo.

Foram projetados quadros de distribuicdo setoriais, onde haverd a protecdo dos circuitos
por eles atendidos, criando uma condi¢cdo de melhor manobra para manutengcdo das
areas. Os quadros de distribuicdo serdo metdlicos, para instalacdo de embutir e
conterdo colunas verticais, onde serdo instalados componentes modulados compativeis
com os moddulos de disjuntor padrdo europeu. Todos os quadros deverdo fer espacos
vagos destinados a reserva, indicado em projeto. Os barramentos dos quadros e painéis
de forca e distribuicdo deverdo ser identificados por pintfura dos mesmos, segundo o
seguinte codigo de cores:

Fase R - Azul-escuro

Fase S - Branco

Fase T - Violeta ou marrom

Neutro - Azul-claro Condutor de Protecdo

Verde — amarelo ou verde.

Fabricantes: Cemar, Schneider, Siemens, Legran ou outros similares que atendam aos
requisitos da especificacdo do projeto.

Para os servicos de manutencdo das instalacdes elétricas, deverdo ser adotados certos
procedimentos bdsicos de desenergizacdo definidos pela NR-10 e tais procedimentos
envolvem sequéncia e tarefas, tais como:

Q) seccionamento;

b) impedimento de reenergizacdo;

¢) constatacdo da auséncia de tensdo;

d) instalacdo de aterramento tempordrio com a equipotencializacdo dos condutores
dos circuitos;

e) protecdo dos elementos energizados existentes na zona controlada;

) instalacdo da sinalizacdo de impedimento de reenergizacdo.

O estado de instalacdo desenergizada deve ser mantido até a autorizacdo para
reenergizacdo, devendo ser reenergizada respeitando a sequéncia de procedimentos
abaqixo:
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a) retirada das ferramentas, utensilios e equipamentos;

b) retirada as zonas controladas de todos os trabalhadores ndo envolvidos No processo
de reenergizacdo;

¢) remocgdo do aterramento tempordrio, bem como da equipotencializacdo e das
protecdes adicionais;

d) remocdo da sinalizacdo de impedimento de reenergizacdo;

e) destravamento se houver e religacdo dos dispositivos de seccionamento.

Em sinfese:

Todos os trabalhadores envolvidos nos servicos de instalacdes elétricas devem possuir
equipamentos de protecdo individual, especificos e adequados as suas atfividades. Tais
equipamentos deverdo possuir cerfificado de aprova¢cdo e as vestimentas para o
frabalho, adequadas as atividades com contemplacdo d condutibilidade, &
inflamabilidade e das influéncias eletromagnéticas, e, ndo deixando de registrar a
qualificacdo, habilitagcdo e autorizagdo de todos os trabalhadores envolvidos no
processo como um todo.

E necessdrio a confeccdo de um plano de emergéncia, onde deverd ficar explicito com
inferacdo total do conteddo a todos, bem como da disponibilidade para eventuais
emergéncias.

Notas:

a- Todos os quadros de distribuicdo deverdo ser montados ¢/ barramentos de fases,
neutro e ferra, e, como os demais, interligado d malha de aterramento;

b- As tornadas usadas neste projeto estdo dentro dos padrdes exigidos pela NBR-5410

8.5 INFRAESTRUTURA

Antes do lancamento dos condutores serd feita uma inspecdo para verificacdo de
arestas e detritos que possam danificar os condutores quando de seu puxamento.

Os condutores serdo puxados em lances inteiros, sem emendas entre caixas de
passagem.

Qualguer emenda, quando necessaria, serd efetuada no interior das caixas. Seréo
empregados lubrificantes adequados, preferivelmente talco, para diminuir o atrito
durante o puxamento dos condutores. N&o serd usado graxa. Os cabos serdo puxados
simulfaneamente por circuito, pelos condutores, de forma continua e com tensdo
constante até que a enfiacdo se processe totalmente.

Serdo deixadas em todas as caixas de passagem, sobras adequadas de condutor para
permitir eventuais remanejamentos ou correcoes.

Todos os condutores deverdo ser identificados com anilhas ou cintas em nylon
adequadas a cada 3m, quando instalados aparentes.

Quando instalados em eletrodutos esta identificacdo nos condutores deverd existir em
todas as caixas de passagem a 300 mm da entrada/saida dos mesmos nos eletrodutos.
Em ambos os casos a identificacdo também deverd ser executada nos tfrechos terminais
condutores, onde estardo conectados. A identificacdo bdsica consiste do niumero do
circuito e fase.

8.5.1 CAIXA DE PASSAGEM E DERIVACAO

Caixa octogonal, com didmetro de 114mm e profundidade de 53mm), constituida de
material fermopldstico, na cor preta ou amarela. Deve possuir suportes em aco
galvanizado e rosqueado para fixagcdo de parafusos e tampdes para encaixe de
eletrodutos de 3/4”.

Caixa 4”x2” (profundidade de 51mm) ou 4”x4” (profundidade de 46mm), constituida de
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material fermopldstico, na cor preta ou amarela. Deve possuir suportes em aco
galvanizado e rosqueado para fixagcdo de parafusos e tampdes para encaixe de
eletrodutos, para instalagdo embutida em parede ou teto.

Caixa de passagem metdlica com tampa reversivel (lisa/antiderrapante), constituida em
liga de Aluminio Silicio fundido, com alta resisténcia mecdanica e & corrosdo. Fixada por
parafusos de aco galvanizado, dotadas de junta de vedacdo - IP-65. Acabamento em
pintura Eletrostatica a P Epdxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas,
com furagdo.

Para instalagdes embutidas em paredes e teto, serdo empregadas caixas estampadas
em chapa de aco com espessura minima de 1,2 mm e revestimento protetor & base de
finta metdlica.

Para pontos de luz no teto serdo caixas octogonais, nas paredes serdo 4x2" ou 4x4 "para
interruptores e tomadas. Para os casos acima poderdo ser utilizadas caixas de passagem
confeccionadas em PVC auto extinguivel.

8.5.2 CONDULETE MULTIPLO

Trata-se do fornecimento e instalacdo de condulete multiplo com saidas para cinco
diferentes direcoes. Permitindo que se uma das saidas ndo for utilizada, pode ser
tampada para posterior expansdo. Utilizando aplicagdo de forma simples e eficiente,
podendo obter o indice de protecdo IP 54 - ideal para instalacdes externas. Os
conduletes devem ser fabricados em Aluminio SAE 305, com parafusos zincados, em
conformidade com a norma NBR 15701,

Para a instalacdo os eletrodutos devem ser conectados conforme diGmetro nas entradas
dos conduletes e apertar os parafusos (das entradas) até que os eletrodutos fiquem
imoveis.

Recomenda-se ufilizar chave de fenda 3/16“x 4” ou chave de fenda cruzada 3/16"x 4”.
Em seguida, instala — se o esquema elétrico e fixa — se a tampa, aftravés dos parafusos
M4,

8.6 CONDUTOS

8.6.1 ELETRODUTOS

Trata-se do fornecimento e instalacdo de eletrodutos de aco carbono e PVC, conforme
indicados no projeto elétrico. Estes serdo instalados de modo a constituirem uma rede
confinua de caixa a caixa, lumindria a lumindria, no qual os condutores possam a
qualguer tempo ser enfiados e removidos sem prejuizo para o isolamento. A ligacdo das
lumindrias aos interruptores também serd feita por eletrodutos, de mesmo padrdo. As
caixas de passagem e eletrodutos deverdo formar uma malha rigidamente fixa as
estruturas através de tirantes de aco, suportes e bracadeiras, de tal forma que resistam
ao peso dos eletrodutos, fiagcdo, etc.

As ligagcdes e emendas entre si ou as curvas, serdo executadas por meio de luvas
rosqueadas que deverdo aproximd-los até que se toquem, para os rigidos. Ndo serd
permitido em uma unica curva, adngulo superior a 90 graus. Na fixacdo de elefrodutos em
caixas metdlicas (quadros), serd obrigatdrio o uso de buchas e arruelas.

Deverdo ser colocadas guias de arame de ferro galvanizado, n®14 nas tubulagdes vagas,
a fim de facilitar a enfiacdo de condutores elétricos. Os eletrodutos deverdo ser
obstruidos com tampdo, logo apds a instalacdo para evitar a enfrada de corpos
estranhos.

8.6.1.1 ELETRODUTO RiGIDO

Eletroduto rigido de aco carbono, galvanizado eletroliticamente rosquedvel - NBR
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13057/93.

8.6.1.2 ELETRODUTO FLEXIVEL

Eletroduto flexivel de PVC corrugado, antichamas conforme NBR 15465.

8.6.1.3 PERFILADO

Os perfilados e acessdrios serdo confeccionados em chapa de aco SAE 1008/1010,
fratadas por processo de pré zincagem a fogo de acordo com a Norma NBR 7008, com
camada de revestimento de zinco de 18 micra, com espessura minima de chapa de
acordo com as dimensdes: Perfilado 38x38mm — chapa # 18.

O perfilado metdlico de aco deverd possuir as dimensdes minimas de 38mm de largura e
38mm de altura interna e deverd ser fornecido em barras de 3000mm de acordo com a
norma NBR 56590. Para terminac¢des, emendas, derivacdes, curvas horizontais ou verticais
e acessorios de conexdo deverdo ser empregadas pecas pré-fabricadas com as mesmas
caracteristicas construtivas do perfilado.

Os perfis utilizados na construgcdo dos perfilados deverdo ser livres de rebarbas nos furos e
arestas cortantes, no intuito de garantir a infegridade da isolagcdo dos condutores e
protecd@o ao instalador / usudrio. Os perfilados deverdo possuir resisténcia mecdénica a
carga distribuida minima de 19kgf/m.

8.6.1.4 DUTO PEAD

Duto de PEAD (Poliefileno de Alta Densidade), na cor preta, de secdo circular, com
corrugacdo helicoidal, excelente raio de curvatura, impermedvel, destinado a protecdo
de cabos subterrdneos de energia ou de telecomunicacées. E utilizado na infraestrutura
de redes subterrneas de energia elétrica. Dispensa totalmente o envelopamento em
concreto ao longo da linha. Arame guia de aco galvanizado e revestido em PVC j&
fornecido no interior do duto. Acompanha fita de aviso "PERIGO" para energia ou
telecomunicacgdes (opcional). E fornecido tamponado nas extremidades. Elevada
resisténcia & abrasdo, produtos quimicos, compressdo diametral e impacto.

Normas:

¢ ABNT NBR 15715 - Sistemnas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de
cabos de energia e telecomunicacdes — Requisitos;

¢ ABNT NBR 13.897 - Duto Espiralado Corrugado, em Polietilieno de Alta Densidade para
uso Metroferrovidrio- Especificacdo e 13.898 - Método de ensaio.

¢ Ensaio de Degradacdo conforme ABNT NBR 14.692 - Determinagcdo do Tempo de
Oxida¢do Induzida.

¢ Padrdo técnico da maioria das concessiondrias de Energia e Telecomunicacoes
brasileiras.

8.7 OCUPACAO DE ELETRODUTOS

As dimensodes intfernas dos eletrodutos e de suas conexdes devem permitir que, apos
montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. De
acordo com a norma NBR5410, a taxa mdaxima de ocupacdo de eletrodutos em relacdo
a drea da secdo transversal ndo deve ser superior a 53% para um condutor ou cabo, 31%
para dois condutores ou cabos e 40% para trés ou mais condutores ou cabos.

8.8 ILUMINACAO
Os circuitos de iluminacdo serdo derivados dos quadros de distribuic@o, com SECAO

minima dos cabos de 2,5mm?2 e circuitos seguindo os conceitos do projeto elétrico. Todas
as lumindrias deverdo ser aterradas pelo condutor de protecdo.
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8.8.1 LUMINARIAS

Trata-se do fornecimento e instalacdo de lumindrias, conforme indicado em projeto. As
lumindrias especificadas foram escolhidas levando-se em conta conforto visual,
rendimento e a ufilizacdo no ambiente.

8.8.1.1 LUMICENTER CAA02-5232 OU EQUIVALENTE

Lumindria de sobrepor, para 2 ldmpadas tfubulares LED 18W.

8.8.1.2 LUMICENTER CANO03-5232 OU CANO03-5216 OU EQUIVALENTE

Lumindrias de sobrepor, para 2 Idmpadas tubulares LED 18W e 10W, respectivamente.
8.8.1.3 LUMINATTI LM180 OU EQUIVALENTE.

Lumindria do tipo arandela tartaruga, IP65, bivolt, para Idmpada bulbo LED 15W.
8.8.1.4 LUMICENTER CAA22-S416 OU EQUIVALENTE

Lumindria de sobrepor, para 4 Ildmpadas tfubulares LED T0W.

8.8.1.5 LUMICENTER EF78-S OU EQUIVALENTE

Lumindria cilindrica de sobrepor para uma lédmpada LED compacta 18,5W.

8.8.1.6 LUMICENTER JDO1-S OU EQUIVALENTE

Lumindria do tipo poste de jardim para uma ldmpada bulbo (A60) LED 12W.

8.8.1.7 TECNOWATT ANDRUS OU EQUIVALENTE

Lumindria do tipo projector LED 50W.

8.8.1.8 LUMICENTER LEX-05-S1 OU EQUIVALENTE

Lumindria LED de 77W, instalada em poste de 4m de altura.

8.9 INTERRUPTORES E TOMADAS

Todas as tomadas e interruptores serdo para instalagcdo em caixa embutida 4x2”. Para
tfodos os interruptores, a sua base devera ficar a 1.10m do piso acabado tendo a sua
face maior na vertical.

Quando instalado ao lado de portas, deverd ter 0.20 m a contar da guarnicdo. Todos 0s
interruptores que comandam os pontos de luz, serdo de 10A/250V, especificadas no
projeto.

As poténcias das tomadas sdo indicadas na propria tomada, e aguelas que ndo forem
indicadas, sdo de 100W. Todas as tomadas de energia elétfrica serdo do tipo 2P + T,
20A/250V, sobrepostas em alvenaria, com altura de instalacdo conforme projeto.

Todas as tomadas deverdo ser identificadas externamente, no espelho, através de
etiquetas acrilicas, indicando o circuito e quadro a que pertencem. As tomadas deverdo
atender a NBR 14136 conforme indicacdo em projeto.

8.10 CONDUTORES

Os condutores serdo de cobre com témpera mole, flexivel e com isolamento
termopldstico de

PVC tipo antichama para 750 V, nas cores conforme padrdo NBR-5410, a saber:

e condutor fase: cor preta;

e condutor neutro: cor azul claro;

e condutor terra: cor verde;

e condutor retorno: cor branco;

Os cabos de todos os alimentadores que chegam ou que partem dos quadros devem ser
de cobre com isolamento para 0,6/1 KV tipo Sintenax da Pirelli ou similar na cor preta,
devendo ser identificados com fita isolante coloridas com as cores R, S, T e Neutro ou
anilhas apropriadas.
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Os condutores deverdo ser instalados de forma que ndo atue sobre ele nenhum tipo de
esforco mecdnico que seja incompativel com sua resisténcia, com o isolamento e com o
seu revestimento.

Para dimensionamento dos circuitos, foi considerado o limite de queda de tensdo para
cada trecho da instalacéo de acordo com a NBR 5410 item 6.2.7

Do ponto de entrega da concessiondria no centro de medicdo afé o ponto de consumo
teremos no maximo 7% de queda, distribuidos da seguinte forma:

¢ 1% do centro de medicdo até o quadro geral

* 2% do quadro geral até os quadros de distribuicdo

¢ 4% dos quadros de distribuicdo até os circuitos de iluminacdo, tomadas e
equipamentos.

Quando houver necessidade de emendas e derivacdes dos condutores essas deverdo
ser executadas de modo a garantir a resisténcia mecdnica adequada e contato elétrico
permanente e perfeito através do uso de conectores e/ou terminais apropriados.

As emendas deverdo ser feitas dentro das caixas de passagem nunca em hipotese
alguma no interior de elefrodutos. As emendas e derivagcdes deverdo receber material
isolante que Ihes garanta uma isolacdo no minimo igual ou equivalente a dos condutores
usados. Nas ligacdes dos condutores aos bornes de dispositivos e/ou aparelhos elétricos
os condutores com bitola até 10 mm?2 poderdo ser diretamente conectados aos
respectivos bornes sob presséo do parafuso, j& para os demais deverdo ser empregados
terminais adequados.

Os condutores poderdo ser instalados apds a inspecdo de foda a rede de eletrodutos e
perfilados, devendo estar secos e limpos. Para facilitar a passagem dos cabos pelo
eletrodutos poderd ser utilizado vaselina, mas nunca graxa, éleo ou sabdo.

8.11 INTERRUPTORES DR

Conforme norma NBR 13534/2008 da ABNT foram previstas prote¢cdes contra choques
elétricos em pessoas através de dispositivo DR de corrente de fuga de 30 mA nos
quadros.

Além dessas salas também foi adotado o dispositivo de protecdo DR nos locais citados
pela NBR 5410

e Tomadas de dreas Umidas tais como: Copas, cozinhas, lavanderias, banheiros e dreas
de servico.

e [luminagcdo externa de jardins e rampas de garagens e etc.

e Excluem-se as iluminagdes externas com altura superior a 2,5 m, se instaladas em
alvenarias isolantes.

e Deverdo ter a protecdo quando instaladas em postes metdlicos.

e Tomadas internas, mas que poderdo ser utilizadas por equipamentos externos, tais
como: cortador de grama, maquina Wap, etc.

Os chuveiros e torneiras elétricas deverdo obrigatoriamente ser do tipo com resisténcia
blindada. Apds a conclusdo das instalacdes, principalmente os circuitos protegidos por
DR, deverdo ser testados a isolacdo conforme descrito na especificacdo técnica.

8.12 DISJUNTORES
Todos os disjuntores devem ser limitadores e deverdo obedecer aos seguintes requisitos:

e Capacidade de ruptura — ABNT NBR IEC 60947-2 e ABNT NBR NM 60898
e Instalacdo - fixa Tensdo de isolamento — 500 e 750 VCA
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e Devem permitir o tfravamento por cadeado conforme NR-10.

¢ Os disjuntores deverdo ser da EATON, Schneider, GE, ABB, Siemens ou equivalente.
Para a protecdo de Curto-Circuito e Sobrecargas a NBR 5410:2008 estabelece o uso de
disjuntores termomagnéticos com caracteristicas de curva de atuacdo B e C.

Para os equipamentos com caracteristicas indutivas tais como: Ar Condicionados,
Motores Elétricos, Circuitos de fomadas que alimentam geladeiras, terdo a curva de
atuacdo tipo C.

Para os equipamentos com caracteristicas resistivas tais como: Chuveiros, fogdes, fornos
elétricos, terdo a curva de atuacdo tipo B.

Os disjuntores monofdsicos deverdo ter contatos de prata, disparador magnético
bobinado, caixa isolante de poliéster, alavancas e pinos de disparo totalmente em aco,
e tferminais com fixacdo eldstica para cabos ou barras.

Os disjuntores trifGsicos deverdo ter as mesmas caracteristicas dos monofdsicos e ser do
fipo "no fuse", ou totalmente isolados de modo a permitir a atuagcdo simultdnea em todos
0s polos.

Todo motor deverd ser dotado de chave separadora individual colocada antes de seu
dispositivo de protecdo. Serdo instalados em todos os circuitos, partindo do quadro de
distribuicdo, disjuntores automadticos que atendam, conjuntamente, as finalidades de
interruptor e limitador de corrente.

9. CABEAMENTO ESTRUTURADO

Este memorial deverd ser complementado e interpretado em conjunto com os Projetos
Executivos e relacdo de materiais para instalagcdes de cabeamento estruturado.

Este descritivo abrangerd os requisitos a serem considerados no projeto de cabeamento,
sendo o seu escopo principal definido em normas especificas aplicAveis a um projeto
desta natureza.

A tecnologia de rede a ser empregada deverd garantir largura de banda suficiente para
suportar alta velocidade de trafego, facilitando a necessidade de expansdo da rede.

A Rede de Cabeamento Estruturado tem como objetivo permitir a conexdo interna e
externa de todas as redes de comunicacdes de voz e dados.

A solucdo apresentada deverd possibilitar a interligacdo de redes locais e telefonia em
todas as dreas internas.

- Redes internas metdlicas (secunddrias) com comprimento de até 90 metros: cabos
F/UTP (Categoria 6) com capacidade de 1 Gbps (giga bits por segundo).

9.1 NORMAS E RECOMENDAGCOES

O fornecimento deverd obedecer as normas brasileiras da ABNT- Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas ou normas de entidades reconhecidas internacionalmente e aos
documentos indicados a seguir:

e ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

e NEMA - National Electrical Manufacturers Association;

¢ |EC - International Electric Commission;

e ANSI - American National Standard Institute;

e EIA - Electronic Industries Association;

¢ NBR-5410 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo;

¢ NBR-14565 - Procedimento Bdsico para Elaboracdo de Projetos de Cabeamento de
Telecomunicagdes para Rede Interna Estruturada;
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¢ TIA/EIA-568-B — Commercial Building Telecommunications Cabling Standard;

e TIA/EIA-568-B.1 — Requisitos gerais para projeto, instalagcdo e parGmetro para testes

do sistema de cabeamento estruturado;

¢ TIA/EIA-568-B.2 — Requerimentos elétricos e mecdnicos para cabos UTP e ScTP 100 Ohms.

9.2 EQUIPAMENTOS

9.2.1 RACK

Aplicabilidade:

Sistemas de Cabeamento Estruturado, na funcdo de suporte e fixacdo de equipamentos
e/ou acessorios de distribuicdo do cabeamento de rede. As condicdes e locais de
aplicacdo sdo especificados pela norma ANSI/TIA/EIA 569.

e Rack 19" fechado, altura 24U de piso e 16U de parede, estrutura em chapa de aco
monobloco;

e Porta em chapa de aco moldura de agco com vidro temperado cristal;

e Dobradica com abertura de 180 graus, com fecho escamotedvel;

¢ Pintura eletrostatica em pod poliéster com acabamento em cinza claro RAL 7035;

e Grau de protecdo IP-40, com 01 par de venezianas laterais;

¢ Ventiladores nas portas traseiras para retirada de calor;

e Deverdo ser fornecidos com barra de cobre, presilhas e suporte para aterramento dos
equipamentos.

9.2.2 GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO PLASTICO 1U

Requisitos minimos obrigatdrios:

e Confeccionado em termopldastico de alto impacto UL 94 V-0;

e Deverd ser fornecido na cor preta;

e Produto resistente e protegido contra corrosdo, para as condi¢cdes especificadas de uso
em ambientes internos (TIA/EIA — 569B);

e Apresentar largura de 19”, conforme requisitos da norma TIA/EIA-310E;

¢ Possuir identificacdo frontal do fabricante com icone;

e Possuir tampa basculante que abra para cima quanto para baixo;

e Garantir o perfeito gerenciamento dos cabos, respeitando o raio de curvatura minimo
determinado pela norma TIA/EIA-568B;

e Deverd suportar a passagem de até 24 cabos de categoria 5e e 6;

e Altura maxima de 44 mm;

e Deve gpresentar uma profundidade minima Util de 50 mm;

e Deverd apresentar uma unidade de rack;

» Deverd ser do mesmo fabricante dos Patch Painel ou dos Distribuidores Opticos para
assegurar a padronizacdo e compatibilidade funcional de todos os recursos;

e Todos 0os componentes da solucdo de Racks que sejam o Rack Estrutural, os Guias
Verticais, e os Guias Horizontais devem ser do mesmo fabricante dos Patch Painel e dos
Distribuidores Opticos;

e O fabricante deverd contar com certificacdo IS0 9001 e ISO 14001 vigente.

9.2.3 PATCH PANEL MODULAR CONVENCIONAL 24P

Requisitos minimos obrigatdrios:

¢ Painel frontal em termopldstico de alto impacto, ndo propagante a chama com porta
etiquetas de identificacdo em acrilico para protecdo;

¢ Possuir certificacéo UL ou ETL Listed;

e Fabricado em aco e termopldstico de alto impacto;

e Acabamento em pintura epdxi de alta resisténcia a riscos na cor preta resistente e
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protegido contra corrosdo;

e Apresenta largura de 19”, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D;

e Compativel com Conectores RJ-45 (Fémea) Categorias 5e e/ou 6 e/ou 6A UTP;
conjuntos adaptadores dpticos (LC, ST); Conjunto adaptador F;

e Deve possuir identificacdo dos conectores na parte frontal do Patch Painel (facilitando
manutencdo e instalagcdo);

¢ Possuir local para aplicacdo de icones de identificacdo (para codificacdo), conforme
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A,;

e Ser fornecido com guia fraseiro perfurado, em material termopldstico de alto impacto,
ndo propagante a chama com possibilidade de fixacdo individual dos cabos,
proporcionando seguranca, flexibilidade e rapidez na montagem;

e Ser fornecido com acessorios para fixacdo dos cabos (velcros e cintas de amarracdo).
¢ O item fornecido deve ser do mesmo fabricante da solucdo de conectividade a fim de
garantir melhor desempenho da solucdo.

e O produto deve atender as diretivas europeias de ROHS comprovado em site ou
catdlogo do fabricante;

e As comprovacodes técnicas deverdo ser apresentadas em catdlogos, desenhos técnicos
ou em pdginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o cabo. Caso essa
seja extraida da internet, essa deverd conter o URL (endereco da internet) para pesquisa
online da respectiva documentacdo.

9.3 CABEAMENTO

9.3.1 CABO CAT.6 F/UTP LSZH

Requisitos minimos obrigatdrios:

¢ Possuir certificacdo de desempenho elétrico do cabo por laboratdrio independente ETL
segundo as especificacdes da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6;

e Deve possuir fita em material metalizado sob a capa para garantir alto desempenho
frente a ruidos externos;

¢ O cabo ufilizado deverd possuir certificacdo Anatel, conforme definido no Ato Anatel
numero 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa;

e Possuir certificacdo de canal para 4 conexdes por laboratdrio de 3a. Parte;

e Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de
rastreabilidade que permita identificar a data de fabricacdo dos cabos;

e Suportar as caracteristicas elétricas em transmissdes de alta velocidade com valores
fipicos de atenuacdao (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), PSANEXT (dB) e
PSAACRF (dB) para frequéncias de até 500MHz;

¢ Fornecido preferencialmente na cor AZUL;

e Deve ser do mesmo fabricante da solu¢do de conectividade a fim de garantir melhor
desempenho da solucdo;

e Deve atender as diretivas europeias de ROHS comprovado em site ou catdlogo do
fabricante;

e O fabricante deverd apresentar a certificacdo UL ou ETL do produto ou comprovar
através da internet (site) imprimindo e informando neste o endereco completo (link) da
pagina que mostre o cddigo do produto do fabricante com o ndmero do certificado;

e O fabricante deverd apresentar a certificacdo ANATEL do produto ou comprovar
através da internet (site) imprimindo e informando neste o endereco completo (link) da
pdgina que mostre o cddigo do produto do fabricante com o ndmero do certificado;

e As comprovacodes técnicas deverdo ser apresentadas em catdlogos, desenhos técnicos
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ou em pdaginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o cabo. Caso essa
seja extraida da internet, essa deverd conter o URL (endereco da internet) para pesquisa
online da respectiva documentacdo.

9.3.2 PATCH CORD RJ-RJ CAT.6 F/UTP

Requisitos minimos obrigatdrios:

¢ Patch Cord Categoria 6 com conectores RJ45;

e Exceder as caracteristicas elétricas da norma ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORIA 6;

e O acessorio deve ser confeccionado em cabo par francado, 26 AWG x 4 pares,
composto por condutores de cobre flexivel, multifilar, isolamento em poliolefina e capa
externa em PVC ndo propagante & chama;

e Os conectores RJ-45 macho devem ser compostos por corpo em material termopldstico
de alto impacto, cobertos por material metalizado para garantir alto desempenho frente
a ruidos externos e interligacd&o com o sistema de aterramento. Ndo propagante a
chama, cumprindo a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) e dispor de contatos de bronze
fosforoso com camada de 2,54um de niquel e 1,27um de ouro, para protecdo contra
oxidacdo. O conector deverd possuir garras duplas para garantia total de vinculacdo
elétrica com o cabo de cobre;

e Deve ser do mesmo fabricante da solu¢do de conectividade a fim de garantir melhor
desempenho da solucdo;

e Deve atender as diretivas europeias de ROHS comprovado em site ou catdlogo do
fabricante;

e O fabricante deverd apresentar a certificacdo UL ou ETL do produto ou comprovar
através da internet (site) imprimindo e informando neste o endereco completo (link) da
pdagina que mostre o cddigo do produto do fabricante com o nimero do certificado;

e O fabricante deverd apresentar a certificacdo ANATEL do produto ou comprovar
através da internet (site) imprimindo e informando neste o endereco completo (link) da
pdgina que mostre o cddigo do produto do fabricante com o nimero do certificado;

e As comprovacdes técnicas deverdo ser apresentadas em catdlogos, desenhos técnicos
ou em pdginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o cabo. Caso essa
seja extraida da internet, essa deverd conter o URL (endereco da internet) para pesquisa
online da respectiva documentacdo.

9.4 CONECTOR FEMEA CAT.6

Requisitos minimos obrigatdrios:

e Exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA
6;
e Possuir Certificacdo UL ou ETL LISTED;

e Possuir Certificacdo ETL VERIFIED;

e Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 um de
niquel e 1,27 um de ouro;

e O keystone deve ser compativel para as terminacdes T568A e T568B, segundo a ANSI
EIA/TIA 568-C.2;

e Suportar ciclos de insercdo, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e
cingquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 insercoes com RJ11;

e |dentificacdo do conector como categoria 6, gravado na parte frontal do conector;
e Suportar ciclos de insercdo, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminacdes
110 IDC;

¢ Fornecido com instrucdo de montagem na lingua Portuguesa;
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¢ Possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do acessoério;

e O item fornecido deve ser do mesmo fabricante da solu¢do de conectividade a fim de
garantir melhor desempenho da solucdo.

¢ O produto deve atender as diretivas europeias de ROHS comprovado em site ou
catdlogo do fabricante;

e O fabricante deverd apresentar a certificacdo UL ou ETL do produto ou comprovar
através da internet (site) imprimindo e informando neste o endereco completo (link) da
pdagina que mostre o cddigo do produto do fabricante com o nimero do certificado;

¢ As comprovacodes técnicas deverdo ser apresentadas em catdlogos, desenhos técnicos
ou em pdginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o cabo. Caso essa
seja extraida da internet, essa deverd conter o URL (endereco da internet) para pesquisa
online da respectiva documentacdo.

9.5 INFRAESTRUTURA

9.5.1 ELETRODUTO PEAD

Eletroduto PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de secdo circular, com
corrugacdo helicoidal, excelente raio de curvatura, impermedvel, destinado a protecdo
de cabos subterréneos de energia ou de telecomunicacées. E utilizado na infraestrutura
de redes subterr@neas de energia elétrica. Dispensa totalmente o envelopamento em
concreto ao longo da linha. Arame guia de aco galvanizado e revestido em PVC j&
fornecido no interior do duto. Acompanha fita de aviso "PERIGO" para energia ou
telecomunicacgdes (opcional). E fornecido tamponado nas extremidades.

Elevada resisténcia & abrasdo, produtos quimicos, compressdo diametral e impacto.
Atende as normas: ABNT NBR 15.715 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE)
para infraestrutura de cabos de energia e telecomunicacdes - Requisitos, 2 ABNT NBR
13.897 — Duto Espiralado Corrugado, em Polietileno de Alta Densidade para uso
Metroferrovidrio Especificacdo e 13.898 - Método de ensaio. Ensaio de Degradacdo
conforme ABNT NBR 14.692 - Determinacdo do Tempo de Oxidagcdo Induzida. Padrdo
técnico da maioria das concessiondrias de Energia e Telecomunicacdes brasileiras

9.5.2 ELETRODUTO RIGIDO

Eletroduto rigido de aco carbono, galvanizado eletroliticamente, rosquedvel - NBR
13057/93.

9.5.3 ELETRODUTO FLEXIVEL

Eletroduto flexivel de PVC corrugado, antichamas conforme NBR 15465.9

9.6 OCUPAGCAO DOS ELETRODUTOS

As dimensoes intfernas dos eletrodutos e de suas conexdes devem permitir que, apos
montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade.
Para tanto, 40% no caso de trés ou mais condutores.

9.7 ESPECIFICACOES GERAIS

Todos 0s servicos serdo executados em estrita concord@ncia com as normas aplicaveis,
utilizando ferramentas e métodos adequados, obedecendo as instalacdes do projeto e
Qos itens abaixo:

e Todos os componentes do Cabeamento Estruturado devem ter plaquetas
identificadoras.
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e Todas as caixas de ligacdo, eletrodutos e quadros serdo adequadamente nivelados e
fixados com bracadeiras para perfil, de modo a constituirem um sistema de boa
aparéncia e 6tima rigidez mecdnica.

e Antes da enfiacdo, os eletrodutos, caixas de ligacdo e de passagem serdo
devidamente limpos.

e Sempre que possivel serdo evitadas as emendas dos eletrodutos. Quando inevitdveis
estas serdo executadas através de conexdes apropriadas de modo a permitir
contfinuidade da superficie interna do eletroduto.

10. SPDA

10.1 NORMAS

ABNT-NBR-5419:2015- Protecdo de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas
10.2 DESCRICAO

10.2.1 DESCRICAO DO PROJETO

Este projeto foi elaborado tendo em conta as Normas Brasileiras que regem o assunto, O
SPDA (Sistema de Protec&o Contra Descargas Atmosféricas) projetado e instalado
conforme as Normas em vigor ndo podem assegurar a protecdo absoluta de uma
estrutura, como das pessoas e como dos bens. Enfretanto, a aplicacdo destas Normas
teve como objetivo reduzir de forma significativa os riscos de danos devido ds descargas
atmosféricas.

Este Memorial Descritivo faz parte integrante do Projeto de Instalacdo Elétrica e tem
como objetivo orientar e complementar o contido no citado Projeto, visando assim o
perfeito entendimento das instalacdes projetadas.

Dentre os varios sistemas normalizados de Protecdo de estruturas contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), optou-se para o presente Projeto o sistemna de GAIOLA DE
FARADAY.

10.2.2 CAPTACAO

Para a captacdo estd sendo utilizado cabo de cobre nu de 35mm? sendo executada em
tforno do perimetro da cobertura e no centro para fechar a malha com o grau de
protecdo pretendido. A fixacdo da malha na platibanda serd utilizada presilha metdlica
para fixagcdo dos cabos.

10.2.3 DESCIDAS

Nas descidas serdo instaladas barras chatas de aluminio de 7/8" x 1/8” e onde ha
estrutura metdlica da rampa, a mesma serd utilizada como descida natural. Em todas as
descidas foram projetados caixas de inspecdo, possibilitando a separacdo dos
condutores de descida com a malha do aterramento.

10.2.4 MALHA DE ATERRAMENTO

A malha de aterramento serd confeccionada com cabos de cobre nu 50 mm?2,
enterrados a 50cm de profundidade e interligados com haste de aterramento circular de
alta camada de 5/8” x 2400mm através de solda exotérmica ou conector de presséo
adequado, sendo as mesmass distribuidas conforme projeto.

Foram projetadas caixas de inspecdo de solo em alguns pontos da malha de
aterramento para que possa ser feita medicdes periddicas da resisténcia da malha de
aterramento.

Todos os conceitos e especificacdes aqui requeridas estdo de acordo com que
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determina a norma em questdo.
10.3 ESPECIFICAGCAO DO SPDA (CONFORME NBR-5419/15)

10.3.1 OBJETIVO DAS INSPECOES

As inspecdes visam assegurar que:

e O Sistema de Protecdo de Descargas Atmosféricas (SPDA) estd conforme o Projeto;

e Todos os componentes do SPDA estdo em bom estado, as conexdes de fixacoes estdo
firmes e livres de corrosdo;

e Tratando-se de aterramento pelas fundacdes do Edificio, o valor da resisténcia de
aterramento € dispensado a medi¢do.

e Todas as construcdes acrescentadas & estrutura posteriormente ao projeto original,

e devem estar integradas no volume a proteger, mediante ligacdo ao SPDA ou
ampliando o sistema do SPDA.

10.3.2 SEQUENCIA DAS INSPECOES

As inspecoes descritas acima devem ser efetuadas na seguinte ordem cronoldgica:

e Durante a constru¢cdo da estrutura, verificar a correta instalagcdo das condicdes para
utilizagcdo das armaduras como integrantes da Gaiola de Faraday;

e Periodicamente, para todas as inspecdes prescritas em manutencdo, em intervalos ndo
superiores aos estabelecidos na (NBR-5419/15);

e Apds qualquer modificacdo ou reparo no SPDA, para inspecdes completas conforme
(NBR-5419/15);

e Quando for constatado que o SPDA foi atingido por uma descarga atmosférica, para
inspecdes conforme (NBR-5419/15).

A seguinte documentacdo técnica deve ser mantida no local, ou em poder dos
responsaveis pela manutencdo do SPDA:

¢ Relatdrio de gerenciamento de risco conforme NBR-5419/15 - Parte 2;

e Desenhos em escala mostrando as dimensdes, os materiqis e as posicoes de todos 0s
componentes do SPDA, inclusive eletrodos de aterramento;

NOTAS:

¢ A elaboracdo do “As-Built” serd de responsabilidade de cada executor

10.4 CONSIDERAGOES GERAIS

Todas as conexdes do SPDA devem ser feitas preferencialmente através de solda
exotérmica ou conector de pressdo adequado.

10.5 OBSERVACOES

Qualquer alteragcdo no proje’rq s6 poderad ser feita com a autorizacdo por escrito do
autor do projeto em questdo. E de fundamental importédncia que apds a instalacdo haja
uma manutencado periddica anual a fim de se garantir a confiabilidade do sistema. Sdo
tfambém recomendadas vistorias preventivas apds reformas que possam alterar o sistema
e toda vez que a edificacdo for atingida por descarga direta.

11. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

11.1 INTRODUCAO
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O projeto hidrossanitdrio foi elaborado com base no projeto arquitetdnico desenvolvido e
em demais projetos complementares que necessitem de compatibilizacdo direta com o
hidrossanitdrio, como os projetos estrutural e de climatizacdo, quando for o caso.

11.2 PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

11.2.1 NORMAS TECNICAS APLICADAS

Para o desenvolvimento do referido projeto foram observadas as normas, codigos, e
recomendacdes das entidades a seguir relacionadas:

» NBR 5626/98 - Instalacées Prediais de Agua Fria

e NBR 8160/99 - Instalac&o Predial de Esgoto Sanitdrio

» NBR 10844/88 - Instalacoes Prediais de Aguas Pluviais

e NBR-07198/93 - Projeto e Execucdo de instalacdes prediais de dgua quente

11.2.2 CONSIDERACOES GERAIS

A contratada ndo deve prevalecer-se de qualquer erro involuntdrio ou de qualquer
omissdo eventualmente existente para exigir-se de suas responsabilidades.

A executora obriga-se a satisfazer fodos os requisitos constantes nos desenhos e nas
especificacdes. As cotas que constam nos desenhos deverdo predominar caso haja
divergéncias entre as escalas e as dimensdes.

O engenheiro residente deverd efetuar todas as correcdes e interpretacdes que forem
necessArias para o término da obra de maneira satisfatoria.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente
desenhados para qualquer area ou local particular, deverdo ser considerados para
dreas ou locais semelhantes a ndo ser que haja indicacdo ou anotacdo em contrdrio.
Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serdo julgados e decididos de
comum acordo entre executora, proprietdrio e projetista. As fubulacdes de piso e parede
devem permanecer famponadas durante a obra para evitar entrada de detritos e
sujeira.

11.2.2.1 ALTERAGOES DE PROJETO

O projeto poderd ser modificado e/ou acrescido a qualguer tfempo, a critério exclusivo
do proprietdrio, que de comum acordo com o empreiteiro, fixard as implicacdes e
acertos decorrentes visando d boa continuidade da obra.

11.3 PROJETO DE AGUA FRIA E AGUA QUENTE

O projeto de instalacdes hidraulicas foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de
dagua de forma continua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com
pressdes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de
tubulacdes, incluindo as limitacdes dos niveis de ruido.

11.3.1 CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

Para o cdlculo das vazdes de dimensionamento, utilizou-se o método de pesos previsto
na NBR-5626 da ABNT. As perdas de carga foram calculadas com base na formula de
airWhipple-Hsiao para tubos de PVC e cobre. As instalacdes foram projetadas de modo
que as pressdes estaticas ou dindmicas em qualgquer ponto ndo sejam inferiores a 0,5
mca e nem superiores a 40,0mca e a velocidade em qualquer frecho ndo ultrapasse a
2,5 m/s, conforme NBR 5626/98.

As tubulagdes adotadas no dimensionamento das instalagdes foram:

e Agua fria — Tubulac@o PVC Marrom Soldével;

e Agua quente - Tubulacdo CPVC;
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11.3.2 ESPECIFICACOES DE PROJETO

11.3.2.1 Reservatério de dgua fria

A reserva necessdria para o consumo de agua fria foi calculada através da populacdo
média didria estimada para a edificacdo, o volume de reserva obtido, no total de 40.000
litros, foi dividido entre o reservatdrio inferior (24.000 I) e os reservatoérios superiores (16.000
1), na proporcéo 60% e 40% respectivamente, deverd ser alocado também nos
reservatorios superiores a Reserva técnica de incéndio da edificacdo, de acordo com o
projeto especifico da drea.

Os reservatoérios foram considerados moldados in-loco em concreto, conforme ilustrado
em projeto arquiteténico fornecido.

As fomadas de dgua nos reservatorios superiores deverdo respeitar estritamente a altura
prevista em projeto, de forma a garantir as pressdes necessdarias para o devido
funcionamento das instalacoes.

11.3.2.2 Sistema de recalque

Na elaboracdo do projeto constatou-se a necessidade de um sistema de recalque para
abastecimento dos reservatdrios superiores da edificacdo, através do dimensionamento
deste sistema foram obtidos os seguintes pardmetros:

e Altura manomeétrica: 25,86 m;

e Vazdo: 4,0 m3/h

e Poténcia calculada:

0 2 bombas de 1,5cv com uso alternado, referéncias:

= Schneider BC-92 S/T 1¢ — Rotor: 150mm;

= Thebe GS 32-250 - Rotor: 228mm.

11.3.2.3 Sistemna de aquecimento solar

Elaborado dimensionamento e encaminhamentos do sistema de aguecimento solar,
prescrevendo as condicdes minimas para o funcionamento adequado do sistema, sendo
necessario que a empresa especializada na instalacdo do mesmo faca os devidos
ajustes necessarios para a instalacdo conforme o sistema fornecido, respeitando as
condicées minimas relacionadas abaixo:

« Area de coletores: 60,00 m2 divido em coletores de 2,00 x 1,00m (2m2) totalizando uma
quantidade de 30 placas solares;

0 A drea de coletores foi dimensionada considerando uma eficiéncia minima de
aquecimento de 50 Litros de dgua por m?2 de coletores.

0 As placas deverdo ser instaladas sempre direcionadas ao norte, com inclinagdo de 30°
com rela¢cdo ao piso.

¢ VVolume da reserva de agua quente: Calculado uma reserva de dgua quente total de
3.000 L, a ser armazenada em 3 x Boilers de 1.000 L dotadas de sistema de apoio elétrico
com resisténcia de 3.000 W.

o O volume da reserva de adgua quente foi dimensionado para possibilitar os seguintes
usos didrios das instalacdes da edificacdo:

= 80 utilizacoes, de 5 minutos de duracdo cada, das duchas higiénicas dotadas de dgua
quente;

= 60 utilizacoes, de 5 minutos de duracdo cada, dos Chuveiros / Duchas dotados de dgua
quente,

O dimensionamento foi realizado de tal maneira, considerando a vazdo das pecas
acima referidas, pois o dimensionamento através da populacdo estimada da edificacdo
retornou valores impraticaveis em relacdo d quantidade de pecas com demanda de
dgua quente.
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Toda a tubulacédo envolvida no sistema de aquecimento solar serd em Tubos CPVC com
0s di@metros conforme indicacdes do projeto.

11.4 PROJETO DE ESGOTO SANITARIO

O projeto das instalacdes de esgotos sanitdrios foi desenvolvido de modo a atender as
exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, seguranca, economia e conforto dos
usudrios, incluindo-se a limitacdo nos niveis de ruido.

As instalacdes foram projetadas de maneira a permitir rdpido escoamento dos esgotos
sanitarios e faceis desobstrucdes, vedar a passagem de gases e animais das fubulacdes
para o inferior das edificacdes, impedir a formacdo de depdsitos na rede interna e ndo
poluir a dgua potavel.

Foi previsto um sistema de ventilacdo para os trechos de esgoto primdrio proveniente de
desconectores e despejos de vasos sanitarios, afim de evitar a ruptura dos fechos hidricos
por aspiracdo ou compressdo e tfambém para que os gases emanados dos coletores
sejam encaminhados para a atmosfera.

A coleta das instalacdes sanitdrias internas serd realizada através de caixas de gordura e
caixas de inspecdo, conforme locado em projeto. Todos os efluentes deverdo ser
encaminhados para a rede de esgoto sanitdrio existente, a qual deverd ser aferida em
obra.

E vedada, em toda e qualquer hipétese, o lancamento de esgoto sanitdrio em redes de
agua pluvial,

11.4.1 CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

Para o cdlculo das tubulacdes primdrias, secunddrias e coletores principais, observou-se
o descrito na NBR-8160/99 da ABNT. O dimensionamento foi baseado num fator
probabilistico numérico que representa a frequéncia habitual de utilizacdo, associada a
vazdo tipica de cada uma das diferentes pecas e aparelhos sanitarios em
funcionamento simulténeo na hora da contribuicdo maxima. Além disso, considerou-se
para o dimensionamento fatores de uso das instalacdes, a fim de evitar possiveis
patologias futuras, como entupimentos das tubulacdes ou retorno dos efluentes.

11.5 PROJETO DE AGUA PLUVIAL

As instalacdes foram projetadas de maneira a permitir um rdpido escoamento das
precipitacdes pluviais coletadas e facilidade de limpeza e desobstru¢cdo em qualquer
ponto da rede, nGo sendo tolerados empog¢camentos ou extravasamentos.

O projeto foi desenvolvido também levando em consideracdo as seguintes prescricoes
bdsicas:

¢ Uso exclusivo para recolhimento e conduc¢do de agua pluvial, ndo sendo permitidas
quaisquer inferligacdes com outras instalacdes;

e Permitir a limpeza e desobstrucdo de qualgquer ponto no interior da tfubulacdo;

e Inclinacdo minima de 0,5% a fim de garantir o escoamento das dguas pluviais até os
pontos previstos de drenagem;

e Os desvios serdo providos de pecas de inspecdo;

Foi prevista a coleta das dguas pluviais provenientes das dguas de cobertura através de
calhas metdlicas de secdo retangular, as quais ¥ém como saida as prumadas em PVC
série R, a ser locadas externamente a edificacdo, conforme proposto em projeto. Todas
as prumadas deverdo ser encaminhadas diretamente para o meio fio da rua frontal,
conforme indicado em projeto.

J& para a coleta das dguas de piso na entrada frontal da edificacdo, foi prevista
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canaleta de concreto com grelha metdlica. O piso deverd ter caimento minimo de 1%
em direcdo a canaleta e esta, por sua vez, deverd ter inclinacdo minima de 1% em
direcdo & saida tubular proposta em projeto.

E vedada, em toda e qualquer hipdtese, a interligacdo da rede de dgua pluvial com a
rede de esgoto sanitdrio ou com conjunto séptico.

11.5.1 CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

Os dimensionamentos foram realizados conforme NBR 10844/88, adotando-se uma chuva
critica com periodo de retorno de 25 anos para telhados e superficies, onde os
empocamentos ou extravasamentos ndo devem ser tolerados. A drea de contribuicdo
de vazdo foi adotada como superficie inclinada, conforme projeto arquitetdnico
enviado.

11.6 ESPECIFICACOES DE MATERIAIS HIDRAULICOS

Segue abaixo as especificacdes para tubos, conexdes e caixas de passagem. Tais
especificacdes de materiais deverdo ser rigorosamente seguidas. A utilizacdo de
materiais de outros fornecedores somente serd permitida com autorizacdo por escrito do
proprietdrio, gerenciador ou projetista.

O fato de uma fdbrica ter sido comprada por um fabricante especificado ndo habilita o
produto a ser utilizado.

Vale ressaltar que a especificacdo das lougcas, dos metais e seus respectivos
acabamentos é de responsabilidade do projeto arquitetdnico, cabendo ao hidrdulico
somente a especificacdo e detalhamento da alimentacdo das pecas contidas nos
layouts.

11.6.1 AGUA FRIA

- Tubulacoes e conexdes:

Os tubos e conexdes deverdo ser em PVC rigido solddavel, com os diGmetros
especificados em projeto. (Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente).

11.6.2 AGUA QUENTE

- Tubulacoes e conexdes:

Os tubos e conexdes deverdo ser em CPVC, com os diimetros especificados em projeto.
(Ref.: Tigre AQuatherm, Amanco Super CPVC ou equivalente).

11.6.3 ESGOTO SANITARIO

- Tubulacoes e conexdes:

Os tubos e conexdes deverdo ser em PVC rigido “Série normal”, com junta eldstica, ponta
e bolsa, conforme norma ABNT NBR 5688. O didmetro dos tubos e conexdes sdo
especificados em projeto. (Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente).

- Caixa de inspecdo:

Deverdo ser executadas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de blocos,
impermeabilizada internamente. Tampa removivel de concreto armado apresentando
vedacdo perfeita e dimensdes conforme detalhamento em projeto. Em caso de
utilizacdo de caixas pré-fabricadas, o projetista deverd ser consultado, antes da
aquisicdo das mesmas, a fim de averiguar se 0 modelo previsto atende as normas
técnicas e critérios de dimensionamento. (Ref.: Artefacil ou equivalente).

11.6.4 AGUA PLUVIAL

-Tubulacoes e conexoes:

Os tubos e conexdes deverdo ser em PVC rigido “Série R”, com junta eldstica, ponta e
bolsa, conforme norma ABNT NBR 5688. Os di@metros estdo especificados em projeto.
(Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente).

- Caixa de areia:
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Deverdo ser executadas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de blocos,
impermeabilizada intfernamente. Tampa removivel de concreto armado apresentando
vedacdo perfeita e dimensdes conforme detalhamento em projeto. Em caso de
utilizacdo de caixas pré-fabricadas, o projetista deverd ser consultado, antes da
aquisicdo das mesmas, a fim de averiguar se 0 modelo previsto atende as normas
técnicas e critérios de dimensionamento. (Ref.: Artefacil ou equivalente).

11.7 ESPECIFICAGOES DE SERVICOS E MONTAGEM

11.7.1 METODO DE EXECUGAO DAS INSTALAGCOES

E vedada a concretagem de tubulacées dentro de pilares, vigas, lajes e demais
elementos de concreto nos quais fiquem soliddrios e sujeitas as deformacdes proprias
dessas estruturas.

Quando houver necessidade de passagem de tubulacdo por esses elementos estruturais,
deverad ser previamente deixado um fubo com didmetro superior & do tubo definitivo
antes do langamento do concreto. As tubulagcdes embutidas em alvenarias serdo
fixadas, até o diGmetro de 1.1/2” pelo enchimento total do rasgo com argamassa de
cimento e areia. As de diGmetro superior serdo fixadas por meio de grapas de ferro
redondo com didmetro superior a 5mm.

Quando da instalacdo e durante a realizagcdo dos trabalhos de constru¢cdo, os tubos
deverdo ser vedados com bujdées ou tampdes nas extremidades correspondentes aos
aparelhos e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou
madeira. Todas as aberturas no terreno para instalacdo de canalizacdes, s6 poderdo ser
aterradas apods o proprietdrio constatar o estado dos tubos, das juntas, das protecdes e
caimentos das tubulacdes e seu preenchimento deverd ser feito em camadas sucessivas
de 10cm, bem apiloadas e molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etfc.

Os caimentos das canalizacdes deverdo obedecer as indicacdes contidas em plantas
para cada caso e quando estas ndo existirem, obedecerdo ds normas usuais em vigor.

12. SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO
12.1 NORMAS

NBR-10898: Sistema de ilumina¢cdo de emergéncia.

DECRETO 44746/08: Prevencdo e combate a incéndio no estado de Minas Gerais.
IT 01: Procedimentos administrativos.

IT 04: Acesso de viaturas nas edificacdes e dreas de risco

IT 08: Saidas de emergéncia em edificacoes.

IT 13: lluminagcdo de emergéncia.

IT 14: Sistemas de deteccdo e alarme de incéndio.

IT 15: Sinalizacdo de emergéncia.

IT 16: Sistema de protecdo por extintores de incéndio.

IT 17: Sistema de protecdo por hidrantes de incéndio.

12.2 EXECUCAO DO SISTEMA

Todos os sistemas devem ser executados conforme as normas da ABNT, instru¢coes
técnicas e decreto do corpo de bombeiros de Minas Gerais vigentes.

12.3 SISTEMA DE PROTECAO POR EXTINTORES DE INCENDIO
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Os locais de instalacdo, a quantidade de unidades extintoras e a escolha das
substancias, foram feitas de acordo com as classes de risco das dreas a serem
protegidas.

Os locais de instalacdo devem seguir os mesmos do projeto de PCI.

Para a fixacdo em paredes, a alca de suporte de manuseio deve variar, no maximo, até
1,60 m do piso, de forma que a parte inferior do extintor permaneca a no minimo 20 cm
do piso acabado.

E de responsabilidade do instalador que a execucdo do sistema de protecdo por
extintores respeite o projeto elaborado.

Para a instalacdo dos extintores portateis, devem ser observadas as seguintes exigéncias:
e Quando forem fixadas em paredes ou colunas, os suportes devem resistir a tfrés vezes a
mMassa total do extintor;

e Para extintores portateis fixados em parede, a posicdo da alca de manuseio ndo deve
exceder 1,60 m do piso acabado, e a parte inferior deve guardar distGncia de, no
minimo, 0,20 m do piso acabado.

¢ Os extintores portdteis ndo devem ficar em contato direto com o piso, podendo contar
com suportes especificos que devem ser fixados no piso acabado.

e Seja visivel, para que todos os usudrios fiquem familiarizados com a sua localizacdo;

e Permaneca protegido contra infempéries e danos fisicos em potencial;

Ndo fique obstruido por pilhas de mercadorias, matérias-primas ou qualquer outro
material;

12.4 ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA

A instalagcdo de sistema de iluminacdo de emergéncia foi feita de acordo com as
exigéncias da Legislacdo local do Corpo de Bombeiros e ABNT, dependendo da classe
de risco a ser considerada para a edificacdo.

A alimentacdo do sistema de iluminacdo de emergéncia deverd ser descrita no projeto
de instalacdes elétricas. A locacdo das lumindrias e suas caracteristicas deverdo seguir as
especificacdes de projeto.

E de responsabilidade do instalador a execucdo do sistema de iluminacao de
emergéncia, respeitando o projeto elaborado. A fixacdo dos pontos de luz e da
sinalizacdo deve ser rigida, de forma a impedir queda acidental, remoc¢do desautorizada
e que ndo possa ser facilmente avariada ou colocada fora de servico. Ndo sdo
permitidos remendos de fios dentro de tubulacoes. Também ndo € permitida a
interligacdo de dois ou varios fios sem terminais apropriados para os didmetros e as
correntes dos fios ufilizados. A polaridade dos fios deve ser indicada pela cor utilizada na
isolacdo. Em caso de vdarios circuitos em uma tubulacdo, os fios devem ser francados em
pares e com cores diferenciadas para facilitar a identificacdo na montagem, como
também na manutencdo do sistema. O cddigo das cores deve ser de acordo com a NBR
10898.

12.5 SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

A distribuicdo das placas de sinalizacdo de emergéncia deverad ser feita de acordo com
o projeto e legislacdo vigente.

Todas as placas devem ser instaladas em locais visiveis e a uma altura de 1,80 m medida
do piso acabado a base da sinalizacdo.

A localizagdo foi determinada de acordo com as exigéncias da Legislacdo local do
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Corpo de Bombeiros e ABNT, dependendo da classe de risco a ser considerada para a
edificagcdo.

A Sinaliza¢gdo de seguranca contra incéndio e pdnico tem como objetivo reduzir o risco
de ocorréncia de incéndio, alertando para os riscos existentes, e garantir que sejam
adotadas acdes adequadas a situacdo de risco, que orientem as acdes de combate e
facilitem a localizacdo dos equipamentos e das rotas de saidas para abandono seguro
da edificacdo em caso de incéndio. O sistemna adotado para o presente projeto serd
descrito com base nos pardmetros e procedimentos propostos pela IT-15 do CBMMG.

O conjunto minimo de sinalizacdo que a unidade deve apresentar, € constituido por
quatro categorias, de acordo com a sua funcdo: proibicdo, alerta, orientacdo e
salvamento e equipamentos.

12.5.1 SINALIZAGCAO DE ORIENTAGCAO E SALVAMENTO

Sinalizacdo que visa indicar as rotas de saida e as acdes necessarias para O seu Acesso e
uso adequado.

A sinalizacdo de saida de emergéncia apropriada deve assinalar todas as mudancas de
direcdo ou sentido, saidas, escadas etc., e deve ser instalada segundo a sua funcdo;

A sinalizacdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente
acima das portas, no maximo a 0,10m da verga; ou na impossibilidade desta,
diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80m, medida do piso
acabado;

12.5.2 SINALIZACAO DE EQUIPAMENTO

Sinalizac&o que visa indicar a localizacdo e os tipos de equipamentos de combate a
incéndio e alarme disponivel no local.

A sinalizacdo de equipamentos de combate a incéndio deve estar a uma altura min.de
1.80m, medida do piso acabado a base da sinalizacdo e imediatamente acima
sinalizado e quando houver, na drea de risco, obstdculos que dificulfem ou impecam a
visualizacdo direta da sinalizacdo bdsica no plano vertical, a mesma sinalizagdo deve ser
repetida a uma altura

suficiente para a sua visualizagcdo. Quando o equipamento se encontrar instalado em
uma das faces de um pilar, fodas as faces visiveis do pilar devem ser sinalizadas;

12.5.3 SINALIZACAO COMPLEMENTAR

As mensagens especificas que acompanham a sinalizacdo bdsica devem se situar
imediatamente adjacente & sinalizacdo que complementa, devendo estar no idioma
portfugués. Caso exista a necessidade de se utilizar um segundo idioma, este nunca deve
ser substituir o idioma original, mas ser incluso adicionalmente.

12.6 SINALIZACAO DE HIDRANTES

A edificacdo serd protegida por sistema de hidrantes internos, distribuidos, de tal forma,
que qualquer ponto intferno da edificacdo seja alcancado considerando-se no MAximo
30m de mangueira, distribuidas em dois lances de 15m, de di@metro de 38mm, em cuja
extremidade existird um esguicho fixo com entrada de 1.1/2” e saida de 16mm. Cada
hidrante serd instalado a 1,50m do piso acabado, com manobra e registro de 2.1/2" de
diGmetro, para os quais serd instalado em abrigo especial com dimensdes de
90x60x17cm fabricado em chapa metdlica, dotado de visor de vidro, identificado com o
distico “INCENDIO” para instalacdo das mangueiras e demais acessorios hidraulicos. A
rede de hidrantes serd pressurizada através de uma bomba de incéndio situada,
embaixo da caixa d’agua e abrigada, como mostrada no projeto, a bomba serd
dotada de alimentacdo elétrica independente da chave geral da edificacdo, com
acionamento automdtico através de valvula de fluxo, de forma que, diante da abertura
de quaisquer dos hidrantes a mesma serd acionada, de forma que seja alcan¢cada a
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pressdo minima de 15mca no hidrante mais desfavordavel, considerando-se o
funcionamento simulténeo de dois hidrantes por um tempo de 30 minutos. Haverd ainda
um prolongamento da tubulacdo até a calcada da fachada principal da edificacdo,
com dispositivo de recalque de 2.1/2", provido de registro igual ao utilizado nos hidrantes
e uma infroducdo de igual medida, com tampdo de engate rapido. O hidrante de
passeio deverd ser enterrado em caixa de alvenaria, com tampa metdlica, identificado
pela palavra “"INCENDIO”, com dimensdes internas de 40x60cm, cuja face superior deve
ser pintada em vermelho circundada por borda amarela. A introducdo deve estar
voltada para cima em angulo de 452, devendo estar, no minimo, a 15cm de
profundidade em relacdo ao piso do passeio. A tubulacdo deverd ser de ferro
galvanizado, onde os frechos aparentes de rede de hidrantes serdo identificados com a
cor vermelha, objetivando facilitar a identificacdo da mesma, diante de situacdes de
emergéncia.

12.7 BOMBA DE INCENDIO

A bomba de incéndio possuird funcionamento automatico e quadro de comando com
alimentacdo independente da rede geral, sinalizada com a inscricdo “ALIMENTACAO DA
BOMBA DE INCENDIO - NAO DESLIGUE” interligada a um quadro sindptico para
sinalizacdo optica e acustica, com indicacdo de bomba funcionando, falta de fase ou
falta de corrente, situada em local de facil acesso. Um acionador manual do tipo “liga”
serd instalado em local acessivel indicado no projeto para acionamento da bomba e
inferligado com a central de alarme.

De acordo com a norma NBR 13.714:2000, Sistemas de Hidrantes e Mangotinhos para
combate

a incéndio, da ABNT, temos no Anexo B (Bombas de incéndio).

B.2 Bombas de Incéndio acopladas a motores elétricos.

B.2.1 A alimentacdo elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do
consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia elétrica, sem
prejuizo do funcionamento do motor da bomba de incéndio. (Ver figura).

-Letreiros de identidade visual

Os letreiros de identidade visual serdo utilizados em duas situacdes: na idenftificacdo
externa do edificio e dos pavimentos e na identificacdo interna dos ambientes, em tfodos
0s casos a fonte das letras serdo Futura Bold. Para o primeiro caso o tfamanho da fonte
serd de 1,85 metros e a fonte auxiliar serd de 0,25 metros. Para o segundo caso o
tamanho da fonte serd de 0,10 metros, conforme detalhamento do projeto.

As fontes externas deverdo ser de acrilico branco leitoso em formato caixa, com
iluminacdo de LED embutida, de forma que a iluminagdo ndo crie sombras entre uma
lGmpada e outra, as fontes serdo fixadas na fachada e no vidro de fechamento das
escadas. A fontes intfernas deverdo ser de ACM branco ou preto (a ser definido durante a
obra, pela equipe responsdvel pelo projeto e pelo FISCAL da prefeitura) e serdo fixadas
acima da enfrada dos ambientes.

LAGOA SANTA, 10 DE JUNHO DE 2020.

DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras
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