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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

RETOMADA DE CONSTRUCAQO DA SEDE DA FRACAO DO CORPO DE
BOMBEIROS — LAGOA SANTA / MG

OBRA: Contratacdo de empresa de Engenharia para a readlizacdo da obra de Retomada de
construcdo da Sede da Fracdo do Corpo de Bombeiros — Lagoa Santa, com recurso préprio
do municipio, com fornecimento de materiais, equipamentos necessdrios e mdo de obra.

1. SERVICOS PRELIMINARES - INSTALACAO DA OBRA

- Ap6s a conclusdo da obra, de acordo com as determinacdes da CONTRATANTE, o canteiro
de obras deverad ser totalmente retirado, procedendo-se & desmontagem de suas instalacdes,
execuftando-se demolicdes necessdrias, reaterros, regularizacdes diversas do ferreno,
eliminacdo de todas as interferéncias, removendo-se todo o entulho e materiais inserviveis.
Cuidados especiais deverdo ser tomados para que ndo permanecam remanescentes do
canteiro, tais como; fossas e cortes do terreno, contas a pagar das concessiondrias ou locais
que forneceram ligacdes e instalacoes provisdrias.

- A CONTRATADA deverd fornecer e instalar a placa de obra em chapa aco galvanizado,
conforme modelo a ser fornecido pelo Municipio de Lagoa Santa.

— Deverd ser feito tapume de protecdo com telha metdlica para impedir a entrada de
pessoas ndo autorizadas na drea da obra.

- A CONTRATADA deverd alugar contéiner e montar canteiro de obra em condicdes de
higiene que evitem a proliferacdo de doencas. As instalacdes sanitdarias deverdo ser lavadas e
desinfetadas diariamente.

— A CONTRATADA obriga-se a cumprir tfodas as exigéncias das leis e normas de seguranca e
higiene do frabalho, fornecendo os equipamentos de protecdo individual a todos os
operdrios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais, visitantes e outros; tais como: botas,
6culos de protecdo, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos, manuftencdo de
extintores de incéndio em locais de facil acesso; manutencdo de estojo de primeiros socorros
ou outros equipamentos julgados necessarios.

— Caberd a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os materiais e
equipamentos necessdrios a execucdo de cada uma das etapas, de modo a garantir o
andamento continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

2. ADMINISTRACAO DA OBRA

- A Contratada deverd manter Didrio de Obras atualizado e fornecer uma relacdo hominal,
com respectivos hordrios de trabalho, de todas as pessoas que fardo parte de sua equipe,
inclusive engenheiros e técnicos.

- A Contratada deverd fornecer uniforme, com a identificacdo da Empresa, a todos os
funciondrios prestadores dos servicos, no modelo da PMLS. Fornecerd os equipamentos de
protecdo individual a fodos os operdrios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e

outfros; tais como: botas, dculos de protecdo, capacetes, capas de chuva e demais
equipamentos.

— Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerdo integrando a equipe de trabalho
durante todo o tempo de execucdo dos servicos. Serd permitida a substfituicdo de
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funciondrios, quanto de notéria capacidade, devidamente demonstrada ou solicitada pela
prépria contratante,

- Engenheiro de Obra: A Contfratada deverd manter o engenheiro responsdvel na obra,
coordenando o bom desempenho dos servicos e para receber a fiscalizacdo quando
necessitar.

- Encarregado de Obras: A Contfratada deverd manter o Encarregado permanente no local
da obra, orientando todos os servicos e atendendo a fiscalizacdo todas as vezes que for
solicitado.

- Vigia Noturno: A Contratada deverd manter o vigia noturno no local da obra, responsdvel
pelo zelo da obra e seus equipamentos.

- A Contratada deverd manter um servente permanente no local da obra, responsdvel pela
limpeza permanente do canteiro da obra e suas instalacdes.

3. DEMOLICOES

As demolicdes e remocdes correrdo de acordo com os projetos, planilhas orcamentdrias ou
sempre gue houver necessidade conforme deliberacdo da contratante, sendo que:

-A remocdo das diversas alvenarias e concretos, deverdo ser executadas com o auxilio de
mdquinas ou manualmente através de alavancas conforme demarcados em projeto.

- O transporte e descarga de material resultante de demolicdes, remocdes e limpezas, serdo
tfransportados por carrinho de mdo a cacambas ou caminhdes a serem locados pela
contratada.

4. TRABALHOS EM TERRA

-Os materiqis provenientes da limpeza, demolicdes e excedente da ftferraplanagem e
escavacdo de valas, deverdo ser removidos, sendo vetado o seu acumulo na obra. Os
caminhdes deverdo ser carregados de modo a se evitar derramamento de terra ou entulho
ao longo do percurso.

- O material proveniente da remoc¢do (residuos ndo absorvidos boto-fora) deverd ser
fransportado para um local adequado ao destino, de forma a atender a respectiva classe &
qual pertence para acondicionamento diferenciado e transporte adequado.

- A tferraplanagem consiste na escavacdo, carga, tfransporte de material de 1¢ categoria
com distGncia média de tfransporte de 5 km, a fim de deixar o ferreno plano e na cota
prevista de projeto. O aterro serd em camadas determinadas por planilha ou projeto, sendo
devidamente compactado. O material retirado serd transportado para bota fora com
autorizacdo da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.

- Os materiais provenientes da limpeza, e excedente da terraplanagem deverdo ser
removidos, sendo vetado o seu acUmulo na obra. Os caminhdes deverdo ser carregados de
modo a se evitar derramamento de terra ao longo do percurso.

(O transporte de material sGo referentes aos trabalhos de terra (limpeza, terraplanagem e
escavacdo), bem como remocdo de entulho de demoli¢cdo)

5. ESTRUTURAS

A estrutura dos pilares, vigas e cintas serdo em concreto armado e deverd obedecer
rigorosamente o projeto definitivo aprovado pela FISCALIZACAOQ.

Todos os elementos estruturais serdo moldados “in loco” O concreto deverd ter resisténcia
conforme o especificado no projeto estrutural e planilha orcamentdria, e deverd ser
impermedvel: a areia e brita utilizada ndo poderdo provocar reacdes dlcali agregado com o
cimento, nem conter materiais orgdnicos, ou argilosos, e a utilizacdo de aditivos s poderd ser
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feito se comprovadamente ndo atacarem o ago ou o concreto. A dgua a ser utilizada deverd
ser de acordo com as normas vigentes, ndo podendo conter excesso de ions cloretos ou
sulfatos.

Classe de agressividade ambiental Il - ambiente urbano

Classificacdo de acordo com a tabela 6.1 da NBR 6118:2003. A obra deverd oferecer um
adequado controle de qualidade e rigidos limites de toler@ncia da variabilidade das medidas
durante a execucdo dos servicos (Item 7.4.7.4 NBR 6118:2003).

- Deverd ser adotada uma solucdo de fundacdo compativel com a intfensidade das cargas,
a capacidade de suporte do solo, de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto.

— Para o langamento do concreto, os fustes deverdo ser dimensionadas de modo que ndo
possuam deformacdes prejudiciais, quer sob a acdo dos fatores ambientais, quer sob a carga,
sendo que as cavas deverdo ser cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais que
sejam nocivos ao concreto, tais como: detritos, solos carreados por chuvas, etc.

- A armacdo com aco CA50/CA60 deve respeitar as normas pertinentes. As barras de aco
deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substdncia prejudicial a aderéncia,
retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidacdo.

O concreto estrutural deve ser vibrado e deve ser providenciada a cura Umida de acordo
com a norma fécnica ABNT.

A dosagem (fraco) do concreto, bem como a indicacdo da granulométrica dos agregados,
forma de vibracdo, etc., deverdo ser especificados por empresa especializada, com ensaios
de laboratdrio.

A relacdo dgua/cimento em massa deverd ser menor ou igual a 0,60 para os elementos
estruturais.

O concreto serd dosado racionalmente e preparado mecanicamente observando-se o
fempo minimo para mistura de 02 minutos, contados apds o lancamento de todos ©s
componentes na betoneira.

A fixacdo do fator dgua-cimento e a utilizacdo dos agregados, middos e graddos, terdo em
vista a resisténcia e a trabalhabilidade de concreto, compativeis com as dimensdes e
acabamento das pecas.

A concretagem s6 poderd ser iniciada apds a colocacdo previa de todos outros elementos
exigidos pelo projeto.

Na&o serd admitido o lancamento do concreto de altura superior a 2 m.

Todo o concreto deverd receber cura cuidadosamente. Serdo mantidas Umidas pelo prazo
minimo de 07 (sete) dias e ndo poderdo, de maneira alguma, ficar expostas sem protecdo
adequada.

O adensamento serd obtido por vibradores de imersdo ou de forma, o equipamento a ser
utilizado ferd dimensionamento compativel com a posicdo e tamanho da peca a ser
concretadas.

A vibracdo serd executada de modo a impedir as falhas de concretagem e evitar a
segregacdo da nata de cimento.

Antes do langcamento do concreto as formas deverdo ser perfeitamente limpas, molhadas e
perfeitamente estanques, a fim de impedir a fuga da nata de cimento.

-As formas deverdo garantir a geometria final das pecas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados desmoldantes. Deverdo ser limpas e
molhadas antes da concretagem. NGo poderdo ocasionar desaprumo ou desalinhamentos
que prejudiguem o bom funcionamento estrutural, nem a estética. A retirada deverd ser
cuidadosa, apbds o periodo necessdrio para se atingir a resisténcia e mddulo de elasticidade
necessario.
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A execucdo dos elementos estruturais em concreto devera satisfazer as normas estabelecidas
para o concreto armado, acrescidos das seguintes recomendacoes:

A)As formas ter@o absoluto rigor no alinhamento, paralelismo, niveis e prumadas. Ndo serd
permitida a infroducdo de ferro de fixagcdo das formas através do concreto.

B) As armaduras teréo o recobrimento minimo recomendado pela ABNT e serdo mantidas
afastadas das formas por meio de espacadores de argamassa, feitos com os mesmos
materiqis do concreto.

C) O cimento a ser empregado serd de uma sé marca, e os agregados (brita 1 e 2) de uma
Unica procedéncia.

D) As interrupcdes de concretagem deverdo obedecer a um plano preestabelecido afim de
que as emendas delas decorrentes Nndo prejudiquem o aspecto arquiteténico.

E) A retfirada das formas serd efetuada de modo a ndo danificar as superficies do concreto.

Armaduras

Antes do lancamento do concreto serdo instaladas a armag¢cdo aco.

A armadura a ser utilizada ndo poderd apresentar indicios de corrosdo.

E obrigatéria a utiizacdo de espacadores enfre forma e armagdo para garantir 0s
cobrimentos de projeto.

Os materiais devem ser de primeira qualidade e devem satfisfazem das Normas Brasileiras
aplicaveis e, na falta destas, as normas internacionais em especial ao Eurocddigo de
Estruturas.

A resisténcia a tfracdo dos vergalhdes de agco deve ser comprovada por meio de ensaios de
tfracdo na maneira e quantidades indicadas na Norma.

O corrimento minimo das armaduras serd 3 cm, devendo ser respeitado.

Quaisquer outras disposicdes e informacdes que se fizerem necessdrias deverdo ser efetuadas
consultas formais ao projetista.

Alvenarias de bloco estrutural preenchidas com concreto

- O muro de Arrimo serd executada em Alvenaria de blocos de concreto estrutural (espessura
19 cm) Fck = 14,0 MPA, Preenchido com concreto Fck 15 MPA e armacdo conforme locais do
projeto executivo estrutural e obedecendo as normas Técnicas.

Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova;

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressdo de corpos de prova cilindricos;

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

- ABNT NBR 7212, Execucdo de concreto dosado em central;

- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinacdo do mddulo estdtico de elasticidade &
compressdo;

- ABNT NBR 8681, Acdes e seguranca nas estruturas — Procedimento;

- ABNT NBR 14931, Execucdo de estruturas de concreto — Procedimento;

Para garantir que o concreto apresente o desempenho esperado e possua 0s niveis de
resisténcia e elasticidades adequadas serd necessdrio realizar a refirada de amostras de
corpo de prova para testes.

Estes serdo analisados, (caso haja necessidade), quando forem solicitados pela contratante.

6. PISOS, RODAPES E SOLEIRAS
- O piso a ser executado serd de marmorite, espessura 8 MM, inclusive juntas de dilatacdo,
com excecdo nas dreas molhadas onde deverdo ter revestimento piso cer@mico PEI-5, placas
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fipos esmaltadas dimensdes pecas até 2025 cm?2, ambos sobre contrapiso desempenado,
com argamassa trago1:3, sem junta E=2,5 CM.

— Pisos externos da circulacdo no 1° nivel serd com laje de transicdo E = 8 cm, Fck = 20 Mpa
usinado (mecanizado), inclusive tela 0,97 kg/m2 e acabamento mecanizado.

- Para a execucdo do piso de concreto ou passeio, o concreto poderd ser moldado in loco,
feito em obra, acabamento convencional, E=8 CM, FCK= 15 MPA, padrdo prefeitura.

Piso de Concreto Pré-moldado Intertravado

As placas pré-moldadas devem atender as especificacdes de norma especifica no que diz
respeito as seguintes caracteristicas: Dimensdes e Resisténcia & compressdo.

As pecas destinadas a pavimentacdo de vias urbanas, pdtios de estacionamentos e similares,
os valores limites para estas caracteristicas estdo definidos em norma especifica.

Quando se tratar de pecas destinadas & pavimentacdo de vias urbanas, a resisténcia
caracteristica & compressdo deve observar as referéncias de > 35 MPa, para solicitacdes de
veiculos comerciais de linha e> 50 MPa, quando houver tradfego de veiculos especiais ou
solicitacdes capazes de produzir acentuados efeitos de abrasdo.

Os matericis a serem ufilizados em camadas de leito e base deverdo atender ds
especificacdes de normas pertinentes para pavimentacdo. A areia a ser ufilizada deverd
atender as prescricdes da NBR-7211.

— Deverd ser instalado piso tatil direcional e de alerta em borracha colorido, na parte externa
(passeio) e interna do batalhdo, para acessibilidade.

- O rodapé deverd ser de acordo com o especificado na planilha, sendo de granito, cinza
andorinha, com espessura de 2 cm x 7 cm/h.

- A soleira também deverd ter a mesma especificacdo do rodapé, com a diferenca de que
a largura e o comprimento deverdo obedecer as medidas dos vdo existentes na edificacdo.

- Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente & dgua, de
fdcil manuseio e adequacdo as medidas do local.

— Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha.

— Conexdes e interfaces com 0s demais elementos construtivos:-As soleiras de granito devem
estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura usual do granito acabado é 2 cm,
portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficard aparente quando encontrar
com o piso que estiver assentado no nivel inferior.

- Normas Técnicas relacionadas:

— ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento — Requisitos para granitos.

- Aplicacd@o no Projeto e Referéncias.

7 — REVESTIMENTOS DE TETOS
Forro de fibra mineral
- Deverd ser fixado o forro de gesso em placas acartonadas-FGE em partes internas

especificas indicadas no projeto.

- Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superficie com finta vinilica a
base de Iatex ja aplicado em fabrica. Fator de Propagacdo de Chama / Resisténciaao Fogo -
Classe A: Fator de Propagacdo de Chama: 25 ou inferior.

- Placas de 625mm x 1250mm x 13mm.

— Modelo de Referéncia: Armstrong, Modelo: Encore;

- Sequéncia de execucdo:

O sistema de forro modular € composto por placas de 625 x 1250 mm, apoiadas em um
sistema de suspensdo, composto por: perfis T principais, perfis T secunddrios, cantoneiras e
tirantes. As placas devem ser instaladas segundo especificacdes napaginacdes do forro, (ver
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projeto arquiteténico).Inicialmente deve ser determinada a altura de instalacdo do forro,
marcando-se uma linha nivelada ao redor das trés paredes e instalando-se uma tira de gesso
na quarta parede. Esta altura deve prever pelo menos 75 mm livres acima do forro,
considerando-se o0 nivel de dutos, tubulacdes e outros elementos, de maneira a permitir
manobrar um painel acomodado na abertura da suspensdo. Apds a determinacdo do nivel,
instalar a cantoneira. Em seguida, deve ser instalada a primeira se¢cdo dos perfis T principais.
Os tirantes devem ser instaladas acima dos perfis T principais, geralimente a cada 1250 mm no
mdaximo. Em seguida, sdo instalados os perfis T secunddrios da beirada e apds, os demais perfis
T principais e os perfis T secunddrios.

Para a instalacdo das placaos, incline-as ligeiramente, levantando-as por cima dos
perfis metdlicos e posicionando-as apoiadas no perfil T secunddrio e nas beiradas do perfil T
principal. As placas que necessitarem ser cortadas, devem ser medidas e cortfadas
individualmente, com a face para cima usando um estilete bem dfiado.
- Conexdes e interfaces com 0s demais elementos construtivos:
A illuminacdo e outros artefatos ndo devem ser apoiados nos perfis metdlicos do forro
nem nas placas, devendo ser fixado na estrutura metdlica com tirantes proéprios.

Forro de PVC

- Devera ser fixado o forro em PVC em dreas especificas indicadas no projeto.

Os painéis serdo constituidos de I&dminas ou réguas de cloreto de poalivinila, em sistema de
extrus@o continua e auto-extingliivel.

- Sequéncia de execucdo:

A estrutura de sustentacdo poderd ser em aco, aluminio ou madeira.

Os pinos de cravacdo a serem empregados deverdo estar em conformidade com a carga
estabelecida em projeto. Opcionalmente, poderdo ser utilizadas buchas de ndilon embutidas
na laje. Os parafusos serdo galvanizados ou em aco inoxiddavel.

O dtirantamento serd feito com emprego de fitas gravadas as quais serdo providas de
terminal para encaixe no porta-painel (ongarinas) e cursor para permitir 0 nivelamento
perfeito, e ser@o: tratadas por processo eletrolitico zinco-bicromatizado.

As fitas de sustentacdo poderdo ser substituidas por tirantes de arame de aco galvanizado e
regulador com mola (tipo borboleta), para permitir o perfeito nivelamento da estrutura do
forro.

Serdo previstas juntas de dilatacdo junto aos pilares, colunas, paredes e divisérias,
empregando perfis de arremate para um perfeito acabamento.

Nos locais onde for necessdria a visita ao interior da forracdo para manutencdo de sistemas
hidraulicos, elétricos, telefénico, cabeamento, ar-condicionado, etc, é absolutamente
obrigatdrio prever alcapdes de acesso. Deve-se assim, ter um reforco na estrutura de bordas
dos algapdes, para garantia de um acesso seguro e apoio de escadas.

8. ESQUADRIAS

— Todos os servicos de serralheria deverdo ser executados exclusivamente por mdo-de-obra
especializada, e com a mdaxima precisdo de cortes e gjustes, de modo a resultarem pecas
rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligacdes sdlidas e
indeformaveis.

- Ainstalacdo das pecas de serralheria deverd ser feita com o rigor necessdrio ao perfeito
funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo, exatos, e
com 0s cuidados necessdrios para que ndo sofram qualquer tipo de avaria, ou torcdo,
quando parafusadas aos elementos de fixacdo, ndo sendo permitida a instalacdo forcada,
de qualquer peca, em eventual rasgo ou abertura fora de esquadro.
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- A montagem e fixagdo, das pecas de serralheria, deverdo ser tais que ndo permitam
deslocamentos ou deformacdes sensiveis, sob a acdo de esforcos, normais e previsiveis,
produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu proprio funcionamento. Pecas de
grandes dimensdes deverdo, necessariomente, ser dotadas de dispositivos telescdpicos,
hdbeis a permitir a absorcdo de esforcos, através de articulacoes.

— As pecas de serralheria deverdo ser executadas exclusivamente com material de primeira
qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e absolutamente isento de qualquer
fipo de defeito de fabricagcdo, ufilizando-se exclusivamente para os fins indicados nos
respectivos detalhes, ficando vedado o emprego de elementos compostos, ndo previstos em
projeto, obtidos pela juncdo de perfis singelos, através de solda ou qualquer outro meio.

— Todos os perfis e chapas, a serem utilizados nos servicos de serralheria, deverdo apresentar
dimensdes compativeis com o vdo e com a fungcdo da esquadria, de modo a constituirem
pecas suficientemente rigidas e estdveis, ndo sendo permitida a execucdo de emendas
intermedidrias para a obftencdo de perfis com as dimensdes necessdrias, para
aproveitamento de material, ndo previstos em projeto.

- As janelas serdo do tipo Mdaximo ar metdlicas ou de correr com perfis aluminio com vidro liso
nos locais indicados no projeto arquiteténico.

- As portas dos boxes dos sanitdrios com batentes de ferro, estrutura em metalon 20x30mm
folha em chapa 18 serdo assentadas a 0,20 m acima do piso e as ferragens de tarjeta simples
devem ser de acordo com as Normas ABNT (NBR 1293 1).

- As portas internas serdo em madeira de lei, tipo prancheta, com pintura esmalte sintético, as
folhas das portas devem ser bem aparelhadas, planas e lixadas, os materiais devem estar de
acordo com as Normas Técnicas da ABNT (NBR 10821/10831); as magcanetas devem ser de
adlavanca e cromadas, de padrdo superior de acordo com a NBR 12.931.

- As portas de vidro deverdo ser executadas em vidro temperado com 10 mm de espessura
isentos de defeitos como manchas ou riscos, o vidro deve tfer acabamento liso sem
imperfeicdes e vedacdo em silicone.

— Deverdo ser instalados nas esquadrias vidros transparentes de espessura de 4 mm € 6 mm
isentos de defeitos como manchas ou riscos, a massa do vidro deve ter acabamento liso sem
imperfeicdes.

- As esquadrias metdlicas deverdo ser pintfadas com esmalte sintético e fundo antioxidante,
conforme projeto e especificacdes técnicas de arquitetura.

- Também serd necessdria pintura o6leo/esmalte, 2 demdos nos corrimdes em tubo
galvanizado.

— As Ferragens das esquadrias devem ser de padrdo superior de acordo com a Norma ABNT
(NBR 12931).

9. SERRALHERIA

Gradil, portées e guarda - corpo

— Todos os servicos de serralheria deverdo ser executados exclusivamente por mdo-de-obra
especializada, e com a mdaxima precisdo de cortes e gjustes, de modo a resultarem pecas
rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligacdes soélidas e
indeformaveis.

- Ainstalacdo das pecas de serralheria deverd ser feita com o rigor necessdrio ao perfeito
funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo, exatos, e
com 0s cuidados necessdrios para que ndo sofram qualquer tipo de avaria, ou tor¢cdo,
guando parafusadas aos elementos de fixacdo, ndo sendo permitida a instalacdo forcada,
de qualquer peca, em eventual rasgo ou abertura fora de esquadro.
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- A montagem e fixagdo, das pecas de serralheria, deverdo ser tais que ndo permitam
deslocamentos ou deformacdes sensiveis, sob a acdo de esforcos, normais e previsiveis,
produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu proprio funcionamento. Pecas de
grandes dimensdes deverdo, necessariomente, ser dotadas de dispositivos telescdpicos,
hdbeis a permitir a absorcdo de esforcos, através de articulacoes.

— As pecas de serralheria deverdo ser executadas exclusivamente com material de primeira
qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e absolutamente isento de qualquer
fipo de defeito de fabricagcdo, ufilizando-se exclusivamente para os fins indicados nos
respectivos detalhes, ficando vedado o emprego de elementos compostos, ndo previstos em
projeto, obtidos pela juncdo de perfis singelos, através de solda ou qualquer outro meio.

— Todos os perfis e chapas, a serem utilizados nos servicos de serralheria, deverdo apresentar
dimensdes compativeis com o vdo e com a fungcdo da esquadria, de modo a constituirem
pecas suficientemente rigidas e estdveis, ndo sendo permitida a execucdo de emendas
intermedidrias para a obftencdo de perfis com as dimensdes necessdrias, para
aproveitamento de material, ndo previstos em projeto.

— As Ferragens das esquadrias devem ser de padrdo superior de acordo com a Norma ABNT
(NBR 12931).

— Os guarda corpos deverdo ser de agco galvanizado chapa 2 mm. Os guarda corpos terdo
subdivisdes em tubo de aco D=1/2"

— Nas rampas serdo instalados corrimdo simples em tubo de aco inox d =1 1/2" - fixado em
alvenaria.

- O gradil para fechamento deverd obedecer a especificacdo estabelecida na planilha,
tendo os montantes em postes ou equivalentes (tubos), e malhas (fios / nylofor), com pintura
eletrostdtica inclusa, em cores padrado CBMMG, fixados com chapas e buchas especificas,
fixado em vigas ou nos pilaretes do arrimo.

- Os portdes em gradil para fechamento deverd obedecer a especificacdo estabelecida na
planilha, sendo de correr e com trilhos e roldanas. Haverd um portdo de 5 folhas, seccionado,
para acesso de entrada dos carros € caminhdes da corporacdo para a garagem.

Aplicacdo desses itens, deverdo obedecer ao Projeto e Referéncias com os Desenhos
conforme indicado em projeto arquiteténico de referéncia, feito pela equipe de arquitetos da
Prefeitura Municipal.

10. PINTURA E REVESTIMENTO

- Deverd ser feita a preparacdo das paredes e tetos para recebimento de massa corrida
com aplicacdo de selador, nas paredes que ainda ndo receberam e nos tetos. As paredes
emassadas necessitam ser lixadas. Deverd ser feito o emassamento nas paredes internas e
teto que ainda ndo receberam massa corrida.

- Deverd ser aplicado fundo selador acrilico uma demdo e pintura acrilica fosca com duas
demdos, em reboco nas paredes internas / externas e tetos, conforme projeto e
especificacdes técnicas de arquitetura.

- A cer@mica aplicada nas paredes, conforme projeto arquiteténico, deverdo ter resisténcia
minima & abrasdo PEl IV, indice de absorcdo de dgua < 4% e dimensdes 20x20cm, Deverdo ser
executadas sobre emboco devidamente curado a pelo menos 21 dias, com argamassa de
cimento colante e rejuntados com junta fina contendo epdxi, seguindo as prescricdes das
Normas da ABNT (NBR 6504).

11. INSTALACOES ELETRICAS
- As instalacoes elétricas de baixa tensdo para edificacdes, qualquer que seja seu uso
deverdo garantir a seguranca das pessoas, bem como o funcionamento adequado e a
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conservacdo do bem, respeitando a norma ABNT, NBR 5410, todas as instalacdes seguirdo o
projeto elétrico a ser elaborado.

— As Lumindrias serdo de sobrepor em chapa de aco tratada e pintada eletrostaticamente,
com refletor de aluminio alto brilho, para I@mpadas tubulares de Led aprovadas pelo
INMETRO.

- Quadro de Distribuicdo para 24 mddulos com barramento 100 A: Todo conjunto deverd ser
projetado, construido e ensaiado de acordo com as Ultimas revisées das normas da ABNT
(Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

- Padréo de Entrada de Energia: Todo conjunto deverd ser projetado, construido e ensaiado
de acordo com as Ulfimas revisdes das normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), sendo de responsabilidade da CONTRATADA a aprovacdo e ligacdo junto a
Concessiondaria CEMIG.

- As instalacdes deveram ser devidamente protegidas de descargas atmosféricas. As
instalacdes de SPDA deverd ser executada de acordo com o projeto a ser elaborado pela
CONTRATADA.

- Normas Técnicas Relacionadas

- NR 10 - Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade;

— ABNT NBR 5382, Verificacdo de ilumindncia de interiores;

— ABNT NBR 5410, Instalacdes elétricas de baixa tensdo;

— ABNT NBR 5413, llumin&ncia de interiores;

— ABNT NBR 5444, Simbolos graficos para instalacdes elétricas prediais;

— ABNT NBR 5461, lluminacéo;

— ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

— ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalacdes elétricas prediais;

— ABNT NBR 10898, Sistema de ilumina¢cdo de emergéncia;

— ABNT NBR IEC 60081, Ldmpadas fluorescentes tubulares para iluminacdo geral;

— ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalacdes elétricas fixas residenciais e similares —
Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;

— ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e andlogo — Parte 2- 2:
Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

— ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensdées nominais
até 450/750 V - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

— ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalacdes elétricas fixas domésticas e andlogas

- Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

— ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e andlogo - Parte T:
Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

12. E 13. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS (HIDRAULICA, ACESSORIOS, METAIS E APARELHOS).

- As instalacées de dgua fria serdo em PVC marrom executadas conforme as normas ABNT, e
projetos executivos solicitados.

- As instalacoes de esgoto e aguas pluviais serdo em PVC série normal.

- As tfubulagoes subterréneas serdo PVC série reforcada e ficardo no minimo 20 cm abaixo do
piso acabado.

— Os ralos sifonados serdo instalados em todas as dreas molhadas devem ter tampa com
fechamento escamotedvel.

DEVERA SER PROVIDENCIADA O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS, METAIS E
ACESSORIOS DESCRITOS ABAIXO:

— Barra de apoio em aco inox para pacientes com necessidades especiais, 1=90cm (vaso
sanitdrio), I=80cm para lavatdrio e L=135cm para chuveiro e banco articulado para chuveiro.
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- Dispenser em pldstico para papel toalha 2 ou 3 folhas

- Papeleira pldastica tipo dispenser para papel higiénico roldo

- Saboneteira pldstica fipo dispenser para sabonete liquido com reservatdrio 1500 ml

- Lavatério pequeno louca branca com coluna suspensa, inclusive valvula, sifdo e ligacdes
cromadas (consultorios).

- Cuba de louca branca de embutir, oval inclusive valvula, sifédo e ligacdes cromadas (I.S.
funciondrios).

- Lavatério de canto Izy branco (1.S. pacientes).

- Tanque de louca branca com coluna, capacidade 22 litros, inclusive acessérios de fixacdo,
vdlvula de escoamento de metal com acabamento cromado, siféo de metal tipo copo com
acabamento cromado, fornecimento, instalacdo e rejuntamento, inclusive torneira p/tanque
1163-MY Fabrimar/equivalente

- Vaso sanitdrio louca branca inclusive vdlvula de descarga com século na base da bacia,
devendo acompanhar a proje¢cdo da base ndo ultrapassando em 0,05 m o seu contorno,
tendo a altura maxima (bacia + assento) h = 46 cm.

- Torneira para lavatérios de sanitdrios e consultérios, de mesa bica baixa com arejador, com
fechamento automdatico com temporizador, com acabamento cromado.

- Torneira de parede para pia de cozinha bica mével em metal cromado 1/2".

- Torneira inox 1/2" clinico hospitalar parede acionamento pelo cotovelo (procedimentos,
inalacdo, atividades, imunizacdo, expurgo, odontologia).

- Bojo em aco inox com vdlvula e sifdo cromados (cozinha / copa).

- Cuba em aco inox ( conforme planilha)com vdalvula e sifdo cromados (procedimentos,

- Chuveiro-elétrico, inclusive braco para chuveiro 510-c 1/2" x 40 cm.

— Assento branco para vaso.

- Registro de gaveta com canopla D=1 1/2"Fabrimar ou equivalente

- Registro de gaveta com canopla D=3/4" Fabrimar ou equivalente

— Os metais e louca utilizados terdo acabamento conforme as especificacdes dos projetos, o
acabamento dos metais serd cromado liso e utilizardo marcas de 1° linha de mercado.

— Nos banheiros deverdo conter espelho com E=4 MM ou conforme a necessidade nas
paredes colocado com parafuso.

- Na drea externa serdo instalados tubos de PVC reforcado, caixas e canaleta em concreto
inclusive tampa para canalizacdo de aguas pluviais.

- Normas Técnicas relacionadas

— ABNT NBR 5626, Instalacdo predial de dgua fria;

— ABNT NBR 5648, Tubo e conexdes de PVC-U com junta solddvel para Sistemas prediais de
agua fria — Requisitos;

— ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;

— ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificacdo da resisténcia a pressdo hidrostdtica interna;

— ABNT NBR 9821, Conexdes de PVC rigido de junta solddvel para redes de distribuicdo de
agua - Tipos — Padronizacdo;

— ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre — Requisitos;

— ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos de ensaqio;

— ABNT NBR 14878, Ligacdes flexiveis para aparelhos hidrdulicos sanitdrios — Requisitos e
métodos de ensaio;

— ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitdrios de material cerdmico - Parte 1: Requisitos e métodos
de ensaios;

— ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitdrios de material cermico - Parte 2: Procedimentos para
instalacdo;

#

Rua Bardo do Rio Branco, n® 44 - 2° andar- Centro - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000 |8 | Diretoriadeobros@lagoasanta.mg.gov.br S| 31) 36881307




PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

Diretoria
de obras

- ABNT NBR 15206, Instalacdes hidrdulicas prediais — Chuveiros ou duchas - Requisitos e
métodos de ensaio;

— ABNT NBR 15423, Vdlvulas de escoamento — Requisitos e métodos de ensaqio;

— ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos € métodos de ensaio — Parte 1: Registros de pressdo;
- ABNT NBR 15705, Instalacdes hidraulicas prediais — Registro de gaveta — Requisitos e métodos
de ensaio;

- DMAE - Cédigo de Instalagdes Hidraulicas;

— EB-368/72 — Torneiras;

- NB-337/83 - Locais e Instalacdes Sanitdrias Modulares.

14. SISTEMA DE SEGURANCA - COMBATE A INCENDIO

- O sistema de combate a incéndio deverd ser executado de acordo com o projeto a ser
elaborado e aprovado pela Corporacdo do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais.
Deverd estabelecer as diretrizes bdsicas para a execucdo de servicos de instalacdes de
prevencdo e combate aincéndio, de acordo com as prescricdes propostas pela Corporacdo
do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais.

Deve ser obedecida a classificacdo de risco para a edificacdo especificada, segundo a
indicacdo de diversos Corpos de Bombeiros do pais. SGo exigidos os seguintes sistemas:

- Sinalizacdo de seguranca: as sinalizacdes auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem os
usudrios da edificacdo.

- Extintores de incéndio: para todas as dreas da edificacdo os extintores deveréo atender a
cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locacdo e instalacdo dos extintores constam da
planta baixa e dos detalhes do projeto.

- lluminagdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos, com autonomia
minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizacdo e detalhes indicados no
projeto.

- Normas Técnicas Relacionadas:

- NR 23 - Protecdo Contra Incéndios;

—NR 26 - Sinalizacdo de Seguranca;

— ABNT NBR 5419, Protec&o de estruturas contra descargas atmosféricas;

— ABNT NBR 7195, Cores para seguranca;

— ABNT NBR 9077, Saidas de Emergéncia em Edificios;

— ABNT NBR 10898, Sistema de iluminacdo de emergéncia;

— ABNT NBR 12693, Sistema de protecdo por extintores de incéndio;

— ABNT NBR 13434-1, Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e pdnico — Parte 1: Principios
de projeto;

— ABNT NBR 13434-2, Sinalizagdo de seguranca contra incéndio e pdnico - Parte 2: Simbolos e
suas formas, dimensdes e cores;

— ABNT NBR 15808, Extintores de incéndio portdateis;

— Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;

15. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

- O SPDA deve ser projetado pelo método de gaiola de Faraday, que consiste em uma
malha captora que tem a fungdo de receber as descargas que incidam sobre o topo da
edificacdo, e distribui-las pelas descidas reduzindo ao minimo a probabilidade de danos &
edificacdo. Esta é constfituida de condutores horizontais de barra de chata de aluminio
fixados a cobertura por meio de suportes colados na telha, em toda a drea da cobertura. Esta
gaiola serd interligada & malha de aterramento no solo utilizando um condutor de descida ao
longo do perimetro da cobertura.
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16. DIVISORIAS

— As chapas em Drywall devem apresentar resisténcia, performance e rendimento nas obras,
com desempenho e fabricagcdo conforme os rigidos par@metros de qualidade e seguranca,
certificada pela ABNT, - NBR 14715-1, norma que regula a produ¢cdo de gesso acartonado.

A mesma deve ainda ter uso aplicavel tanto em dreas secas a em dreas Umidas, como
banheiros, cozinhas e dreas de servico.

Deve resistir ao fogo e de uso obrigatério em obras com exigéncias especiais, saidas de
emergéncia e escadas enclausuradas, entre outros.

Os fixadores, montantes, devem assegurar a devida unido entre as placas. Os parafusos
deverdo ser auto atarraxante, com cabeca frombeta, fenda Philips e ponta agulha (ou
similares), para fixagdo de chapas Trevo Drywall sobre perfis metdlicos com espessura mdaxima
de até 0,70 mm, tendo também, Acabamento zincado.

Deve ser realizado o tratamento de juntas, reforco de cantos e Isolamento das estruturas nos
perimetros do drywall com os da edificacdo. (gjes, pilares, efc.)

17. SERVICOS COMPLEMENTARES

Fachada (platibanda) em Estrutura de ACM e complementagdo de brasdo e logo.

- A fachada deverd ser revitalizada em painel estruturado em metalon, com revestimento em
ACM na cor vermelho incluindo testeira e colunas.

Para complementacdo da fachada, deverd ser confeccionado:

-Arte, brasdo do bombeiro, em letra caixa em chapa de aco galvanizado com pinfura
automotiva, iluminacdo interna em led, tfampa em acrilico cristal de 3 mm de espessura e
aplicacdo de adesivo com impressdo digital em alta resolucdo.

- Letra caixa em chapa de ac¢o inox liso com 10 cm de profundidade instalado na coluna
sobre o ACM.

- Fornecimento de cancela eletrénica - A cancela deve obedecer aos seguintes critérios:

Ser diretiva de compatibilidade electromagnética; Ter resisténcia a carga do vento; Possuir
abertura segura; Ter resisténcia mecdnica e estabilidade.

Possuir no minimo médio fluxo, (ciclo de abertura 200 veiculos / hora), haste articulada em
tamanho compativel a drea de acesso, controle de acesso, botoeira de acionamento.

Deve possuir ainda alta durabilidade e baixa necessidade de infra — estrutura.

18- URBANIZACAO

— As obras de execucdo das redes de drenagem, executadas com caneletas de concreto,
deverdo obedecer rigorosamente a NBR 8890 e NBR 12266, as recomendacdes especificas
dos fabricantes dos materiais empregados e aos requisitos exigidos pela supervisdo. As
eventuaqis alteragcdes Nno projeto deverdo ser efetuados ou aprovadas pelo projetista, sendo
aspectos particulares, casos omissos € obras complementares, Nndo consideradas no projeto,
devem ser especificados e detalhados pela supervisdo de projetos e obras.

- Os materiais provenientes da abertura das valas deverdo ser removidos, sendo vetado o seu
acumulo na obra. Os caminhdes deverdo ser carregados de modo a se evitar derramamento
de terra ou entulho ao longo do percurso.

- O material proveniente da remoc¢do (residuos ndo absorvidos boto-fora) deverd ser
fransportado para um local adequado ao destino, de forma a atender a respectiva classe &
qual pertence para acondicionamento diferenciado e transporte adequado.
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— A ferraplanagem consiste na escava¢cdo, carga, transporte de material de 1¢ categoria
com distGncia média de transporte de 5 km, a fim de deixar o ferreno plano e na cota
prevista de projeto. O aterro serd em camadas determinadas por planilha ou projeto, sendo
devidamente compactado. O material refirado serd transporfado para bota-fora com
autorizacdo da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.

- Os materiais provenientes da limpeza, e excedente da perfuracdo do poco, deverdo ser
removidos, sendo vetado o seu acuimulo na obra. Os caminhdes deverdo ser carregados de
modo a se evitar derramamento de terra ao longo do percurso.

CONSIDERAGOES FINAIS

A Sede da Fracdéo do Corpo de Bombeiros — Lagoa Santa visa atender a demanda
populacional da referida cidade, com objetivo de coordenar e executar acdes de defesa
civil, prevencdo e combate a incéndio, pericias de incéndio, busca e salvamento,
estabelecimento de normas relativas & seguranca das pessoas e de seus bens contra incéndio
ou qualqguer tipo de catdstrofe.

Assim, a contratada fica com a responsabilidade de entregar a obra e suas adjacéncias, com
o cumprimento de todos os servicos solicitados, entregando - a toda limpa, sem entulhos,
restos de materiais, ou qualquer sujeira de qualquer natureza, sendo removidos para o devido
bota-fora.

A construtora deverd entregar a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa um manual de

uso e conservacdo contendo todas as especificacdes de materiais utilizados, bem como o
“as built” das instalacdes.

Lagoa Santa, 27 de Julho de 2020.

Diorgenes de Souza Barbosa
Diretor de Obras
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Secretdrio Municipal de Desenvolvimento Urbano
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