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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DA OBRA DE
PAVIMENTACAO, DRENAGEM E URBANIZACAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO LAGOINHA DE
FORA NO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/MG, ATENDENDO TAMBEM A ACAO CIVIL PUBLICA DE N° 0021064-
80.2017.8.13.0148 COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E MAO DE OBRA.

DESCRICAO DOS MATERIAIS E SERVICOS:

1. DISPOSICOES GERAIS

- Sa@o de responsabilidades da CONTRATADA, a cumprir todas as exigéncias das leis € nhormas
NR6, NR24, NR18, NBR 9050 e NR26 de seguran¢ca e higiene do frabalho, fornecendo os
equipamentos de protecdo individual a todos os operarios, mestres, especialistas, engenheiros,
fiscais e oufros; tais como: botas, oculos de protecdo, capacetes, capas de chuva e demais
equipamentos.

- A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranca da obra ou do

servico & da CONTRATADA.

2. SERVICOS PRELIMINARES

- Anfes de se iniciar os servicos, a contratada devera solicitar aos 6rgdos concessionarios de
servicos publicos, cadastros de redes subterrdneas de dgua, esgotfo, energia elétrica, telefonia,
fransmissdo de dados e sinalizacdo de frafego, afim de que sejam compatibilizadas possiveis
interferéncias identificadas no cadastramento apresentado, visando evitar danos a estas
instalagoées.

- A CONTRATADA deverda readlizar e apresentar & PMLS Laudo de Vistoria Cautelar das
adjacéncias das obras que se fizer necessario antes da execucdo dos servicos.

- A CONTRATADA devera manter durante o periodo das obras um ou mais containers conforme
planilha orcamentaria.

- As instalacdes sanitarias deverdo ser lavadas e desinfetadas diariamente.

- Ficara sob-responsabilidade da contratada providenciar o mobiliario, aparelhos e
equipamentos necessarios ao canteiro de servicos, que sera de responsabilidade da mesma.

- Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os materiais e
equipamentos necessarios a execucdo de cada uma das efapas, de modo a garanfir o
andamento confinuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

- A mobilizag&o e desmobilizacdo da obra consistem na mobilizacdo de todos os equipamentos
e mado de obra necessaria para a execucdo da obra

- A placa de obra deverad ter suas dimensées 3,00 x 2,00 m. Ficarad a cargo da Diretoria de Obras
a determinacdo do posicionamento de todas as placas no canteiro de servicos caso houver
mais de uma.

-A placa devera ser confeccionada de acordo com as especificacdes contidas na planilha
orcamentaria.

- O local da obra devera estar cercado com tapumes ou tela de polietileno se colocar em risco
a seguranca de pedestres e veiculos.
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3. ADMINISTRACAO DA OBRA

- A Confratada devera manter Didrio de Obras atualizado e fornecer lista dos funciondrios da
Empresa que serdo efetivados para execucAao dos servicos.

- A Contratada devera fornecer Uniforme, com a idenfificacdo da Empresa, a todos os
funciondarios prestadores dos servicos, no modelo da PMLS conforme projeto basico.

- Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerdo integrando a equipe de frabalho da
empresa durante a execug¢cdo dos servicos;

1. Engenheiro de Obra: A Confratada deverd manter engenheiros responsaveis pela obra,
coordenando o bom desempenho dos servicos e para receber a fiscalizagado.

2. Encarregado de Obras: A Contfratada devera manter o Encarregado permanente no
local da obra, responsavel pelo recebimento e manutengcdo dos materiais entregues na
obra orienfando fodos os servicos e atendendo a Fiscalizacdo todas as vezes que for
solicitado.

4. PAVIMENTACAO:
4.1 Controle tecnolégico - Subleito

Ensaios
Ensaio do indice de suporte California, com a energia de compactacdo do método DNIT
164/2013-ME.

Ensaio de compacta¢cdo, segundo os metodos DNIT 164/2013-ME — Solos — Compactacdo
utilizando amostras ndo frabalhadas e DNER-ME 162/94 — Solos — Ensaio de compactacdo
utiizando amostras trabalhadas, para determinacdo da massa especifica aparente seca
maxima, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre a ordem: bordo direito, eixo,
bordo esquerdo, eixo, bordo direito efc., a 60 cm do bordo ou a 30 cm do meio-fio.

O numero de ensaios de compactacdo podera ser reduzido, desde que se verifique a
homogeneidade do material, a critério da FISCALIZACAO. A amostragem deve sempre ser
recolhida numa camada constituida de materiais da mesma ocorréncia (empréstimo ou jazida).

4.2 Imprimag¢do de Base de Pavimentacdo / Pintura de Ligacédo com EmulsGo

4.2 a) Imprimacdo de base de pavimentacdo:

Consiste na aplicacdo de uma camada de material asfaltico, com ligante de baixa viscosidade,
sobre a superficie de uma base concluida, antes da execucdo de um revestimento betuminoso
qualquer, objetivando o aumento da coesdo na superficie da base, através da penetracdo do
material asfaltico, promovendo condicdes de aderéncia enfre a base e o revestimento.

Execucdo

Deve-se imprimar a pista infeira em um mesmo turno de frabalho e deixd-la, sempre que possivel
fechada ao fransito. Quando isto ndo for possivel, tfrabalhar-se-d em meia pista fazendo-se a
imprima¢do da adjacente, assim que a primeira for permitida a abertura ao fransito.

O tempo de exposicdo da base imprimada ao fransito serd condicionado pelo comportamento
da primeira, ndo devendo ultrapassar a 30 dias.

Na ocasido da aplicacdo do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente umida
para o uso do CM-30 e para o CM-70 a supetrficie deve se encontrar seca.

Material
Podem ser empregados asfaltos diluidos (fipo CM-30 e CM-70), escolhidos em fungdo da textura
do material de base.
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A taxa de aplicacdo é aquela que pode ser absorvida pela base em 48 horas, devendo ser
determinada experimentalmente, no cantfeiro da obra. A taxa de aplicacdo varia de 0,8 a 1,6
I/m2, conforme o tipo e textura da base e do material betuminoso escolhido.

4.2 b) Pintura de ligacdo com emulséo:

A pintura de ligacdo consiste na aplicacdo de uma camada de material asfdltico sobre a
superficie de uma base ou de um pavimento, anfes da execucdo de um revestimento
betuminoso qualquer, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada
subjacente.

Execucdo

Antes da aplicagdo do material betuminoso, no caso de bases de solo-cimento ou concreto
magro, a superficie da base deve ser irigada, a fim de saturar 0os vazios existentes, ndo se
admitindo excesso de agua sobre a superficie.

Quando o ligante betuminoso utilizado for emulsdo asfdltica diluida, recomenda-se que a mistura
(Ggua - emulséo) seja preparada no mesmo turno de frabalho; deve-se evitar o estoque da
mesma por prazo superior a 12 horas.

Materiais

Podem ser empregados os materiais betuminosos seguintes:

e Emulsées asfdlticas, tipo RR-1C, RR-2C, RM-1C, RM-2C e RL-1C, diluidas com agua na razdo de
I:1;

e Asfalto diluido CR-70, exceto para bases absorventes ou betuminosas, com taxa de aplicacdo
emtorno de 0,51/ m2.

4.2- ¢) Condi¢cées gerais:

Equipamentos

Para a varredura da superficie da base usam-se, de preferéncia, vassouras mecanicas rotativas,
podendo, entretanto, ser manual esta operacado, ou, a jato de ar comprimido.

A distribuicdo do ligante devera ser efetuada por carros equipados com bomba reguladora de
pressdo e sistema complefo de aquecimento, que permitam a aplicagcdo do material
betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo devem ser de tipo de circulacdo plena, com dispositivo que possibilite
ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacémetro, calibradores e termémetros, em locais de
facil observacdo e, ainda, de um espargidor manual para fratamento de pequenas superficies e
corre¢cées localizadas.

Materiais
Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes em vigor e aprovadas pelo DNIT.

Execucdo

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, deverd ser examinado pela
SUPERVISAO, devendo estar de acordo com esta especificacdo, sem o que ndo sera dada a
ordem para o inicio do servico.

ApOs a perfeita conformagcdo geomeétrica da base, serd realizada a varredura da sua superficie,
de modo a eliminar o po e o material solto existentes.

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na quantidade certa e de maneira mais
uniforme. O material betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente
estiver abaixo de 100C, ou em dias de chuva, ou ainda, quando esta estiver iminente. A
temperatura de aplicacdo do material betuminoso devera ser fixada para cada fipo de ligante,
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em fungdo da relacdo temperatura-viscosidade. Deverd ser escolhida a temperatura que
proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidades recomendadas
para espalhamento sao:

Para asfaltos diluidos: de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol;

Para emulsées asfalficas: de 25 a 100 segundos, Saybolt-Furol,

Deve-se evitar a formacdo de pocgas de ligantes na superficie da base. Caso isto aconteca, o
excesso de ligantes deve ser removido para ndo danificar o revestimento a ser colocado.

A fim de evitar a superposicGo, ou excesso, Nnos pontos inicial e final das aplicacdes, devem-se
colocar faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o férmino da
aplicacdo do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, as qQuais serdo, a seguir, retiradas.
Qualquer falha na aplicacdo do material betuminoso deve ser imediatamente, corrigida.
Quando da utilizacdo de distribuidores manuais (canetas ou similar), a uniformidade dependerda
essencialmente da experiéncia do operador da mangueira.

Controle
O material betuminoso devera ser examinado em laboratdrio, obedecendo a metodologia
indicada pelo DNIT, e considerado de acordo com as especificacdes em vigor.

Ensaios

Para asfaltos diluidos:

e | ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser ufilizado na obra;
¢ | ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 t;

¢ | ensaio de destilacdo, para cada 100 t;

e | curva de viscosidade x temperatura, para cada 200t.

Para emulsées asfaltficas:

I ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na obra;
] ensaio de residuo por evaporacdo, para o carregamento a ser utilizado na obra;
I ensaio de peneiramento, para o carregamento a ser ufilizado na obra;

I ensaio de sedimentacdo, para cada 100 t.

Controle de temperatura
A temperatura de aplicacdo deve ser estabelecida para o tipo de material betuminoso em uso.

Controle da quantidade aplicada

Sera feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicagcdo do material
betuminoso.

Na&o sendo possivel a realizacdo do controle por esse méetodo, admite-se que seja efetuado por
um dos modos seguintes:

e Coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e area conhecidos. Por uma simples pesada, apos
a passagem do carro distribuidor, tfem-se a quantidade do material betuminoso usado,

e Utilizacdo de uma régua de madeira, pintfada e graduada, que possa dar, diretamente, pela
diferen¢ca de altura do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e depois da
operacdo, a quantidade de material consumido.

Controle de uniformidade de aplica¢céo

A uniformidade depende do equipamento empregado na distribuic&o. Ao se iniciar o servi¢o,
deve ser realizada uma descarga de 15 a 30 segundos, para que se possa controlar a
uniformidade de distribuicdo.

Esta descarga podera ser efetuada fora da pista, ou na propria pista, quando o carro distribuidor
estiver dotado de uma calha colocada abaixo da barra distribuidora, para recolher o ligante
betuminoso.
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4.3 Execucdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

Concreto betuminoso usinado a quente é o revestimento flexivel resultante da mistura a quente,
em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material
betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a superficie imprimada e/ou pintada.

Condicédes gerais:

Equipamentos
Todo equipamento, antes do inicio da execugdo da obra, deverd ser examinado pela
SUPERVISAO que emitird um laudo, autorizando a sua operagao.

Acabadora

O equipamento para espalhamento e acabamento deverd ser constituido de pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento
requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a
mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de
marchas para a frente e para tras. As acabadoras deverdo ser equipadas com alisadores e
dispositivos para aquecimento dos mesmos, a temperatura requerida, para coloca¢cdo da
mistura sem irregularidades.

Equipamento para a compressdo

O equipamento para compressdo sera constituido por rolo pneumadtico e rolo metdlico liso, tipo
Tanden, ou outro equipamento aprovado pela SUPERVISAO. Os rolos compressores, tipo Tanden,
devem ter uma carga de 8 a 12 t. Os rolos pneumaticos auto-propulsores devem ser dofados de
pneus que permitam a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada. O equipamento
em operacdo deve ser suficiente para comprimir a mistura @ densidade requerida, enquanto
esta se encontrar em condicdes de trabalhabilidade.

Caminhées para transporte da mistura

Os caminhdes, tipo basculante, para o fransporte do concreto betuminoso, deverdo ter
cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo, oleo
cru fino, dleo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia de mistura as chapas.

Materiais

Cimentos asfalticos

Apresentam propriedades aglutinantes e impermeabilizantes, possui caracteristicas de
flexibilidade, durabilidade e alta resisténcia a acdo da maioria dos acidos, sais e alcalis.
Classificam-se de acordo com sua consisténcia, medida pela viscosidade dindmica ou absoluta,
isto €, o tempo necessario ao escoamento de um volume determinado de asfalto através de um
fubo capilar, com auxilio de vacuo. De acordo com as Especificacdes Brasileiras IBP/ABNT-EB-78 e
Regulamento Técnico DNC 01/92 e revisdo 1 e 2, os cimentos asfdlticos de peftroleo sdo
classificados em:

o CAP7;

e CAP 20;

e CAP 40.

Agregado graudo

O agregado graudo é constituido de pedra britada, escoria britada, seixo rolado com pelo
menos uma face britada, ou oufro material indicado nas especificagcbes complementares e
previamente aprovado pela SUPERVISAO, e deve obedecer as seguintes condices:

e Fragmentos duraveis, sGos, de superficie rugosa e forma angular;
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e Inexisténcia de torrdes de argila, matéria organica e substancias nocivas;

e Abrasdo “Los Angeles” inferior a 50%,

e Ter boa adesividade com o asfalfo utilizado,

e Quando submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sodio, ndo deve apresentar
perda superior a 12%, em 5 ciclos;

e NGo ter, em excesso, pedras lamelares alongadas, a fim de ndo prejudicar a frabalhabilidade
da mistura e a inalterabilidade da granulometria, limitando-se assim o indice de lamelaridade
inferior a 35%,

e No caso de emprego de escdria, esta deve ter uma massa especifica aparente igual ou
superior a 1100 kg/ma3.

Agregado miudo

O agregado miudo pode ser constituido de areia, pé de pedra ou mistura de ambos. Suas
particulas individuais deverdo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de
forrées de argila e de substdncias nocivas. No método do Equivalente de Areia, deve apresentar
um valor igual ou inferior a 55.

Material de enchimento (Filler)

Deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, inertes em relacdo aos demais
componentes da mistura, ndo plasticos, tais como cimento, cal hidratada calcitica tipo CH-1,
pos-de-pedra, de calcario, etc., que atendam a granulometria da Tabela 3:

Composicdo da mistura
A composicdo do concrefo betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte. A faixa

a ser usada deve ser aquela cujo diGmetro maximo seja igual ou inferior a 2/3 da espessura da
camada de revestimento, ou conforme indicacdo do projeto.

Peneiras Porcentagem passando em peso
Agregado graddo Agregado miado
(" (mm}) A B C D
xr 50,8 100 -
13 381 95 — 100 100
1° 254 75 —100 95 — 100
" 191 60 —20 80 —100 - -
S 127 - - 85—100 100
ETES 952 35— 65 45 — B0 75— 100 90 — 100
Ne 4 4,76 25-50 28 — 60 50 -85 70 -—100
M= 10 2,00 20-40 20-45 a0-75 60 — 90
M= 40 0,42 10-30 10-32 15—-40 30-70
M= B0 0,20 5-20 8-20 8-30 10— 40
Ne 200 0,074 1-8 3-8 5-10 5-12
Betume (%) 40-7.5 45-8.0 4,0 -10.0 45-11,0

Tabela 4 - Faixas granulométricas para composigdo da mistura de CBUQ
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A curva granulométrica, indicada no projeto, podera apresentar as seguintes tolerdncias maximas, conforme
apresenfadas na tabela 5:

Peneiras % passando em peso
Polegadas mm
B -1 95-32,0 7
M= 40— N- 4 042-40 +5
M= 20 0,18 +3
M= 200 0,074 +2

Tabela 5 — Tolerdncias maximas para mistura de CBUGQ

Devera ser adotado o método Marshall para a verficacio das condicSes de vazios, estabilidade e fluéncia
da mistura betuminosa, segundo os valores do quadro seguinte:

Método de projeto Marshall Trafego pesado Trafego médio
Min. Max. Min. Max.
1) Nimero de golpes em cada face  do corpo-de-prova 7 A0
2) Estabilidade (libras) 1600 1000
3) Flugncia (171007 8 16 a 16
4) Vazios de ar (%)
Camada de rolamento 3 5 3 5
Camadas de ligagio,nivelamento e base 4] 8 3 8
5) Relagdo asfalto — vazios
Camada de rolamento 75 a2 75 a2
Camadas de ligagdo, nivelamento & base G5 72 G5 T2

Tabela § — Método Marshal

A porcentagem de asfalto otima & a media antmetica das seguintes porcentagens de asfalto:
* % de asfalfo correspondente a8 maxima densidade;
= %% de asfalto correspondente & maxima estabilidade;

= % de asfalto correspondente a porcentagem média de vazios prevista para o tipo de mistura. Assim,
para a camada de rolamento & a porcentagem de astalto correspondents a 4% de vazios e para as
camadas de binder e nivelamento & a porcentagem de asfalto correspondente a 5,5% de vazios.

Execucgdo

E competéncia da SUPERVISAO autorizar ou ndo a execucdo da pintura de ligacdo nos casos
onde tenha havido fransito sobre a superficie imprimada, ou, ainda, tenha sido a imprimagcdo
recoberta com areia, po de pedra, efc.

A temperatura de aplicacdo do cimento asfdltico deve ser deferminada para cada tipo de
ligante, em funcdo da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela
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na qual o asfalto apresenta uma viscosidade, situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos,
Saybolt-Furol. Enfretanto, ndo devem ser efetuadas misturas a temperaturas inferiores a 10711C e
nem superiores a 1770C. Os agregados devem ser aquecidos a temperatura de 100C a 150C,
acima da temperatura do ligante betuminoso.

O concreto betuminoso devera ser transportado da usina ao ponfo de aplicacdo, nos veiculos
basculantes e quando necessdrio, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura
especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona ou material similar, para
proteger a mistura com total seguranca.

As misturas de concrefo betuminoso devem ser distribuidas somente afravés de maquinas
acabadoras e quando a temperatura ambiente se enconfrar acima de 10°C e com tempo ndo
chuvoso.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, as mesmas deverdo ser sanadas pela
adicdo manual de concrefo befuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de
ancinhos e rodos metdlicos.

Imediatamente apds a distribuicdo do concrefo befuminoso, tem inicio a rolagem que devera
ter espessura minima de 5,0 cm (cinco centfimetros).

Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa
possa suportar, sendo recomendavel, aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade
Saybolt-Furol, de 140 a 15 segundos, para o cimento asfdltico.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao varidvel, inicia-se a rolagem com baixa
pressao (60 Ib/ pol2), aumenta-se em progressao aritmética, & medida que a mistura betuminosa
suporte pressées mais elevadas. A pressdo dos pneus deve variar a intervalos periodicos (60, 80,
100, 120 Ib/pol2), adequando um conveniente numero de passadas, de forma a obter o grau de
compactacao especificado.

A compressdo serd iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢cdo ao eixo
da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacdo, a compressao deve comecar sempre do
ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deverad ser recoberta pela seguinte,
de, pelo menos, a metade da largura anterior. Em qualquer caso, a operacdo de rolagem
perdurara até o momento em que seja atingida a compactagcdo especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de dire¢cdo e inversées bruscas de marchas,
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém compactado. As rodas do
rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem ftransito, até o seu completo
resfriamento.

Quaisquer danos decorrentes da abertura ao fréansito sem a devida autorizacdo prévia, serdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Controles
Todos os materiais deverdo ser examinados em laboratdrio, obedecendo & metodologia de
ensaios indicada pelo DNIT.

Controle da mistura

A operacdo da usina e, consequentemente, o fornecimento da massa produzida por quaisquer
empresas, estard condicionado ao funcionamento concomitante de um laboratério de asfalto
em area configua & usina, de forma a garantir a obtencdo de massa asfdltica uniforme e dentro
das caracteristicas definidas na dosagem.

O preparo da mistura requisita o conhecimento prévio da dosagem que deverd ser submetida &
aprovacao da prefeitura. Quando houver alteragcdes dos agregados constituintes da mistura,
forna-se indispensavel proceder a novas dosagens para aprova¢cdo a priori da prefeitura.

Serdo efetuadas medidas de temperatura da mistura, no momento do espalhamento e no inicio
da rolagem, na pista.
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Em cada caminhdo, antes da descarga, sera feita, pelo menos, uma leitura da temperatura.
As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente.

Controle das caracteristicas Marshall da mistura

Dois ensaios Marshall, com ftrés corpos-de-prova cada, devem ser realizados por dia de
producdo da mistura. Os valores de estabilidade e de fluéncia deverdo safisfazer ao
especificado no item anterior. As amostras devem ser retiradas apos a passagem da acabadora
e antes da compressao.

Controle de compressao

O controle de compressdo da mistura betuminosa devera ser feito, preferencialmente, medindo-
se a densidade aparente de corpos-de-prova extraidos da mistura comprimida na pista, por
meios de brocas rotativas.

Na impossibilidade de utilizacdo deste equipamento, admite-se o processo do anel de aco. Para
fanto, colocam-se sobre a base, anfes do espalhamento da mistura, anéis de aco de 10 cm de
didmetro inferno e de altura 5 mm inferior & espessura da camada comprimida. Apds a
compressao sAo retirados os anéis e medida a densidade dos corpos-de-prova neles moldados.
Deve ser uma determina¢gdo, a cada 150 m de meia pista, ndo sendo permitidas densidades
inferiores a 6% da densidade do projeto.

O controle de compressdo podera também ser feito, medindo-se as densidades aparentes dos
corpos de prova extraidos da pista e comparando-as com as densidades aparentes de corpos-
de-prova moldados no local. As amostras para moldagem destes corpos-de-prova deverdo ser
colhidas bem proximo do local, onde serdo redlizados os furos e antes de sua compressdo. A
relacao entre estas duas densidades nao devera ser inferior a 100%.

Controle de espessura

Serd medida a espessura por ocasido da extracdo dos corpos-de-prova na pista, ou pelo
nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressao da mistura.
Sera admitido variacdo de [ 10% da espessura de projeto, para pontos isolados, e até + 5% de
variagcdo da espessura, em 10 medidas sucessivas, ndo se admitindo redugdes.

Controle de acabamento da superficie

Durante a execucdo, deverd ser feito o confrole diariamente do acabamento da superficie de
revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3 m e outfra de 0,90 m, colocadas em
angulo reto e paralelamente ao eixo da via, respectivamente. A variagcdo da superficie, entre
dois pontos quaisquer de contato, ndo deve exceder a 0,6 cm, quando verificada com qualquer
das reguas.

Observar, constantemente, o acabamento do revestimento betuminoso na juncdo com a
sarjeta, a fim de assegurar a impermeabilizacdo desejada.

- Transporte de Material de Qualquer Natureza:

Sera ufilizado caminhdo basculante para a transportacdo dos materiais. O material devera estar
distribuido na bascula, de modo a ndo haver derramamento pelas bordas laterais ou fraseira
durante todo o percurso.

Para o transporte do concreto betuminoso, o caminhdo basculante devera ter cacambas
metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo, dleo cru fino, dleo
parafinico, ou solu¢cdo de cal, de modo a evitar a aderéncia de mistura as chapas.

Controle Tecnologico
Os controles tecnologicos serdo realizados como descritos abaqixo:
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e Nos materiais ufilizados como apoio dos meios-fios, 0s quais NAGo poderdo apresentar valores de
ISC a 10% dos valores especificados;

e O concretfo empregado devera ser submetido aos ensaios prescritos nas normas da ABNT;

e Nas pecas pré-moldadas deverdo ser procedidos ensaios de esclerometria, conforme a NBR
7584,

e Na compactagcdo dos reaterros colocados como apoio interno aos meios-fios, o grau de
compactacdo, quando verificado, ndo podera apresentar valores inferiores a 80% do grau de
compactacdo obtido em funcao do ensaio normal de compactacao.

Controle Geométrico

Para efeito de aceitacdo ou rejeicdo do servico, serd considerada uma foleréncia de 10 mm nas
cotas de projetos, sendo que, nos alinhamentos horizontais ou verticais, serdo folerados valores
inferiores a 5 mm, atfravés de uma régua de 3,00 m de comprimento instalada nos frechos retos
em ambos os planos do meio-fio.

5. URBANIZAQ:AO E OBRAS COMPLEMENTARES:
- Fornecimento e Assentamento de Meio Fio:

Meio-fio € a guia de concreto utilizada para separar a faixa de pavimentacdo da faixa do
passeio ou separador do canteiro central, limitando a sarjeta longitudinalmente.

O meio-fio pré-fabricado preferencialmente deve ter as dimensoes:

e 12cmx 16,7 cm x 35 cm (base inferior x base superior x altura).

Condicdes gerais:

Equipamentos

Serdo utilizadas ferramentas manuais como alavancas de ag¢o, carrinho de mado, colher de
pedreiro, pas de corte, pds de concha, soquete manual com peso aproximado de 4 kg e darea
de contato com um didmetro de 6 a 8 cm, fio de nylon efc.

Materiais

O concreto deve ser constituido por cimento Portland, agregados e agua, com resisténcia
minima de 20 MPa.

O cimento deve ser de alta resisténcia inicial, devendo satisfazer, respectivamente, a NBR 5732 e
NBR 5733.

Os agregados devem satisfazer a NBR 7211.

A dgua deve ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais, dleos, acidos, dlcalis e substancias
organicas.

O concreto para constituicdo do meio-fio moldado “in loco” deve fer slump baixo, compativel
com o uso de equipamento extrusor. Apos a passagem da maquina, deverdo ser induzidas juntas
de retfracdo pelo enfraquecimento da se¢cdo com espacamento de 5,00 m, afravés do uso de
vergalhdo DN 12,5 mm, produzindo sulco de 2,00 cm.

A argamassa sera composta de cimento e areia no traco volumétrico 1:3. Cimento e areia
deverdo obedecer as especificacoes e serem submetidos aos ensaios previstos na ABNT.
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Tabela 1 — Consumo de matenais para assentamento do meio-fia

Discriminagéo Unidade — Quantidade —
Escavagdo m*/ m 0,045 0,078
Argamassa 1:3 m®/ m 0,0013 0,0017
Meio - Fio un/m 1,25 1,25
Reaterro m*/ m 0,019 0,032

Execugdo

Evitar, no fransporte dentro da obra e no manuseio das pec¢as, a danificacdo dos bordos, por
pancadas e entrechoques.

Apiloar o fundo da cava de assentamento.

NGo ufilizar pedras ou pedag¢os de alvenaria sob a base da peca para qgjustar o assentamento,
por causar esforcos concentrados e consequente recalque, desalinhamento e refrabalho no
servico em execug¢ao.

Nao empregar pedagos de tijolos embutidos na juncdo do meio-fio com a cantoneira de boca
de lobo.

Pecas acidentalmente frincadas ndo podem ser empregadas na execu¢Ao dos Sservicos.
Observar alinhamento transversal e longitudinal da execucdo, concordando possiveis mudancas
de direcdo na locagcdo, em curvatura, evitando-se quinas e saliéncias.

Empregar, nas curvaturas de raio minimo, pecas de comprimento igual & metade do padrdo,
para melhor concorddncia e simetria.

Reforcar as curvaturas de raios minimos, em canteiros centrais de vias, assentando as pecas em
colchdo de concreto e nas juntas do lado inferno do meio-fio, com a mesma resisténcia do
meio-fio.

Examinar se a forma e dimensées das pecas fornecidas atendem as especificacées da norma.

As faces externas do meio-fio (topo e espelho) devem estar isenfas de pequenas cavidades e
bolhas.

Empregar areia fina na argamassa para rejuntamento dos meios-fios assentados.

Acrescentar acelerador de cura na argamassa de rejuntamento das pe¢as assentadas.

Filetar o rejuntamento das pe¢as com ferramenta apropriada.

Limpar o espelho do meio-fio de eventuais rescaldos de concrefo advindos da execucdo da
sarjeta.

Em casos de reassenfamenfo de meio-fio de pedra, proceder ao alinhamento pela face de
topo, desprezando as irregularidades da face espelho.

Nas enfradas de garagens, deverdo ser rebaixados 4 (quatro) meios-fios (= 3,20 m), podendo
chegar até 4,80 m. Os meios-fios da extremidade do rebaixo deverdo ser assentados inclinados,
permitindo que, quando da execucdo do passeio, se forme uma rampa no sentido longitudinal
do mesmo, na entrada da garagem.

Controle Tecnologico

Os controles tecnologicos serdo realizados como descritos abaqixo:

e Nos materiais ufilizados como apoio dos meios-fios, 0s quais NAGo poderdo apresentar valores de
ISC a 10% dos valores especificados;

e O concretfo empregado devera ser submetido aos ensaios prescritos nas normas da ABNT;

e Nas pecas pré-moldadas deverdo ser procedidos ensaios de esclerometria, conforme a NBR
75684;
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e Na compactagcdo dos reaterros colocados como apoio interno aos meios-fios, o grau de
compactacdo, quando verificado, ndo podera apresentar valores inferiores a 80% do grau de
compactacdo obtido em funcao do ensaio normal de compactacao.

Controle Geométrico

Para efeito de aceitacdo ou rejeicdo do servico, serd considerada uma foleréncia de 10 mm nas
cotas de projetos, sendo que, nos alinhamentos horizontais ou verticais, serdo folerados valores
inferiores a 5 mm, atfravés de uma régua de 3,00 m de comprimento instalada nos frechos retos
em ambos os planos do meio-fio.

PLANTA
ESG.—1:20

nnnnnnnnRARAN

NRnnnnn

veriwsi=minine 100
f
|
I
|

I =0 | s |
TIFO "A™ PASSEID OU TERREND
CORTE APILOADD
i 3 B R - _CONCRETD fek 30 MPs

REATERRD WA NLIAL

18,7

Rua Bardo do Rio Branco, 44 - 2° andar - Centro - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000 www.lagoasanta.mg.gov.br (31) 3668-1308



PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

TiPO *B" FAREEID DU TERREMO
CORTE ARILOADD
ESC._1:30 WG — 100 _CONCRETO fok 320 MPo

REATERRD MANLWL

Figura 1 - Detalhe de meio-fio e passeio

- Sarjeta De Concreto Estrutural Usinado / Cortadora De Piso Com Motor:

O preparo do terreno de fundacdo das sarjetas abrangerd uma faixa de 50 cm do meio-fio.

A compactacdo deverd ser efetuada cuidadosamente e de modo uniforme com auxilio de
soquetes manuaqis ou mecanicos com peso minimo de 10 quilos e secdo ndo superior a 20 x 20
centimetros, quando manuais.

Concluida a compactacdo do terreno de fundacdo das guia se sarjetas, a superficie devera ser
devidamente regularizada de acordo com a sec¢do fransversal do projeto e de forma a
apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas.

As sarjetas serdo moldadas “in loco”, utilizando para isso extfrusora de sarjetas, sendo o seu
"perfil”, acompanhando o alinhamento determinado em projeto.

O concreto a ser utilizado, devera ter resisténcia minima d e 180 kg /cm?ou 15 mpa, E=5cm, L =
45 cm, determinado afravés de ensaios a compressdo simples de acordo com os métodos da
A.B.N.T.

O concretfo de ver a ter plasticidade e umidade tais que possa ser faciimente lancado nas
formas, onde, convenientemente adensado e alisado, devera constituir uma massa compacta e
homogénea.

Apds o adensamento, a superficie de sarjetas, deverd ser modelada com gabarito e acabada
com auxilio de desempenadeira de madeira, até apresentar uma superficie lisa e uniforme.

A aresta da sarjeta devera ser chanfrada num plano formando um angulo de 45° graus com a
superficie.

A altura das juntas devera estar compreendida entfre 1/3 e 1/4 da espessura da sarjeta e sua
largura ndo deverda exceder a 1 cm.

Os corpos de prova durante a concretagem deverdo ser moldados e ensaiados de acordo com
as normas da A.B.N.T., cujos resultados deverdo ser apresentados & fiscalizacao.

6. LIMPEZA
A confratada fica com a responsabilidade de entregar a obra e suas adjacéncias toda limpa,

sem entulhos, restos de materiais, ou qualquer sujeira de qualquer natureza, sendo removidos
para o devido bota-fora.
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7. CONSIDERACOES FINAIS

- Qualquer interferéncia no campo durante a execucao devera ser eliminada pela CONTRATADA
- Todos os materiais de consumo deverdo fazer parte do escopo da CONTRATADA.

- Todos os materiais a serem fornecidos deverdo seguir infegralmente as especificacdes da
planilha, memorial descritivo e lista de materiais. As marcas que por ventura foram ufilizadas sao
para embasamento de similaridade, podendo a CONITRATADA ufilizar oufras desde que
aprovadas pela FISCALIZACAO.

- A obra devera ser enfregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, apresentando
funcionamento ideal, para todas as instalacdes, equipamentos e aparelhos pertinentes &
mesma.

- Todo entulho proveniente dos servicos e obras efefuadas, bem como sobras de materiais, e
fambém as instalacdes e equipamentos utilizados na execucdo dos trabalhos deverdo ser
retirados do terreno pela CONTRATADA.

- A medicao final da obra sé devera ser liberada depois de concluidas todas as ligacdes acima
mencionadas, acrescidas da vistoria e liberacdo pela FISCALIZACAO.

- Sera de responsabilidade da CONTRATADA a contfratacdo de empresa ou profissional técnico
para andlise do pré-projefo e acompanhamento da execu¢do da obra com o0s devidos
relatorios técnicos para referido objeto denfro das normas vigentes aplicaveis.

LAGOA SANTA, 22 DE MARCO DE 2021.

DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
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