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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

EXECUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO LIBERATO — ENSINO
FUNDAMENTAL, QUADRA POLIESPORTIVA E AUDITORIO

OBRA: Contrata¢cdo de empresa de Engenharia para a realizagdo da obra de
execucdo da Escola Herculano Liberato — Ensino Fundamental, Quadra
Poliesportiva e Autiorio com recurso proprio do municipio, com fornecimento

de materiais, equipamentos necessarios e mdao de obra.

1. INSTALACAO DA OBRA

- Apds a conclusGdo da obra, de acordo com as determinagdes da
CONTRATANTE, o canteiro de obras devera ser toftalmente retfirado,
procedendo-se & desmonfagem de suas instalagdes, executando-se
demolicées necessarias, reaterros, regularizagcées diversas do terreno,
eliminagcdo de todas as interferéncias, removendo-se todo o entfulho e
materiais inserviveis. Cuidados especiais deverdo ser tomados para que ndo
permane¢cam remanescentes do canteiro, tais como, fossas e cortes do
terreno, contas a pagar das concessionarias ou locais que forneceram
ligacdes e instalagdes provisorias.

- A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa de obra em chapa aco
galvanizado, conforme modelo a ser fornecido pelo Municipio de Lagoa
Santa.

- Devera ser feito tapume de prote¢cdo com telha metdlica para impedir a
entrada de pessoas ndo autorizadas na area da obra.

- A CONITRATADA deverad montar o barracdo e canteiro de obra em
condicdes de higiene que evitem a proliferacdo de doeng¢as. As instalacdes
sanitarias deverdo ser lavadas e desinfetadas diariamente.

- A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
seguran¢a e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de protecdo
individual a fodos os operarios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais,
visitantes e outros; tais como: botas, éculos de protecdo, capacetes, capas de
chuva e demais equipamentos, manutencdo de extintores de incéndio em
locais de facil acesso; manutencdo de estojo de primeiros socorros ou outros
equipamentos julgados necessarios.

- Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os
materiais e equipamentos necessarios a execucdo de cada uma das etapas,
de modo a garantir o andamento confinuo da obra, no ritmo necessario ao
cumprimento dos prazos contratuais.
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2. ADMINISTRACAO DA OBRA

- A Confratada devera manter Didrio de Obras atualizado e fornecer uma
relacdo nominal, com respectivos hordrios de trabalho, de todas as pessoas
que fardo parte de sua equipe, inclusive engenheiros e técnicos.

- A Contrafada devera fornecer uniforme, com a identificacdo da Empresa, a
fodos os funcionarios prestadores dos servicos, no modelo da PMLS. Fornecera
0s equipamentos de protecdo individual a fodos os operdrios, mestres,
especialistas, engenheiros, fiscais e outros; tais como: botas, oculos de
protecdo, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos.

- Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerdo integrando a equipe de
frabalho durante fodo o fempo de execugcdo dos servicos. Sera permitida a
substituicdo de funciondrios, quanto de nofdria capacidade, devidamente
demonstrada ou solicitada pela a propria contfratante.

- Engenheiro de Obra: A Confratada deverd manter o engenheiro responsavel
na obra, coordenando o bom desempenho dos servicos e para receber a
fiscalizacdo quando necessitar.

- Encarregado de Obras: A Contratada deverad manter o Encarregado
permanente no local da obra, orientando todos os servicos e atendendo a
fiscalizacdo todas as vezes que for solicitado.

- Almoxarife: A Contratada deverd manter o Almoxarife permanente no local
da obra, responsavel pelo recebimenfo e manutencdo dos materiais
entfregues na obra.

- Técnico Seguranca do Trabalho: A Confratada devera manter no local da
obra o Técnico Seguran¢a do Trabalho, responsavel pela orientacdo e
fiscalizacdo de todas as exigéncias das leis e normas NR6, NR24, NR18 e NR26
de segurang¢a e higiene do trabalho.

- Vigia Noturno: A Confratada deverd manter o vigia noturno no local da obra,
responsavel pelo zelo da obra e seus equipamentos.

- A Confratada deverd manter um servente permanente no local da obra,
responsavel pela limpeza permanente do canteiro da obra e suas instalacoes.

3. PROJETOS EXECUTIVOS

A CONTRATADA devera elaborar os seguintes projetos executivos e Anotar
Responsabilidade Técnica dos Projetos (ART CREA):

- Estrutura de Concreto Armado incluindo fundag¢do: devera ser considerado
no projeto: pilares, lajes e vigas de concreto armado e cintas e estacas para a
Fundacao.

- Instalacées HidroSanitarias: deverdo ser dimensionadas todas as instalacdes
de acordo com as normas técnicas, reservatorios de dagua, com correfa
destinacdo do esgoto sanitario a Rede de Esgoto.

- Instalagées de Drenagem Pluvial: deverdo ser dimensionadas fodas as
instalacdes de e drenagem pluviais de patfio e cobertura acordo com as
normas técnicas, dimensionamento de calhas, descidas de dgua e canaletas.
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- Instalagdes Elétricas: as Instalagdes devem ser dimensionadas visando
garantir a seguranca das pessoas, bem como o funcionamento adequado e a
conservagao do bem, respeitando as Normas ABNT, quantificando todos os
materiais necessarios para a execugcdo das instalacoes.

- Instalagcoes Elétricas - Enfrada de Energia: Devera calcular a carga instalada
de foda a Escola para determinar o tipo de Entrada de Energia, fodos os
materiais necessarios para a execucdo e aprovacAo junto a concessiondria
de Energia.

- Instalagcdes de infraestrutura de cabeamento
estruturado/cftv/alarme/seguranca/ sonorizacdo: as Instalagdes devem ser
dimensionadas visando garanfir a seguran¢a das pessoas, bem como o
funcionamento adequado e a conservacdo do bem, respeitando as Normas
ABNT quantificando fodos os materiais necessdrios para a execucdo das
instalagdes.

- Instalacoes SPDA: Deverda propor a solu¢do de protecdo contra descargas
atmosféricas respeitando as Normas ABNT, com todos os materiais necessarios
para a execucao.

- Instalagdes de Prevencdo e Combate a Incéndio: As instalagdes deverdo ser
dimensionadas de acordo com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais, por profissional devidamente habilitado neste orgao.

- Projefo de Terraplenagem(planta e secoes): Deverd ser apresentado estudo
preliminar de terraplenagem com detalhamentfo compativel com a precisdo
do frabalho nesta fase.Pesquisar para a determinacdo e possiveis locais de
caixas de empréstimos. Paratanto, identificar com base em dados
preexistentes as dreas empregadas para obtencdo de material de empréstimo
para outras obras na regido e verificar, ainda, a conveniéncia da localizacdo
de cada uma em relagdo ao projefo em foco, sob o duplo aspecto
dedistancia e interferéncia com o trafego urbano. O projeto devera seguir as
instrucées. Também €& necessario a indicacdo de um conftrole tecnologico
para a execucdo da obra. Este controle tecnologico deverda estar de acordo
com as normas de servicos que envolvem movimentagcdo de solo. O confrole
fecnologico tem a fungcdo de rafificar o que foi executado ou indicar
pequenos problemas ou inconsisténcias entre o executado e o projetado, é
essencial que seja entregue juntamente com os documentos listados acima o
quantitativo do projeto.

A Prefeitura Municipal de Lagoa Santa terd a propriedade dos projetos,
podendo utiliza-los em outros locais, quando julgar necessario. Os projetos
deverdo ser enfregues em arquivo elefronico com extensdo DWG (AutoCad
2010), no modo PAPER SPACE, escala 1:1 e impressos em papel Formato
padrao Al devidamente preenchidos e em escala legivel, nGo sendo possivel
ufilizar o Formato Al, poderdo utilizar oufros Formatos que serdo medidos
proporcionalmente.

4. TERRAPLENAGEM - TRABALHO EM TERRA
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-Os materiais provenientes da Ilimpeza, demolicbes e excedente da
terraplanagem deverdo ser removidos, sendo vetado o seu acumulo na obra.
Os caminhdes deverdo ser carregados de modo a se evitar derramamento de
terra ou entulho ao longo do percurso.

- O material proveniente da remocdo (residuos ndo absorvidos bota-fora)
devera ser transportado para um local adequado ao destino, de forma a
atender a respectiva classe a qual pertence para acondicionamento
diferenciado e fransporte adequado.

- A ferraplanagem consiste na escavacdo, carga, transporte de material de 1°
categoria com distGncia média de fransporte de 5 km, a fim de deixar o
terreno plano e na cota prevista de projeto. O aterro sera em camadas de
0,20 cm, devidamente compactado. O material retirado sera transportado
para bota fora com autorizacdo da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.

-Os materiais provenientes da limpeza, e excedente da fterraplanagem
deverdo ser removidos, sendo vetado o seu acumulo na obra. Os caminhdes
deverdo ser carregados de modo a se evitar derramamento de terra ao longo
do percurso.

-Devera ser plantado e mantido, por pelo menos 30 dias, grama sdo Carlos em
placa, inclusive com o fornecimento de terra vegetal.

5. SERVICOS PRELIMINARES

- Os servicos sO poderdo ser iniciados apds o recebimento da ordem de
servicos, nGo devendo ser executadas, escavacoes desnecessarias, e deverdo
ser conduzidos de forma a remover todos os entulhos, vegetacado,
destocamento e efc.

- A CONTRATADA devera redlizar, com fofal seguranca e supervisGo
permanente os servicos de demolicdo. Todo o material demolido devera ser
devidamente recolhido e afastado. Materiais a serem demolidos que, por
mofivo histérico ou ndo, apresentarem valor agregado e forem requisitados
pela PMLS antes do inicio dos trabalhos de demolicdo, deverdo ser retirados e
entregues aos cuidados da PMLS (no estado que se encontram antes do inicio
dos trabalhos de demolicdo). Os materiais provenientes da limpeza deverdo
ser removidos para o local adequado e os caminhées deverdo ser carregados
de modo a se evitar derramamento de terra ou entulho ao longo do percurso.
-As cotfas de implantacdo da obra e o0s niveis das formas deverdo ser
verificados e aceitos pelo responsavel técnico pela obra anfes da execugcdo
das mesmas.

-Para o fornecimento de material para aterro e base e corte do terreno sera
necessario a Escavacdo, carga e transporte de material de 1a categoria com
frator sobre esteiras 347 HP para o devido carregamento dos caminhdes.

-O terreno de fundacdo e piso dos pavimentos devera ser, regularizacdo e
compactacdo de terreno com placa vibratoria, até atingir 98% do Proctor
normal.

-Para atingir as cotas de projeto espacos que ndo serd possivel o aterro
mecanizado serd feito o aterro de dareas manualmente. A execucdo dos
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aterros deve se dar em camadas sucessivas, em toda a largura da se¢do
fransversal, em extensées que permitam a umidificacdo ou lubrificacdo das
particulas solidas, a aeracdo quando existir excesso de umidade e a
compactacdo do solo, confrolada por ensaios de laboratdrio, em camadas
com espessuras maximas de 30 cm, grau de compactacdo maior ou igual 95%
do Proctor normal.

-A Carga, fransporte e descarga de material resultante de demolicdes,
remocgoes e limpezas, e cortes do terreno serdo destinados a bota fora com
Distancia Média de Transporte (DMT) de no Maximo 5 km.

-Sera utilizado caminhdo basculante para a transportacdo dos materiais a
serem descartados. O material devera estar distribuido na bascula, de modo a
ndo haver derramamento pelas bordas laterais ou fraseira durante todo o
percurso.

6. MUROS

A estrutura dos pilares, vigas e cintas serdo em concreto armado e devera
obedecer rigorosamenteo projeto definitivo aprovado pela FISCALIZACAO.
Todos os elementos estruturais serdo moldados “in loco” O concreto devera ter
resisténcia conforme o especificado no projeto esfrutural, e devera ser
impermeadvel: a areia e brita utilizada ndo poderdo provocar reacdes dlcali-
agregado com o cimento, nem conter materiais orgdnicos, ou argilosos, e a
utilizacdo de aditivos s6 podera ser feito se comprovadamente ndo atacarem
O ag¢o ou o concreto. A agua a ser utilizada devera ser de acordo com as
normas vigentes, ndo podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos.
Classe de agressividade ambiental Il - ambiente urbano

Classificacdo de acordo com a tabela 6.1 da NBR 6118:2003. A obra deverd
oferecer um adequado conftrole de qualidade e rigidos limites de tolerdncia
da variabilidade das medidas durante a execucdo dos servicos (Iltem 7.4.7.4
NBR 6118:2003).

A dosagem (fraco) do concreto, bem como a indicagcdo da granulométrica
dos agregados, forma de vibracdo, efc., deverdo ser especificados por
empresa especializada, com ensaios de laboratdrio.

A relagcdo agua/cimento em massa devera ser menor ou igual a 0,60 para os
elementos esfruturais.

O concreto serd dosado racionalmente e preparado mecanicamente
observando-se o tempo minimo para mistura de 02 minutos, contados apos o
langcamento de todos os componentes na befoneira.

A fixacdo do fafor agua-cimento e a ufilizacdo dos agregados, miudos e
graudos, terdo em vista a resisténcia e a frabalhabilidade de concreto,
compativeis com as dimensées e acabamento das pecgas.

A concretagem sO poderd ser iniciada apds a colocagcdo previa de todos
oufros elementos exigidos pelo projeto.

Nao sera admitido o lancamento do concreto de altura superior a 2 m.
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Todo o concreto deverd receber cura cuidadosamente. Serdo mantidas
umidas pelo prazo minimo de 07 (sete) dias e ndo poderdo, de maneira
alguma, ficar expostas sem protecdo adequada.

O adensamento sera obtido por vibradores de imersdo ou de forma, o
equipamento a ser ufilizado tera dimensionamento compativel com a posicdo
e famanho da peca a ser concretada.

A vibracdo serd executada de modo a impedir as falhas de concretagem e
evitar a segrega¢cao da nata de cimento.

Anfes do lancamenfo do concrefo as formas deverdo ser perfeitamente
limpas, molhadas e perfeiftamente estanques, a fim de impedir a fuga da nata
de cimento.

-As formas deverdo garantir a geometria final das pec¢as estruturais, serem
bem fravadas e escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados
desmoldantes. Deverdo ser limpas e molhadas anfes da concretagem. NGo
poderdo ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom
funcionamento estrutural, nem a estéfica. A refirada deverd ser cuidadosa,
apos o periodo necessdrio para se atingir a resisténcia e modulo de
elasticidade necessdrio.

A execugcdo dos elementos esfruturais em concreto devera safisfazer as
normas estabelecidas para o concreto armado, acrescidos das seguintes
recomendacades:

A)As formas terdo absoluto rigor no alinhamento, paralelismo, niveis e
prumadas. Nao sera permitida a infroducdo de ferro de fixacdo das formas
atfravés do concreto.

B) As armaduras terdo o recobrimento minimo recomendado pela ABNT e
serdo mantidas afastadas das formas por meio de espa¢cadores de
argamassa, feitos com os mesmos materiais do concreto.

C) O cimento a ser empregado sera de uma sé marca, e os agregados (brita 1
e 2) de uma unica procedéncia.

D) As inferrupcdes de concretagem deverdo obedecer a um plano
preestabelecido afim de que as emendas delas decorrentes ndo prejudiquem
o aspecto arquiteténico.

E) A refirada das formas serd efetuada de modo a ndo danificar as superficies
do concreto.

Armaduras

Antes do lancamento do concreto serdo instaladas a armagdo aco.

A armadura a ser utilizada ndo podera apresentar indicios de corrosdo.

E obrigatéria a utilizacdo de espacadores enfre forma e armacdo para
garantir os cobrimentos de projeto.

Os materiais devem ser de primeira qualidade e devem satisfazem as Normas
Brasileiras aplicaveis e, na falta destas, as normas infernacionais em especial
ao Eurocodigo de Estruturas.

A resisténcia a fracdo dos vergalhdes de aco deve ser comprovada por meio
de ensaios de fracdo na maneira e quantidade indicadas na Norma.

O cobrimento minimo das armaduras serad 3 cm, devendo ser respeitado.
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Quaisquer outras disposicoes e informagcdes que se fizerem necessarias
deverdo ser efetuadas consultas formais ao projetista.

7. ESCOLA E AUDITORIO

7.1 FUNDACAO

- Devera ser adofada uma solucdo de fundacdo compafivel com a
infensidade das cargas, a capacidade de suporte do solo, a presen¢ca do
nivel d’agua, e relatdrio de sondagem SPT, tudo de acordo com as normas da
ABNT atinentes ao assunto.

- Em fun¢do da localizagcdo da edificacdo, o historico de construgcdes vizinhas
e o periodo do ano na qual se projeta iniciar as fundag¢des, recomendamos
que a fundacdo profunda seja feita em estaca hélice continua, que
proporcionar@ maior seguranca, alem de ser mais adequada para o periodo
chuvoso. Somente com autorizacdo da CONTRATANTE, podera ser adotada
outro fipo de fundacdo profunda.

- Também com base na combinagcdo destas, a execu¢do da estrutura deverd
satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto.

- As formas de madeira deverdo estar limpas e molhadas para o langamento
do concrefo e deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possuam
deformacgdes prejudiciais, quer sob a acdo dos fatores ambientais, quer sob a
carga, especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito do
adensamento sobre o empuxo do concreto.

- Anfes do lancamento do concreto, as cavas deverdo ser cuidadosamente
limpas, isenfas de quaisquer marteriais que sejam nocivos ao concreto, tais
como: madeiras, solos carreados por chuvas, efc.

- A armagdo com ago CA50/CA60 deve respeitar as normas pertinentes. As
barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas
por oxida¢ao.

O concreto estrutural deve ser vibrado e deve ser providenciada a cura umida
de acordo com a norma técnica ABNT.

7.2. ESTRUTURA

Foram estimados vigas, laje e pilares distribuidos em toda a edificacdo para
fins de orcamento, mas a estrutura devera ser de acordo com o projefo
estrutural a ser elaborado pela CONTRATADA, ja considerando, para fins de
estrutura, a ampliacdo a ser readlizada, onde serd consfruido um segundo
pavimento.

- A execucdo da estrutura devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao
assunto.

- O concreto estrutural deve ser vibrado e deve ser providenciada a cura
umida de acordo com a norma técnica ABNT.

- As formas de madeira deverdo estar limpas e molhadas para o langamento
do concreto; as formas deverdo ser dimensionadas de modo que ndo
possuam deformacdes prejudiciais, quer sob a agdo dos fatores ambientais,

A

Rua Bardo do Rio Branco, n° 44 - 2° andar- Centro - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000 & Diretoriadeobras@lagoasanta.mg.gov.br \o

(31) 3688-1307



PREFEITURA

N & LAGOA SANTA

Diretoria
de obras

Escutar para Realizar
Goa SaN

quer sob a carga, especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o
efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.

- A armagcao com ago CA50/CA60 deve respeitar as normas pertinentes; nGo
poderdo ser empregados na obra acos de qualidades diferenfes das
especificadas no projeto, sem aprovacdo prévia do projetista. As barras de
a¢o deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial
a aderéncia, refirando-se as escamas eventualmente destacadas por
oxidagago.

7.3. COBERTURA

- O sistema do telhado serd composto por uma estrutura metdlica no qual
deverdo ser executadas de acordo com o0s tipos de aco previstos e
especificados no projeto executivo. A cobertura serd executada em telha
metdlica galvanizada frapezoidal e = 0,50 mm, simples. Sempre que surgir
alguma duvida, com relacdo a resisténcia de uma ou mais partes da estrutura
em execucdo, a FISCALIZACAO, poderd exigir, a qualquer tempo, a realizacdo
das provas de cargas que se fizerem necessarias.

Os cortes das emendas, ligagcdes e articulacdes, deverdo apresentar
superficies absolutamente planas e com angulacdo correta, de modo que o
gjuste das pecas seja o mais exato possivel, sem folgas ou falhas excessivas.
Todas as operacdes de corte, furacdo, escariacdo e fresagem, deverdo ser
feitas & maquina, ou com equipamento manual adequado que possibilite a
obtencdo de qjustes perfeitos. Durante a montagem da estrutura, as pecas
que ndo apresentarem perfeita adaptacdo nas emendas, ligagcoes, eftc.,
deverdo ser substituidas por pe¢cas novas. As ferragens componentes das
estruturas postas pré-montadas no canteiro de servicos, deverdo se apresentar
absolutamente limpas (isenfas de pontos de ferrugem, rebarbas, respingos de
solda, etc.), desempenadas e adequadamente protegidas por uma pintura
anti-ferruginosa, sobre a qual deverdo ser aplicadas duas demaos de finta a
base de grafite, ou a pintura especificada no projeto basico.

O telhado deverd apresentar recobrimentos adequados & inclinagdo
adofada, de modo que sua estanqueidade as aguas pluviais seja absoluta,
inclusive quando da ocorréncia de chuvas de vento de grande intensidade,
normais e previsiveis. Todo o telhado devera ser executado com as pecas de
concorddncia e com os acessorios de fixacdo, vedacao, etfc., recomendados
pelo fabricante dos elementos que os compde, e de modo a apresentarem
fiadas absolutamente alinhadas e paralelas entre si.

- Com a funcdo de permitir iluminagdo natural sera instalado nos locais
indicados no projeto arquiteténico cobertura de policarbonato alveolar
fransparente, inclusive estrutura metalica.

- Devera ser executado em parte da cobertura, telhado verde sobre laje em
concrefo impermeabilizada, inclusive sistema de irrigacdo e drenagem de
aguas pluviais,

Telhado verde etapas de instalacéo:
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I- Fornecimento e instalacdo de Manta Asfdltica auto-adesiva ou Manta
Geotéxtil, Bidim ou similar, em superficie plana, com espessura de 0,7 mm,
fornecido em rolos de varios tamanhos.

2- Fornecimento e instalacdo de camada drenante, podendo ser feita em
brita, seixos, argila expandida ou com mantas drenantes de poliestireno;

3- Fornecimento e colocacdo de substrato, ou composto orgdnico e mineral
de granulometria heterogéneaq, solfo e bem aerado, sobre a manta, com
preenchimento de uso em 07 a 10 cm de espessura, podendo colocar no
maximo 80kg por m?,

4- Fornecimento e coloca¢cdo de camada verde extensiva com plantas
rasteiras de pequeno porte. A altura da estrutura, descontfada a vegetacdo,
vai de 6 cm a 20 cm. O peso do conjunto fica enfre 60 kg/m? e 150 kg/m?,

7.4. IMPERMEABILIZACOES

- Na lgje devera ser feita a impermeabilizacdo com Manta asfdltica composta
de asfalto fiscamente modificado e polimeros (plastoméricos PL /
elastoméricos EL), estruturada com ndo-tecido de filamentos continuos de
poliéster previamente estabilizado.

Manta asfaltica procedimentos:

- Aplicar a manta asfaltica com auxilio de macarico fazendo a aderéncia da
manta ao primer, conforme orientacdo do fabricante. As emendas devem ser
executadas deixando-se sobreposicdo de 10cm e a adesdo deve ser feita
com magarico. Deve ser feito o biselamento das extremidades da manta com
colher de pedreiro aquecida. Arremates de batentes, pilares e muretas devem
ser efetuados.

-A manta de impermeabilizacdo deve cobrir toda a superficie de encontro do
elemento estrutural, com a alvenaria de vedacdo. O arremate deve ser feito,
dobrando-se a manta sobre o elemento estrutural e fixado com auxilio de
magarico.

-A aplicacdo de Manta Asfdltica aufo-adesiva ou Manta Geotéxtil, Bidim ou
similar, deve ser feita em superficie limpa e seca, apds a aplicacdo e secagem
do DILIPRIMER a base de agua (24 horas de secagem).

- Nas salas de aula sera feita uma impermeabilizagcdo com lastro de brita e
lona preta antes da concretagem em toda sua drea.

- Devera ser executado nas cinfas em contafo com o terreno
impermeabilizacdo com duas demaos de emulsdo asfaltica.

Normas Técnicas relacionadas

ABNT NBR 9575 - Impermeabilizacdo - Sele¢cdo e projeto

ABNT NBR 9574 - Execu¢do de impermeabilizacdo — Procedimento

ABNT NBR 15352 - Mantas termoplasticas de polietileno de alta densidade
(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilizacdo

ABNT NBR 9685 - Emulsao asfaltica para impermeabilizacdo

7.5. ALVENARIA, DIVISORIAS E BANCADAS
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- As paredes serdo executadas em alvenaria de tijolo furado (bloco cerdmico
vedac¢do) E=14 CM E= 9CM conforme projeto arquitetonico.

A execucdo deve obedecer as Normas ABNT (NBR 15270-3) e em todos os
vaos das janelas e portas da edificacdo, deve ser colocada verga e contra.

- Para a divisdo dos banheiros, serdo necessdrias divisorias em granito cinza
andorinha E=3 CM e sem imperfeicdes visuais.

- As bancadas e roda bancas, serdo em granito cinza andorinha E=3 CM e E=2
CM respectivamente conforme projeto arquitetdnico.

7.6. PISOS E SOLEIRAS

- O piso a ser executado sera de marmorite, espessura 8 MM, inclusive juntas
de dilatagcdo, com excecdo nas areas molhadas onde deverdo fer
revestimento piso de granito preto SGo Gabriel, ambos sobre confra piso
desempenado, com argamassa fraco1:3, sem junta E=2,5 CM.

- Pisos externos da circulagdo no 1° nivel serd com Igje de fransicdo E = 8 cm,
Fck = 20 Mpa usinado (mecanizado), inclusive tela 0,97 kg/m2 e acabamento
mecanizado nivel zero.

- Para a execugcdo do piso de concreto ou passeio, o concreto podera ser
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, E=8 CM, FCK= 15
MPA, padréao prefeitura.

- Devera ser instalado piso tafil direcional e de alerta colorido, na parte inferna
da escola para acessibilidade.

7.7. ESQUADRIAS E SERRALHERIA

-Todos os servicos de serralheria deverdo ser executados exclusivamente por
mao-de-obra especializada, e com a maxima precisdo de cortes e gjustes, de
modo a resultarem pecas rigorosamente em esquadro, com acabamentos
esmerados e com ligacdes sdlidas e indeformaveis.

- A instalacdo das pecas de serralheria devera ser feita com o rigor necessario
ao perfeito funcionamento de fodos os seus componentes, com alinhamento,
nivel e prumo, exatos, € com 0s cuidados necessarios para que ndo sofram
qualquer tipo de avaria, ou torcdo, quando parafusadas aos elementos de
fixagcdo, ndo sendo permitida a instalacdo forcada, de qualquer peca, em
eventual rasgo ou abertura fora de esquadro.

- A monfagem e fixagdo, das pec¢as de serralheria, deverdo ser tais que ndo
permitam deslocamentos ou deformagdes sensiveis, sob a acdo de esforcos,
normais e previsiveis, produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu
proprio  funcionamento. Pecas de grandes dimensées deverdo,
necessariamente, ser dofadas de dispositivos telescopicos, habeis a permitir a
absorcdo de esforcos, atraves de articulacoes.

- As pecas de serralheria deverdo ser executadas exclusivamente com
material de primeira qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e
absolutamente isentfo de qualquer tipo de defeito de fabrica¢cdo, utilizando-se
exclusivamente para os fins indicados nos respectivos detalhes, ficando
vedado o emprego de elementos compostos, nQo previstos em projeto,
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obftidos pela juncdo de perfis singelos, através de solda ou qualquer oufro
meio.

- Todos os perfis e chapas, a serem ufilizados nos servicos de serralheria,
deverdo apresentar dimensdes compativeis com o vao e com a funcdo da
esquadria, de modo a constituirem pecas suficientemente rigidas e estaveis,
ndo sendo permitida a execucdo de emendas intermedidrias para a
obtencdo de perfis com as dimensées necessarias, para aproveitamento de
material, nGo previstos em projeto.

- As janelas serdo do tipo Maximo-ar metalicas ou de correr com perfis aluminio
com vidro liso nos locais indicados no projeto arquiteténico.

- As Ferragens das esquadrias devem ser de padrdo superior de acordo com a
Norma ABNT (NBR 12931).

- Os guarda corpos deverdo ser de aco galvanizado chapa 2 mm. Os guarda
corpos terdo subdivisées em tubo de agco D=1/2"

- Nas rampas serdo instalados corrimao simples em tubo de aco inox d =1 1/2"
- fixado em alvenaria.

7.8. REVESTIMENTOS

- O chapisco sera com argamassa de cimentfo e areia 1:3 e aplicado nas
paredes, tetos e estruturas.

- O reboco ou embocgco paulista(massa unica) sera constituido por uma
camada de argamassa no traco 1:2:8 (cimento,cal e areia) desempenado e
feltrado com espessura 2 cm, somente serd executado apds a pega completa
do chapisco.

- O gesso liso a ser executado nas paredes internas, sem risco de exposicdo a
umidade devera ser do tipo sarrafeado, 5mm de espessura.

- Nas paredes das areas molhadas que receberdo revestimento cerémico tera
emboco constituido por uma camada de argamassa no fraco 1:6 (cimento e
areia) desempenado e felfrado com espessura 2 cm, somente serd executado
apos a pega completa do chapisco com argamassa no fraco 1:3 (cimento e
areiq);

- A cer@mica aplicada nas paredes, conforme projeto arquiteténico, deverdo
ter resisténcia minima & abrasdo PEl IV, indice de absor¢cdo de agua < 4% e
dimensées 20x20cm, e 30X60 (porcelanato), Deverdo ser executadas sobre
emboco devidamente curado a pelo menos 21 dias, com argamassa de
cimento colante e rejuntados com junta fina contendo epodxi, seguindo as
prescricées das Normas da ABNT (NBR 6504).

- Sera instalada uma faixa de Revestimento em cerdmica 10X10 cm para dareas
internas, nas cores azul escuro e vermelho, aplicada h=100cm. Modelos de
referéncia: Tecnogres linha: 10x10 anti pichacdo, Modelo: BR 10110, cor
vermelho, e Modelo: BR 10180, cor azul escuro; Eliane, Linha: Fachadas
Arquitetural; Modelo: Cereja 10x10 e azul escuro 10x10, ou equivalente

- No exterior do audiitério, conforme projeto, devera ser revestido os pilares
com porcelanato com acabamento em aco corten. Referéncia: Eliane Iron
Rustico Retificado 59x118cm;,
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- Para protecdo dos revestimentos sera instalado nas salas barramento de
madeira ipé para sala de aula, | = 7 cmaparafusada acima do revestimento
cerémico (altura de 1,20m). Ref: tabua de lpé ou Cedro (escolher de acordo
com disponibilidade de madeira da regido) e acabamento em verniz fosco.

- Nos locais indicados em projeto, devera ser executado Forro de Gesso
Estruturado. Nos demais locais, deverd ser executado gesso liso sarrafeado, 5
mm, no teto.

7.9. PINTURA

- Devera ser aplicado fundo selador acrilico uma demao e pintura acrilica
fosca com duas demaos, em reboco nas paredes internas, externas e tetos,
conforme projeto e especificacdes técnicas de arquitetura.

- As esquadrias metdlicas deverdo ser pintadas com esmalte sintético e fundo
antioxidante, conforme projeto e especificacdoes técnicas de arquitetura.

- Nos roda meios em madeira das salas de aula serd necessaria pintura
preservativa, minimo 2 demaos, com verniz imunizante (fipo fungicida e hidro-
repelente).

- Também sera necessaria pintura oleo/esmalte, 2 demaos nos corrimées em
tubo galvanizado.

7.10. VIDROS E ESPELHOS

- Os vidros serdo transparentes isentos de defeitos como manchas ou riscos, a
massa do vidro deve ter acabamento liso sem imperfeicdes excecAo Nos
banheiros que deve ser vidro comum fantasia E= 3 MM.

- Nos banheiros deverdo conter espelho com E=4 MM ou conforme a
necessidade nas paredes colocado com parafuso.

- Os Box para banheiro previstos em projeto deverdo ser em vidro temperado
8mm, com portas de correr.

7.11. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

- As instalacdes de agua fria serdo em PVC marrom executadas conforme as
normas ABNT, e projefos executivos solicitados.

- As instalagdes de esgoto e aguas pluviais serdo em PVC série normal.

- As tubulacoes subterrdneas serdo PVC série reforcada e ficardgo no minimo 20
cm abaixo do piso acabado.

- Os ralos sifonados serdo instalados em todas as areas molhadas devem ter
fampa com fechamento escamotedvel e nas salas onde pacientes serdo
examinados serdo instalados do lado externo destas salas.

- Os metais e loucas utilizados terado acabamento conforme as especificagdes
dos projetos e planiha orcamentaria, tferdo acabamento conforme as
especificagcées dos projefos, o acabamento dos metais serad cromado liso e
ufilizaréo marcas de 1° linha de mercado.

7.12. INSTALACOES ELETRICAS
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- As instalagdes elétricas de baixa tensdo para edificacdes, qualquer que seja
seu uso deverdo garantir a seguranca das pessoas, bem como o
funcionamento adequado e a conserva¢gcdo do bem, respeitando a norma
ABNT, NBR 5410, todas as instalagcées seguirdo o projeto elétrico a ser
elaborado.

- As Lumindrias serdo de sobrepor em chapa de aco fratada e pintada
elefrostaticamente, com refletor de aluminio alto brilho, para Idmpadas
tubulares de Led aprovadas pelo INMETRO.

- Quadro de Distribuicdo para 24 modulos com barramento 100 A: Todo
conjunto devera ser projetado, construido e ensaiado de acordo com as
dltimas revisdes das normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas).

- Padréo de Enfrada de Energia: Todo conjunto devera ser projetado,
construido e ensaiado de acordo com as dlfimas revisées das normas da ABNT
(Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas), sendo de responsabilidade da
CONTRATADA a aprovacgado e ligacao junto a Concessionaria CEMIG.

- As instalagées deveram ser devidamente profegidas de descargas
atmosféricas. As instalagdées de SPDA deverd ser executada de acordo com o
projeto a ser elaborado pela CONTRATADA.

7.13. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

O SPDA deve ser projetado pelo método de gaiola de Faraday, que consiste
em uma malha captora que tem a funcdo de receber as descargas que
incidam sobre o topo da edificacado, e distribui-las pelas descidas reduzindo ao
minimo a probabilidade de danos & edificacdo. Esta é constituida de
condutores horizontais de barra de chata de aluminio fixados a cobertura por
meio de suportes colados na telha, em toda a drea da cobertura. Esta gaiola
sera interligada @ malha de aterramento no solo utilizando um condutor de
descida ao longo do perimetro da cobertura.

7.14. SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

O sistema de combate a incéndio devera ser executado de acordo com o
projeto a ser elaborado e aprovado pela Corpora¢gdo do Corpo de Bombeiros
do Estado de Minas Gerais. Devera estabelecer as diretrizes basicas para a
execucao de servicos de instalagdes de prevencdo e combate a incéndio, de
acordo com as prescricées propostas pela Corporacdo do Corpo de
Bombeiros do Estado de Minas Gerais.

7.15. SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

O sistema de exaustdo devera ser projefado de acordo com as necessidades
e caracteristicas do local em que sera instalado e, por isso, € importante
realizar um estudo do ambiente antes do seu desenvolvimento. Deverda ser
composto por um captor de ar, uma rede de dutos, um exaustor, filtros, caixa
de ventilacdo, equipamentos para fratamento de ar e outfros elementos,
deverd gpresentar um ofimo desempenho e proporcionar um ambiente

A

Rua Bardo do Rio Branco, n° 44 - 2° andar- Centro - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000 & Diretoriadeobras@lagoasanta.mg.gov.br \o

(31) 3688-1307



PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

Diretoria
de obras

seguro e saudavel de forma agil e eficiente. Todos o0s equipamentos
empregados no sistema deverdo ser fabricados com matéria-prima de
qualidade para que, assim, a sua resisténcia e durabilidade sejam garantidas.

7.16. SERVICOS DIVERSOS

- O alcapao sera de caixilho chapa 18 e dimensdes de 80x80cm.
- O quadro para pincel atbmico devera ter dimensao 310 X131 cm, altura do
piso 0,80m e conter moldura e aparador de giz.

8. QUADRA NOVA COBERTA COM VESTIARIO

Para a elaboracdo do projeto e definicGo do partido arquiteténico foram

condicionantes alguns parGmetros, a seguir relacionados:

- Programa arquiteténico — elaborado com base no nimero de usuarios e nas

necessidades operacionais cofidianas badsicas;

- Volumetria do bloco - Derivada do dimensionamento dos ambientes e da

fipologia e coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual

do projeto;

. Areas e propor¢cdes dos ambientes internos — Os ambientes infernos foram

pensados sob o ponto de vista do usudrio;

- Layout - O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se

em consideracdo 0s equipamentos e mobiliario adequados ao bom

funcionamento do vestiario;

- Tipologia das coberturas - foi adotada solucdo de cobertura de arco

frelicado metdlico. Nos vestiarios sera utilizado uma lgje impermeabilizada;

- Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideracdo os requisitos

minimos de iluminacdo e ventilacdo natural em ambientes escolares. O

posicionamento das janelas viabiliza uma ventilagcdo cruzada nas salas de

aula, amenizando assim o calor em Areas mais quentes do pais.

- Elementos arquitetdnicos de identidade visual — elementos marcantes do

partido arquitetébnico, como pilares inclinados, volumes, revestimentos e efc.

Eles permitem a identificacdo da fipologia Quadra Coberta com Vestiario;
Funcionalidade dos materiais de acabamentos - o0s materiais foram

especificados levando em consideracdo os seus requisitos de uso e aplicacdo:

infensidade e caracteristica do uso, conforto anfropodinGmico, exposicGo a

agentes e infempéries;

- Especificacdes das cores de acabamentos — foram adotadas cores com

destaque para a estrutura em amarelo e volumes dos vestiarios em azul e

amarelo;

- Especificagcbes das loucas e metais — para a especificacdo destes foi

considerada a radicdo, a facilidade de instalacdo/uso e a existéncia dos

mesmaos em varias regidoes do pais. Foram observadas as caracteristicas fisicas,

durabilidade, racionalidade construtiva e facilidade de manutengdo.

ESPACOS DEFINIDOS E DESCRICAO DOS AMBIENTES

Quadra Coberta:

- Quadra poliesportiva com arquibancadas.
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Vestiarios:
- Vestiario masculino com sanitario de PNE;
. Vestiario feminino com sanitario de PNE;

- Depdsito.

8.1. FUNDACAO

Consideracdoes Gerais

Neste ifem estGo expostas algumas consideracdes sobre o sistema estrutural
adofado, composto de elementos esfruturais em concreto armado. Para
maiores informagcdes sobre 0s materiais empregados, dimensionamento e
especificacdes, devera ser consultado o projeto executivo de estruturas.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

Vigas 25 MPa
Pilares 25 MPa
Lajes 25 MPa
Sapatas 25 MPa

- Fundacdes
Devera ser adofada uma solucdo de fundacdes compativel com a

infensidade das cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenca do
nivel d’agua. Com base na combinagdo destas andlises optar-se-a pelo tipo
que fiver o menor custo € 0 menor prazo de execug¢ado.

- Vigas

Vigas em concretfo armado moldado in loco com altura média aproximada 40
cm.

Para a execug¢do de vigas de fundagcdes (baldrame) deverdo ser tomadas as
seguintes precaugdes: na execu¢cao das formas estas deverdo estar limpas
para a concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja
facilidade na sua remocgado.

Nao sera admitida a ufilizacdo da lateral da escavacdo como delimitadora
da concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverdo ser
molhadas até a saturacdo. A concretagem deverad ser executada conforme
os preceitos da norma pertinente. A cura deverd ser executada conforme
norma para se evitar a fissuracdo da peca estrutural.

- Pilares

Pilares em concrefo armado moldado in loco de dimensées aproximadas
15x30cm e 15x40cm.
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As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presen¢a de desvios dimensionais,
fendas, arqueamento, encurvamento, perfuracdo por insetos ou podriddo.
Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A
concrefagem devera ser executada conforme o0s preceitos da norma
pertinente. A cura devera ser executada conforme norma pertinente para se
evitar a fissuracdo da pec¢a estrutural.

- Lgjes

E utilizada laje pré-moldada de altura média aproximada de 15 cm.

O escoramento das lgjes devera ser executado com escoras de madeira de
primeira qualidade ou com escoras metdlicas, sendo as dltimas mais
adequadas. As formas deverdo ser molhadas até a saturacdo, anfes da
concrefagem. Apds a concretagem a cura deverd ser executada para se
evitar a refracdo do concreto e fissuracdo da superficie. A desforma devera
seguir os procedimentos indicados em norma.

- Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-
de prova;

- ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressdo de corpos-de-prova
cilindricos;

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

-ABNT NBR 7212, Execu¢do de concreto dosado em central;

- ABNT NBR 8522, Concrefto - Deferminacdo do moddulo estatico de
elasticidade a compressao,

- ABNT NBR 8681, A¢bes e seguran¢a nas estruturas — Procedimento;

- ABNT NBR 14931, Execugdo de estruturas de concreto — Procedimento,

8.2. ESTRUTURA

- Estrutura Metdlica

Sao utilizadas estruturas metdlicas compostas por trelicas, tercas metdlicas e
posteriormente das telhas metdlicas leves. O fipo de aco a ser adofado nos
projetos de estruturas metadlicas devera ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50.
Parafusos para ligagdes principais — ASTM A325 — galvanizado a fogo;

Parafusos para ligacées secundarias — ASTM A307-galvanizado a fogo,
Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX;

Barras redondas para correntes — ASTM A36,

Chumbadores para fixagdo das chapas de base — ASTM A36;

Perfis de chapas dobradas — ASTM A36;

- O fabricante da estrutura metdlica podera substituir os perfis que indicados
nos Documentos de PROJETO de fato estejam em falta. Sempre que ocorrer tal
necessidade, os perfis deverdo ser substituidos por outros, constituidos do
mesmo material, e com estabilidade e resisténcia equivalentes as dos perfis
iniciais.
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Em qualquer caso, a substituicdo de perfis devera ser previamente submetida
a aprovacdo da FISCALIZACAO, principalmente quando perfis laminados
tenham que ser substituidos por perfis de chapa dobrados.

Cabera ao fabricante da estrutura metdlica a verificacdo da suficiéncia da
seccao Ufili de pecas ftracionadas ou fletidas providas de conexdo
parafusadas ou de furos para qualquer outra finalidade.

Todas as conexdes deverdo ser calculadas e detalhadas a partir das
informagdes contidas nos Documentos de PROJETO.

As conexoes de oficinas poderdo ser soldadas ou parafusadas, prévio critério
estabelecido entre FISCALIZACAO E FABRICANTE. As conexdes de campo
deverdo ser parafusadas.

As conexdes de barras tracionadas ou comprimidas das ftrelicas ou
contraventamento deverdo ser dimensionadas de modo a fransmitir o esfor¢co
solicitante indicado nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o
minimo de 3000 kg ou metade do esforco admissivel na barra.

Para as barras fletidas as conexdes deverdo ser dimensionadas para os valores
de forca cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre
respeitando o minimo de 75% de forca cortante admissivel na barra; havendo
conexdes a momento fletor, aplicar-sea critério semelhante.

Todas as conexdes soldadas na oficina deverdo ser feitas com solda de
angulo, exceto quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA
EXECUCAO.

Quando for necessaria solda de fopo, esta devera ser de penetracdo tofal.
Todas as soldas de importdncia deverdo ser feitas na oficina, ndo sendo
admitida solda no campo. As superficies das pecas a serem soldadas deverdo
se apresentar limpas isenta de dleo, graxa, rebarbas, escamas de lamina¢cdo e
ferrugem imediatamente antes da execug¢do das soldas.

As conexdes com parafusos ASTM A325 poderdo ser do tipo esmagamento ou
do fipo atrito.

Todas as conexdes parafusadas deverdo ser providas de pelo menos dois
parafusos.

O diémetro do parafuso devera estar de acordo com o gabarito do peffil,
devendo ser no minimo &1/2”.

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverdo ser providos de porca
hexagonal de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada
no lado em que for dado o aperto.

Os furos das conexdes parafusadas deverdo ser executados com um didmetro
@ 1/16” superior ao didmetro nominal dos parafusos.

Estes poderdo ser executados por puncionamento para espessura de material
até 3/4"; para espessura maior, estes furos deverdo ser obrigatoriamente
broqueados, sendo, porém admitido sub-puncionamento. As conexoes
deverdo ser dimensionadas considerando-se a hipotese dos parafusos
frabalharem a cisalhamento, com a tensdo admissivel correspondente &
hipotese da rosca estar incluida nos planos de cisalhamento (= 1,05t/ cm?3,
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Os parafusos ASIM A325 galvanizados, quer em conexdo do tipo
esmagamento, como tipo atrito, deverdo ser apertados de modo a ficarem
fracionado, com 70% do esforco de ruptura por tracao.

Nas conexdes parafusadas do tipo atrito, as superficies das partes a serem
conectadas deverdo se apresentar limpas isenta de graxa, dleo, efc.

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forcas de tracdo
indicadas na tabela anterior, o aperto dos parafusos devera ser dado por
meio de chave calibrada, ndo sendo aceito o controle de aperto pelo
método de rotacdo da porca. As chaves calibradas deverdo ser reguladas
para valores de torque que correspondem Qos valores de for¢ca de fracdo
indicados na tabela anterior. Deverdo ser feitos ensaios com 0s parafusos de
modo a reproduzir suas condicdes de uso.

Para as conexdes com parafusos ASTM A307 (ligacdes secundarias) e as
conexdes das correntes, poderdo ser usadas porcas hexagonaqis do tipo
pesado, correspondentes aos parafusos ASTM A3%4.

Iransporte e Armazenamento:

Deverdo ser tomadas precau¢des adequadas para evitar amassamento,
distorcées e deformacdes das pec¢as causadas por manuseio improprio
durante o embarque e armazenamento da estrutura metalica.

Para ftfanto, as partes da estrutura metdlica deverdo ser providas de
confraventamentos provisorios para o fransporte e armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverdo ser reparadas antes da
montagem, de acordo com a solicitacdo do responsavel pela fiscalizacdo da
obra.

Montagem:

A montagem da estrutura metdlica devera se processar de acordo com as
indicacdes confidas no plano de montagem (ver documentos de
detfalhamento para execucdo e especificacdes técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverad ser cuidadoso,
de modo a se evitar danos nestas partes, as partes estfruturais que sofrerem
avarias deverdo ser reparadas ou substituidas, de acordo com as solicitacdes
da FISCALIZACAO.

Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas
lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverdo ser usados contfraventamentos provisérios de monfagem em
quantidades suficientes sempre que necessario e estes deverao ser mantidos
enquanto a seguranca da estrutura o exigir.

As conexoes provisorias de montfagem deverdo ser usadas onde necessarias e
deverdo ser suficientes para resistir aos esforcos devidos ao peso proprio da
estrutura, esforcos de montagem, esforcos decorrentes dos pesos e operacao
dos equipamentos de montagem e, ainda, esfor¢cos devidos ao vento.
Garantia:

O FABRICANTE devera fornecer 'Certificado de Garantfia" cobrindo o0s
elementos fornecidos quanto a defeitos de fabricacdo e montagem pelo
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periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos
SERVICOS.

Pintura:

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de
gorduras, umidade, ferrugem, incrustacoées, produtos quimicos diversos, pingos
de solda, carepa de laminag¢ado, furos, efc...

A preparacdo da superficie constard basicamente de jateamento abrasivo,
de acordo com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes
Notas Gerais:

Depois da preparacdo adequada da superficie devera ser aplicado 2 demdaos
de primer epoxi de 40 micras cada demdo e posteriormente 2 demdos de
esmalte alquidico também com 40 micras de espessura em cada demao.
Deverdo ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a
especificacdo dos fabricantes. Para a cor do esmalte alquidico é indicado o
amarelo ouro, conforme desenhos de arquitetura.

Inspecdo e testes:

Todos os servicos executados estdo sujeitos a inspecdo e aceitagdo por parte
da Diretoria de Obras.

Normas Técnicas Relacionadas:
_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aco e de esfruturas mistas de aco e
concreto de edificios;
_ABNT NBR 6120- Cargas para calculo de estruturas de edificacdes;
_ABNT NBR 14762 — Dimensionamento de perfis formados a frio;
_ABNT NBR-8800 - Detalhamento para Execu¢cdo e monfagem de estruturas
metdlicas;
_AISC - Manual of Steel Estructure, 9° edition.

8.3. COBERTURA

- Telhas Metdlicas - onduladas calandradas e planas

Telhas onduladas calandradas de aco pré-pintado - cor branca - 995 mm
(cobertura dtil) x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento)

- Modelo de Referencia:

Isoeste — Telha Standard Ondulada calandrada e reta — OND 17 ou Super
Telhas ST 17/980 calandrada e reta.

Sequéncia de execucqdo:

A colocacado deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira,
e simulfaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinacdo do projeto e a
inclinacdo minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas
devem ser amarradas as ripas com arame de cobre.

- Aplicagcdo no Projeto e Referéncia com os Desenhos:

Cobertura da Quadra Poliesportiva e vestidrios - Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PCD_0I1_RO1 - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_ROT - Planta e elevacdoes

QCOB_VEST_ARQ _PLA_03_ROIT - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
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QCOB_VEST_ARQ _PLE_04_ROT1 - Planta e elevag¢do vestiario

- Normas Técnicas relacionadas:
ABNT NBR 14514:2008, Telhas de ac¢o revestido de secdo trapezoidal -
Requisitos.

8.4. IMPERMEABILIZACOES

- linta Betuminosa

Tinta asfaltica para concreto, alvenarias, ou composicdo basica de asfalto a
base de solvente. Anticorrosiva e impermeabilizante.

- A superficie devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que
comprometam a eficiéncia do produto.

A forma correta e a aplicagdo com duas demaos, sendo cada uma em
sentidos diferentes, necessitando um tempo de 12 horas em a 1a e a 2a
demao.

A pintura impermeabilizante deve cobrir ftoda a superficie da fundag¢do,
conexoées e inferfaces com os demais elementos construtivos.

- Aplicagcdo no Projeto e Referéncia com os Desenhos:

- Vigas Baldrame

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_RO]1 - Planta e elevag¢do vestiario.

Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 9575 - Impermeabilizagcdo - Selecdo e projeto

_ABNT NBR 9574 - Execugcdo de impermeabilizagc&o — Procedimento
_ABNT NBR 15352 - Mantas termoplasticas de polietileno de alta densidade
(PEAD) e de poliefileno linear (PEBDL) para impermeabiliza¢cdo

_ ABNT NBR 9685 - Emulsao asfaltica para impermeabilizacdo

8.5. ALVENARIA, DIVISORIAS E BANCADAS

- Alvenaria de Blocos Cerémicos

Tijolos cerdmicos de oito furos, de primeira qualidade, bem cozidos, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

Deve-se comecar a execu¢do das paredes pelos cantos, se assentado os
blocos em amarracdo. Durante toda a execucdo, o nivel e o prumo de cada
fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa
de cimento, areia e revestidas conforme especificacdes do projeto de
arquitetura.

Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

O enconfro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser
feito com tijolos cerémicos macicos, levemente inclinados (conforme figura
abaixo), somente uma semana apods a execucdo da alvenaria.
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- Aplicagcdao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Todas as paredes internas e externas - Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PCD _01_RO1 - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_ROT - Planta e elevacdoes
QCOB_VEST_ARQ _PLA_03_ROI1 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ _PLE_04_ROT1 - Planta e elevag¢do vestiario

- Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 7170, Tijolo macico cerédmico para alvenaria,
_ ABNT NBR 8041, Tjolo macico para alvenaria — Forma e dimensées -

Padroniza¢éo;

_ ABNT NBR 8545, Execucdo de alvenaria sem fun¢do estrutural de tjjolos e

blocos cerdmicos — Procedimento;

_ABNT NBR 15270-1, Componentes cer@dmicos - Parte 1. Blocos cerdmicos para

alvenaria de vedac¢ado - Terminologia e requisitos;
Vergas e Contra-vergas em concrefo

As vergas serdo de concreto, com dimensdes aproximadas 0,10m x 0,10m
(altura e espessura), e comprimento variavel, embutidas na alvenaria.

- Estes elementos deverdo ser embutidos na alvenaria, aqpresentando
comprimento de 0,30m mais longo em relacdo aos dois lados de cada vao.
Caso, por exemplo, a janela possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga
terdo comprimento de 1,80m.

- Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Em todas as interfaces enfre esquadrias e parede do projeto - Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_ROI - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_RO1 - Planta e elevag¢ao vestiario.

8.6. PISOS E SOLEIRAS

- Piso em Cerédmica

A
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- Pavimentacdo em piso cerdmico PEI-5;

- Pecas de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colecdo: Cargo Plus Gray, Cor:
Cinza.(400mm x 400mm)

- O piso sera revestido em cerdmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05,
assentfada com argamassa industrial adequada para o assenfamento de
cerédmica e espacadores pldasticos em cruz de dimensdo indicada pelo
modelo referéncia. Sera ufilizado rejuntamento epodxi cinza platina com
dimensdo indicada pelo modelo referéncia.

- Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pecas cerdmicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada
para o assentamento de cerdmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro
com os fechamentos verticais revestidos com cerédmica.

- Aplicagcao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Vestiarios — cor cinza;

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_ROIT - Planta, elev. cortes e det. Vestiarios

- Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR 9817, Execucdo de piso com revestimento cerédmico -
Procedimento,
_ABNT NBR 13816, Placas cer@micas para revestimento — Terminologia;
_ABNTNBR 13817, Placas cerdmicas para revestimento — Classificacdo;
_ABNT NBR 13818, Placas cerGmicas para revestimento — Especificacdo e
meétodos de ensaios;

- Piso em Cimento desempenado (calcada)

- Pavimentacdo em cimento desempenado, com argamassa de cimenfo e
areia; com 3cm de espessura e acabamento camurcado;

- Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm
(altura)

- Serdo executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e
areia, traco 1:3, acabamento camurgado, sobre piso de concrefo com 7 cm
de espessura. Os pisos levardo juntas de dilatacdo com perfis retos e
alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser previsto um fraco ou a adicdo
de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco
poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,6% em direcdo as
canaletas ou pontfos de escoamento de dgua. A supefficie final deve ser
desempenada.

Aplicagdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- calcadas de acesso e de conforno da quadra e vestiarios;

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_ROT - Planta, cortes e detalhes

QCOB_VEST_ARQ _PLE_04_ROT1 - Planta e elevag¢do vestiario
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Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 12255:1990 — Execuc¢do e utilizacdo de passeios publicos.

- Piso industrial polido (quadra)

Piso industrial polido, em concreto armado, fck 26MPa e demarcacdo da
quadra com pintura & base de resina acrilica e tinfa epoxi antiderrapante nas
cores azul, amarela, laranja e branca e verde.

Estrutura do piso:

- Espessura da placa: 9cm - com folerdncia executiva de +1cm/-0,5cm;

- Armadura superior, tela soldada nervurada -92 em painel:

- A armadura deve ser constituida por telas soldadas CA-60 fornecidas em
painéis e que atendam a NBR 7481.

- Barras de transferéncia: barra de aco liso @=12,5mm,; comprimento 35cm,
metade pintada e engraxada;

Sub Base:

A sub base de 9cm com tolerdncia executiva de +2cm/- Icm devera ser
preparada com brita graduada simples, com granulometria com digmetro
maximo de 19 mm.

A compactacdo deverd ser efefuada com sapo mecdnico ou com placas
vibratorias; nas regides confinadas, proximas aos pilares e bases deve-se
proceder @ compactacdo com placas vibratdrias, de modo a obter-se pelo
menos 100% de compactacdo na energia do proctor modificado.

Isolamento da placa e sub-base:

O isolamento enfre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plastico
(espessura minima de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas;, nas
regides das emendas, deve-se promover uma superposicdo de pelo menos
15cm.

As formas devem ser rigidas o suficiente para suportar as pressoes e ter
linearidade superior a 3mm em 5m;

Colocacdo das armaduras:

A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposicdo de malhas da
tela soldada, nos sentidos fransversais e longitudinais.

Plano de concretagem:

A execucdo do piso deverd ser feita por faixas, onde um longo pano é
concretado e posteriormente as placas sdo cortadas, fazendo com que haja
continuidade nas juntas longitudinais.

Acabamento superficial:

A regularizagdo da superficie do concretfo deve ser efetuada com ferramenta
denominada rodo de corte, aplicado no sentido fransversal da concretagem,
algum tempo apds a concrefagem, quando o material estad um pouco mais
rigido.

Desempeno mecdnico do concreto:

Devera ser executado, quando a superficie estiver suficientemente rigida e
livre da agua superficial de exsudacdo. A operacdo mecdnica deve ser
executada quando o concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando
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uma marca entfre 2 a 4mm de profundidade. O desempeno deve iniciar-se
orfogonal a dire¢do da régua vibratdria, obedecendo sempre a mesma
direcdo. Apds o desempeno, deverd ser executado o alisamento superficial do
concreto.

Cura:

A cura do piso pode ser do tipo quimica ou umida. Nos locais onde houver
pintura, a cura quimica deverd ser removida conforme especificacdo do
fabricante.

Serragem das juntas:

As juntas do fipo serradas deverdo ser cortadas logo (em profundidade
minima de 3cm) apds o concretfo tenha resisténcia suficiente para ndo se
desagregar devendo obedecer a ordem cronoldgica do lancamento;
Selagem das juntas:

A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido pelo
menos /0% de sua retracao final,

Quando ndao indicado em projeto, deve-se considerar declividade minima de
0,5% no sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da
quadra devendo neste caso, fodos os gjustes de declividade serem iniciados
no preparo do sub leifo.

Apos a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser
preparada para receber a pintura demarcatdria. Lavar ou escovar,
eliminando tfoda poeira, particulas soltas, manchas gordurosas, sabdo e mofo.
ApOos limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando a faixa a ser
pintada, com aplicacdo da fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado para
que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.

Aplicagdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Piso da quadra poliesportiva coberta.

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_ROT - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_ROT - Planta e elevagdo vestiario

Normas Técnicas relacionadas:

_NBR 7480 - Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto
armado.

_NBR 7481 - Tela de aco soldada, para armadura de concreto.

_NBR 7212 - Execu¢do de concreto dosado em central - Procedimento.

_NBR 11578 - Cimento Portland Composto.

_NBR 5735 - Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial.

_NBR 5733 - Cimento Portland de Alto Forno.

_NBR 11801 - Argamassa de Alta Resisténcia Mecdanica para Pisos.

_NBR 5739 - Ensaio de Compressdo de Corpos de Prova Cilindricos.

_NBR 7223 - Determina¢cdo da Consisténcia pelo Abatimento de Tronco de
Cone - Método de Ensaio.

_ASTM (C309-03 - Standard Specifi cation for Liquid Membrane Forming
Copounds for Curing Concrete.
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_ASTM E - 1155/96 - Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and
FL Floo Levelness Numbers.

_BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings - Part 2: Concrete Wearing
Surfaces.

8.7. ESQUADRIAS E SERRALHERIA

- Esquadrias de Aluminio

As esquadrias (janelas) serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria,
em vAaos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverdo ter
espessura minima 6mm. Para especificacdo, observar a tabela de esquadrias
anexo 7.5.

- Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o
fabricante.

- Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6 mm de espessura.

- A colocagdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacao,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes
para a ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes
pontos:

Para o chumbamento do conframarco, foda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (traco em volume 3:1). Utilizar
réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do conframarco,
reforcando a peca para a execucdo do chumbamento. No momento da
instalagdo do caixilho propriamente dito, deve haver vedacdo com mastique
nos cantos inferiores, para impedir infilfracdo nestes pontos.

- Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As esquadrias serdo fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,
embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em
relacdo as laterais das janelas / portas.

- Aplicagcdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos - Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_ROT - Planta e elevacdoes
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_ROI - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_ROT - Planta e elevagdo vestiario

Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificacdes - Parte I:

Terminologia;
_ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificacdes - Parte 2: Requisitos e
classificacdo;

- Portas de Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta
deverdo ser execufadas em madeira compensada de 35 mm, com
enchimento sarrafeado, semi-6ca revestidas com compensado de 3 mm em
ambas as faces.
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Os marcos e alisares (largura 8cm) deverdo ser fixados por infermédio de
parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

- Anfes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverdo
ser lixados e receber no minimo duas demaos de selante, infercaladas com
lixamento e polimento, até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.
- As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de: aluminio, cobre, magnésio e
zinco, com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas
devem suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que
venham a ser submetidas.

Os cilindros das fechaduras deverdo ser do tipo monobloco. Para as portas
externas, para obfencdo de mais seguranca, deverdo ser utilizados cilindros
reforcados. As portas internas poderdo utilizar cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serdo colocados
puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

- Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA,

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor PLATINA;

- Conjuntos de fechadura e macaneta;

- Dobradicas (3 para cada folha de porta);

- Puxadores (barra metdlica para acessibilidade).

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_ROIT - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_ROT - Planta e elevag¢do vestiario

Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;

_ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificacdes - Parte 1. Terminologia
e simbologia;

_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificacdes - Parte 1: Requisitos.

- Alambrados da quadra coberta

Alombrado metdlico composto de quadros estruturais em tubo de aco
galvanizado a fogo, tipo industrial, requadros para fixacdo da tela em barra
chata galvanizada e fechamento de Tela de arame galvanizado em malha
quadrangular com espacamento de 2”.

- Dimensdées: Quadros estruturais em tubo de aco galvanizado - @=1 1/2”
e=2mm;

- Requadros para fixacdo da tela em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16";

- Batedor em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16"

- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (B=1/2")

- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16");

-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com
espacamento de 2”.
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- Os montantes e o fravamento horizontal deverdo ser fixados por meio de
solda eléfrica em corddes corridos por toda a extensdo da superficie de
contato. Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar
isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabdo, ferrugem ou qualquer
outro contaminante. A tela deverad ser esticada, transpassada e amarrada no
requadro do portdo.

- Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Alambrado da quadra - Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ _PCD_01_ROT - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_ROT - Planta e elevacdoes
QCOB_VEST_AR&Q_PLE_05_RO1 - Detalhes

8.8. REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de
facil aplicacdo. Antes da execu¢cdo do revestimento, deve-se deixar
tfranscorrer tempo suficiente para o assenfamento da  alvenaria
(aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estdo completamente
curadas. Em tempo de chuvas, o infervalo entre o térmico da alvenaria e o
inicio do revestimento deve ser maior.

- Paredes externas — Cerdmica

Revestimento em cerdmica 10X10 cm para dareas externas, nas cores branco,
azul escuro e amarelo, conforme aplicacdes descritas mais abaixo.

- Sera utilizado rejuntamento epoxi cinza platina com especificacdo indicada
pelo modelo referéncia.

- Modelo de Referéncia:

Marca: Tecnogres ou equivalente:

I - Modelo: BR 10010; linha: 10x10 antipichagcdo, cor branco, acetinado;

2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichacdo,; cor azul escuro, brilho;

3 - Modelo: BR 10090, linha: 10x10 antipichacdo; cor amarelo, brilho; ou Marca:
Eliane:

I - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Neve 10x10

2 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Azul escuro 10x10

3 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Amarelo 10x10

- Ressalta-se a importédncia de teste das tubulacdes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servico de revestimento. Apos esses testes, recomenda-se o
enchimento dos rasgos feitos durante a execu¢cdo das instalacoes, a limpeza
da alvenaria, a remo¢cdao de eventuais saliéncias de argamassa das justas e o
umedecimento da areaq a ser revestida.

As pecas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para dreas
externas, obedecendo rigorosamente a orientacdo do fabricante quanto &
espessura das juntas, readlizando o rejuntamenfo com rejunte epoxi,
recomendado pelo fabricante.

Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Fachada vestiario - Referéncias:
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QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_ROT - Planta e elevacdoes
QCOB_VEST_ARQ _PLA_03_ROI1 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_ROT - Planta e elevagdo vestiario

Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas
ceramicas e com utilizagcdo de argamassa colante — Procedimento;

- Paredes internas — areas molhadas

- Nas paredes dos Vestiarios serdo aplicadas cerdmicas aproximadas de
30x40cm, e acima dela, pintura com tinta acrilica, acabamento acetfinado,
sobre massa acrilica PVA, conforme esquema de cores definido no projeto.

- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane, Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC
30 x40 cm.

Sera utilizado rejuntamento epoxi cinza platina com especificacdo indicada
pelomodelo referéncia.

- As paredes acima da cerdmica até o teto, receberdo revestimento de
pintura acrilica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado
fino, cor: BRANCO GELO.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Banheiros € Cozinha (epoxi a base de
agua), com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.

As cerdmicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para dreas
internas, obedecendo rigorosamente a orienfacdo do fabricante quanto &
espessura das juntas. A dlifima demdo de fintfa devera ser feita apds a
instalacdes das portas e divisorias quando da finalizacdo dos ambientes.

- Aplicagcdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Vestiario — Cerdmica branca 30x40 até 2,50m - pintura acrilica cor Branco
Gelo acima de 2,50m.

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ _PLA_03_ROI1 - Planta, elev. cortes e det. Vestiarios

- Loucas

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicées das bacias sanitarias, das
cubas e dos lavatdrios, o projeto padrdo adota fodas as lou¢cas da escola na
cor branca e com as seguintes sugestées, conforme modelos de referéncia
abaixo.

- Os modelos de referéncia estdo indicados na tabela de especificacdes de
loucas e metais.

Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

-Vestiarios Masculino e Feminino.

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_ROT1 - Planta e elevagdo vestiario.

- Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisicao e futuras substituicées das torneiras, das valvulas
de descarga e das cubas de inox, o projefo padrdo sugere que fodos os
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metais da escola sejam de marcas difundidas em todo fterritério nacional,
conforme modelos de referéncia abaixo.

Serdo sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifoes, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos
registros) foram incluidos na planilha orcamentdria, seguindo o padrdo de
qualidade das pe¢as aqui especificadas.

- Os modelos de referéncia estdo indicados na tabela de especificacdes de
lou¢as e meftais

Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Vestiarios Masculino e Feminino.

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ _PLE_04_ROT1 - Planta e elevag¢do vestiario

- Bancadas em granito

Granito cinza andorinha,acabamento Polido

- Dimensées variaveis, conforme projeto.

- As bancadas deverdo ser instaladas a 90cm do piso.

- Espessura do granito: 20mm.

- A fixacdo das bancadas de granito so podera ser feita apos a colagem das
cubas (realizada pela marmoraria). Para a instalagcdo das bancadas de
granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da
parede.

- Nas bancadas, havera % parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das
bancadas.

Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Vestiarios;

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ _PLA_03_ROI1 - Planta, elev. cortes e det. Vestiarios

8.9. PINTURA

Pintura:

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de
gorduras, umidade, ferrugem, incrustacées, produtos quimicos diversos, pingos
de solda, carepa de lamina¢do, furos, efc...

A preparacdo da superficie constard basicamente de jateamento abrasivo,
de acordo com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes
Notas Gerais:

Depois da preparacdo adequada da superficie devera ser aplicado 2 demdaos
de primer epoxi de 40 micras cada demdo e posteriormente 2 demdos de
esmalte alquidico também com 40 micras de espessura em cada demao.
Deverdo ser respeitados os intervalos entre as demados conforme a
especificacdo dos fabricantes. Para a cor do esmalte alquidico a indica¢do
sera a da PMLS.

- Pintura de Supetrficies Metdlicas

As superficies metadlicas receberdo pintura a base de esmalte sintético
conforme especificado em projefo e quadro abaixo.
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Material: Tinta esmailte sintético CORALIT

Qualidade: de primeira linha

Cor: conforme definicdo PMLS (estrutura de cobertura).

Acabamento: acetinado

Fabricante: Coral ou equivalente

Sequéncia de execucdo: Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal
Primer 74 ou equivalente.,

-Pintura de acabamento: tantas demados, quantas forem necessarias para um
acabamento perfeito, no minimo duas. Devera ser rigorosamente observado o
intervalo enfre duas demdaos subsequentes indicados pelo fabricante do
produto.

Deverdo ser observadas as especificacdes constantes no projeto estrutural
metdlico de referéncia.

- Aplicagcdo no Projeto e Referéncia com os Desenhos:

- Estrutura metdlica trelicada da quadra poliesportiva coberta;

- Alambrado metadlico do conforno da Quadra;

- Tabelas, corrimados, fraves - Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PCD _01_ROT - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_ROT - Planta e elevacdoes

QCOB_VEST_ARQ _PLE_05_ROT - Detalhes

Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 11702: Tintas para constru¢cdo civil — Tintas para edificacdes ndo
industriais — Classificacdo;

_ABNT NBR 13245: Tintas para constru¢cdo civil - Execucdo de pinturas em
edificacées ndo industriais - Preparacdo de superficie.

- Paredes externas — Pintura Acrilica

As paredes externas receberdo revestimento de pintura acrilica para fachadas
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.

- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrilico contra Microfissuras, ou
equivalente. (Fachada fundos vestiario — Cor Branco Gelo)

-Ressalta-se a importdncia de teste das tubulacdes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servico de revestimento. Apos esses testes, recomenda-se o
enchimento dos rasgos feitos durante a execucdo das instalacoes, a limpeza
da alvenaria, a remo¢do de eventuais saliéncias de argamassa das justas. As
dreas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a
formagcdo de bolhas.

- O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, embo¢o e reboco
liso, antes

da aplicagcdo da massa corrida.

Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Fachada fundos vestiario — Cor Branco Gelo

- Pilares de concreto da quadra - Cor amarelo ouro

- Estrutura de concreto — Cor Branco Gelo.
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- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_ROT - Planta e elevacdoes

Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 11702: Tintas para construcdao civil — Tintas para edificacées ndo
industriais — Classificacdo;

_ ABNT NBR 13245: Tintas para constru¢cao civil - Execu¢do de pinturas em
edificacdées ndo industriais - Preparacdo de superficie.

- Tetos — Pintura

Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.
- Pintura em todas as lgjes da escola.

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_ROT - Planta e elevagdo vestiario

8.10. VIDROS E ESPELHOS

- Os vidros serdo fransparentes isentos de defeitos como manchas ou riscos, a
massa do vidro deve ter acabamento liso sem imperfeicdes excecAo Nos
banheiros que deve ser vidro comum fantasia E= 3 MM.

- Nos banheiros deverdo conter espelho com E=4 MM ou conforme a
necessidade nas paredes colocado com parafuso.

8.11. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Para o cdlculo da demanda de consumo de dagua do Projeto da Quadra
Coberta com Vestiarios foi considerado o abastecimento afravés do sistema
de abastecimento da escola para o reservatorio previsto para a Quadra.

- Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica
ndo segue diretamente Qos pontos de consumo, ficando armazenada em
reservatorio, que tém por finalidade principal garantir o suprimenfo de agua
da edificagcdo em caso de interrupcdo do abastecimento pela concessiondria
local de agua e uniformizar a pressdo nos pontos e tubulacdes da rede
predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos didrios da
edificacdo.

A agua da concessionaria local, apos passar pelo hidrémetro da edificacdo,
abastecera diretamente o reservatorio instalado em local especificado em
projeto, com capacidade para 3.000L. A agua, a partir do reservatorio, segue
pela coluna de distribuicdo predial para a edificacdo, como consta Nnos
desenhos do projeto.

- Ramal Predial (somente em quadras externas a escola)

Os hidrébmetros deverdo ser instalados em local adequado, a 1,50m, no
maximo, da testada do imovel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de
alvenaria ou concreto. O hidrébmetro tera dimensées e padrées conforme
dimensionamento da concessiondria local de agua e esgoto.
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A partir do hidrémetro, haverd uma tubulagdo de 25mm, em PVC Rigido, para
abastecer o reservatorio. Deve haver livre acesso do pessoal do Servico de
Aguas ao local do hidrémetro de consumo.

- Reservatorio

O reservatorio € destinado ao recebimento da dgua da rede publica e &
reserva de agua para consumo, proveniente da rede e recalcada através do
conjunto motor-bomba. A casa de maquinas, localizada abaixo do
reservatorio, € destinada a instalacdo dos conjuntos motor-bomba (ndo
financiado pelo FNDE).

- Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5626, Instala¢ o predial de agua fria;

- ABNT NBR 5648, Tubo e conexdes de PVC-U com junta soldavel para

sistemas prediais de agua fria — Requisitos;

- ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;

- ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificacdo da resisténcia a pressGo
hidrostatica interna;

- ABNT NBR 9821, Conexdes de PVC rigido de junta soldavel para redes de
distribuicdo de agua - Tipos — Padronizacdo;

-ABNTNBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre —
Requisitos;

- ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos de ensaqio;

- ABNT NBR 14878, Ligacdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios —
Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material cerGmico - Parte 1.
Requisitos e métodos de ensaios;

- ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material cerdmico - Parte 2:
Procedimentos para instalagdo,

- ABNT NBR 15206, Instalacdes hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas -
Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento — Requisitos e métodos de ensaio,

- ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1I:
Registros de pressao;

- ABNT NBR 15705, Instalagcdes hidraulicas prediais — Registro de gaveta -
Requisitos e métodos de ensaio;

- DMAE - Codigo de Instalagcdes Hidraulicas;

- EB-368/72 - Torneiras;

- NB-337/83 - Locais e Instalacdes Sanitarias Modulares.

INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalacdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual
que consiste na separacdo dos esgotos primarios e secunddrios através de um
desconector, conforme ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario —
Projeto e execugdo.
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As caixas de inspecdes deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos
e fora das projecdes dos patios. Todos 0s tubos e conexdes da rede de esgofo
deverdo ser em PVC rigido.

A destinagcdo final do sistema de esgoto sanitario deverd ser feita em rede
publica de coleta de esgoto sanitario, quando ndo houver disponivel, adotar
a solucdo individual de destinacdo de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitdrios consiste em um conjunto de aparelhos,
fubulacdes, acessorios e desconectores e € dividido em dois subsistemas:

- Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de
esgoto sanitdario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade,
através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes
declividades minimas:

- 1,6% para tubulacdes com didmetro nominal igual ou inferior a 76mm;

- 1% para tubulagées com diGmetro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assenfados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam
causar algum dano & tubulacdo durante a colocagdo e compactagcdo. Em
situagdes em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar
uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a
infegridade da tubulagcdo a ser instalada. Apds instalacdo e verificacdo do
caimento os tubos deverdo receber camada de areia com recobrimento
minimo de 20cm . Em areas sujeitas a trafego de veiculos aplicar camada de
]0cm de concreto para protecdo da tubulagcdo. Apds recobrimento dos fubos
podera ser a vala recoberta com solo normal.

- Subsistema de Ventilacdo

Todas as colunas de venfilagdo devem possuir terminais de ventilagcdo
instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima
do nivel do felhado. As extremidades abertas de fodas as colunas de
ventilacdo devem ser providas de terminais tipo chaminé, que impecam a
enfrada de aguas pluviais direfamente aos tubos de ventilacao.

- Solucdo Individual de Destinacdo de Esgotos Sanitarios

Nos municipios em que ndo houver rede publica de coleta de esgotfos na
regido do estabelecimento de ensino, quando as condicdes do solo e a
legislagdo ambiental vigente permitirem, serdo instaladas solucoes individuais
de destinacdo dos esgotos. Essa solu¢cdo consiste num conjunto de fossa
sépfica, filtfro anaerdbico e sumidouro a serem construidos conforme o Projeto
Padrao disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos onde
houver necessidade, esta prevista a execu¢do de rede de infilfracdo, com 3
valas de 10 metros de comprimento (itens ndo financiados pelo FNDE).

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma populacdo de
projeto de 130 pessoas, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 — Projeto, constru¢cdo
e operacdo de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 — Tanques
sépticos - Unidades de fratamento complementar e disposicdo final dos
efluentes liquidos - Projeto, construcdo e operacado.
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- Normas Técnicas Relacionadas:

- ABNT NBR 7229, Projeto, construcdo e operacdo de sistemas de tanques
sépticos; - ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condugcdo de esgoto —
Parte 2: Requisitos para tubos de PVC com parede macica;

- ABNT NBR 7367, Projefo e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario;

- ABNT NBR 7968, Diametros nominais em tubulagcdées de saneamento nas areas
de rede de distribuicdo, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores —
Padronizagéo;

- ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitdrio — Projefo e execugcao;

- ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubula¢ées de PVC rigido coletores
de esgofto sanitdrio — Especificacdo;

- ABNT NBR 9648, Estudo de concep¢do de sistemas de esgofo sanitario —
Procedimento;

- ABNT NBR 9649, Projeto de redes coleforas de esgofo sanitario -
Procedimento; - ABNT NBR 9814, Execucdo de rede coletora de esgoto
sanitario — Procedimento,

- ABNT NBR 10569, Conexdes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de
esgoto sanitario — Tipos e dimensdes — Padronizacdo,

- ABNT NBR 12266, Projeto e execucdo de valas para assentamento de
fubulacdo de agua esgoto ou drenagem urbana - Procedimento;

- ABNT NBR 13969, Tanques sépticos — Unidades de fratamento complementar
e disposicao final dos efluentes liquidos — Projeto, consfrucdo e operacao;

- ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para conducdo de esgoto sanitario —
Projeto de redes coletoras com tubos de PVC;

- Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo ll, da CLT, relatfivas &
Seguranca e Medicina do Trabalho:

- NR 24 - Condicdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho,

- Resolug¢do CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas
de Esgotamento Sanitario.

8.12. INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalacoes elétfricas foram definidos distribuicdo geral das
luminarias, pontos de forca, comandos, circuitos, chaves, protecdoes e
equipamentos. O atendimento a edificacdo foi considerado em baixa tensdo,
conforme a tensdo operada pela concessiondria local em 110V ou 220V. Os
alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensdo
maxima admissivel considerando a distGncia aproximada de 20 metros do
quadro geral de baixa tensdo até a subestacdo em poste. Caso a disténcia
seja maior, os alimentadores deverdo ser redimensionados.

Os circuitos que serdao instalados seguirdo os pontos de consumo afravés de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser
de qualidade para garantir a facilidade de manutencdo e durabilidade.
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A partir dos QD, localizado no acesso Qo deposito, que seguem em
elefrodutos conforme especificado no projeto.

Todos os circuitos de tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais
residuais de alta sensibilidade para garantir a seguran¢a. As lumindrias
especificadas no projeto preveem Idmpadas de baixo consumo de energia
como as fluorescentes e luz mista, reatores eletfrénicos de alta eficiéncia, alto
fator de poténcia e baixa taxa de distorcdo harmonica.

O acionamento dos comandos das lumindrias é feito por secdes. Dessa forma
aproveita-se melhor a iluminag&o natural ao longo do dia, permitindo acionar
apenas as secoes que se fizerem necessaria, racionalizando o uso de energia.

- Normas Técnicas Relacionadas

- NR 10 - Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade;

- ABNT NBR 5382, Verificagcdo de ilumindncia de interiores;

- ABNT NBR 5410, Instala¢des elétricas de baixa tensdo;

- ABNT NBR 5413, llumindncia de interiores;

- ABNT NBR 5444, Simbolos graficos para instalagcdes elétricas prediais;

- ABNT NBR 5461, llumina¢do;

- ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

- ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalagcdes elétricas
prediais;

- ABNT NBR 10898, Sistema de ilumina¢cdo de emergéncia;,

- ABNT NBR IEC 60081, Ladmpadas fluorescentes tubulares para iluminacdo
geral;

- ABNT NBR [EC 60669-2-1, Interruptores para instalacées elétricas fixas
residenciais e similares — Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores
eletrénicos;

- ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso domestico e analogo -
Parte 2- 2:

Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

- ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para
tensées nominais

até 450/750 V - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

- ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalagcdes elétricas fixas domésticas
e andlogas

- Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

- ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso domeéstico e andlogo -
Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD,.

8.13. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

O SPDA deve ser projetado pelo método de gaiola de Faraday, que consiste
em uma malha captora que tem a funcdo de receber as descargas que
incidam sobre o topo da edificacdo, e distribui-las pelas descidas reduzindo ao
minimo a probabilidade de danos & edificacdo. Esta é constituida de
condutores horizontais de barra de chata de aluminio fixados a cobertura por
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meio de suportes colados na telha, em toda a drea da cobertura. Esta gaiola
sera interligada a malha de aterramento no solo utilizando um condutor de
descida ao longo do perimetro da cobertura.

8.14. SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

A classificacdo de risco para as edificacdées que compreendem 0s
estabelecimentos de ensino é de risco leve, segundo a classificacdo de
diversos Corpos de Bombeiros do pais. SGo exigidos os seguintes sistemas:

- Sinalizacdo de seguranca: as sinalizacdes auxiliam as rotas de fuga, orientam
e advertem os usudrios da edificacado.

- Extintores de incéndio: para todas as dreas da edificacdo os extintores
deverdo atender a cada fipo de classe de fogo A, B e C. A locacdo e
instalagdo dos extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

- lluminagdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos,
com aufonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme
localizacdo e detalhes indicados no projeto.

- SPDA - Sistema de proftecdo confra descargas atmosféricas: o sistema
adotado, concepg¢odes, plantas e detalhes constam no projeto.

- Normas Técnicas Relacionadas:

- NR 23 — Protecdo Conftra Incéndios;

- NR 26 - Sinalizagcdo de Seguranca;

- ABNT NBR 5419, Protecdo de estruturas confra descargas atmosféricas;

- ABNT NBR 7195, Cores para seguranca;

- ABNT NBR 9077, Saidas de Emergéncia em Edificios;

- ABNT NBR 10898, Sistema de ilumina¢do de emergéncia;

- ABNT NBR 12693, Sistema de protecdo por extinfores de incéndio;

- ABNT NBR 13434-1, Sinalizagcdo de seguran¢ca confra incéndio e pdanico —
Parte 1: Principios de projeto;

- ABNT NBR 13434-2, Sinalizagcdo de seguran¢ca confra incéndio e pdanico —
Parte 2: Simbolos e suas formas, dimensdes e cores;

- ABNT NBR 15808, Extintores de incéndio portateis;

- Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;

CONSIDERACOES FINAIS

O Projeto Quadra Coberta com Vestidrios visa atender a demanda de espaco
para praticas esportivas nas escolas municipais e estaduais. O referido projeto
apresenta uma areq tfotal de 980,40 m? de cobertura, para implantacdo em
terreno de 30x41 metros quadrados.

As vedacdes sGo em alvenaria de fijolo furado revestido e a esfrutura de
fundagdes e pilares em concreto armado e arco metdlico ftrelicado. A
cobertura sera em telha metdlica curvada. Para o revestimento do piso,
especificou-se cer@mica resistente a abrasdo nos vestiarios e concreto polido
na quadra. O revestimento interno de areas molhadas com cerdmica facilita a
limpeza e visa reduzir os problemas de execu¢cdo e manutencdo. As portas sGo
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especificadas em madeira pinfada. As esquadrias sdo do tipo basculante, em
aluminio, opg¢do que possibilita regular a ventilacdo natural.

A confratada fica com a responsabilidade de enfregar a obra e suas
adjacéncias toda limpa, sem entulhos, restos de materiais, ou qualquer sujeira
de qualquer natureza, sendo removidos para o devido bota-fora.

A construtora devera enfregar a Prefeitura Municipal de Lagoa Sanfa um
manual de uso e conservacao contendo fodas as especificacées de materiais
utilizados, bem como o “as built” das instalacoes.

ANEXOS:

-TABELA DE DIMENSOES E AREAS

Quadra Coberta

. - Dimensoes Internas Areas

01 Quadra poliesportiva coberta ¢/ arquibancada 32,40 x 21,20 x variavel 686,88

02 Vestiarios (feminino e masculino) 9,10x3,35x 290 30,48

01 Deposito 1,55x2,55x2,90 3,95
Area Util Total 721,31

- TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS
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Ceramica 10x10 cm Branco, azul e
(Vestiario) amarelo
Pintura acrilica (Cobogos AmEREl0 el
de fechamento)

Pintura acrilica (paredes

Fachadas da quadra e vestiario) Hi=mCo
Pintura esmalte sintético
Elementos de fechamento, (pilares de concreto da Amarelo
Paredes e Pilares quadra)

Pintura tinta de piso

Cinza
(arquibancada)
Ceramica 30x40cm (do Braio
piso a altura de 2,50m)
Sanitarios e Vestiarios
Pintura PVA acabamento
fosco (do fim da ceramica Branco
ao teto)
Janelas Vestiaros Folhas das janelas® Aluminio Natural
Portas Vestiarios Folha de Porta Platina
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Cobertura

Tetos

Piso

Alisares Platina

Box dos Sanitarios Folha de porta Branco
Estrutura metalica Amarelo

Quadra com vestiarios
Telhas metalicas Branco
Vestiario ERANEE YA Atalames Branco Neve
fosco
Contorno da quadra Concreto Cinza

Ceramica antiderapante

Areas Molhadas A0x40cm Cinza
Piso industrial polido com
cimento comum com Cinza/ azul,
Quadra granitina/ demarcacdes amarelo, laranja,
coloridas com pintura a branco e verde

base de resina acrilica

- TABELA DE ESPECIFICACOES DE LOUCAS E METAIS

Vestiarios (feminino e masculino) da Quadra Coberta

Bacia Sanitaria Convencional I1zy, cor Branco Gelo, codigo P11, DECA, ou equivalente
Assento plastico Izy, Cédigo AP.01, DECA, ou equivalente
Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA, ou equivalente

Tomeira para lavatono de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA ou equivalente

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas
elétricas, cogigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

Acabamento para registro pegueno Linha Izy, codigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente
Papeleira Metalica Linha lzy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente

Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente
Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Sanitario PNE (femininc e masculino) da Quadra Coberta

Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, codigo: P.51,

= DECA, ou equivalente

02 Assento Poliester com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforio, cor Branco Gelo,
codigo AP .52, DECA, ou equivalente

02 Lavatorio de canto suspenso com mesa, codigo: L76, DECA ou equivalente

06 Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2305.C, cor cromado, DECA, ou equivalente

02 Barra de apoio em “L" para lavatorio DECA L76 , em aco inox polido

02 Torneira para lavatorio de mesa bica baixa 12y, cddigo 1193.C37, DECA ou equivalente

02 Papeleira Metalica Linha lzy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, cddigo 7007, Melhoramentos ou equivalente

02 Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente
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- TABELA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTAS DE MADEIRA

Cadigo | Quantidade Dimensodes Tipo Ambiente
Internas (LxH)
PM 1 01 0,90x 2,10 01 folha, de abrir, lisa, em Depdsito
madeira.
PM 2 02 1,00x 2,10 01 folha, de abrir, em madeira. Vestiarios
PM 3 04 0,60x 1,70 01 folha, de abrir, lisa, em MDF Sanitarios e
melaminico branco. vestiarios quadra
PM 4 02 0,90x 1,70 01 folha, de abrir, em MDF Sanitario PNE da
melaminico branco, ¢/ barra. quadra

- TABELA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO

JANELAS DE ALUMINIO
Dimensdes
Codi tidad Ti Ambient
JA 1 29

0,95x 0,40 Fixa e Basculante, de aluminio Vestiario e
depdsito
Ferragens para Portas em Madeira
03 Macaneta, La Fonte, ref. 234 ou equivalente
03 Rosetas,La Fonte, ref. 307 ou equivalente

JANELAS DE ALUMINIO
i . Dimensoes ) .
03

Fechadura, La Fonte, ref. ST2 EVO-55 ou equivalente

03 Cilindro, La Fonte, ref. STE 5 pinos ou equivalente

09 Dobradicas, La Fonte, ref. 95 ou equivalente (3 por porta)

06 Tarjeta metilica La Fonte, tipo livre/ocupado, acabamento cromado, ref. 719 ou equivalente
(para portas PM3 e PM4)

08 Barra de apoio para PNE 500 mm, em a¢o inox polido
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- LISTAGEM DE DOCUMENTOS

- PRODUTOS GRAFICOS - ARQUITETURA - 05 pranchas

QCOB_VEST_ARQ_PLA_01_RO1 Planta baixa, layout, cortes e detalhe arquibancada  indicada

QCOB_VEST_ARQ_PLA_D2_RO1 Planta de cobertura e fachadas 1:100
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_RO01 Planta baixa, vistas e cortes 1:50
QCOB VEST ARQ PLA 04 RO1 Detalhe pintura de piso — Vestiario — cobertura e indicada
- - - - = fachadas
QCOB_VEST_ARQ_PLA_05_RO1 Detalhes indicada

- PRODUTOS GRAFICOS - ESTRUTURA - 15 pranchas

Estrutura de Concreto

QCOB-VEST-SCO-01-R01 Planta de carga 1:75
QCOB-VEST-SCO-02-R01 Locacdo das fundagoeessta;;undag:ues em bloco e 1:75
QCOB-VEST-SCO-03-R01 Detalhe dos blocos 1:25
QCOB-VEST-SCO-04-R01 Locacao das fundagdes — fundacdes em sapatas 1:75
QCOB-VEST-SCO-05-R01 Detalhes das sapatas 1:25
QCOB-VEST-SCO-06-R01 Farmas do pavimento nivel 000 175
QCOB-VEST-SCO-07-R01 Forma pav nivel 320 175

QCOB-VEST-SCO-08-R01 Formas — formas do nivel 000 175
QCOB-VEST-SC0O-09-R01 Pilares de concreto 1:25
QCOB-VEST-SCO-10-R01 Pilares do concreto -2 1:25
QCOB-VEST-SCO-11-RD1 Vigas baldrame 1:25 e 1:50
QCOB-VEST-SCO-12-R01 Vigas de concreto — nivel 320 - 1 1:25e 1:50
QCOB-VEST-SCO-13-R01 Vigas de concreto - fechamento 1:25e 1:50

Estrutura Metalica

QCOB—VESE‘Uﬁ”T‘PM‘m - Planta baixa, corte A-B e detalhes [-L=Tis

QCOB_VEST-SMT-PLA-02-
RO1

Detalhes pecas indicada

- PRODUTOS GRAFICOS - HIDRAULICA - 03 pranchas

Instalagdo de Agua Fria

[ homedoamive | o | coce |

QCOB_VEST_HID_1_RO0O1 Planta térreo, planta sobre laje e isométrico indicada
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Instalagdo de Esgoto Sanitario

omedowao | T | Escon |

QCOB_VEST_HID_2_R01 Planta baixa indicada

Sistema de Protecdo contra Incéndio

QCOB_VEST_HIN_RO1 Planta Baixa e detalhes indicada

- PRODUTOS GRAFICOS - ELETRICA - 02 pranchas

Instalacoes Elétricas — 110 V

domedouro | Twb | cacan |

QCOB_VEST _ELE_127-

220V_RO1 Quadro de cargas — diagramas unifilares indicada

Lagoa Santa, 19 de Julho de 2021.

Diorgenes de Souza Barbosa
Diretor de Obras
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