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1. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm E COTAS EM cm;

2. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL; TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ EM PVC RÍGIDO SANITÁRIO ;

3. TODA COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER SUA EXTREMIDADE SUPERIOR ABERTA À ATMOSFERA E ULTRAPASSAR O TELHADO OU LAJE DE

COBERTURA CONFORME DETALHE CONSTRUTIVO PROPOSTO EM PROJETO;

4. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE ESGOTO SANITÁRIO  DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E SUAS TAMPAS DEVERÃO SER DE FÁCIL

REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E LIMPEZAS;

5. AS ALTURAS DAS CAIXAS DE ESGOTO SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM OBRA, DE ACORDO COM O NÍVEL REAL DO TERRENO;

6. TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO PASSAR SOB AS VIGAS. CASO HAJA A NECESSIDADE DE FUROS EM VIGAS PARA PASSAGEM DAS

TUBULAÇÕES, O CALCULISTA DEVERÁ AUTORIZAR A EXECUÇÃO DOS MESMOS E O PROJETISTA HIDRÁULICO DEVERÁ SER INFORMADO PARA

REVISÃO DO PROJETO;

7. A EXISTÊNCIA DE REDES PÚBLICAS DE COLETA  DE ESGOTO SANITÁRIO DEVERÁ SER AFERIDA EM OBRA,  E, CASO INEXISTENTES, O

PROJETISTA DEVERÁ SER COMUNICADO PARA EVENTUAL REVISÃO DO PROJETO;

8. AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DE ÁGUA FRIA DEVEM SER INSTALADAS COM UMA LEVE DECLIVIDADE, TENDO EM VISTA REDUZIR O RISCO

DE FORMAÇÃO DE BOLHAS DE AR EM SEU INTERIOR.,

9. O ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE SUPORTES P/ FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS SERÁ:

· TUBOS DE Ø150mm: 2,30m;

· TUBOS DE Ø100mm: 1,80m;

· TUBOS DE Ø75mm E INFERIORES: 1,5m.

12. QUANDO NÃO INDICADO DE OUTRA FORMA AS DECLIVIDADES MÍNIMAS DEVERÃO SER:

· TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm: 2%;

· TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm: 1%;

· TUBULAÇÕES DE VENTILAÇÃO: 1%;

13.     DEVE-SE UTILZIAR SUPORTES ANTI-VIBRATÓRIOS EM TODAS AS BOMBAS QUE POSSAM PRODUZIR VIBRAÇÕES E RUÍDOS

11. PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.
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LEGENDA DE TUBULAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL (TUBO PERFURADO DE PVC)

TUBULAÇÃO NÃO EMBUTIDA EM PISO OU PAREDE

TUBULAÇÃO EMBUTIDA EM PISO OU PAREDE
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