ATERRAR COM MATERIAL

PERMEAVEL

Piso

Ny

Aterrar apés 30 dias da cosnstru¢cdo do muro

MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-30

MATERIAL FILTRANTE

MATERIAL DRENANTE

MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-30

30

| —CINTA C120x30

69,99

o CINTA C2 20x30

Armagéo corrida 2N12@5,0

300

BLOCO DE CONCRETO

CINTA C2 20x30

Armagéo corrida 2N12@5,0

(PREENCHIDO COM CONCRETO)

E!

Tubo drenagem @ 75 mm

BARBACAN

VER DETALHE
PISO

50

Sapata Corrida Muro 100x50

100

camada 10 cm concretro Fkc=10mpa

Detalhe do Muro Contencdo H=3 M Corte AA
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PILARES 20x30

.

comprimento do muro

Armacao das Sapatas MURO

Escala 1:50

Escala 1:25

blocos assentamento juntas alternadas
BITOLA COMPRIMENTO| COMPRIMENTO | QUANTIDADE
POSICAO MM QUANTIDADE m PARCIAL EM12M TOTAL
20N14 ¢8,0 C=240
1 10 6 11,9 71,4 1 71,4
A< 2 10 6 11,9 71,4 1 71,4
oM 3 10 1 1,51 1,51 79 119,29
PM PM T 4 10 1 1,43 1,43 79 112,97
o 20 X 30
E \ - (u ) u u u u u u u u u u u | | | > 10 6 1,2 7,2 ’ 20,4
o [ A N N | A O O LI 6 10 6 2,95 17,7 7 123,9
~ | H H H H H H H H . H H H H H H H H | H H H H 7 5 19 0,78 14,82 7 103,74
= 8 10 6 1,89 11,34 7 79,38
C2 (20x30)
o T T T 171 T T T 1 1 195 9 5 8 0,63 5,04 7 35,28
8 e | | H | H | H | H o H | H | H | H H | H H H H 10 10 4 11,9 47,6 1 47,6
i u u u u u u u u u u u u IXi\- S e e P R JX 11 5 79 0,78 61,62 1 61,62
E c2_woxan 12 8 4 11,9 47,6 2 95,2
| | H | H | H | H | | H | H | H | H | H H | H | H 20N14 88,0 13 5 79 0,78 61,62 2 123,24
o
" | 1 [ 1 | N A N S A I 14 8 20 24 48 6 288
[ [ [ [ [ H H H H H [ [ Nivel Terreno
o Sapata Muro
[Te]
X BITOLA UANTIDADE TOTALKG | TOTALKG
°5 DETALHE DOS BLOCOS ARMACAO Q
8 MM EM12 M KG/M CA 50 CA 60 TOTAL
g 10,00 71,40 0,63 44,98
IL":» 10,00 71,40 0,63 44,98
3 " CAMADA CONCRETO MAGRO 16,00 115,29 0,63 75,15
i 10,00 112,97 0,63 71,17
L < - 10,00 50,40 0,63 31,75
10,00 123,90 0,63 78,06
5,00 103,74 0,16 16,60
A < 10,00 79,38 0,63 50,01
) . 5,00 35,28 0,16 5,64
Muro de Arrimo Elevagao detalhe geral 10,00 47.60 0,63 29,99
ESCALA 1/50 5,00 61,62 0,16 9,86
8,00 95,20 0,40 38,08
5,00 123,24 0,16 19,72
8,00 288,00 0,40 115,20
| 200 | 200 | TOTAL
‘ ‘ ‘ ACOKG 579,37 51,82 631,20
BRACADEIRA OU TELA DE ‘ ‘ ‘
ARAME DE COBRE \ NYLON & 1/8 ‘ (? - ‘
;u;s'o / 4/ .| BRITA2 | | |
| ... ~| (ESPESSURA §
% — 4| 20.0cm) ‘ J) Concreto: FCK=20Mpa Volume total 13,50 m3
0 . . —
k ‘ $ - MANTA GEOTEXTIL BARBACAN Concreto: FCK=10Mpa Volume total 1,20 m3
10 20 BIDIM OP-30 ‘ VER DETALHE ‘ ‘
BARBACANS ‘ ‘ s ‘
BRITA 1 - Forma = 62,40 m?
(ESPESSURA
10.0 cm) ‘ ‘ L ‘
\ ? \ Blocos concreto estrutural 20x20x40 = 280 und
BARBACANS - DETALHE =
ESC. 1:12.5 DISTRIBUICAO DOS BARBACANS - VISTA
ESC. 1:50
3,00 $
12 12
N N
000 4N10 @10 corrido N1105,0C/15¢=78 4N12 @8 corrido N13@5,0C/15c=78
b
(20x30) MURO ARRIMO CONCRETO ARMADO
X
CINTA C2 (20x30) CINTA C1 Norma: ABNT NBR 6118:2003 (Brasil)
Escala 1:25 Escala 1:25 Concreto: C20, em geral
Ago em barras: CA-50-A e CA-60-B
Tipo de ambiente: Tipo |
Cobrimento no intradorso do muro: 4 cm
Cobrimento no tardoz do muro: 4 cm
Cobrimento superior da fundagdo: 5.0 cm
Cobrimento inferior da fundagdo: 5.0 cm
Cobrimento lateral da fundagdo: 7.0 cm
Tamanho maximo agregado: 30 mm
Escala: 1:50
pilar
74/\/77
sapata
§ 2 \ :
d § > esperas estacas C=0,44m NOTAS:
o T — et ; — -Medidas em centimetro, exeto onde indicada
§ t -Ago CA-50 E CA-60
S > -Concreto estrutural Usinado Fck=20Mpa
~ 6N8J 10,0mm C=1,89m -Tens&o admissivel do terreno=1,00kgf/cm? ( Estimada )
S L -A FUNDACAO NAO PODE SER APOIDA EM REGIAO DE ATERRO OU TERRENO MOLE
E > aumentar a profundidade da sapata até encontrar terreno firme
o
30, ° 29 2 N~ @ -Utilizagdo de materiais fora das normas e qualquer modificagao do projeto
T -; SHl 3 NI < estribo helicoidal @5,0mm sera de responsabilidade do Responsavel Técnico pela execugéo da Obra
75 19N795 C/15 C=78 > N9 & 5MM C/20=0,63m
©
\> Concreto estrutural Fck = 20 Mpa RESPONSAVEL PROJETO ESTRUTURAL CREA

{

Estaca @ 30 cm

Detalhe Sapatas / Estacas
Escala 1:25

WALTER ANTONIO GODOI DE FARIA

47.715/DMG

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CPF/CMPJ

DETALHE

ARMAGAO DE CONTENGAO 3 METROS DESNIVEL

PROJETO

GUSTAVO BATISTA MARIANO

CREA

PROJETO

88.611/DMG
TITULO
CALCULO ESTRUTURAL ESTRUTURA DE CONTENGAO
LOTE / QUADRA / BAIRRO OU ENDEREGO DATA FOLHA
LAGOA SANTA — MG 09/2021 01/01

ARQ.
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