
(PREENCHIDO COM CONCRETO)

BLOCO DE CONCRETO

CINTA C2 20x30

Sapata Corrida Muro 100x50
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Aterrar após 30 dias da cosnstrução do muro

Aterro

MATERIAL DRENANTE

MATERIAL FILTRANTE

CINTA C1 20x30

PISO

Armação corrida 2N12Ø5,0 

Detalhe  do Muro  Contenção H=3 M Corte AA

MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-30

ATERRAR COM MATERIAL 

ESCALA 1/25

Piso

 CINTA C1 

    N13Ø5,0C/15c=78

4N12 Ø8 corrido

2
2

12

(20x30)

Sapata Muro 

A

A

Nível Terreno

C2

(20 X 30)

Muro de Arrimo Elevação detalhe geral

ESCALA 1/50

Tubo drenagem Ø 75 mm 

Armação das Sapatas MURO

Escala 1:50

 6N8Ø 10,0mm C=1,89m

 Estaca Ø 30 cm

pilar

estribo helicoidal Ø5,0mm       

Concreto estrutural Fck = 20 Mpa

sapata

esperas estacas C=0,44m
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CINTA C2 20x30

C1

(20 X 30)

CAMADA CONCRETO MAGRO

Armação corrida 2N12Ø5,0 

Planta do Muro  Contenção 

ESCALA 1/50

3,00

ESC. 1:50

DISTRIBUIÇÃO DOS BARBACANS - VISTA

BARBACANS - DETALHE

ESC. 1:12.5

TUBO

Ø 3"

BRITA 2

(ESPESSURA

20.0 cm)

(ESPESSURA

BRITA 1

10.0 cm)

TELA DE

NYLON Ø 1/8

BRAÇADEIRA OU

ARAME DE COBRE

BARBACANS

-Aço CA-50 E CA-60

NOTAS:

-Medidas em centimetro, exeto onde indicada

-Tensão admissível do terreno=1,00kgf/cm² ( Estimada )

-Utilização de materiais fora das normas e qualquer modificação do projeto 

será de responsabilidade do Responsável Técnico pela execução da Obra

-Concreto estrutural Usinado Fck=20Mpa

-A FUNDAÇÃO NÃO PODE SER APOIDA EM REGIÃO DE ATERRO OU TERRENO MOLE 

aumentar a profundidade da sapata até encontrar terreno firme

0,00

blocos assentamento juntas alternadas

DETALHE DOS BLOCOS ARMAÇÃO

 PILARES 20x30

MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-30

PERMEAVEL

N9 Ø 5MM C/20=0,63m

Concreto: FCK=20Mpa     Volume total 13,50 m3

Forma = 62,40 m²           

Blocos concreto estrutural 20x20x40 = 280 und     

C2

(20 X 30)

camada 10 cm concretro Fkc=10mpa

Detalhe  Sapatas / Estacas

Escala 1:25

MANTA GEOTEXTIL 

BIDIM OP-30

Escala 1:25

Escala 1:25

 CINTA C2

    N11Ø5,0C/15c=78

4N10 Ø10 corrido

2
2

12

(20x30)

Escala 1:25

Concreto: FCK=10Mpa     Volume total 1,20 m3
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