
(PREENCHIDO COM CONCRETO)

BLOCO DE CONCRETO

CINTA C1 20X20

Terreno Natural

Sapata 30X40 concreto Fck = 20Mpa 

espassamento maximo de pilares do muro  2 m     

N9Ø8c/20c=116
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PILARES MURO

ESCALA 1/25

5N2Ø5,0c/15c=56

4N1 Ø10 C=142
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SAPATA DO MURO

ESCALA 1/25

 CINTA C1 

ESCALA 1/25

    N6 Ø 5.0C/15c=56

4N5 Ø8 corrido

(20x20)

Concreto: FCK=20Mpa     Volume total 4,04 m3

Forma = 16,64 m²           

DETALHE DOS BLOCOS ARMAÇÃO

blocos assentamento juntas alternadas

BARBACAN

VER DETALHE

DISTRIBUIÇÃO DOS BARBACANS - VISTA

BARBACANS - DETALHE

TUBO

Ø 3"

BRITA 2

(ESPESSURA

20.0 cm)

(ESPESSURA

BRITA 1

10.0 cm)

TELA DE

NYLON Ø 1/8

BRAÇADEIRA OU

ARAME DE COBRE

BARBACANS

NOTAS:

Profundidade 1,00 metro

 Estaca Ø 20 cm
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Blocos concreto estrutural 20x20x40 = 106 und     

BARBACAN

VER DETALHE

BRITA 1

BRITA 2

ESCALA 1/12.5

ESCALA 1/50

ESCALA 1/50

(Esp. 10 CM)

(Esp. 20 CM)

Planta da  Contenção H=1 M

ESCALA 1/50

ESCALA 1/25ESCALA 1/25

Detalhe  Contenção H=1 m 

Concreto: FCK=10Mpa     Volume total 0,36m3

Sapata Muro 
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Muro de Arrimo Elevação detalhe geral
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CAMADA CONCRETO MAGRO

C1

(20 X 30)

Camada 10cm concreto Fck = 10Mpa 

N4Ø5,0c/20c=50

 4N3Ø 10,0mm C=1,33m

Concreto estrutural Fck = 20 Mpa

sapata

esperas estacas C=0,38m

pilar

 Estaca Ø 20 cm

DETALHE SAPATA / ESTACA 

ESCALA 1/25
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Aterrar após 30 dias da cosnstrução do muro

Aterro

Piso

MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-30

com material permeavel
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