Diretoria
de obras

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

EXECUCAO DE TELHADOS, COBERTURAS E SERVICOS
COMPLEMENTARES EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO

OBRA: Contrata¢cdo de empresa de Engenharia para a realizagdo da obra de
execucao de telhados, coberturas e servicos complementares nas escolas
Municipais: Escola Dona Marucas, Escola Herculano Liberato, Escola Mércia
Margarida Lacerda Machado e Creche Herculano Liberato, com

fornecimento de materiais, equipamentos necessarios e mao de obra.

1. INSTALACAO DA OBRA

Apdbs a conclusGdo da obra, de acordo com as determina¢gdes da
CONTRATANTE, o canteiro de obras devera ser tfotalmente refirado,
procedendo-se & desmonfagem de suas instalagcdes, executando-se
demolicées necessarias, reaterros, regularizagcées diversas do terreno,
eliminagcdo de ftodas as interferéncias, removendo-se todo o entulho e
materiais inserviveis. Cuidados especiais deverdo ser tomados para que ndo
permane¢cam remanescentes do canteiro, tais como, fossas e cortes do
terreno, contas a pagar das concessionarias ou locais que forneceram
ligacdes e instalacoes provisorias.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa de obra em chapa
aco galvanizado, conforme modelo a ser fornecido pelo Municipio de Lagoa
Santa.

A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas
de seguran¢ca e higiene do frabalho, fornecendo o0s equipamentos de
protecdo individual a todos os operarios, mestres, especialistas, engenheiros,
fiscais, visitantes e outros, tais como: botas, éculos de protecdo, capacetes,
capas de chuva e demais equipamentos, manutencdo de extintores de
incéndio em locais de facil acesso; manutencdo de estojo de primeiros
sOcorros ou outros equipamentos julgados necessarios.

Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de fodos
0s materiais e equipamentos necessarios a execucdo de cada uma das
efapas, de modo a garanfir o andamento continuo da obra, no ritmo
necessario ao cumprimento dos prazos confratuais.
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2. ADMINISTRACAO DA OBRA

A Confratada devera manter Didrio de Obras atualizado e fornecer uma
relacdo nominal, com respectivos hordrios de trabalho, de todas as pessoas
que fardo parte de sua equipe, inclusive engenheiros e técnicos.

A Confratada devera fornecer uniforme, com a idenfificacdo da
Empresa, a tfodos os funcionarios prestadores dos servicos, no modelo da PMLS.
Fornecera os equipamentos de protecdo individual a fodos os operarios,
mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros, tais como: botas, oculos de
protecdo, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos.

Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerdo integrando a
equipe de frabalho durante todo o tempo de execugcdo dos servicos. Serd
permitida a substituicGo de funciondrios, quanto de notdria capacidade,
devidamente demonstrada ou solicitada pela a propria contratante.

Engenheiro de Obra: A Confratada devera manter o engenheiro
responsavel na obra, coordenando o bom desempenho dos servicos e para
receber a fiscalizacdo quando necessitar.

Encarregado de Obras: A Contratada devera manter o Encarregado
permanente no local da obra, orientando todos os servicos e atendendo a
fiscalizacdo todas as vezes que for solicitado.

3. PROJETOS EXECUTIVOS

A CONTRATADA devera elaborar os seguintes projetos executivos e
Anotar Responsabilidade Técnica dos Projetos (ART CREA):

Estrutura Metdlica: deverd ser considerado no projeto: fundacdo, pilares
e vigas visando atender as coberturas e fechamentos presentes na planilha
orcamentaria.

A Prefeitura Municipal de Lagoa Santa terd a propriedade dos projetos,
podendo utiliza-los em outros locais, quando julgar necessario. Os projetos
deverdo ser enfregues em arquivo elefronico com extensdo DWG (AutoCad
2010), no modo PAPER SPACE, escala 1:1 e impressos em papel Formato
padrao Al devidamente preenchidos e em escala legivel, nGo sendo possivel
ufilizar o Formato Al, poderdo utilizar oufros Formatos que serdo medidos
proporcionalmente.

4. SERVICOS PRELIMINARES

Os servicos s6 poderdo ser iniciados apos o recebimento da ordem de
servicos, ndo devendo ser executadas, escavacoes desnecessarias, e deverdo
ser conduzidos de forma a remover fodos os entulhos, vegetagdo,
destocamento e efc.

A CONTRATADA devera redlizar, com total seguranca e supervisGo
permanente os servicos de demolicdo. Todo o material demolido devera ser
devidamente recolhido e afastado. Materiqis a serem demolidos que, por
motivo histérico ou ndo, apresentarem valor agregado e forem requisitados
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pela PMLS antes do inicio dos trabalhos de demolicdo, deverdo ser retirados e
enfregues aos cuidados da PMLS (no estado que se enconfram antes do inicio
dos trabalhos de demolicdo). Os materiais provenientes da limpeza deverdo
ser removidos para o local adequado e os caminhdes deverdo ser carregados
de modo a se evitar derramamento de ferra ou entulho ao longo do percurso.

A Carga, fransporte e descarga de material resultante de demolicdes,
remocoes e limpezas, e cortes do terreno serdo destinados a bota fora com
Distancia Média de Transporte (DMT) de no Maximo 5 km.

Sera utilizado caminhdo basculante para a transportacdo dos materiais a
serem descartados. O material devera estar distribuido na bascula, de modo a
ndo haver derramamento pelas bordas laterais ou fraseira durante todo o
percurso.

5. FUNDACAO
Quanto a resisténcia do concreto adotada:

BT T

Vigas 25 MPa
Pilares 25 MPa
Lajes 25 MPa
Sapatas 25 MPa

Devera ser adotada uma solug¢do de fundagcdes compativel com a
infensidade das cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenca do
nivel d’agua. Com base na combina¢cdo destas andlises optar-se-a pelo tipo
que tiver o menor custo e o menor prazo de execugao.

O concreto estrutural deve ser vibrado e deve ser providenciada a cura
umida de acordo com a norma técnica ABNT.

As formas de madeira deverdo estar limpas e molhadas para o
lancamento do concreto, as formas deverdo ser dimensionadas de modo que
ndo possuam deformagdes prejudiciais, quer sob a a¢do dos fatores
ambientais, quer sob a carga, especialmente a do concreto fresco,
considerando nesta o efeito do adensamento sobre 0 empuxo do concreto.

A armacao com aco CAS0/CA60 deve respeitar as normas pertinentes;
ndo poderdo ser empregados na obra a¢os de qualidades diferentes das
especificadas no projeto, sem aprovacdo prévia do projetista. As barras de
aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial
a aderéncia, refirando-se as escamas eventualmente destacadas por
oxidagado.
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6. ESTRUTURA

Foram estimadas a funda¢cdo e a esfrutura metdlica das coberturas
edificacdo para fins de orcamento, mas a estrutura devera ser de acordo com
o projeto estrutural a ser elaborado pela CONTRATADA, ja considerando, para
fins de estrutura, a ampliacdo a ser readlizada, onde serd consfruido um
segundo pavimento.

Sao utilizadas estruturas metdlicas compostas por ftrelicas, tercas
meftdlicas e posteriormente das telhas metadlicas leves. O fipo de aco a ser
adofado nos projetos de estruturas metdlicas devera ser tipo ASTM A-36 ou

ASTM A572 gr50.
e Parafusos para ligacdes principais — ASTM A325 - galvanizado a
fogo;
e Parafusos para ligacdées secundarias — ASTM A307-galvanizado a
fogo,

e Flefrodos para solda elétrica — AWS-E70XX;

e Barras redondas para correntes — ASTM A36;

e Chumbadores para fixacdo das chapas de base — ASTM A36;
e Perfis de chapas dobradas — ASTM A36;

A montfagem da estrutura metdlica devera se processar de acordo com
as indicagdes contfidas no plano de montagem (ver documentos de
detalhamento para execugcdo e especificacdes técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverd ser
cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas partes,; as partes estruturais que
sofrerem avarias deverdo ser reparadas ou substituidas, de acordo com as
solicitacées da FISCALIZACAO.

Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas
lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverdo ser usados contraventamentos provisorios de montagem em
quantidades suficientes sempre que necessario e estes deverao ser mantidos
enquanto a seguranca da estrutura o exigir.

As conexodes provisorias de montagem deverdo ser usadas onde
necessarias e deverdo ser suficientes para resistir aos esforcos devidos ao peso
proprio da estrutura, esforcos de montagem, esforcos decorrentes dos pesos e
operacdo dos equipamentos de montagem e, ainda, esforcos devidos Qo
vento.

Garantia:

O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os
elementos fornecidos quanto a defeitos de fabricacdo e montagem pelo
periodo de 5 (cinco) anos, contfados a partir da data de entrega definitiva dos
SERVICOS.

Inspecdo e testes:

Todos os servicos executados estdo sujeitos a inspecdo e aceitacdo por
parte da Diretoria de Obras.

Normas Técnicas Relacionadas.
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_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aco e de esfruturas mistas de
aco e concreto de edificios;

_ABNT NBR 6120- Cargas para calculo de estruturas de edificacdes;

_ABNT NBR 14762 — Dimensionamento de perfis formados a frio;

_ABNT NBR-8800 - Detalhamento para Execucdo e montagem de
estruturas metdlicas;

_AISC - Manual of Steel Estructure, 9° edition.

7. COBERTURA

O sistema do telhado sera composto por uma estrutura metdlica no qual
deverdo ser executadas de acordo com o0s tipos de aco previstos e
especificados no projeto executivo. A cobertura serd executada em telha
metdlica galvanizada frapezoidal e = 0,50 mm, simples. Sempre que surgir
alguma duvida, com relacdo a resisténcia de uma ou mais partes da estrutura
em execucdo, a FISCALIZACAO, poderd exigir, a qualquer tempo, a realizacdo
das provas de cargas que se fizerem necessarias.

Os cortes das emendas, ligacdes e articulagdes, deverdo apresentar
superficies absolutamente planas e com angulacdo correta, de modo que o
gjuste das pecas seja o mais exato possivel, sem folgas ou falhas excessivas.
Todas as operacdes de corte, furacdo, escariacdo e fresagem, deverdo ser
feitas & maquina, ou com equipamento manual adequado que possibilite a
obtencdo de qjustes perfeitos. Durante a montagem da estrutura, as pecas
qQue ndo apresentarem perfeita adaptacdo nas emendas, ligagcoes, eftc.,
deverdo ser substituidas por pe¢cas novas. As ferragens componentes das
estruturas postas pré-montadas no canteiro de servicos, deverdo se apresentar
absolutamente limpas (isenfas de pontos de ferrugem, rebarbas, respingos de
solda, etc.), desempenadas e adequadamente protegidas por uma pintura
anti-ferruginosa, sobre a qual deverdo ser aplicadas duas demaos de finta a
base de grafite, ou a pintura especificada no projeto basico.

O telhado devera apresentar recobrimentos adequados & inclinagcdo
adofada, de modo que sua estanqueidade as aguas pluviais seja absoluta,
inclusive quando da ocorréncia de chuvas de vento de grande intensidade,
normais e previsiveis. Todo o telhado deverad ser executado com as pecas de
concorddncia e com os acessorios de fixacdo, vedacado, etfc., recomendados
pelo fabricante dos elementos que os compde, e de modo a apresentarem
fiadas absolutamente alinhadas e paralelas entre si.

Com a funcdo de permitir iluminacdo natural sera instalado nos locais
indicados no projeto arquiteténico cobertura de policarbonato alveolar
fransparente, inclusive estrutura metalica.

Devera ser executado em parte da cobertura, telhado verde sobre laje
em concreto impermeabilizada, inclusive sistema de irrigacdo e drenagem de
aguas pluviais.
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8. FECHAMENTOS

Cobogo: Peca pré-moldada, servindo como elemento decorativo,
ventilacdo e vedagdo. Material pré-moldado de cimento, areia e gravilhéo,
curado por processo que assegure sua homogeneidade e integridade, sem
funcdo estrutural. O material devera ser armazenado em pilha vertical, local
coberto, seco e ventilado.

9. PISOS E SOLEIRAS

Para a execugdo do piso de concreto ou passeio, o concreto podera ser
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, E=8 CM, FCK= 15
MPA, padréao prefeitura.

Piso vinilico: semi-flexivel em placas, diversas cores/mosaico, conforme
desenho a ser fornecido, espessura 3,2 mm, fixado com cola

Grama sintética: Grama sintética 50mm com cola e borracha granulada.
Abertura dos rolos de grama sintética, alinhamento dos mesmos e das linhas
demarcatdrias perimetrais ja tecidas na manta. Corte e colagem das linhas
demarcatdrias somente das areas do gol e linhas centrais. Emendas fundidas
em por intermédio de ufilizacdo de adesivo poliuretanico, especialmente
desenvolvidos para esta finalidade. Aplicacdo de areia tratada de quartzo,
formada e peneirada, para a sustentacdo da fibra, em vistas de manter os
pelos sempre em pé. Colocagcdo de borracha granulada com granulometria
de 0,6 a 2Zmm em toda a area do gramado sintético. Escova¢cdo da grama em
frés fases. Os granulos de borracha sdo espalhados apos o levantamento dos
fios. Escovacdo final da grama sintética para equalizar o colchdo de
borracha.

10. PINTURA

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa,
isenta de gorduras, umidade, ferrugem, incrustacées, produtos quimicos
diversos, pingos de solda, carepa de lamina¢ado, furos, efc...

A preparacdo da superficie constara basicamente de jateamento
abrasivo, de acordo com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as
seguintes Notas Gerais:

Depois da preparacdo adequada da superficie deverd ser aplicado 2
demaos de primer epodxi de 40 micras cada demdo e posteriormente 2
demaos de esmalte alquidico também com 40 micras de espessura em cada
demao.

Deverdo ser respeitados os intervalos enfre as demdos conforme a
especificacdo dos fabricantes. Para a cor do esmalte alquidico é indicado o
amarelo ouro, conforme desenhos de arquitetura.
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11. DRENAGEM

As calhas, rufos e condutores serdo executados em chapa de ferro
galvanizada n° 24 (0,65mm). A chapa deve ter espessura uniforme,
galvanizacdo perfeita, isenta de nddulos e pontfos de ferrugem, sem
apresentar fissuras nas bordas. Os pregos deverdo ser de aco inox, rebites de
aluminio, parafusos galvanizados e buchas plasticas. A solda serd de liga de
chumbo e estanho, na proporcdo de 50:50 com vedacdo complementar de
siicone . As calhas devem observar caimento minimo de 0,5%

CONSIDERACOES FINAIS

A confratada fica com a responsabilidade de enfregar a obra e suas
adjacéncias toda limpa, sem entulhos, restos de materiais, ou qualquer sujeira
de qualquer natureza, sendo removidos para o devido bota-fora.

A construtora devera entregar a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa um
manual de uso e conservacao contendo fodas as especificacdes de materiais
utilizados, bem como o “as built” das instalagdes.

Lagoa Santa, 01 de outubro de 2022.

Gustavo Machado Duffles Teixeira
Engenheiro Civil
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