PREFEITURA

LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

URBANIZACAO E FECHAMENTO AREA EXTERNA ESCOLA DONA SANTINHA

DESCRICAO DOS MATERIAIS E SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

- SGdo de responsabilidades da CONTRATADA, a cumprir todas as exigéncias das leis e
normas NR6, NR24, NR18, NBR 9050 e NR26 de seguranca e higiene do frabalho, fornecendo os
equipamentos de protecao individual a todos os operarios, mestres, especialistas, engenheiros,
fiscais e outfros; tais como: botas, dculos de protecdo, capacetes, capas de chuva e demais
equipamentos.

- A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranca da obra

ou do servico € da CONTRATADA.

- Antes de se iniciar os servicos, a contfratada devera solicitar aos orgdos concessionarios de
servicos publicos, cadastros de redes subterrdneas de agua, esgoto, energia elétrica, telefonia,
fransmissédo de dados e sinalizacdo de tfrafego, afim de que sejam compatibilizadas possiveis
interferéncias identificadas no cadastramento apresentado, visando evitar danos a estas
instalagées.

- A CONTRATADA devera manter durante o periodo das obras um container nas medidas
6.0x2,30x2,60 m com isolamentfo térmico e um banheiro quimico. As instalacdes sanitarias
deverdo ser lavadas e desinfetadas diariamente.

- Ficara sob responsabilidade da contratada o mobilidrio, aparelhos e equipamentos
necessarios ao canteiro de servicos..

- Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de fodos os materiais e
equipamentos necessarios a execucdo de cada uma das etfapas, de modo a garantir o
andamento continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

- A mobilizagdo e desmobilizacdo da obra consisterm na mobilizacdo de todos o©s
equipamentos e mao de obra necessaria para a execu¢do da obra

- A placa de obra devera ter suas dimensées 2,40 x 1,20 m. Ficara a cargo da Diretoria de
Obras a determina¢cdo do posicionamento de fodas as placas no canteiro de servicos.

-A placa devera ser confeccionada de acordo com as especificacdes contidas na planilha
orcamentaria.

2. DEMOLICOES E REMOCOES

A confratada devera realizar, com fotal seguranca e supervisGo permanente, 0s servicos
de demolicdes, remo¢do de cerca e remogcdo de concertina. Todo o material demolido devera
ser devidamente recolhido e encaminhado para local determinado pela fiscalizagcdo. O confrole
dos servicos de demolicdo e limpeza serd apenas visual

3. TERRAPLENAGEM

Os servicos s poderdo ser iniciados apds o recebimento da ordem de servicos respectiva,
ndo devendo ser executadas, escavacdes desnecessArias e 0s servicos deverdo ser conduzidos
de forma a remover fodos os entulhos, vegetacdo, destocamento, efc.
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O lancamento do material do aterro serd executado em camadas com espessuras NAo
superiores a 0,30m de material solto, medidas rigorosamente por meio de pontaletfes. A
demarcacdo e acompanhamento dos servicos devem ser efefuados por equipe de topografia
da CONTRATADA.

Atencdo especial deve ser dada aos servicos executados proximo as obras ja existentes,
com criterioso acompanhamento das diversas efapas de execucdo, a fim de que seja possivel
adotar, quando necessario, as medidas cabiveis de protecdo.

Sera utilizado caminhdo basculante para a transportacdo dos materiais. O material deverd
estar distribuido na bascula, de modo a ndo haver derramamento pelas bordas laterais ou
traseira durante todo o percurso.

4. DRENAGEM

4.1 Trabalhos em Terra

As escavagdes das valas serdo iniciadas quando o aterro atingir cota suficiente para
cobrimento das mesmas. O prosseguimento do aterro ocorrerd apos o assentamento dos tubos e
reaterro das valas.

As escavacoes de profundidade maior que 1,50m devem ser escoradas com pecas de
madeira, assegurando estabilidade.

No entorno dos po¢os de visita e redes de drenagem pluvial executadas, a compactagdo
sera executada com compactadores de placa vibratoria, com passadas suficientes.

4.2 Rede Tubular

Serdo utilizados tubos de concretfo pré-moldado de secdo circular de concrefo armado a,
diagmetro 1500mm . Para interligacdo das tubulacdes de agua pluvial da escola Dona Santinha,
serao utilizados tubos PVC.

Os equipamentos devem ser do fipo, famanho e quantidade que venham a ser
adequados aos fipos de escavacdo e necessarios para a execucAo satisfatoria dos servicos,
inclusive equipamentos de seguranca. Os equipamentos badsicos necessarios a execucdo
compreendem: guincho ou caminhGo com grua ou guindaste; caminhdo de carroceria fixa ou
basculante; betfoneira ou caminhdo;, pd carregadeira; depdsito de dagua, carrinho de
concretagem, retroescavadeira, vibrador de placa ou de imersdo; compactador manual ou
mecanico; ferramentas manuais.

O assentamento deve ser executado de jusante para montante. O assentamento deve
comecgar pelo encaixe da ponta do tubo com o anel na bolsa do tubo ja assentado.

4.3 Pocos de visita, Caixas e Ala

Os pocos de visita sdo dispositivos auxiliares implantados nas redes tubulares de aguas
pluviais, a fim de possibilitar mudan¢cas de direcdo, declividade e diGmetfro de um frecho para
oufro e permitir a inspecdo e limpeza da tubulacdo, devendo por isso, serem instalados em
pontos convenientes da rede

Todos os pocos de visita serdo vedados com tampdes articulados. Os tampdes serdo fixados
sobre a extremidade superior da chaminé ou cdmara de acesso, ao nivel do terreno acabado.

Deve ser fundida na laje uma tampa circular de didmetro O 0,60 m, de ferro ductil,
articulada ate 1100, com travamento autfomatico e junta elastica em polietileno, classe 400 kN.
Deve ser deixado um rebaixo suficiente para execucao do pavimento.

Caixas de passagem sGo os dispositivos auxiliares implantados nas redes tubulares de aguas
pluviais, com o fim de possibilitar a ligacdo das redes pluviais da Escola Dona Sanfinha onde
houver mudanca de dire¢cdo da rede tubular
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5. OBRAS COMPLEMENTARES

5.1 Muro de Divisa

Deve-se iniciar executando a vala de fundacdo com profundidade de 40 cm. Apds a
compactacdo do fundo da vala, deverd ser colocado uma camada de 3cm de concreto
magro. A sapata serd corrida com dimensées de 0,30 x 0,40 m, em concreto fck 25MPa. Os
pilares serdo em concreto fck 25 MPa a cada 3,0 m com altura de 2,40 m, largura de 20 cm e
espessura de 14 cm. Sob cada pilar, serd executada uma estaca broca escavada a trado de
di@metro igual a 20 cm e comprimento igual a 1,00 m. Sobre o muro deverd ser assentado
chapéu em concreto pré-moldado. Serd instalada concertina modelo espiral helicoidal,
di@metro 45cm. O muro serd pintado em ambos os lados com duas demaos.

5.2 Paisagismo

Apds a regularizacdo do terreno deverd ser executado o plantio de grama em placas
Esmeralda, SGdo Carlos ou Curitibana em toda a drea afetada.

6. ADMINISTRACAO DA OBRA

- Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerdo integrando a equipe de trabalho
durante todo o fempo de execucdo dos servicos:

1. Engenheiro de Obra: A Contratada devera manter um engenheiro responsavel pela obra,
coordenando o bom desempenho dos servicos e para receber a fiscalizagcdo.

2. Encarregado de Obras: A Confratada devera manter um encarregado de obras,
responsavel pelo recebimento e manutencdo dos materiais enfregues na obra orientando
todos os servicos e atendendo a Fiscalizacdo fodas as vezes que for solicitado.

3. Topdografo: A contratada deverad manter um tfopdografo responsdavel pela demarcagcdo e
acompanhamento dos servicos de drenagem e terraplenagem.

- Sera permitida a substituicdo de funciondrios, quanto de notdria capacidade, devidamente
demonstrada e aceita pelo confratante. Toda a equipe se apresentard uniformizada e
identificada.

- A medicao do item “Administracdo Local” sera proporcional & medicdo mensal.

8. CONSIDERACOES FINAIS

- A Confratada devera manter Diario de Obras atualizado e fornecer lista dos funcionadrios
da Empresa que serdo efetivados para execu¢cAo dos servigcos.

- A Confratada deverd fornecer Uniforme, com a identificacdo da Empresa, a fodos os
funciondarios prestadores dos servicos, no modelo da PMILS.

- Qualquer interferéncia no campo duranfe a execucdo deverd ser eliminada pela
CONTRATADA

- Todos os materiais de consumo deverdo fazer parte do escopo da CONTRATADA.

- Todos os materiais a serem fornecidos deverdo seguir infegralmente as especificacdes do
projeto, memorial descritivo e lista de materiais. As marcas que por ventura foram utilizadas sGo
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para embasamento de similaridade, podendo a CONIRATADA utfilizar outras desde que
aprovadas pela FISCALIZACAO.

-A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagcdo, apresentando
funcionamento ideal, para todas as instalagdes, equipamentos e aparelhos pertinentes G
mesma.

-A confratada fica com a responsabilidade de entregar a obra e suas adjacéncias toda
limpa, sem entulhos, restos de materiais, ou qualquer sujeira de qualquer natureza, sendo
removidos para o devido bota-fora.

-A medicdo final da obra s6 deverd ser liberada depois de concluidas todas as ligacdes
acima mencionadas, acrescidas da vistoria e liberacdo pela FISCALIZACAO.

-Todas as alteracdes no projeto durante a fase de execugcdo deverdo ser comunicadas a
FISCALIZACAO para fins de execucdo de “As Built”, de responsabilidade da CONTRATADA.

LAGOA SANTA, 31 DE outubro de 2022.

Juscelino Rodrigues Mariano
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 103.235/D
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