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SÁIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
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SÍMBOLO PARA IDENTIFICAÇÃO, EM
PLANTA BAIXA, CÓDIGO E DIMENSÕES
CONFORME NT-12 TAB. 4 (ANEXO A)

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE
DE ALARME

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)

EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
CAPACIDADE EXTINTORA: 5-B:C

EXTINTOR PÓ ABC
CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A:20-B:C

EXTINTOR PÓ BC
CAPACIDADE EXTINTORA: 20-B:C

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

TUBULAÇÃO QUE SOBE
TUBULAÇÃO QUE DESCE
TUBULAÇÃO QUE SOBE E DESCE

REGISTRO DE GAVETA

VÁLVULA DE RETENÇÃO

CASA DE
BOMBASE3

200/200
(mm)

B
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RESERVATÓRIO DE CONCRETO
COM CAPACIDADE TOTAL DE 12m³
RESERVA DE INCÊNDIO: 4m³
CONSUMO: 8m³

RESERVATÓRIO DE CONCRETO
COM CAPACIDADE TOTAL DE 12m³
RESERVA DE INCÊNDIO: 4m³
CONSUMO: 8m³

RG

HI-01
2x15m.

HI-03
2x15m.

HI-04
2x15m.

HI-05
2x15m.

HI-06
2x15m.

HI-07
2x15m.

HI-08
2x15m.

HIDRANTE

RECALQUE

RESERVATÓRIO DE CONCRETO
COM CAPACIDADE TOTAL DE 12m³
RESERVA DE INCÊNDIO: 4m³
CONSUMO: 8m³

RESERVATÓRIO DE CONCRETO
COM CAPACIDADE TOTAL DE 12m³
RESERVA DE INCÊNDIO: 4m³
CONSUMO: 8m³

ESCALA 1:100
PLANTA  - COBERTURA 

PROJETO BÁSICO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MARIA

SEM ESCALA
PLANTA SISTEMA ISOMÉTRICO DA REDE DE HIDRANTES
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