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X TABELA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA
) +> ESPECIFICA C AO SINALIZACAO DE PROIBICAO
@ @\C;\ @ IA LEGENDA .| corrmzo CODIGO SiIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
g e = £ - - n | 600 I SIMBOLO: CIRCULAR
a1 i T N ITEM DISCRIMINACAO DIAMETRO 11 | DEVERA SER COLOCADO EM AMBOS OS LADOS DA ESCADA; FUNDO: BRANCO
g ™ ‘ 1.2 ESTAR SITUADO ENTRE 80 A 92cm ACIMA DO NIVEL DA SUPERFICIE SUPERIOR DO DEGRAU; BICTOGRAMA
[ f o7 Coryunto Moto-Bomba (ver especificacdo, - ] 13 SER FIXADO SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR; PROIBIDO UTILIZAR O X NOS LOCAIS DE ACESSO
| = ©O e ( o g0 TAMPA DE FERRO 8 14 TER A LARGURA MAXIMA DE 6 cm; P4 ELEVADOR EM CASO ELE\,C,Aggs FE,RCEF.:QMA AOS ELEVADORES COMUNS
: E S P E C | F | C A(; AO D A B O M B A 02 Cilindro de Presséo - 15 | ESTAR AFASTADO, NO MINIMO, DE 4 cm DA FACE DAS PAREDES A QUE ESTIVER FIXADO; DE INCENDIO E MONTA-CARGAS
' FUNDIDO PARA PASSEIO 16 | SER CONSTRUIDO DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS AO LONGO FAIXA CIRCULAR E
. Mandmetro DO COMPRIMENTO; g
| Aﬂjgggfb B%%’g g/cﬁ/\?;é/g% HIDRANTES 93 @12mm 1.7 | DEVERAO TER SUAS EXTREMIDADES VOLTADAS PARA A PAREDE E NAO DEVEM SER CONSTRUIDOS _ _ VERMELHA
: )/ A - VA PARA 04 Pressostato D712mm POR ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS E TABUAS LARGAS NA HORIZONTAL.; SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO
: VAZAO - 7{): 5m3h . INCEN DIO 8 1.8 O MATERIAL DO CORRIMAO, PRECISA, NECESSARIAMENTE SER INCOMBUSTIVEL; CcODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
| AL TURA M/.I/VOME TRICA . 79 m.c.a. 05 Registro de Gaveta (soldavel) a75mm A ~ , GUARDA.CORPOS
AREA DE POTENCIA - 2 0c.v. ) ~ . F = INDICAGAO DO SENTIDO
VARAL : ROTOR. o 775 mm 06 | Nple Duplo de Redugéo (soldével) 975xDB 21 | TODAS AS SAIDAS DE EMERGENCIA, TAIS COMO ESCADA, PATAMARES, RAMPA, ETC. LOCALIZADAS 2 ' N (ESQUERDA OU DIREITA) DE
SCOBERT., ' 07 Niple Duplo (soldével) 275 JUNTO A FACE EXTERNA DOS PAVIMENTOS E MEZANINOS COM LADO ABERTO, DEVEM TER GUARDAS !h UMA SAIDA DE EMERGENCIA.
ple Duplo (solaave i CONTINUAS PARA EVITAR QUEDAS; DIMENSOES MINIMAS:
~ 750,05 | VEM DO 08 Rooisio oo Gaver 063 - 22 AS GUARDAS DEVEM TER ALTURA IGUAL OU MAIOR QUE 1,05m, MEDIDA VERTICALMENTE DO TOPO L=20H
: ; (3040 0 76mm) resERI o cosiro do Gavola il APADE FERRG | VSTADATANPA T oo oLons I B e A AL T S B B
BOMBA DE INCENDIO A 09 Véalvula de Retenggo a63mm 500 100 5 DEGRAU OU RODAPE ATE A ALTURA MINIMA EXIGIDA, SEJA SUBDIVIDIDO OU PREENCHIDO DE UMA EMERGENCIA A SER
| PLANTA +> FUNDIDO PARA PASSEIO ANGULAR 45° g63mm DAS SEGUINTES FORMAS: 33 AFIXADA AGIMA DA
70 Nijple Duplo de Redugao ODBx63 A) LONGARINAS INTERMEDIARIAS DISTANCIADAS DE NO MAXIMO 15 cm ENTRE SI; SAIDA DE SIMBOLO: RETANGULAR PORTA PARA INDICAR O
SEM ESCALA ; TAMPAO 263mm B) BALAUSTRES VERTICAIS ESPAGADOS NAO MAIS DE 15 cm UM DO OUTRO; EMERGENCIA SEU ACESSO.
77 Nijple Duplo 263mm = C) AREAS PREENCHIDAS TOTAL OU PARCIALMENTE POR PAINEIS DE TELA OU POR GRADES FUNDO: VERDE
o - ENGATE RAPIDO ORNAMENTAIS QUE PROTEJAM CONTRA QUEDAS EQUIVALENTES AQUELAS PROPORCIONADAS PELAS
o . 72 Cotovelo 90 (/'oscaye/} a63mm PISO | LONGARINAS OU BALAUSTRES VERTICAIS ESPECIFICADOS NAS ALINEAS A) E B); S6 Fo%fmﬁ\fg‘ééhm
i ~ D) MURETAS DE ALVENARIA OU CONCRETO; X
’ R SR%MPA SO :33 I(E)O(y Segue p/ a Bomba 1 73 7€ de Reaugdo 63xD25 o A, v -2 2 . B E) QUALQUER COMBINAGAO DAS ALINEAS PRECEDENTES QUE PROPORCIONE SEGURANGA SENT'E%%’EQSS ADSOAiDA
=5,35m  i=8,00% : : » 4 - g - . EQUIVALENTE;
o 3 ) 7 I ; POR RAMPAS;
0 74 Cotovelo 90° (roscavel) a25mm ! 4, : | 24 O DESENHO DAS GUARDAS, CORRIMAQS E RESPECTIVAS FIXAGOES DEVEM SER DE TAL FORMA QUE s7
Quadro de 15 Niole Duoh 025 X NAO HAJA SALIENCIA, ABERTURA OU ELEMENTOS DE GRADES OU PAINEIS QUE POSSAM ENGANCHAR
Cooindo lple Duplo mm EM ROUPAS;
76 2 ﬂ
Reg/stro de Gavela ATl ADAPTADOR R5F x ALVENARIA 3 DEGRAUS E PATAMARES INDICAGAO DO SENTIDO
5 A A ) DE FUGA NO INTERIOR
' 17 | nigo 026mm ENGATE RAPIDO 31 | Semrem s e oo sou e gE o . cocnnoe
=) 4 ~ 263mm : (B) i e INDICA DIREITA OU
w3 \ 78 7é de Redugdo O25x072 763 3.3 SER BALANCEADOS QUANDO O LANGO DA ESCADA FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE), CASO EM QUE EMERGENCIA ESQUERDA. DESGENDO
8l DRENO OPCIONAL AMEDIDA DO DEGRAU(LARGURA DO DEGRAU) SERA FEITA SEGUNDO A LINHA DE PERCURSO E A oU SUBINDG:
ol 79 Vélvula de pé com crivo a75 R % PARTE MAIS ESTREITA DESTES DEGRAUS INGRAUXIDOS NAO TENHA MENOS DE 15cm; TS5 REANGULR NOIGAGRD DR ASADE
< - 34 TER, NUM MESMO LANGO, LARGURAS E ALTURAS IGUAIS E, EM LANGOS SUCESSIVOS DE UMA : EMERGENCIA SEM
< |5 20 76 90° a25 N — Ge———— MESMA ESCADA, DIFERENGAS ENTRE AS ALTURAS DE DEGRAUS DE, NO MAXIMO, 0,5¢m; ) ) FUNDO VERDE COMPLEMENTAGAO DO
<2 = . 35 TER BOCEL(NARIZ) DE 1,5cm, NO MINIMO, OU, QUANDO ESTE INEXISTIR, BALANGO DA QUINA §12 SAIDA DB MENSAGEM "SAIDA" PICTOGRAMA
s 27 Readugdo Excéntrica D200x075 S BRITA N° 2 DO DEGRAU SOBRE O IMEDIATAMENTE INFERIOR COM ESTE MESMO VALOR MINIMO. SAIDA EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE FOTOLUMINESCENTE
- BOTOEIRA DE ~ \ > 36 TER OS PISOS COM CONDICOES ANTIDERRAPANTES E PERMANECEREM ANTIDERRAPENTES COM O USO. CL%'\T" FQ‘L'\-I%F;’;“?E (SESG gaé'\c")’;?'f""
ACIONAMENTO ~ . — '
MANUAL W W W /2\2/ 4 SISTEMA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
150 600 150 DEVERAO SER INSTALADAS PLACAS DE SAIDA COM INDICAGAO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA (SEM i " -
NAI PARA A REDE SETA) E COM INDICAGAO DA DIREGAO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA ROTA DE SAIDA (COM SETA). cODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
—— T I . T —= HIDRANTES AS PLACAS "SEM SETA" DEVEM SER RETANGULARES, COM A MENSAGEM "SAIDA" ESCRITA EM FUNDO S ONTO DE ACTONATENTS
. S T o P - VERDE, COM ALTURA DE LETRA SEMPRE MAIOR OU IGUAL A 50mm. AS OUTRAS PLACAS, COM INDICA-
BO BA DE | NCEN D | O D ETALH E DO H | D RANTE DE PASS EIO (H R) GAO DA DIREGAO DAS SAIDAS TAMBEM DEVEM SER RETANGULARES, COM FUNDO VERDE E SETA IN- COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCENDIO
VEM DO RTE AA DICATIVA, DE ACORDO COM IT 15. DEMAIS DETALHES DESCRITOS NA "TABELA-SINALIZAGAO DE EMERGENCIA". DE ALARME OU DEVE VIR SEMPRE
CORTE BB RESERVATORIO (S;I(E)M ESCALA E2 BOMBA DE ACOMPANHADO DE UMA
. - MENSAGEM ESCRITA,
SEM ESCALA 5 | SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA — INCENDIO NSAGEM ESCR!
DEVERA SER DOTADO DE LUMINARIAS 12/24 COM 30 LEDS, COM PAINEL DE ILUMINAGAO CENTRALIZADO INCEEDIO EQUIPAMENTO ACIONADO
LUME 12VTS, 360W. O SISTEMA ENTRARA EM FUNCIONAMENTO AUTOMATICAMENTE EM CASO DE FALTA DE POR AQUELE PONTO
_ ENERGIA ELETRICA NA REDE GERAL E POSSUIRA AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA. O FLUXO LUMINOSO DO
S = = PONTO DE LUZ DEVE SER SUPERIOR A 420 LUMENS, COM TENSAO DE INSTALAGAO DE 127V. OS CONDUTORES )
‘ DEVERAO SER DO TIPO "ANTI-CHAMA", COM BITOLA MINIMA DE #2,5mm2. EXTINTOR SIMBOLO: QUADRADO INDICAGAO DE LOCALIZAGAO
750,00 ‘ ES5 FUNDO: VERMELHO DOS EXTINTORES DE
I i 30 — DE INCENDIO PICTOGRAMA:
N "ANEXO F.8" FOTOLUMINESCENTE INCENDIO.
PICTOGRAMA . e Tate o R 4 ACESSO DE A VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS DEVERA TER ACESSO AO ENTORNO DA
= EDIFICAGAO.
FOTOLUMINESCENTE - BOMBA DE INCENDIO VIATURAS A
3 CORTE AA CODIGO: 5 RELOGIO DA CONFORME T-04 INDICAGAO DO ABRIGO DA
SIGNFICADO: _ E8 ABRIGO DE MANGUEIRA MANGUEIRA DE NCENDIO
SEM ESCALA G Tanouer CONCESSIONARIA LOCAL SAIDAS DE TODAS AS ROTAS DE FUGA (ESCADAS, RAMPAS E CORREDORES) DEVEM ATENDER E HIDRANTE CoM OSUE%EI"'\’I'TFQSED’?_‘[‘”E NO
SPnbelo: quadrado EMERGENCIA AIT-08. '
Fundo: vermelho
APLICAGAO: abrigo da ILUMINACAO A ILUMINACAO DA EMERGENCIA DA EDIFICAGAO SERA FEITA ATRAVES DE LUMINA-
ALIMENTACAO e de el gg&ﬁm DE EMERGENCIA RIAS PARA SISTEMA CENTRALIZADO 12/24 VCC COM 30 LEDS SRALZAGHO DE SO0 S'N:?%(L)gi S%gmf’o UsfggAigigggggg A
seu interior = - o ) .
ALETAS DE VENTILACAO | Dimensic: 150¢150rm SINALIZAGRO DE PROBICKO PARAEQUIPAMENTOS DE | FUNDO: VERIELIA  OUPAVENTOS DE
- Conforme IT-15 COD. P1 (2 = 200mm) E12 COMBATE A INCENDIO A
= = 0 oD P2 (0 = 200 PICTOGRAMA: BORDA ALARME PARA EVITAR
. A coD. P2 gg = Zoomm; (HIDRANTES E EXTINTORES)  AMARELA (LARGURA OBSTRUGAO. OU
~ B 7 s SINALIZAGAO DE ALERTA — ~oTem) ANBOS)
Ly / :iw COD. A2 (dim.: L=150mm) SINALIZACAO COMPLEMENTAR - MENSAGENS ESCRITAS
ﬁﬁ 4 ILL ! ] @ @ SINALIZAGAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO cODIGO SiMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
I — B 1 - ] N — L COD. $2 (dim.=240x120mm ou 300x200mm) SIMBOLO: RETANGULAR
BE - ] “ 4#16 (16) mm? , SGD- 33 (dim.=240120mn) FUNDO: COR CONTRASTANTE
‘ ) (6) | —E:« . SINALIZAGAO DE - $12 (dim. = 300x200mm) VER DETALLE COM A MENSAGEM USADO PARA INDICAR A
~ e ﬁ—@ QCM - DIJUNTOR 15A : { : EMERGENCIA SI!\IALIZAGZ\O DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO NESTA PLANTA: INDICACOES DOS PICTOGRAMA: MENSAGEM LOCALIZACAO DOS
vo - COD. E5 (dim. = 200x200mm) M1 SISTEMAS DE PROTECAO ESCRITA REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS DE
—= L PARA BOMBA 3D = . ¢ SISTEMAS DE PROTEGAO COMBATE A INCENDIO E
© ;% TERRA COD. E12 (dim. = 1,00x1,00m) 'S o CONTRA INCENDIO ¢
= @ I ' COI\I/II\IID;I\-LEI@?\I/}FAR EXISTENTES NA EDIFICAO CONTRA INCENDIOS ALARME PARA EVITAR
o @ INCENDIO 0 PLANTA — @ o - SINALIZACAO COMPLEMENTAR - MENSAGENS ESCRITAS 1" c EXISTENTES NA EDIFICAGAO, OBSTRUGAO. OU
< e . R ‘ —+= COD. M1 (dim. = 700x600mm) O TIPO DE ESTRUTURA E OS AMBOS)
g6 & X (3) = CONFORME IT-15 TELEFONES DE EMERGENCIA
750,06 Ne o RELACAO DE MATERIAL i } [
= - - —— VER DETALHE NA )
'$— z = (: 5 O = ‘ AGUA - Cap. Extintora: 3-A . _ | sIMBOLO: RETANGULAR FUNDO:
5 w ) J PO ABC - Cap. Extintora: 4-A:40-B:C PLANTA:
@ o — (O -avenaria ‘ /7 ) CONSUMO EXTINTORES DIOXIDO DE GARBONG (GO - Cap. Extintora: 5-B:C Qo L <120 | VERDE PICTOGRAMA: MENSAGEM | S ENTRADAS PRINCIPAIS DOS
=] — - ADAPTADOR STORZ @63x@40mm L . : M2 ~ MAXIMA ADIMITIDA NO . o
= — —(9) < TODOS OS EXNTINTORES DEVERAO SER SINALIZADOS, PERMANECEREM VISIVEIS "SINALIZACAO RECINTO DE REUNIAO DE |  ESCRITA “LOTACAO MAXIMA | RECINTOS DE REUNIAO DE PUBLICO.
W — - MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA S = é / @ CHAVE E DESOBSTRUIDOS E SEREM INSTALADOS A UMA ALTURA MAXIMA DE 1,60m., DIS- COMPLEMENTAR " ADMITIDA: XX PESSOAS SENTADAS
£ BORRACHA VULCANIZADA @40mm = 1 | N i QDC GERAL TRIBUIDOS CONFORME IT-16 - 2* EDIGAC. m2" PuUBLICo XY PESSOAS EM PE”
- TUBO FG @63 I SIMBOLO: RETANGULAR INDICA A OBRIGATORIEDADE EM
w — T DT D O m - L SAIDAS DE EMERGENCIA | SAIDAS DE EMERGENCIA PREVISTAS EM PROJETO. VER DETALHE NA INFORMAGEO FUNDO: VERDE MANTER AS PORTAS
~ ~ e - TRINCO GIRATORIO OU TIPO LINGUETA N 4 L CONFORME IT-08 M7 PLANTA: PICTOGRAMA: CONSTANTEMENTE DESTRANCADAS
5 e - REGISTRO ANGULAR GLOBO 45° @63mm S 4 4 } t ESQU EMA D E LIGACAO ELETRICA EARA CLASSIFICAGAO (DE ACORDO COM DECRETO 46.595/14) "SINALIZAGAO COMPLEMENTAR FOTOLUMINESCENTE DURANTE A REALIZACAO DE
~ . COMPLEMENTAR M7"
- NIPLE FG @63mm RELACAO DE MATERIAL ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO ATIVIDADES
L e ¢ GRUPO OCUPAGCAO DIVISAO DESCRICAO EXEMPLO
VISTA - CAIXA ABERTA (8) -CAXAMETALICA EM CHAPA #16 USG SEM ESCALA C EDUCACIONAL E iy ESCOLAS EM ESCOLAS DE PRIEIRO,
(3) - ESGHICHO SIMPLES JATO SOLIDO, CULTURAFISICA ’ GERAL TERCEIRO GRAU 700
REQUINTE FIXO ~ . .
TABELA (1) -CESTOMOVEL PARA MANGUEIRA NOTA: A ALIMENTACAO ELETRICA DAS BOMBAS DE INCENDIO CARGA INCENDIO - IT 09
SIVENSOES DAS CAIXAS (1) -ALETAS PARA VENTILACAO DEVE SER INDEPENDENTE DO CONSUMO GERAL, DE FORMA OCUPAGAG CARGA DE INCENDIO — -1
PARA HIDRANTE INTERNO (12) -INSCRICAO "INCENDIO" A PERMITIR O DESLIGAMENTO GERAL DA ENERGIA, SEM PRE- Usg DESCRICAO DIVISAO EM MU/ ESTA EDIFICACAO E DOTADA DOS SEGUINTES
e TR, ARG~ ACTORA [ PRoF. | (13) - CHAVE PARA CONEXAO STORZ O JUIZO DO FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE INCENDIO. o SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO
PISO w |m | | = [ x “ Lt e GERAL E- 300 MJ/m2 - ACESSO DE VIATURA DE CORPO DE BOMBEIROS
e . R w0 f2x15] 80 | o0 | w . PR | RS B B P RS CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO - SAIDAS DE EMERGENCIA
VISTA - CAIXA FECHADA O O QUANTO A CARGA DE INCENDIO - ALARME MANUAL
- DETECCAO DE INCENDIO
LEGENDA: VISTA FRONTAL VISTA LATERAL CARGA DE IRCENDIO EM MJ/m2 - SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
(1) ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA, # 20 MSG, NAS DIMENSOES INDICADAS NA TABELA CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO - EXTINTORES §
(2) REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 265 mm DETALHE HIDRANTE INTERNO (GERAL) QUANTO A CARGA DE INCENDIO - HIDRANTES
(3) ADAPTADOR 63 mm, R5F x ENGATE RAPIDO 238 mm SEM ESCALA RISCO CARGA DE INCENDIO EM MJ/m2 - ILUMINACAO DE EMERGENCIA
(4) MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, DIAMETRO E COMPRIMENTO - ISOLAMENTO DE RISCO
TIPO 2-NBR 11861/ABNT BAIXO 300MJ/m2 -
(5) ESGUICHO CONICO, TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL AO DA MANGUEIRA, JUNTA DE ENGATE RAPIDO, REQUINTE @16mm EDIFICACAO EM CONCRETO
(6) CESTOBASCULANTE EM CASO DE EMERGENCIA
(7) VISOR DE VIDRO LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS
(8) CHAVES PARA CONEXOES DE ENGATE RAPIDO, @63x38mm LIGUE 190 - POLICIA MILITAR
DETALHE HIDRANTE INTE RNO GERAL DETALHE DA TUBULACAO FIXA NO TETO DETALHE DA TUBULACAO FIXA NA PAREDE OU NO PISO -
DETALHE ( ) DETALHE PLACA DE SINALIZACAO
U, RUA - : {1 i - ABRAGADEIRA TIPO "U" . COMPLEMENTAR "M1"
e A CORRIMAO ESCALA 1:10
9 TUBO METALICO
P4
w
SE ©
©| § (=) TIRA DE BORRACHA %
SEGUE PARA ALARMES 0BG F CALVANIZADO 8 S ELASTOMETRICA L QUADRO DE AREAS
: OU TUBO PRETO .E- 1 -
¢ o : iy a 7 e . AMBIENTE AREA
gl H o
g PAINEL Rls
sl g8 1° PAVIMENTO 604,08m?
3 ) AREIA E BRITA PARA DRENAGEM Sl
g A ‘1 - o B . AR -~ 2° PAVIMENTO 604,08m?
| e/ \p Y VISTA FRONTAL Feamie~1 T i NE
<\ DETALHE DA TUBULACAO ENTERRADA ACABADO | ¢ o O 3° PAVIMENTO 604,08m?2
v o VISTA LATERAL
: VISTA FRONTAL VISTA LATERAL | | 4° PAVIMENTO 604,08m?
. o .
B | | TOTAL 2.416,32m?
DETALHE DA TUBULACAO DE INCENDIO /
) CORTE | 400 |
- CORRIMAO SOLDADO NO i - -
CORRIMAO :
—( GUARDA-CORPO COM AS _ SORRMAY e
TUBO METALICO 58 pessoas
PONTAS EMBUTIDAS K 5
CORRIMAO GUARDA-CORPO CORRIMAO SOLDADO NO
GUARDA-CORPO TUBO METALICO EM ALVENARIA S
) | TUBO METALICO GUARDA-CORPO COM AS S
} PONTAS EMBUTIDAS N
CAIXA PARA BATERIAS [T 1 1 1 \
RN=750,10 — , , 7] / EMBUTIR TUBO
PASSEIO c - = i i i N NA ALVENARIA ~
— 3 S = ¥ PLACA DE SINALIZACAO
g
0 § T N : COMPLEMENTAR "M2a"
3 ! | | | | TUBO METALICO ESCALA 1:10
PISO ACABADO / NOTAS
: ~_ 9
DA ESCADA R R PISO S
| | | | | { / ACABADO S N OBSERVACOES GERAIS:
PLANTA DE SlTUAQAO ESCOLA ANTONIO MARIA A | | | | B . T 1 - MEDIDAS EM CENTIMETROS, ELEVAGOES EM METROS
- 4ga e ] S
= o Q
SEM ESCALA | | | | | . |
: ] 1 | | 4 ——1T inl
PISO PLANTA | —
DETALHE 01 T VISTA LATERAL T
- e — - — GUARDA-CORPO E CORRIMAO VISTA LATERAL EMBUTIR TUBO
DETALHE DO PAINEL DA CENTRAL DE ALARME SEM ESCGALA NP
SEM ESCALA X CHAPA SOLDADA NO TUBO
DETALHE DE INSTALACAO DO EXTINTOR E PINTURA DE PISO E PARAFUSADA NA ALVENARIA
SEM ESCALA -
| Il | EMBUTIR O TUBO ALVENARIA
H= ALTURA DO DEGRAU | / /'/ / I/ NA ALVENARIA
« <Hs VA7
COD. E2 16 om < H < 18 cm Y | I s )
SIGNIFICADO: B= LARGURA DO DEGRAU I I I B - -
Comando Manual de Alarme 63 cm < (2H+B) < 64 cm | || ~ /I/ _CORRIMAO 4
FORMAECOR . | | | | TUBO METALICO \_| /
Imbolo-quaarado undo-vermelno 4
Pictograma - Fotoluminescente BRACADEIRA TIPO "D" ~ il
APLICACAO: Ponto de acionamento G | | T | CORRIMAO, T o REVISAO DESCRIQAO DATA
de alrme de incéndio (indicar abaixo i TUBO METALICO
ALARME | dosimboloainscricéo "alarme de CONDULETE METALICO COM OBS.: | BOCEL | | | | el - 'c\:l!:/;llv_/\x/ II;C\EQII;USADA % 9 00 EMISSAG INICIAL 03,/01,/2020
Incéndi - ~
DE Mi 150x150mm TAMPA COM TOMADA 2P+T OS HIDRANTES E EXTINTORES DEVERAO & ::) IOI 01 REVISKO CONFORME ALTERAGAO DA ARQUAITETURA 20/01/2020
INCENDIO | Conforme T-15 PERMANECER DESOBSTRUIDOS E VISIVEIS. FIXAR PLACA COM | | | | | é A
3
i . IS
CODIGO: E5 SILICONE COD. E5 | | | | PISO ACABADO Y SE
= = SIGNIFICADO: SIGNIFICADO: Extintor de Incéndio DA ESCADA o
ELETRODUTO & m Extintor de Incéndio ALVENARIA FORMA E COR: | B PISO |
@ 3/4" = = FORMA E COR: e C :
Simbolo: quadrado Simbolo-quadrado | Fundo vermelho T | | | | ACABADO TIPOS A - PRELIMINAR D - P/ COTAGAO G - CONFORME CONSTRUIDO
: grama - Fotoluminescente : DE B - P/ APROVACAO E - P/ CONSTRUCAO H - CANCELADO
~ Indicagao de localizagéo do APLICACAO: Indicagéo da localizagéo dos - h h
REDUGCAO g’i‘r‘:;‘g;gg ng:f's%mm extintores de incéndio | | | | S EMISSAO C - P/ CONHECIMENTO F - CONFORME COMPRADO
3 34" %1/2" LUMINARIA DE EMERGENCIA Canforme, IT-15 DIMENSAO: 150x150mm T T T T - ] | | | V
BLOCO AUTONOMO (2x8watts) - Conforme IT-15 e D e e e B e Syl S e PTANTA : : o — CORTE
DIMENSOES PADRONIZADAS L DETALHE O
SUPORTE PARA -
SUPORTE DO = CORRIMAO
R /FIXACAQ NA PAREDE DETALHE DEGRAU SEM ESCALA
el [°] o [©] SEM ESCALA
—_— D)e # :
e
o3t — REALIZAGRO:
E APERTE O BOTAO = Y T
: I i = EEEFHEREE :i 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE
2 S| SELODO ma my
2 % = INMETRO 9| s X w1t LAAGOAA SANTA
3 g 3 : RUA SAO JOAO, N°290 — CENTRO
S ACIONADOR MANUAL i & g ROTULO DO LAGOA SANTA-MG — CEP.: 33400-000
g DE ALARME, DO TIPO _‘E“ N s FABRICANTE TEL.: (31) 3688—1360
S "QUEBRE O VIDRO" g ® 8 _ - - >
= N s PROJETO BASICO DE SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
= g B4 Iy o
< gl ¢ = %‘ K] ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARIA
% :é _g E % RUA CONDE DOLABELA — 407, VARZEA — LAGOA SANTA-MG
£ R x
s i LETAS DE ek = ] - -
g s| 3 A Ta = S
§ | 1. VENTILACAO 38 5 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
= S CAIXA EM CHAPA #18, ETIQUETA DE IDENTIFICACAO =E| H:' 8 o9 N
z ~ ~ 1]
v PINTADA COM ESMALTE DO ORGAO DE CERTIFICACAO < § 7 § RESPONSAVEL TECNICO / DIRETOR DE OBRAS:
& ELETROSTATICA VERMELHO CREDENCIADO PELO INMETRO h h
g 8 Q
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