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Lotação máxima:
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PLACA DE SINALIZAÇÃO 

ESCALA 1:10
COMPLEMENTAR "M2a"

REBAIXO DO MEIO FIO

REBAIXO DO MEIO FIO

750,06

ÁREA DE
VARAL

DESCOBERTA

RN=750,10
PASSEIO

ELEVADOR

S
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O
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40
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00
%

RAMPA SOBE
L=5,35m       i=8,00%

123456

S

750,06

750,00

750,57

750,05

PONTO DE ACIONAMENTO
DE ALARME DE INCÊNDIO

DEVE VIR SEMPRE
ACOMPANHADO DE UMA

MENSAGEM ESCRITA,
DESIGNANDO O

EQUIPAMENTO ACIONADO
POR AQUELE PONTO

COMANDO MANUAL
DE ALARME OU

BOMBA DE
INCÊNDIO

E2

ALARME
DE

INCÊNDIO

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

S2

S3

S8

INDICAÇÃO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA) DE
UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

DIMENSÕES MÍNIMAS:
L = 2,0 H

INDICAÇÃO DO SENTIDO
DE UMA SAÍDA DE

EMERGÊNCIA A SER
AFIXADA ACIMA DA

PORTA PARA INDICAR O
SEU ACESSO.

ESCADA DE
EMERGÊNCIA

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

CÓDIGO

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR - MENSAGENS ESCRITAS

SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

M1

VER DETALHE
NESTA PLANTA:

"SINALIZAÇÃO
COMPLEMENTAR

M1"

SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: COR CONTRASTANTE

COM A MENSAGEM
PICTOGRAMA: MENSAGEM
ESCRITA REFERENTE AOS
SISTEMAS DE PROTEÇÃO

CONTRA INCÊNDIOS
EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO,
O TIPO DE ESTRUTURA E OS
TELEFONES DE EMERGÊNCIA

INDICAÇÕES DOS
SISTEMAS DE PROTEÇÃO

CONTRA INCÊNDIO
EXISTENTES NA EDIFIÇÃO

USADO PARA INDICAR A
LOCALIZAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS DE

COMBATE A INCÊNDIO E
ALARME PARA EVITAR

OBSTRUÇÃO. OU
AMBOS)

CÓDIGO

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

E5

E8

E12

EXTINTOR
DE INCÊNDIO

ABRIGO DE MANGUEIRA
E HIDRANTE

SINALIZAÇÃO DE SOLO
PARA EQUIPAMENTOS DE

COMBATE A INCÊNDIO
(HIDRANTES E EXTINTORES)

SÍMBOLO: QUADRADO
(1,00m. x 1,00m.)

FUNDO: VERMELHA
(0,70m. x 0,70m.)

PICTOGRAMA: BORDA
AMARELA (LARGURA

= 0,15m.)

USADO PARA INDICAR A
LOCALIZAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS DE

COMBATE A INCÊNDIO E
ALARME PARA EVITAR

OBSTRUÇÃO. OU
AMBOS)

INDICAÇÃO DO ABRIGO DA
MANGUEIRA DE NCÊNDIO

COM OU SEM HIDRANTE NO
SEU INTERIOR.

INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO
DOS EXTINTORES DE

INCÊNDIO.

SÍMBOLO: QUADRADO
FUNDO: VERMELHO

PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

INDICA DIREITA OU
ESQUERDA, DESCENDO

OU SUBINDO;

INDICAÇÃO DO SENTIDO
DE FUGA NO INTERIOR

DAS ESCADAS;

S12 SA ÍDA SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

SÍMBOLO: RETANGULAR

FUNDO VERDE

MENSAGEM "SAÍDA"
FOTOLUMINESCENTE

COM ALTURA DE
LETRA > 50mm.

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE
EMERGÊNCIA SEM

COMPLEMENTAÇÃO DO
PICTOGRAMA

FOTOLUMINESCENTE
(SETA OU IMAGEM

OU AMBOS).

SÍMBOLO: RETANGULAR

FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

CÓDIGO

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

T A B E L A   D E   S I N A L I Z A Ç Ã O   D E   E M E R G Ê N C I A

M2

INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO
MÁXIMA ADIMITIDA NO

RECINTO DE REUNIÃO DE
PÚBLICO

NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DOS
RECINTOS DE REUNIÃO DE PÚBLICO.

SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO:
VERDE PICTOGRAMA: MENSAGEM

ESCRITA “LOTAÇÃO MÁXIMA
ADMITIDA: XX PESSOAS SENTADAS

XY PESSOAS EM PÉ”

VER DETALHE NA
PLANTA:

"SINALIZAÇÃO
COMPLEMENTAR

M2"

M7

INDICA A OBRIGATORIEDADE EM
MANTER AS PORTAS

CONSTANTEMENTE DESTRANCADAS
DURANTE A REALIZAÇÃO DE

ATIVIDADES

INFORMAÇÃO
COMPLEMENTAR

SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

VER DETALHE NA
PLANTA:

"SINALIZAÇÃO
COMPLEMENTAR M7"

 INDICAÇÃO DO
SENTIDO DE UMA SAÍDA

POR RAMPAS;
S7

P4
PROIBIDO UTILIZAR O
ELEVADOR EM CASO

DE INCÊNDIO

NOS LOCAIS DE ACESSO
AOS ELEVADORES COMUNS

E MONTA-CARGAS

SÍMBOLO: CIRCULAR

FUNDO: BRANCO

PICTOGRAMA:
ELEVADOR E CHAMA

EM COR PRETA

FAIXA CIRCULAR E
BARRA DIAMETRAL:

VERMELHA

S6

CLASSIFICAÇÃO  (DE ACORDO COM DECRETO 46.595/14)
GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLO

OCUPAÇÃO / DESCRIÇÃO DIVISÃOUSO

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO
QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m2

CARGA INCÊNDIO - IT 09

CARGA DE INCÊNDIO
EM MJ/m2

300MJ/m2

300 MJ/m2E-1

E E-1
EDUCACIONAL E ESCOLAS DE PRIMEIRO, 

AS GUARDAS DEVERÃO SER CONSTRUÍDAS DE FORMA QUE O ESPAÇO, DO TOPO DO ASSOALHO, 

EQUIVALENTE;

D) MURETAS DE ALVENARIA OU CONCRETO;

DAS SEGUINTES FORMAS:  

EM ROUPAS;

TER LARGURA(B) DIMENSIONADA PELA FÓRMULA DE BLONDEL;

DEGRAUS E PATAMARES

DEVEM TER ALTURA(H) ENTRE 16 E 18cm, COM TOLERÂNCIA DE 0,05cm;

LONGARINAS OU BALAÚSTRES VERTICAIS ESPECIFICADOS NAS ALÍNEAS A) E B);

A) LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS DISTANCIADAS DE NO MÁXIMO 15 cm ENTRE SI;
B) BALAÚSTRES VERTICAIS ESPAÇADOS NÃO MAIS DE 15 cm UM DO OUTRO;

E) QUALQUER COMBINAÇÃO DAS ALÍNEAS PRECEDENTES QUE PROPORCIONE SEGURANÇA 

ORNAMENTAIS QUE PROTEJAM CONTRA QUEDAS EQUIVALENTES ÀQUELAS PROPORCIONADAS PELAS
C) ÁREAS PREENCHIDAS TOTAL OU PARCIALMENTE POR PAINÉIS DE TELA OU POR GRADES 

NÃO HAJA SALIÊNCIA, ABERTURA OU ELEMENTOS DE GRADES OU PAINÉIS QUE POSSAM ENGANCHAR 
O DESENHO DAS GUARDAS, CORRIMÃOS E RESPECTIVAS FIXAÇÕES DEVEM SER DE TAL FORMA QUE 

MESMA ESCADA, DIFERENÇAS ENTRE AS ALTURAS DE DEGRAUS DE, NO MÁXIMO, 0,5cm;

DO DEGRAU SOBRE O IMEDIATAMENTE INFERIOR COM ESTE MESMO VALOR MÍNIMO.

PARTE MAIS ESTREITA DESTES DEGRAUS INGRAUXIDOS NÃO TENHA MENOS DE 15cm;

SER BALANCEADOS QUANDO O LANÇO DA ESCADA FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE), CASO EM QUE 

TER BOCEL(NARIZ) DE 1,5cm, NO MÍNIMO, OU, QUANDO ESTE INEXISTIR, BALANÇO DA QUINA

TER, NUM MESMO LANÇO, LARGURAS E ALTURAS IGUAIS E, EM LANÇOS SUCESSIVOS DE UMA

A MEDIDA DO DEGRAU(LARGURA DO DEGRAU) SERÁ FEITA SEGUNDO A LINHA DE PERCURSO E A 

DEGRAU OU RODAPÉ ATÉ A ALTURA MÍNIMA EXIGIDA, SEJA SUBDIVIDIDO OU PREENCHIDO DE UMA 

3.3

3.4

3.5

3

3.2
3.1

2.4

2.3

CORRIMÃO

DEVERÁ SER COLOCADO EM AMBOS OS LADOS DA ESCADA;

CONTÍNUAS PARA EVITAR QUEDAS;

DO COMPRIMENTO;

GUARDA-CORPOS

SER FIXADO SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR;
TER A LARGURA MÁXIMA DE 6 cm;

DEVERÃO TER SUAS EXTREMIDADES VOLTADAS PARA A PAREDE E NÃO DEVEM SER CONSTRUÍDOS

TODAS AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, TAIS COMO ESCADA, PATAMARES, RAMPA, ETC. LOCALIZADAS 

SER CONSTRUÍDO DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO LONGO 

JUNTO À FACE EXTERNA DOS PAVIMENTOS E MEZANINOS COM LADO ABERTO, DEVEM TER GUARDAS 

AS GUARDAS DEVEM TER ALTURA IGUAL OU MAIOR QUE 1,05m, MEDIDA VERTICALMENTE DO TOPO 

ESTAR AFASTADO, NO MÍNIMO, DE 4 cm DA FACE DAS PAREDES A QUE ESTIVER FIXADO;

ESTAR SITUADO ENTRE 80 A 92cm ACIMA DO NÍVEL DA SUPERFÍCIE SUPERIOR DO DEGRAU;

DA GUARDA AO NARIZ DO DEGRAU OU AO PISO DO PATAMAR, BALCÃO OU RAMPA;

1.6

1.7

2

2.2

2.1

1.2
1.1

1

1.3

1.5
1.4

E S P E C I F I C A Ç Ã O

4

5

TER OS PISOS COM CONDIÇÕES ANTIDERRAPANTES E PERMANECEREM ANTIDERRAPENTES COM O USO.3.6

O MATERIAL DO CORRIMÃO, PRECISA, NECESSARIAMENTE SER INCOMBUSTÍVEL;1.8
POR ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS E TÁBUAS LARGAS NA HORIZONTAL.;

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DEVERÃO SER INSTALADAS PLACAS DE SAÍDA COM INDICAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA (SEM
SETA) E COM INDICAÇÃO DA DIREÇÃO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA ROTA DE SAÍDA (COM SETA).
AS PLACAS "SEM SETA" DEVEM SER RETANGULARES, COM A MENSAGEM "SAÍDA" ESCRITA EM FUNDO 
VERDE, COM ALTURA DE LETRA SEMPRE MAIOR OU IGUAL A 50mm. AS OUTRAS PLACAS, COM INDICA-
ÇÃO DA DIREÇÃO DAS SAÍDAS TAMBÉM DEVEM SER RETANGULARES, COM FUNDO VERDE E SETA IN-
DICATIVA, DE ACORDO COM IT 15. DEMAIS DETALHES DESCRITOS NA "TABELA-SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA".

DEVERÁ SER DOTADO DE LUMINÁRIAS 12/24 COM 30 LEDS, COM PAINEL DE ILUMINAÇÃO CENTRALIZADO
LUME 12VTS, 360W. O SISTEMA ENTRARÁ EM FUNCIONAMENTO AUTOMATICAMENTE EM CASO DE FALTA DE 
ENERGIA ELÉTRICA NA REDE GERAL E POSSUIRÁ AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA. O FLUXO LUMINOSO DO
PONTO DE LUZ DEVE SER SUPERIOR A 420 LÚMENS, COM TENSÃO DE INSTALAÇÃO DE 127V. OS CONDUTORES
DEVERÃO SER DO TIPO "ANTI-CHAMA", COM BITOLA MÍNIMA DE #2,5mm2.

EMERGÊNCIA
SAÍDAS DE TODAS AS ROTAS DE FUGA (ESCADAS, RAMPAS E CORREDORES) DEVEM ATENDER

A IT-08.

DE EMERGÊNCIA
ILUMINAÇÃO 

EXTINTORES
E DESOBSTRUÍDOS E SEREM INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60m., DIS-
TODOS OS EXNTINTORES DEVERÃO SER SINALIZADOS, PERMANECEREM VISÍVEIS 

TRIBUÍDOS CONFORME IT-16 - 2ª EDIÇÃO.

A ILUMINAÇÃO DA EMERGÊNCIA DA EDIFICAÇÃO SERA FEITA ATRAVÉS DE LUMINÁ-
RIAS PARA SISTEMA CENTRALIZADO 12/24 VCC COM 30 LEDS

EMERGÊNCIA
SINALIZAÇÃO DE

CONFORME IT-15

CÓD. P1 (ø = 200mm)
SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

CÓD. P2 (ø = 200mm)
CÓD. P4 (ø = 200mm)

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

CÓD. S3 (dim.=240x120mm)
CÓD. S12 (dim. = 300x200mm)

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO
CÓD. E5 (dim. = 200x200mm)
CÓD. E12 (dim. = 1,00x1,00m)

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR - MENSAGENS ESCRITAS
CÓD. M1 (dim. = 700x600mm)

CÓD. S2 (dim.=240x120mm ou 300x200mm)

PÓ ABC - Cap. Extintora: 4-A:40-B:C

"ANEXO F.8"

VIATURAS
ACESSO DE EDIFICAÇÃO.

A VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS DEVERÁ TER ACESSO AO ENTORNO DA

CONFORME IT-04

CONFORME IT-08SAIDAS DE EMERGENCIA SAIDAS DE EMERGENCIA PREVISTAS EM PROJETO.

CÓD. A2 (dim.: L=150mm)

CULTURA FÍSICA

ÁGUA - Cap. Extintora: 3-A

DIOXIDO DE CARBONO (CO²) - Cap. Extintora: 5-B:C

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO
QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m2
300MJ/m2

RISCO
BAIXO

ESCOLAS EM 
GERAL SEGUNDO E 

TERCEIRO GRAU

ESCOLAS EM 
GERAL

GFEDCBA

GFEDCBA

1

2

3

1

2

PROJETA - A0
1189x841mm

SEM ESCALA
PLANTA DE SITUAÇÃO - ESCOLA ANTONIO MARIA

EDIFICAÇÃO

48
25

2
15

0

45
0

150 600 150

10
0

Ø63

PISO

500 100
FUNDIDO PARA PASSEIO
TAMPA DE FERRO

ENGATE RÁPIDO
TAMPÃO ø63mm

ENGATE RÁPIDO
ADAPTADOR R5F x

DRENO OPCIONAL

BRITA Nº 2

ALVENARIA

ANGULAR 45º ø63mm
REGISTRO GLOBO

A

VISTA DA TAMPA

A

FUNDIDO PARA PASSEIO
TAMPA DE FERRO

600

40
0INCÊNDIO

ø63mm

SEM ESCALA
CORTE AA
DETALHE DO HIDRANTE DE PASSEIO (HR)

ESPECIFICAÇÃO DA BOMBA
MARCA : BOMBA SCHNEIDER
MODELO : BPI-92 S/T R/F 2 1/2
VAZÃO : 15,5 m³/h
ALTURA MANOMÊTRICA : 19 m.c.a.

ROTOR : ø 115 mm
POTÊNCIA : 2,0 c.v.

BOMBA DE INCÊNDIO

SEM ESCALA
PLANTA

HIDRANTES
VAI PARA A REDE

0707 05
06

01 10

11

08

09

11

12

BOMBA DE INCÊNDIO

SEM ESCALA
CORTE AA

VEM DO
RESERVATÓRIO

Segue p/ a Bomba

Quadro de
Comando

BOTOEIRA DE
ACIONAMENTO
MANUAL

1417

16

18171518181614 15

04
03

02

BOMBA DE INCÊNDIO

SEM ESCALA
CORTE BB

12

RECALQUE - ø63

15151614

07

05

07

06

13
08

12

11

12

15

1415040317
02

1715

01

A

BB

A

VEM DO
RESERVATÓRIO

VAI PARA
HIDRANTES

(SUCÇÃO Ø 75mm)

4#16 (16) mm²

TERRA

NOTA: A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS BOMBAS DE INCÊNDIO
DEVE SER INDEPENDENTE DO CONSUMO GERAL, DE FORMA
A PERMITIR O DESLIGAMENTO GERAL DA ENERGIA, SEM PRE-
JUÍZO DO FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE INCÊNDIO.

ENTRADA
GERAL

RELÓGIO DA 
CONCESSIONÁRIA LOCAL

CHAVE
QDC GERAL

CONSUMO

QCM - DIJUNTOR 15A
PARA BOMBA

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA PARA

SEM ESCALA
ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO

FIXAÇÃO NA PAREDE

CÓD. E5
SIGNIFICADO: Extintor de Incêndio
FORMA E COR:
Símbolo-quadrado / Fundo-vermelho
Pictograma - Fotoluminescente
APLICAÇÃO: Indicação da localização dos
extintores de incêndio
DIMENSÃO: 150x150mm
Conforme IT-15

VISTA FECHADA VISTA ABERTA

SUPORTE PARA 

INCÊNDIO

10
5

10
5

18
0

SILICONE
FIXAR PLACA COM

PISO ACABADOPISO ACABADO

DETALHE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR COM ABRIGO
SEM ESCALA

CAIXA EM CHAPA #18,
PINTADA COM ESMALTE
ELETROSTÁTICA VERMELHO

ALETAS DE
VENTILAÇÃO

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
DO ÓRGÃO DE CERTIFICAÇÃO
CREDENCIADO PELO INMETRO

RÓTULO DO
FABRICANTE

PISO ACABADO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
BLOCO AUTÔNOMO (2x8watts)
DIMENSÕES PADRONIZADAS

CONDULETE METÁLICO COM
TAMPA COM TOMADA 2P+T

BRAÇADEIRA TIPO "D"

Al
tu

ra
 M

áx
im

a 
= 

Pé
 D

ire
ito

e 
≤ 

7,
50

m
.

DETALHE - LUMINÁRIA

SEM ESCALA
EMERGÊNCIA - PAREDE

OS HIDRANTES E EXTINTORES DEVERÃO
PERMANECER DESOBSTRUÍDOS E VISÍVEIS.

OBS.:

VISTA LATERALVISTA FRONTAL

PISO ACABADO

SUPORTE DO
EXTINTOR

SELO DO

ALVENARIA

PISO ACABADO

al
tu

ra
 m

áx
im

a 
= 

16
0c

m
20

di
st

ân
ci

a 
m

ín
im

a 
= 

 2
0c

m

al
tu

ra
 m

áx
im

a 
da

 in
st

sa
la

çã
o 

da
 p

la
ca

 =
 1

80
cm

INMETRO

SEM ESCALA
DETALHE EXTINTOR

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Indicação de localização do

FORMA E COR:
Extintor de Incêndio
SIGNIFICADO:

extintor de incêndio

CÓDIGO: E5

Conforme IT-15
Dimensão: 150x150mm

QUEBRE O VIDRO
EM CASO DE INCÊNDIO

E APERTE O BOTÃO

PISO ACABADO

1,
20

m
. d

o 
pi

so

ALARME
DE

INCÊNDIO

1,
80

m
. d

o 
pi

so

ELETRODUTO
Ø 3/4"

REDUÇÃO
Ø 3/4"x1/2"

ACIONADOR MANUAL
DE ALARME, DO TIPO
"QUEBRE O VIDRO"

CÓD. E2
SIGNIFICADO:
Comando Manual de Alarme
FORMA E COR:
Símbolo-quadrado / Fundo-vermelho
Pictograma - Fotoluminescente
APLICAÇÃO: Ponto de acionamento
de alrme de incêndio (indicar abaixo
do símbolo a inscrição "Alarme de
Incêndio)
DIMENSÃO: 150x150mm
Conforme IT-15

SEM ESCALA
DETALHE-ACIONADOR MANUAL

6

2

11

12

12

9

13

- MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA

- CAIXA METALICA EM CHAPA #16 USG

- ALVENARIA 

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

13
0

10
L

4

17

- ADAPTADOR STORZ Ø63xØ40mm

- TRINCO GIRATORIO OU TIPO LINGUETA 

- TUBO FG Ø63mm

- NIPLE FG Ø63mm

- CESTO MOVEL PARA MANGUEIRA 

- INSCRICAO "INCENDIO" 

- ALETAS PARA VENTILACAO 

- REGISTRO ANGULAR GLOBO 45° Ø63mm

1

8

C

INCENDIO

4

7

13

10

8

11

RELAÇÃO DE MATERIAL

3

1

- CHAVE PARA CONEXAO STORZ 

2

3

4
5

6

7

8

10

6

50

18
0

SEM ESCALA
DETALHE HIDRANTE INTERNO (GERAL)

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho

Indicação do abrigo da

FORMA E COR:

APLICAÇÃO:

Abrigo de mangueira
SIGNIFICADO:

mangueira de incêndio

CÓDIGO: E8

Conforme IT-15
Dimensão: 150x150mm

e hidrante

com ou sem hidrante no
seu interior

5

3

- ESGHICHO SIMPLES JATO SOLIDO,9
REQUINTE FIXO

PINTADA EM VERMELHO 

BORRACHA VULCANIZADA Ø40mm

RELAÇÃO DE MATERIAL

PLANTA

17

1º PAVIMENTO

QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE ÁREA 

604,08m²

2.416,32m²TOTAL

2º PAVIMENTO

3º PAVIMENTO

CORRIMÃO
TUBO METÁLICO

PISO
ACABADO

80
 <

 H
 <

 9
2

4

CORTE

G
U

AR
D

A 
C

O
R

PO
M

ÍN
IM

O
 =

 1
05

≤1
5

CORRIMÃO
TUBO METÁLICO

≥1
05

VISTA LATERAL
EMBUTIR TUBO
NO PISO

≤1
5

CORRIMÃO SOLDADO NO 
GUARDA-CORPO COM AS
PONTAS EMBUTIDAS

≤1
5

≤1
5

≤1
5

PISO ACABADO
DA ESCADA

CORRIMÃO
TUBO METÁLICO

PLANTA

CORRIMÃO SOLDADO NO 
GUARDA-CORPO COM AS
PONTAS EMBUTIDAS

GUARDA-CORPO
TUBO METÁLICO

SEM ESCALA
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
DETALHE 01

DETALHE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

ESCALA 1:10
COMPLEMENTAR "M1"

700

ESTA EDIFICAÇÃO É DOTADA DOS SEGUINTES
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

- ACESSO DE VIATURA DE CORPO DE BOMBEIROS
- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

- ALARME MANUAL

- SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EDIFICAÇÃO EM CONCRETO
EM CASO DE EMERGÊNCIA

LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS
LIGUE 190 - POLÍCIA MILITAR

- EXTINTORES
- HIDRANTES

- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

66
5

- ISOLAMENTO DE RISCO

- DETECÇÃO DE INCÊNDIO

SEM ESCALA
DETALHE DA INSTALAÇÃO DE PLACA NO TETO

18
0c

m

18
0c

m

Sinalização de saída sobre paredes e vergas de portas

22
0c

m

SEM ESCALA
DETALHE DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

PISO
ACABADO

80
<H

<9
2

80
<H

<9
2

VISTA LATERAL

CORRIMÃO
TUBO METÁLICO

EMBUTIR TUBO
NA ALVENARIA

GUARDA-CORPO
EM ALVENARIA

80
 <

 H
 <

 9
2

4

CORTE
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AR
D

A 
C

O
R

PO
M
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IM

O
 =

 1
05CHAPA PARAFUSADA

NA ALVENARIA

CORRIMÃO
TUBO METÁLICO

PISO
ACABADO

ALVENARIA

CHAPA SOLDADA NO TUBO
E PARAFUSADA NA ALVENARIA

PLANTA

PISO ACABADO
DA ESCADA

E PARAFUSADA NA ALVENARIA

EMBUTIR O TUBO
NA ALVENARIA

CORRIMÃO
TUBO METÁLICO

SEM ESCALA
CORRIMÃO
DETALHE 02

H

B

>1,5cm
BOCEL

H= ALTURA DO DEGRAU 

B= LARGURA DO DEGRAU 
16 cm ≤ H ≤ 18 cm 

63 cm ≤ (2H+B) ≤ 64 cm 

SEM ESCALA
DETALHE DEGRAU

PICTOGRAMA

VERMELHO
FUNDO

FOTOLUMINESCENTE

ALIMENTAÇÃO

TABELA

SEM ESCALA
DETALHE HIDRANTE INTERNO (GERAL)

ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA, # 20 MSG, NAS DIMENSÕES INDICADAS NA TABELA

VISTA - CAIXA ABERTA

VISOR DE VIDRO

CESTO BASCULANTE

CHAVES PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, Ø63x38mm

6

7

8

LEGENDA:

ESGUICHO CÔNICO, TIPO AGULHETA, DIÂMETRO IGUAL AO DA MANGUEIRA, JUNTA DE ENGATE RÁPIDO, REQUINTE Ø16mm
 TIPO 2-NBR 11861/ABNT
MANGUEIRA DE FIBRA SINT'ETICA COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, DIÂMETRO E COMPRIMENTO

ADAPTADOR Ø63 mm, R5F x ENGATE RAPIDO Ø38 mm

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° Ø65 mm

5

1

2

3

4

VISTA - CAIXA FECHADA

PISO
18
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cm
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10

0 
E 

15
0 

cm

INCÊNDIO

ALETAS DE VENTILAÇÃO

h 
M

ÁX
. 1

60
m

m 18
0

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR E PINTURA DE PISO
SEM ESCALA

h=
25

0 
O

U
 A

LT
U

R
A 

M
ÁX

IM
A

 D
O

 P
É 

D
IR

EI
TO

DETALHE DE INSTALAÇÃO
DE PLACAS ACIMA DAS PORTAS E 
LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA

Ø63mm

Ø63xØ25

Ø25mm

Ø25mmUnião

11

12

Niple Duplo

Tê de Redução

Niple Duplo

01 Conjunto Moto-Bomba (ver especificação)

Cilíndro de Pressão

Manômetro

Registro de Gaveta 

Registro de Gaveta

Cotovelo 90° (roscável)

02

03

04

05

06

07

09

08

10

Válvula de Retenção 

-

-

Ø12mm

Ø63mm

Ø25mm

Ø63mm

Ø63mm

ØDBx63Niple Duplo de Redução

Cotovelo 90° (roscável) Ø25mm

Ø25xØ12Tê de Redução

13

L E G E N D A 
DISCRIMINAÇÃOITEM DIÂMETRO

Ø75xDBNiple Duplo de Redução (soldável)

Registro de Gaveta (soldável) Ø75mm

Ø75mmNiple Duplo (soldável)

14

15

16

17

Pressostato Ø12mm

18

Ø75Válvula de pé com crivo19
Ø25Tê 90º20

Ø200xØ75Redução Excêntrica21

DETALHE DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO

10
0

DETALHE DA TUBULAÇÃO ENTERRADA

40

60
(R

EC
O

BR
IM

EN
TO

)

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

DETALHE DA TUBULAÇÃO FIXA NO TETO

TIRA DE BORRACHA
ELASTOMÉTRICA

ABRAÇADEIRA TIPO GOTA

DETALHE DA TUBULAÇÃO FIXA NA PAREDE OU NO PISO

VISTA LATERAL

ABRAÇADEIRA TIPO "U"

VISTA FRONTAL

DETALHE DO PAINEL DA CENTRAL DE ALARME
SEM ESCALA

PRJ-BSC-PCI-LGS-EAM-0101-REV01

INDICADA

NOTAS

D - P/ COTAÇÃOTIPOS A - PRELIMINAR
DE

EMISSÃO

B - P/ APROVAÇÃO
C - P/ CONHECIMENTO F - CONFORME COMPRADO

E - P/ CONSTRUÇÃO
G - CONFORME CONSTRUÍDO
H - CANCELADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1 - MEDIDAS EM CENTIMETROS, ELEVAÇÕES EM METROS

JANEIRO/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGOA SANTA

01
04

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PROJETO BÁSICO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MARIA

CORTE A-A

PLANTA  - 1º PAVTO - HOSPITAL MUNICIPAL 
PLANTA  - 2º PAVTO - HOSPITAL MUNICIPAL 

TU
BU

LA
Ç

ÃO
 P

EL
O

 P
IS

O
 Ø

63
m

m

4º PAVIMENTO

604,08m²

604,08m²

604,08m²

RESPÓNSAVEL TÉCNICO / DIRETOR DE OBRAS: 

DIÓRGENES DE SOUZA BARBOSA
CREA: 147.846/D
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