PECAS GRAFICAS:

- Plaquinha de identificacdo das salas: Placa PVC 0,2 mm

adesivado na Medida 0,40x 0,15 cm com identificagcdo das salas
com fita adesiva dupla face contendo nome do local e logomarca
da Prefeitura, impressao em alta resolugado 300DPI - (39 placas)

- Placa de identificagcdo da unidade: Placa em lona de alta
resolucéo e ilhos e ribite na estrutura de metalon pintado de ,
branco, com instalagc&o, nas medidas 6,00x 1,00 - sequindo os xitonts e
padrbées do manual do ministério da saude anexo medidas na
proporgdo do arquivo, tipigrafia e cores- contendo, logomarca da
Prefeitura, logo do Ministério da Saude, logo dos

programas inclusos, (quantidade 01 unidade)

- Placa de inauguragéo: Placa de ago escovado inox, gravagao
em fotocorrosdo 4x1 cores na medida 80x60 cm, com 4 furos
para instalagdo na parede - contendo nome do local, equipe da
gestdo, vereadores municipais e destinacdo do recurso da obra.
(quantidade 01 unidade)

acesso a Rede de Frio
existente

-Totem em alvenaria, 5,00m de altura x 2,66m de largura x 0,12m de profundidade e recorte em

30x20/18 cobertura em ACM com recorte especial C — ‘
Aplicagéo de texto em adesivo em alta resolugcéo Cores: azul escuro e braco em alto brilho A —
NTE —
POLICLINICA \
~
MODIFICACOES A SEREM FEITAS: — < drea de toldo a ser
\ instalado=120,00m?
CUIDAR JOA / VARZEA
~ '~ . . . ~
e  Construcdo de Sala de Reunibes onde hoje existe a laje na entrada da Recepc¢ao; RECEPGAO I — TELHA
e  Abertura de nova porta de acesso a Sala de Espera; ) : i
e  Demolicdo de um banheiro da Recepc¢édo para aumento da area de balcéo; MUNIZACAO ey
e  Construgéo de quatro novos banheiros (um para Recepgéo, dois para Sala de Reunibes e um SALA DE REUNIGES A =
no Consultorio de Enfermagem 01); &
e  Reforma com acréscimo de area nos banheiros de funcionarios; dg;%{%ﬁ e
e  Aumento da area de Arquivo e construgdo de Sala de Geréncia na Recepgao; %ﬁmﬂ i -
e Instalacdo de bancadas e pias Sala de Cuidados Basicos; VISTA FRONTAL TOTEM - ) ?;@“j;ﬁ TELHA
e  Remocéo de divisorias na Circulacéo e instalagcdo de novas divisérias com portas vai e vem; (escritas meramente lstrativos) \/ — e, a%gg TELHA
e Instalacdo de janelas em ambientes ja existentes (2 consultérios e 1 circulagéo); %%%Ooo o%ﬁ% Rer
e  Acréscimo area construida para Sala de ACS; @%f@:%ﬁ”o M=
e  Substituicdo bancada granito Sala Esterilizagao; f 265 o %%f
e  Construgdo Abrigo Compressor; i ggﬁéj% o?‘%ﬁ% —
e  Acréscimo e modificagbes Consultorio Odontoldgico; @aji"%;g%y —
e Retirada e reinstalacdo de bancada na Sala de Imunizacgéo, e instalagcdo de ar condicionado; - mureta alvenaria oxisiant 55 S — T
e Instalacdo de jardim na Circulagdo; h=50cm ’ TELHA
e  Revisdo do telhado; S <5
e  Substituicgo telhas claraboia Circulagdo; S o 725 =y
e Instalaggo de cobertura em policarbonato; 3 R o et piso intertravado existente f
e  Embutir canos drenagem pluvial; g area = 8,43m* £ a%%%%g%
e  Completar altura platibanda Area Convivéncia; / @%@% —
e  Refazer forro gesso area externa; / “ portéo correr (350 x 255) " %};gg”” — —— THm
° Jardim interno e externo; \\4 em painel Nylofor TELHA
e Instalacdo de pavimento intertravado (area=19,60m?) locais indicados B / h eom mollira em metalon Som <
° Substituicdo de porta papel toalha e dispensers de sab&o liquido dos ambientes onde ja | 180 ) 4 £l UO%%%O \ | D
existem lavatorios (consultérios 01,02,03 e 04, triagem e enfermaria 02) conforme \ G 5 &L i &
especificagcbes dos que serao instalados nos ambientes reformados OTEM EM ALVENARIA E ACM V@/'o(/ %@wﬁmm om alvenaria o dom BK
e Instalacdo de divisorias em acrilico na Recepgéo e Sala de Odontologia, conforme <o =7 (ver detalhe folha 05/05) 2
especificagéo. , v —
° Pintura interna e externa de toda a unidade: Z;%itidaahl/i%aorgna > ’ —
- paredes internas nos consultorios em tinta acrilica lavavel branca, %@ mureta alvenaria existente
- paredes internas nas circulagbdes em tinta acrilica lavavel branca e N h=50cm ’
barrado h=120cm azul mar coral ¢6d.:170 ou similar, ° Z’EZ,’C’J??Z,ZZZ""
- paredes externas com tinta acrilica na cor azul sereno coral cod.: 974 ou similar area=6,62m* I
com barrado h=120cm azul mar coral cod.:170 ou similar. ) oty B )
° Todas as areas internas onde houver instalag&o de novo piso, devera ser instalado gﬂagﬁgrfigiflggﬁg ) %ﬁo@o ;
piso cerdmico acabamento acetinado retificado, PEI 5, com absor¢ao de agua inferior a 0,5%, 250cm, cor Branco Ral 9010 ) + B e ’
resistente a produtos quimicos GA, coeficiente de atrito dinédmico molhado menor que 0,4, . e ° ' 3
antiderrapante, cor branca, 40x40cm completar irecho
®*  Fechamento da unidade com gradil e portées de correr conforme desenho. freotem piso intertravado existente ' - |
totem em alvenaria 4@ 3> 3 |
° Instalacao de toldo (120,00m? area externa fvjf'geta,he folha 05/05) C&r %} Y ’f O
L . . > | ;
MARCENARIA: . TOTEM nY o pane oo |
*  Confecgéo e instalagcado de armarios planejados na Sala de Cuidados Basicos, Curativos, ESCALA -- 1/50 B r%, oo Fom meldura em metalon e ," ;’
Odontologia, Almoxarifado e Rouparia, Imunizagdo e balcdo da Recepgéo —%\,% A\ demol trecho piso intertravado 236 I,’ ,’
3 mure 1 i
oo 50259 | gt e et st s oo 50259 z% LT e s ! I i |
com mokdra om metalon 56 boste para painel Miolor. h=208em el 9010 poste para painel Nylofor, h=208cm com mokdry om metalon 56 gradil em Tela Belgo Nylofor ou similar Y - I
h=203cm,largura 250cm, cor Branco N
Ral 9010
' 155 ps 350 j s 285 ' 285 %— 285 ' 285 ' 180 s 350 1 5 320 } : 320 } fr:”l:uggiiv alvenaria existente
% & & g PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
S B UBS SOLARIUM
L | mureta aivenaria
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ER P a -« o < Lo . Coe P . R B S . B < B R N PR . ~
o o 4 <y . 4 B . < ) . | DATA
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o VISTA EXTERNA GRADIL p— .
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