Diretoria PREFEITURA
de obras LAGOA ANTA

Escutar para Realizar

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS
REFORMA DO CEO — CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

OBRA: Contratacdo de Empresa de Especializada para a Realizacdo da Obra de

Reforma do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas

1.1_SERVICOS PRELIMINARES

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa de obra em chapa aco

galvanizado, conforme modelo a ser fornecido pelo Municipio de Lagoa Santa.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obra em condicdes de higiene que
evitem a proliferacdo de doencas. As instalacdes sanitdrias deverdo ser lavadas e
desinfetadas diariamente.

A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
seguranca e higiene do frabalho, fornecendo o0s equipamentos de protecdo
individual a todos os operarios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais, visitantes
e outros, tais como: botas, oculos de protecdo, capacetes, capas de chuva e
demais equipamentos, manutencao de extintfores de incéndio em

locais de facil acesso;, manutencdo de esftojo de primeiros socorros ou outros
equipamentos julgados necessarios.

Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de fodos os
materiais e equipamentos necessarios a execucdo de cada uma das etapas, de
modo a garantir o andamenfo confinuo da obra, no ritmo necessario ao
cumprimento dos prazos contratuais.

A Contratada devera fornecer Uniforme, com a identificacdo da Empresa, a todos
os funcionarios prestadores dos servicos, no modelo da PMLS. Fornecerd os
equipamentos de protecdo individual a fodos os operarios, mestres, especialistas,
engenheiros, fiscais e outros; tais como: botas, oculos de protecdo, capacetes,

capas de chuva e demais equipamentos.

1,2 PROJETOS

A empresa vencedora providenciard os seguintes projetos complementares, os
quais deverdo ser entregues no prazo mdaximo de 30 dias a contar da data da

emissdo da ordem de servico:
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— Projeto de Estrutura de Concreto - Trata-se do dimensionamento das lgjes, vigas e

pilares, bem como a apresentacdo dos desenhos executivos de forma e armagdo,
com detalhes de corte e montagem da armadura, resumo das quantidades de
materiais, servicos e sobrecargas. O produto final do projeto estrutural € constituido
por desenhos, especificacdes e critérios de projeto. As especificacdes e os critérios
de projeto podem constar nos proprios desenhos ou constituir documento
separado. Devem conter informacgdes claras, corretas, consistentes entre sie com as

exigéncias estabelecidas pela Norma ABNT NBR 6118/2014,

—Projeto de Instalacoes Hidro-Sanitdrias e drenagem - Trata-se do dimensionamento

das instalacdes de agua fria, quente, esgoto e drenagem pluvial, com base nos
pontos de consumo e caracteristicas da edificacdo, e apresentacdo dos detalhes

executivos, relacdo e especificacdo dos materiais.

— Projeto de Instalagoes Elétricas — Trata-se do projeto das instalacoes elétricas, com

dimensionamento dos circuitos, projeto de iluminagdo, tomadas, pontos de energia
eléfrica e outras necessidades da edificacdo, e apresentacdo dos desenhos

executivos e de montagem dos quadros, relacdo e especificacdo dos materiais.

—Projeto _de Instalacées de Prevencdo e Combate a Incéndio - Trata-se do

dimensionamento das instalacées de combate a incéndio, extintores, hidrantes
e/ou sprinklers, conforme o caso, apresentacdo do projeto executivo, com relacdo
e especificacdo dos materiais, bem como aprovacdo e liberacdo no Corpo de
Bombeiros.

A Prefeitura Municipal de Lagoa Santa terd a propriedade dos projetos, podendo
utilizd-los em outros locais, quando julgar necessdrio. Os projetos deverdo ser
entregues em arquivo eletrénico com extensdo DWG, no modo e impressos em

papel sulfite,

1.3 DEMOLICOES E REMOCOES

Os servicos so poderdo ser iniciados apds o recebimento da ordem de servicos e da

instalagdo do tapume.
A CONTRATADA deverd realizar os servicos de demolicGo com supervisGo

permanente e com ftotal seguranca. Todo o material demolido deverd ser
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devidamente recolhido e afastado. Materiais a serem demolidos que, por motivo
histérico ou ndo, apresentarem valor agregado e forem requisitados pela PMLS
antes do inicio dos frabalhos de demolicdo, deverdo ser retfirados e entregues aos
cuidados da PMLS no estado que se enconfram antes do inicio dos trabalhos de
demolicdo. Os materiais provenientes da limpeza deverdo ser removidos para o
local adequado e as cacambas deverdo ser carregadas de modo a se evitar

derramamento.

1.4 FUNDACOES

O fundo das valas, apds compactado, devera ser recoberto com uma camada de

concreto magro de 5 cm.

O concreto estrutural deve ser vibrado e deve ser providenciada a cura umida de
acordo com a norma técnica ABNT. As formas de madeira deverdo estar limpas e
molhadas para o lancamento do concreto,

As formas deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possuam deformagdes
prejudiciais, quer sob a ac¢do dos fatores ambientais, quer sob a cargaq,
especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento
sobre 0 empuxo do concrefto.

A armacdo com aco CAL0/CA60 deve respeitar as normas pertinentes; N&o
poderdo ser empregados na obra acos de qualidades diferentes das especificadas
no projeto, sem aprovacdo prévia do projetista. As barras de aco deverdo ser
convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial & aderéncia,

retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidagao.

1.5 ESTRUTURA

A execugdo da estrutura devera satistazer as normas da ABNT referentes ao assunto.
O concreto estrutural deve ser vibrado e deve ser providenciada a cura umida de
acordo com a norma técnica ABNT.

As formas de madeira deverdo estar limpas e molhadas para o lancamento do
concreto; As formas deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possuam
deformacgdes prejudiciais, quer sob a agdo dos fatores ambientais,

quer sob a carga, especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito

do adensamento sobre o empuxo do concreto.
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A armacdo com aco CAL0/CA60 deve respeitar as normas pertinentes; N&o
poderdo ser empregados na obra agcos de qualidades diferentes das especificadas
no projeto, sem aprova¢cdo prévia do projetista. As barras de aco deverdo ser
convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial & aderéncia,

refirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidacado.

1.6 ALVENARIA

As paredes serdo executadas em alvenaria de vedacdo com ftijolo cerdmico furado

conforme projeto arquitetdnico. A execucdo deve obedecer as Normas ABNT (NBR
15270-3) e em todos 0s vaos das janelas e portas da edificacdo, deve ser colocada

verga e confra verga.

1.7 PISO E RODAPES

Os locais que receberdo interferéncias no piso receberdo um piso novo, padrdo

conforme indicado no projeto. piso existente sera removido nos locais indicados em
projeto e devera ser executado um contrapiso desempenado, com argamassa 1:3
sem junta e=2,5cm.

O piso interfravado na entfrada de veiculos serd removido e devera ser executado

piso em concreto fck=30MPa armado.

1.8 REVESTIMENTO DE PAREDES

As superficies a revestir deverdo ser limpas e molhadas antes de qualquer

revestimento. Anfes de ser iniciado o revestimento, deverdo ser festadas as
canalizacdées em geral, de acordo com a pressdo recomendada a cada uso, bem
como a locagdo de pontfos de hidraulica, elétrica, efc.

O chapisco sera com argamassa de cimento e areia 1:3 e aplicado nas paredes e
estruturas.

O reboco sera constituido por uma camada de argamassa no fraco 1.4(cimento e
areia) desempenado e feltrado com espessura 2 cm, somente serd executado apos
a pega completa do chapisco.

Nas paredes das areas molhadas serd aplicado embo¢co com espessura maxima de
2 cm, somente sera executado apds a pega completa do chapisco com

argamassa no traco 1:6 (cimento e areia) e aplicado revestimento cerdmico.
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1.09 REVESTIMENTO DE TETO
As lgjes novas serGo revestidas com gesso liso aplicado manualmente com
espessura de 1,0cm. Nos beirais serdo instalados forros de gesso em placas

conforme padrdo existente.

1.10 ESQUADRIAS

Serdo instaladas janelas do tipo Maximo-ar em aluminio com vidro liso nos locais

indicados no projeto arquiteténico.

As portas internas deverdo ser fabricadas em madeira mantendo o mesmo padrdo
das existentes no local com exce¢cdo da porta PVC.

As portas e janelas a serem remanejadas indicadas em projeto deverdo ser
reinstaladas de forma a manter o padrdo de acabamento.

Deverdo ser instaladas portas de vidro temperado nos locais indicados em projeto.
O gradil sera em tela nylofor, assim como os portées. A pintura serd considerada

separadamente.

1.11 PINTURA

Devera ser aplicado fundo selador acrilico uma demao e pintura acrilica fosca com
duas demaos, nos tetos. Nas paredes infernas e externas, apos a aplicacdo do
selador sobre o reboco ou gesso liso, devera ser aplicado finta a dleo, cores
conforme projeto.

As esquadrias de madeira deverdo ser pintadas com esmalte sintético, conforme

projeto.

1.12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS

As instalagcdes de agua fria serdo em PVC marrom executadas conforme as normas

ABNT. As tubulacdes de esgofo e agua pluvial serdo em PVC série normal. As

tubulacdes deverdo ser testadas antes da execu¢cao dos revestimentos.

1.13 INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas de baixa tensdo para edificacdes, qualquer que seja seu

uso deverdo garanfir a seguran¢a das pessoas, bem como o funcionamento
adequado e a conservacao do bem, respeitando a norma ABNT, NBR 5410, fodas

as instalagdes seguirdo o projeto elétrico a ser elaborado.
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1.14 COBERTURA

O telhado deverd apresentar recobrimentos adequados @ inclinacdo adotada, de
modo que sua estanqueidade as aguas pluviais seja absoluta, inclusive quando da
ocorréncia de chuvas de venfo de grande intensidade, normais e previsiveis. Todo o
telhado deverd ser executado com as pecas de concordancia e com 0s acessorios
de fixacdo, vedagdo, efc., recomendados pelo fabricante dos elementfos que 0s
compode, e de modo a apresentarem fiadas absolutamente alinhadas e paralelas
entre si.

Devera ser instalada cobertura em policarbonato fransparente apoiado na
estrutura existente, conforme indicagdo do projeto.

As telhas em policarbonafo fransparente que apresentam defeitos deverdo ser

substituidas. Devera ser feita revisdo geral no telhado fazendo os devidos reparos.

1.15 SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS

As soleiras serdo em granito cinza branco dallas com espessura de 2cm. As

bancadas serao em granito branco Dallas com espessura de 3cm, agpoiada em

console de metalon 20x30mm e deverdo seguir os detalhamentos do projeto.

1.16 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

Deverdo ser fornecidos e instalados todas as loucas e metais conforme

especificacdo de projeto e planilha. Os metais e loucas utilizados terdo
acabamento conforme as especificagcdes dos projetos, 0 acabamento dos metais

serd cromado liso e utilizardo marcas de 1° linha de mercado.

1.17 MARCENARIA

Deverao ser fornecidos e instalados armarios em MDF seguindo os detalhamentos

de projeto nas salas: recep¢do.

1.18 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

O sistema de combate a incéndio deverd ser executado de acordo com o projeto

executivo a ser elaborado. Deverd estabelecer as diretrizes bdsicas para a

execucdo de servicos de instalagcdes de prevencdo e combate a incéndio, de
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acordo com as prescricdes propostas pela Corporacdo do Corpo de Bombeiros do
Estado de Minas Gerais.
1.19 SERVICOS COMPLEMENTARES

Deverao ser fornecidas e instaladas as seguintes pecas graficas:

e Placa em PVC 0,20mm adesivada com logomarca da Prefeitura com
impressGo em alta resolucao 300DPI

e Placa de identificacdo da unidade em lona de alta resolu¢cdo seguindo os
padrées do manual do ministério da saude contendo logomarca da
Prefeitura e do Ministério da Saude.

e Placa de inaugura¢cdo em ago escovado, grava¢ao em fotocorrosao.

e Tofem em alvenaria com cobertura em ACM e aplicagdo de texto em alta
resoluc@o nas cores azul escuro e branco em alto brilho.

Devera ser fornecido e instalado ar condicionado

A obra devera entrega limpa, sem restos de materiais e entulho.

1.20 ADMINISTRACAO LOCAL

A Confratada deverd manter Diario de Obras atualizado e fornecer uma relacdo

nominal, com respectivos hordrios de trabalho, de todas as pessoas que fardo parte
de sua equipe, inclusive engenheiros e técnicos.

Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerdo integrando a equipe de
frabalho durante todo o fempo de execucdo dos servicos:

Engenheiro de Obra: A Confratada deverd manter o engenheiro responsavel
coordenando o bom desempenho dos servicos e disponivel para receber a
fiscalizacdo quando necessitar.

Encarregado de Obras: A Contfratada deverd manter o Encarregado orientando
todos os servicos e atendendo a fiscalizacdo fodas as vezes que for solicitado.

Sera permitida a substituicGo de funciondrios, quanto de notdria capacidade,
devidamente demonstrada ou solicitada pela a propria contratante.

A administracdo serd medida proporcionalmente ao percentual executado em

cada més.

Lagoa Santa, 07 de junho de 2023
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