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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS
REFORMA DO ESPACO CAOVIVER E CIA

OBRA: Contratacdo de Empresa de Especializada para a Realizacdo da Obra de
Reforma do ESPACO CAOVIVER E CIA

1.0 APRESENTACAO GERAL DO ESPACO

SETORIZACAO DO CENTRO DE PROTECAO E
CUIDADO ANIMAL CAOVIVER E CIA.

HOTEL CANINO E FELINO

O hotelzinho de céies & composto por frés canis colefivos,
com drea igual a 30,50m? & capacidade de 15 animais
nta com 6 canis individu-
totalizande, assim, espago
os.

O espaco destinado a hospedagem de gatos apresenta o
dimensdo de 139,70m?, subdividido em 4 gatis coletivos
(7,54 m?) e 24 gatis individuais (3,00 m?). O gati
também apresenta soléric & &rea confrolada de softura.

ESPACO MATERNIDADE
© espago de matemidade desfinada a
caes apresanta érea igual a 70,00 m?
#$ O Iocal & subdividido em 5 baias com

espagos para a redlizagio de ofividades recraativas
O local conta com equipamentos canins de circuite
= pista de agility com obstéculo

caixas maternidades. Ji @ matemidade
de gatos confém dimensdes de 40,00
m? & o mesmo numero de baios
Ambes sBo compostos de drea coberta
& soldrio.

CANIL E GATIL COLETIVO . =
AREA VETERINARIA

- 1 consultério (7,90 m?)

- Sala d Pré Operatéric (7,23 m?)
- Sala de esterilizagao (4,85 m?)

- Sala de Assepsia (3,45 m?)

- Sala cirbrgica (13,90 m
- Farmécia (12,83 m?)

- Area de isolamento dos animais (38,83 m?)

Os canis coletivos 550 separados em 24 baias, com
capacidade de 12 animais cada, totalizando a quan-

58,0 m? de drea

J& o espago destinado oo gatil colstivo apresenta b
area total de 72,0 m?, suportando a quantidade de, b =, il

aproximadamente, 160 animais. Além disso, o K T = ._ g
espago contempla um solério gramade e telado, S

com dimensdes de 200 m?. -0 |l

LEGENDA

~ y - Salo de Reunides (11.35 m?)

Esta efapa da obra confempla a redlizagdo dos servicos nos seguintes
espacos:
e Canil e gatil coletivo,
* Area veterindria;
e Administrativo e auditorio;
Os demais espacos: parque canino, hotel canino e felino e espaco

maternidade serdo executados posteriormente.

1.1 INSTALACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa de obra em chapa aco

galvanizado, conforme modelo a ser fornecido pelo Municipio de Lagoa Santa.
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A CONTRATADA devera manter o canteiro de obra em condicdes de higiene
que evitem a proliferacdo de doencas. As instalacdes sanitdrias deverdo ser
lavadas e desinfetadas diariamente.

A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
seguranca e higiene do frabalho, fornecendo o0s equipamentos de protecdo
individual a todos os operarios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais, visitantes
e outros, tais como: botas, oculos de protecdo, capacetes, capas de chuva e
demais equipamentos, manutencdo de extintores de incéndio em

locais de facil acesso; manuten¢cdo de estojo de primeiros socorros ou outros
equipamentos julgados necessarios.

Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de fodos os
materiais e equipamentos necessarios a execucdo de cada uma das etapas, de
modo a garantir o andamentfo continuo da obra, no ritmo necessdrio ao
cumprimento dos prazos contratuais.

A Confratada devera fornecer Uniforme, com a identificacdo da Empresa, a
fodos os funciondrios prestadores dos servicos, no modelo da PMLS. Fornecerd os
equipamentos de protecdo individual a fodos os operarios, mestres, especialistas,
engenheiros, fiscais e outros; tais como: botas, oculos de protecdo, capacetes,
capas de chuva e demais equipamentos.

1.2 ADMINISTRACAO LOCAL

A Confratada deverd manter Diario de Obras atualizado e fornecer uma

relacdo nominal, com respectivos hordrios de trabalho, de todas as pessoas que
fardo parte de sua equipe, inclusive engenheiros e técnicos.

Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerdo infegrando a equipe de
frabalho durante todo o fempo de execucdo dos servicos:

e Engenheiro de Obra: A Confratada deverad manter o engenheiro responsavel
coordenando o bom desempenho dos servicos e disponivel para receber a
fiscalizacdo quando necessitar.

e Encarregado de Obras: A Contratada devera manter o Encarregado
orientando todos os servicos e atendendo a fiscalizacdo fodas as vezes que

for solicitado.
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e Serad permitida a substituicdo de funciondrios, quanto de nofdria
capacidade, devidamente demonstrada ou solicitada pela a propria
confratante.

A administracdo serd medida proporcionalmente ao percentual executado

em cada més.

1.3 DEMOLICOES E REMOCOES

Os servicos so poderdo ser iniciados apds o recebimento da ordem de servicos
e da instalagcdo do tapume.

A CONTRATADA deverd readlizar os servicos de demolicdo com supervisGo
permanente e com ftotal seguranca. Todo o material demolido deverd ser
devidamente recolhido e afastado. Materiais a serem demolidos que, por motivo
historico ou ndo, apresentarem valor agregado e forem requisitados pela PMLS
antes do inicio dos frabalhos de demolicdo, deverdo ser retfirados e entregues aos
cuidados da PMLS no estado que se enconfram antes do inicio dos trabalhos de
demolicdo. Os materiais provenientes da limpeza deverdo ser removidos para o
local adequado e as cacambas deverdo ser carregadas de modo a se evitar

derramamento.

1.4 CERCAS

O cercamento do local devera ser feito com cercas de mourdo pré

fabricados, ponta virada, tela galvanizada e arame farpado na parte superior.

1.5 COBERTURA

O telhado deverad apresentar recobrimentos adequados & inclinagdo
adofada, de modo que sua estanqueidade as daguas pluviais seja absoluta,
inclusive quando da ocorréncia de chuvas de vento de grande intensidade,
normais e previsiveis. Todo o telhado devera ser executado com as peg¢as de
concorddncia e com os acessorios de fixacdo, vedag¢ado, etc., recomendados pelo
fabricante dos elementfos que os compde, e de modo a apresentarem fiadas
absolutamente alinhadas e paralelas entre si.

Devera ser instalada cobertura em telha de fibrocimento com espessura

minima de 6 mm, conforme indicacdo do projeto.
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1.6 ALVENARIA

As paredes serdo executadas em alvenaria de vedacdo com tijolo cerdmico
furado conforme projeto arquitetdénico. A execucdo deve obedecer as Normas
ABNT (NBR 15270-3) e em todos os vaos das janelas e portas da edificacdo, deve ser
colocada verga e contra verga.

Nos banheiros deverdo ser instaladas divisorias em granito cinza andorinha
com portas metalicas.

As bancadas deverdo ser em granito cinza andorinha apoiadas em alvenaria.

1.7 PISOS E SOLEIRAS

Os pisos quebrados serdo removidos e complementados com cerdmica similar

a existente, tal como nos locais novos. Deverd ser executado um contrapiso
desempenado, com argamassa 1:3 sem junta e=3,0cm.
As calcadas deverdo ser executadas e recompostas em concreto armado

com espessura minima de 6 cm.

1.8 ESQUADRIAS

Serdo instaladas janelas do tipo correr em aluminio com vidro liso nos locais

indicados no projeto arquiteténico.
As portas internas deverdo ser fabricadas em madeira mantendo o mesmo
padrdo das existentes no local.

Em escadas e rampas deverdo ser instalados corrimaos.

1.9 REVESTIMENTOS

As superficies a revestir deverdo ser limpas e molhadas antes de qualquer

revestimento. Antes de ser iniciado o revestimento, deverdo ser testadas as
canalizacdées em geral, de acordo com a pressdo recomendada a cada uso, bem
como a locagdo de pontos de hidraulica, elétrica, efc.

O chapisco sera com argamassa de cimento e areia 1:3 e aplicado nas
paredes e esfruturas.

A massa unica serd constituido por uma camada de argamassa no traco 1:2:8
desempenado e feltrado com espessura 2 cm, somente serd executado apds a

pega completa do chapisco.
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Nas paredes das areas molhadas serd aplicado emboco com espessura
maxima de 2 cm, somente serd executado apods a pega completa do chapisco

com argamassa no traco 1:6 (cimento e areia) e aplicado revestimento cerdmico.

1.10 PINTURA

Devera ser aplicado fundo selador acrilico uma demao e pintura acrilica fosca
com duas demdaos, nos tetos. Nas paredes internas e externas, apos a aplicacdo do
selador sobre o reboco ou gesso liso, devera ser aplicado finta a doleo, cores
conforme projeto.

As esquadrias deverdo ser pintadas com esmalte sintético, conforme projeto,
com aplicagdo de fundo nivelador nas esquadrias de madeira e fundo

anticorrosivo nas esquadrias metadlicas.

1.11 VIDROS E ESPELHOS
Deverdo ser instalados espelhos 4mm nos banheiros conforme projetfo

arquiteténico.

1.12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS

As instalagdes de agua fria serdo em PVC marrom executadas conforme as

normas ABNT. As tubulacdes de esgoto e agua pluvial serdo em PVC série normal.
As tubulacoes deverdo ser festadas antes da execu¢do dos revestimentos.

Deverdo ser fornecidos e instalados fodas as loucas e metais conforme
especificacao de projeto e planilha.

Os metais e loucas utilizados terdo acabamento conforme as especificacdes
dos projetos, o acabamento dos metais serd cromado liso e utilizardo marcas de 1°

linha de mercado.

1.13 INSTALACOES ELETRICAS

As instalacoes elétricas de baixa tensdo para edificacdes, qualquer que seja
seu uso deverdo garantfir a seguranca das pessoas, bem como o funcionamento
adequado e a conservacao do bem, respeitando a norma ABNT, NBR 5410, fodas

as instalagoes seguirdo o projeto elétrico a ser elaborado.

1.14 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
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O sistema de combate a incéndio deverd ser executado de acordo com o

projeto executivo a ser elaborado. Deverd estabelecer as diretrizes bdsicas para a

execucdo de servicos de instalagcdes de prevencdo e combate a incéndio, de

acordo com as prescricdes propostas pela Corporacdo do Corpo de Bombeiros do

Estado de Minas Gerais.

1.15 SERVICOS DIVERSOS

A obra devera entrega limpa, sem restos de materiais e entulho.

DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS

Lagoa Santa, 20 de julho de 2023

L ]

Rua Bardo do Rio Branco, n° 44 - 2° andar- Centro - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000

&

Diretoriadeobras@lagoasanta.mg.gov.br

A

(31) 36861307



